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PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

Opis Techniczny
do projektu budowlanego zadania:

,Przebudowa i remont budynku Straznicy OSP w Jastrzebcu”

+ Podstawa opracowania

* zlecenie , wytyczne i koncepcja modernizacji i przebudowy, uzgodniona
z Zamawiajgcym:

GMINA KURYEOWKA 37-303 Kurytéwka

* Umowa Nr IN-140/TM /2007 z dnia 20-07-2007 o opracowanie dokumentacji
projektowej

* mapa - kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:500

* obowiazujace normy i przepisy Prawa Budowlanego

* inwentaryzacja budynku OSP

* wizja lokalna w obiekcie

* USTAWA zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane?) (Tekst jednolity: Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118)(Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217; z 2007 r.
Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247,
poz. 1844)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

* USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach?(Tekst jednolity: Dz. U. z 2007
r. Nr 39, poz. 251)(Zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r. Nr
88, poz. 587)



1.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania

i usuwania wyrobow zawierajacych azbest

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w
sprawie zasad bezpieczeristwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie

bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano -wykonawczego

zadania: ,Przebudowa i remont budynku Straznicy OSP w Jastrzebcu”

zlokalizowanej na dzialce : 924/7 1 923 w Jastrzebcu ,gmina Kurytéwka.

W zakres przebudowy i remontu budynku OSP wchodzi:

+
+
+

- £ £ & &

Docieplenie i modernizacja elewacji

Budowa podjazdu dla niepelnosprawnych i remont schodéw zewnetrznych
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ; wewnetrznej w czesci
przebudowanej i zewnetrznej

Remont dachu (wymiana pokrycia potaci dachu eternitem na
blachodachowke )

Docieplenie stropu nad przyziemiem

Wykonanie tynkéw wewnetrznych i oktadzin ceramicznych, malowanie
Remont i wymiana posadzek

Przebudowa i wymiana instalacji sanitarnej wraz z wentylacja

Wymiana zuzytych elementéw instalacji elektrycznej wewnetrznej



4 Ogolny opis stanu istniejacego

Budynek OSP objety rozbudowa, jest obiektem 1- kondygnacyjnym, wolnostojacym,

niepodpiwniczonym, z poddaszem nieuzytkowym w stromej konstrukcji dachu

Budynek administracyjny petni funkcje:
+ Powierzchnia garazowo-socjalno-biurowa OSP

+ Powierzchnia dla obstugi Imprez kulturalnych wiejskich

Szczegodtowy opis budynku zawiera inwentaryzacja obiektu Straznicy OSP.

ZAKRES PRAC PRZEBUDOWY I REMONTU:

I. Branza budowlana

Celem przebudowy i remontu jest poprawa estetyki , funkcjonalnosci i
bezpieczenistwa pomieszczeri ; wymiana pokrycia dachu z ptyt
eternitowych na blachodachéwke; dostosowanie niektérych elementéw
budowlanych do obowiazujacych obecnie norm i przepiséw; wymiana

zniszczonych materialow i urzadzeni na nowe.



Podziat funkcjonalny istniejacej powierzchni budynku:

Nr Pom | Funkcja Powierzchnia
pomieszczenia Uzytkowa (m2)

PARTER

1 Sala gtéwna 236,54

2 Pom.gospodarcze 22,62

3 Garaz OSP 39,49

4 Kuchnia 19,05

5 korytarz 15,95

6 WC damski 4,64

7 WC meski 3,77

8 Klatka schodowa 16,39

PODDASZE

9 Czes¢ nieuzytkowa 302,61

10 Pom.biurowe 59,63

Razem pow.uzytkowa 418,08

Razem pow.nieuzytkowa 302,61

Roboty murowe i Zelbetowe :

Na zewnatrz budynku przy wejsciu gléwnym wykonaé podjazd dla
0sob niepelnosprawnych oraz wykonac¢ remont schodéw zewnetrznych
z okladzing z plytek ceramicznych GRES antyposlizgowych. Przy

podjezdzie zamontowac balustrade ze stali chromoniklowej.



W przyziemiu budynku dla przystosowania pomieszczerr do
obowiazujacych przepiséw : poszerzy¢ otwory drzwiowe do 90 cm w
Swietle przejécia, adaptowac¢ WC dla niepelnosprawnych poprzez
polaczenie jednego z przedsionkéw z kabing. Zamontowac uchwyty
dla niepelnosprawnych w WC: przy misce ustepowej 1 uchwyt staty +1
uchylny; przy umywalce 1 uchwyt staty

W pomieszczeniu kuchni rozebrac istniejaca kuchnie kaflows.
Wykonaé podjazd dla niepetnosprawnych i remont schodéw

zewnetrzne betonowe przy wejsciach do budynku

Docieplenie i modernizacja elewacji

Projektuje sie¢ poprawe warunkéw termicznych écian zewnetrznych
poprzez docieplenie elewacji budynku w systemie GREENPLAST. Na
powierzchni $cian ,zaimpregnowanej i wzmocnionej przez gruntowanie
, nalezy przymocowac na zaprawie klejowej i przytwierdzi¢ kotkami
warstwe styropianu grub. 12 cm. Na styropianie wykonac
cienkowarstwowy tynk akrylowy o uziarnieniu 2,5 mm i fakturze
baranka. Naroza budynku do wysokosci 2 m i krawedzie otworéw
okiennych, drzwiowych oraz wrét zabezpieczy¢ listwami naroznymi
ochronnymi stalowymi. Zastosowac listwe startowa. Do wysokosci 3 m
podloze tynku cienkowarstwowego wzmocni¢ dodatkowa warstwa
siatki akrylowe;j.

Cokot budynku oblozy¢ do wysokosci 50 cm plytkami elewacyjnymi
na zaprawie klejowej mrozoodporne;j.

Parapety okienne z blachy ocynkowanej rozebrac i wykona¢ nowe z

blachy stalowej powlekanej



Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

+ Istniejaca stolarke okienng drewniang i stalowg zdemontowac ;
wykonaé nowg stolarke PCV w kolorze bialym; o wsp. K> 1,1. Kwatery
okien przewidzie¢ rozwierne i rozwierno-uchylne.

+ Skrzydla drzwi wewnetrznych do pomieszczeri osadzi¢ w oécieznicach
stalowych . Zdemontowa¢ wewnetrzne oscieznice drzwiowe, poszerzy¢
otwory o dotychczasowych szerokosciach w $wietle osciezy do
szerokosci 90 cm.

+ Zamontowac nowe oécieznice i osadzi¢ skrzydla plytowe: w
pomieszczeniach biurowych skrzydla pelne; w pomieszczeniach WC z
przedsionkami - skrzydta szklone malg szyba i wyposazone w kratke
wentylacyjna.

+ Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne (3 szt) przewidziano wykonac¢ jako
AL. poélpelne . Profil stalowy ,ciepty” i ,zimny”; zastosowac
samozamykacze , klamki i zamki.

+ Wymieni¢ brame garazowa na stalowg, segmentowa ocieplana, ze
sterowaniem elektronicznym : wyttoczenie blachy typ L, brama pelna,

kolor RAL 3003 RUBIN:

Technika napedu SupraMatic P

Fotokomorka w standardzie; do bram o maks. szerokosci 5 500 mm

ciezkich bram drewnianych i bram z wbudowanymi drzwiami.Sita maksymalna:
1000 N

* Czestotliwos¢ radiowa 868,3 MHz zapewnia stabilny zasieg

* Czteroprzyciskowy nadajnik w formacie mini z bezpiecznym kodem, ktéry
zapewnia ponad 1 bilion mozliwosci kodowania

* Zintegrowany odbiornik



* Niezawodny ukfad automatycznego odlaczania, zatrzymuje brame natychmiast
po napotkaniu przeszkody

* Funkcja tagodnego rozruchu i zatrzymania oszczedza brame i naped
*Rozryglowanie awaryjne od wewnatrz

e Zabezpieczenie przed opadnigciem i przytrza$nieciem

Stolarke okienng i drzwiowa wykonaé w kolorze biatym, w iloéciach i

wymiarach zgodnych z zalagczonym zestawieniem.

Tynki, malowania i oktadziny:

+ [stniejace tynki wewnetrzne cementowo-wapienne nalezy
poddac¢ naprawom i uzupelnieniom.

+ Istniejace okladziny Scian ptytkami oraz powtoki olejne - usuna¢.

4+ W pomieszczeniach WC z przedsionkami , w pomieszczeniu
kuchni -do wysokosci 2,10 m wykona¢ na Scianach oktadzine z
plytek ceramicznych Sciennych 25x15 cm w kolorach jasnych na
zaprawie klejowej

4+ Przy umywalkach i zlewozmywakach w pozostatych
pomieszczeniach wykonac fartuchy z ptytek ceramicznych

+ W pomieszczeniu Sali gtéwnej/zgromadzen wykonac¢ sufit
podwieszony rastrowy 60x60 z widoczna krawedzia
np.ECOPHON na ruszcie z ksztattownikéw metalowych. Na
pozostatej powierzchni podwiesi¢ plyty gipsowo-kartonowe
grub. 12,5 mm na ruszcie metalowym systemowym.

4+ Powierzchnie tynkowane $cian i sufitow oraz sufitow
podwieszonych z plyt gipsowych pomalowa¢é 2-krotnie farba
emulsyjna zmywalna.

4+ W hallu powierzchnie écian do wysokoéci 2,00 m wykorniczy¢

tynkiem cienkowarstwowym zywicznym w kolorach jasnych.



+ W pomieszczeniu gospodarczym powierzchnie écian wykonczy¢

lamperia olejng do wys. 2,00 m

+ W Sali zgromadzen powierzchnie $cian na catej wysokosci
wykonczy¢ w systemie powloki akrylowej wielobarwnych
platkéw, zalecanej do pomieszczeni o duzym natezeniu ruchu.
Powtoka komponowana jest z 3 sktadnikéw: bazy akrylowej w
roztworze wodnym, ptatkéw tradycyjnych narzucanych na
wilgotna baze oraz lakieru akrylowego satynowego, matowego
lub btyszczacego tworzacego warstwe wykonczeniowq i
zabezpieczajaca. Dobrano powloke z serii ptatkéw klasycznych ;
kolor nr L-28 DECO CHIPS. Producent : ECODECOR
Al Jerozolimskie 305;05-816 Reguly

Remont posadzek:

+ W pomieszczeniach biurowych ,Sali zgromadzen, hallu ,na scenie,
pom. socjalnym przewidziano posadzke z ptytek ceramicznych w
intensywnych kolorach jasnych. Przed ulozeniem posadzki nalezy
rozebra¢ istniejace podlogi i posadzki ,wykonaé nowe podloza i
izolacje p-wilgociowe i termiczne ; zgodnie z rysunkami
przekrojowymi, podioze wyréwnac zaprawq samopoziomujaca.

+ W pomieszczeniach kuchni, gospodarczym, WC z przedsionkami
przewiduje sie wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych 30x30 cm ;
w kolorystyce dostosowanej do oktadziny Scian. Plytki uktadac na
zaprawie klejowej CERESIT. Posadzki wykonczy¢ cokolikami z plytek

ceramicznych o wys.15cm, na zaprawie klejowej.



Przebudowa instalacji

Przebudowa i wymiana instalacji wewnetrznych obejmuje :
+ Wymiane zuzytych elementéw instalacji elektrycznej wewnetrznej: opraw
o$wietleniowych, wylacznikéw, gniazd, puszek
+ Wymiane przyboréw instalacji sanitarnych : wodociagowej (baterie,
podejécia pod przybory) , kanalizacyjnej ( miski ustepowe, umywalki,

zlewozmywak)

Ogrzewanie budynku bedzie sie odbywac za pomoca nagrzewnic gazowych,

uzywanych na czas trwania imprez kulturalnych w okresie zimowym.

Szczegobtowy opis dotyczacy robot instalacyjnych zawieraja PT branzowe.



Rozbiérka pokrycia potaci dachu budynku OSP z ptyt azbestowych

(eternitowych):

Wywoézka, skladowanie i utylizacja materialé6w rozbidérkowych

Zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 27 kwietnia 2001 r.o odpadach”(Tekst jednolity:
Dz. U. 22007 r. Nr 39, poz. 251)(Zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r.
Nr 88, poz. 587) wykonawca rozbiérki staje sie w momencie przekazania przez
Inwestora obiektéw , posiadaczem ” odpadéw uzyskanych w wyniku jej

prowadzenia i jest zobowigzany do ich skladowania, recyklingu badZ utylizacji.

Wedlug zalacznika Nr1 do cytowanej Ustawy- pokrycie dachu z plyt

eternitowych zaliczono do grupy 17 06 01- materialy izolacyjne zawierajace azbest.

UWAGA: demontaz, skladowanie oraz transport ptyt eternitowych
zawierajacych azbest nalezy bezwzglednie powierzyé wyspecjalizowanemu
Wykonawcy, dysponujacemu przeszkolona ekipa pracownikéw,
wyposazonych w odpowiedni sprzet i odziez ochronng do kontaktu z
azbestem.

Wykonaweca rozbiérek ptyt eternitowych , odpowiedzialny réwniez za ich
skladowanie tymczasowe i transport na miejsce zabezpieczenia wyrobow

azbestowych, zobowigzany jest stosowac przepisy :



+ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego

uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest

4+ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 5
r. w sprawie zasad bezpieczenistwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu
i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w

zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw

a w szczegOlnosci:

opracowanie przed rozpoczeciem prac szczegélowego planu prac usuwania

wyroboéw zawierajacych azbest, obejmujacego :

identyfikacje azbestu w przewidzianych do usuniecia materialach, na
podstawie udokumentowanej informacji od wtasciciela lub zarzadcy obiektu
albo tez na podstawie badann przeprowadzonych przez akredytowane

laboratorium,
informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

zakres niezbednych zabezpieczenn pracownikéw oraz Srodowiska przed
narazeniem na szkodliwo$¢ emisji azbestu, w tym problematyke okreslona

przepisami dotyczacymi planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu

powietrza;

W celu zapewnienia warunkéw bezpiecznego usuwania wyrobéw azbestowych

z miejsca ich wystepowania, wykonawca prac obowiazany jest do:



zgloszenia faktu wykonywania rob6t budowlanych zwigzanych z
usuwaniem azbestu do wlaéciwego inspektora nadzoru budowlanego i
wladciwego okregowego inspektora pracy. Zgloszenie takie musi
koniecznie zosta¢ dokonane przed rozpoczeciem wykonywania
rozbiérki materialéw niebezpiecznych

izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston
zabezpieczajacych przenikanie azbestu do srodowiska;

ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odleglosci od
traktow komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie mniejszej niz 1 m,
przy zastosowaniu oslon zabezpieczajacych przed przenikaniem
azbestu do Srodowiska;

umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic
informacyjnych o nastepujacej tresci: "Uwaga! Zagrozenie azbestem”
zastosowania odpowiednich srodkéw technicznych ograniczajacych do
minimum emisje azbestu do Srodowiska;

zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone sa prace, odpowiednich
zabezpieczenn przed pyleniem azbestu, w tym uszczelnienia otworéw
okiennych i drzwiowych, a takze innych zabezpieczen przewidzianych
w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;

codziennego usuwania pozostalosci pylu azbestowego ze strefy prac
przy zastosowaniu podciSnieniowego sprzetu odkurzajacego lub
metoda czyszczenia na mokro;

izolowania  pomieszczern, w  ktérych  zostaly  przekroczone
dopuszczalne wartosci stezerr pytu azbestowego dla obszaru prac,
stosowania zespotu szczelnych pomieszczen, w ktérych nastepuje
oczyszczenie pracownikéw z azbestu (komora dekontaminacyjna),
przy usuwaniu pylu azbestowego przekraczajacego dopuszczalne
wartosci stezen;

zapoznania pracownikéw bezposrednio zatrudnionych przy pracach z

wyrobami azbestowymi lub ich przedstawicieli z planem prac, a w



szczeg6lnosci z wymogami dotyczacymi bezpieczenistwa i higieny

pracy w czasie wykonywania prac

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobéw azbestowych prowadzi si¢ w sposéb
uniemozliwiajacy emisje azbestu do Srodowiska oraz powodujacy

zminimalizowanie pylenia poprzez:

+ nawilzanie woda wyrobéw azbestowych przed ich usuwaniem lub
demontazem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caly czas
pracy;

+ demontaz calych wyrobow (ptyt) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam
gdzie jest to technicznie mozliwe;

+ odspajanie materialow trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu
wylacznie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w
miejscowe instalacje odciggajace powietrze;

+ prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku
stwierdzenia wystepowania przekroczent najwyzszych dopuszczalnych
stezenn pylu azbestu w $rodowisku pracy, w miejscach prowadzonych
prac,

+ codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobéw i odpadéw
azbestowych oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i

zabezpieczonym miejscu.

Po wykonaniu prac, o ktérych mowa powyzej, wykonawca prac ma obowigzek

zlozenia zarzadcy nieruchomosci pisemnego os$wiadczenia o prawidlowosci



wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego, z

zachowaniem wlasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych.

+ Do transportu wyrobéw i odpadéw azbestowych stosuje sie
odpowiednio przepisy o przewozie towaréw niebezpiecznych.

+ Wyroby i odpady azbestowe powinny zosta¢é odpowiednio
oznakowane, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do rozporzadzenia.

+ Transport wyrobéw i odpadéw azbestowych, dla ktérych przepisy o
transporcie towaréw niebezpiecznych nie wustalaja szczegolnych
warunkéw  przewozowych, nalezy @ wykona¢é ~w  sposéb
uniemozliwiajacy emisje azbestu do Srodowiska, w szczegolnosci
przez:

* szczelne opakowanie w folie polietylenowq o grubosci nie mniejszej niz
0,2 mm wyrobéw i odpadéw o gestosci objetosciowej réwnej lub
wiekszej niz 1.000 kg/m53;

* zestalenie przy uzyciu cementu, a nastepnie po utwardzeniu szczelne
opakowanie w folie polietylenowa o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm
odpadéw azbestowych o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1.000
kg/m?

* szczelne opakowanie odpadéw pozostajacych w kontakcie z azbestem i
zakwalifikowanych jako odpady o gestosci objetoSciowej mniejszej niz
1.000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubosci nie mniejszej niz
0,2 mm, a nastepnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii
polietylenowej i szczelne zamkniecie;

* utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadéw azbestowych w trakcie
ich przygotowywania do transportu;

* oznakowanie opakowann zgodnie =z zalgcznikiem nr 2 do
rozporzadzenia;

* magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w
osobnych miejscach zabezpieczonych przed dostepem o0séb

niepowolanych.



+ Przed zaladowaniem przygotowanych odpadéw azbestowych srodek
transportu powinien by¢ oczyszczony z elementéw umozliwiajacych
uszkodzenie opakowan w trakcie transportu.

+ Ladunek odpadéw azbestowych powinien by¢ tak umocowany, aby w
trakcie transportu nie byl narazony na wstrzasy, przewracanie lub
wypadniecie z pojazdu.

+ Usuwane odpady azbestowych powinny by¢ skladowane na
skladowiskach odpadéw niebezpiecznych lub na wydzielonych

czesciach sktadowisk odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne.

Po wykonaniu robét rozbiérkowych nalezy wymieni¢ uszkodzone elementy
tacenia dachu, konstrukcje i facenie zaimpregnowac srodkiem ogniochronnym
FOBOS M4 do stanu niepalnosci; wykona¢ membrane z folii paroprzepuszczalnej
mocowanej kontrtatami do krokwi oraz pokry¢ pota¢ dachowa blachodachéwka
powlekana w kolorze czerwonym. Obrébki blacharskie wykonac z blachy plaskiej
powlekanej w kolorze pokrycia, zastosowac rynny PCV fi 125 oraz rury spustowe

PCV f{i 110.

Przed wykonaniem robét dekarskich nalezy ociepli¢ strop nad przyziemiem
* plytami z welny mineralnej na folii w czesci stropu na belkach
drewnianych
* Plytami styropianowymi na czesci stropu ceramicznego. Na dociepleniu
nalezy utozy¢ azurowo deski gr .38 na legarach dla celé6w ewent.
komunikadji i przeciwdzialajace przemieszczaniu sie plyt styropianowych

uktadanych na sucho.



Ochrona przeciwpozarowa:

—

. Budynek 1-kondygnacyjny, niski.

N

Funkcja budynku: uzytecznosci publicznej
3. Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I ( zawierajace pomieszczenie - sala
zgromadzen- do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b niebedacych
ich statymi uzytkownikami)
4. Powierzchnia catkowita budynku < 1000 m2 - zawiera 1 strefe pozarowgq
5. Klasa odpornosci pozarowej : obnizona z ,B” do ,,C”
6. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku :
+ Glowna konstrukcja nosna : R60 - konstrukgja $cian no$nych murowa grub.38
cm z blokéw wapienno - piaskowych - warunek spelniony
+ Konstrukcja dachu : R15 - wiezba dachowa drewniana .Przewiduje sie
impregnacje elementéw drewnianych srodkiem ogniochronnym FOBOS M4
do stanu niepalnosci. Pokrycie dachu : blachodachéwka.
4 Strop : REI 60 - strop ceramiczny typ KLEINA grub.12 cm ,lekki” - warunek
spelniony
+ Strop nad sala zgromadzen: belki stropowe drewniane z podwieszona
konstrukcja rusztu stalowego z wypelnieniem ptyta pazdzierzowa
laminowang drewnopodobna. Przewiduje sie wykoriczenie powierzchni
stropu - sufit podwieszony w systemie ECOPHON typ ,Master A” ; na

konstrukcji nosnej Connect. Klasyfikacje ogniowe :

Kraj Standard  Klasa



Polska  EN 13501-1

Ptyty ECOPHON sa materialem niezapalnym, niekapigcym i
nieodpadajgcym pod wplywem ognia.
Ptyty sa materialem niepalnym wedtug badan i klasyfikacji prEN ISO
1182. System, ptyty wraz z konstrukcja, zaliczono do okladzin
zabezpieczajacych przed ogniem (NT Fire 003).
K110/K2 10 wywodza sie i odpowiadaja gléwnie skandynawskiej
normie badania i klasyfikacji NT Fire 003 "Okladziny. Okreslanie
zdolnosci do zabezpieczenia ogniochronnego". Klasa ta zostata
opracowana dla okreslania zdolnosci do zabezpieczania przed ogniem
oston, takich jak sufity podwieszone, w fazie rozprzestrzeniania sie¢
ognia.
Gléwny powodem stosowania sufitu sklasyfikowanego jako K1 10/K2
10 jest fakt, ze opdZnia on czas rozgorzenia lub nawet do niego nie
dopuszcza. Uzyskuje sie to przez niedopuszczenie do kontaktu z
ogniem palnych materialébw znajdujacych sie¢ nad sufitem
podwieszonym (kable, elementy drewniane konstrukcji itp.), a tym
samym ograniczenie tempa rozwoju pozaru.

4+ Wykona¢ nalezy réwniez impregnacje belek stropowych srodkiem

ogniochronnym FOBOS M4 do stanu niepalnosci
4 Sciana zewnetrzna : EI 30 - murowane z blokéw silikatowych gr.38 cm -
warunek spetniony
& Sciany wewnetrzne : EI15 - murowane grub.25 - warunek spelniony
+ Pokrycie dachu : EI 15 - blachodachéwka - warunek spetniony

8. Wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe: gasnice 6 kg - 2 szt



9. Warunki ewakuagji:

+ Dlugosc przejécia ewakuacyjnego w Sali zgromadzen wynosi max. 12 mb w
kierunku drzwi bezposrednio na zewnatrz oraz w kierunku drzwi do hallu i
na zewnatrz = 14 m < dopuszczalnej 40 mb

+ Wyjscia ewakuacyjne: drzwiami szer.1,50 m bezposrednio na zewnatrz z Sali

zgromadzen oraz przez hall i poprzez drzwi szer. 1,5 0 m na zewnatrz



