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Nu
mer

Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia

Kosztorys PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU STRAŻNICY 
OSP W JASTRZĘBCU

1 Rozdział Roboty zewnętrzne
1.1 Element Rozbiórka pokrycia dachu z płyt eternitowych

1 KNR 403/1138/6 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, 
stromym, podłoże: dachówka, eternit lub gont

szt 49,3 1 (33,70+8,30+7,30)/1,00=49,3

2 KNR 403/1137/4 Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, na ścianie, 
podłoże inne niż betonowe

szt 10 1

3 KNR 403/1139/9 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na 
wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, linka o przekroju do 120·mm2

m 10 1

4 KNR 403/1140/5 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, 
płaskownik lub pręt

m 50 1

5 KNRW 401/510/2 Pokrycie z płyt płaskich z eternitu azbestowego,- rozbiórka wraz z 
wywozem przez wyspecjalizowaną ekipę do pracy z azbestem

m2 525,72 1 33,70*8,30=279,71
33,70*7,30=246,01

6 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2 9,9 1 obróbki kominów : (1,70+0,40)*2*0,25*2=2,1
obróbki wiatrownic : (8,30+7,30)*2*0,25=7,8

7 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 67,4 1 33,70*2=67,4
8 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 41,6 1 (4,00+1,60)*4+(4,00+0,80)*4=41,6
9 KNBK 5/1002/3 Rozbiórka ołacenia i deskowania połaci dachu, łacenie, pochylenie połaci 

do 85% (poz. 216)
m2 525,72 1 33,70*8,30=279,71

33,70*7,30=246,01
10 KNBK 5/1002/6 Rozbiórka ołacenia i deskowania połaci dachu, deskowanie, pochylenie 

połaci do 85% (poz. 219)
m2 114,58 1 deskowanie okapów : 33,70*(0,90+2,00)=97,73

deskowanie kalenicy : 33,70*0,50=16,85
1.2 Element Pokrycie dachu blachodachówką
11 KNBK 7/303/53 Impregnacja materiałów drzewnych, przez dwukrotne powlekanie 

preparatem ogniochronnym FOBOS M-4
m2 371,85 1 płatwie : (0,16+0,16)*2*33,70*2=43,14

  : (0,12+0,12)*2*33,70*2=32,35
belki dźwigary poprzeczne : (0,18+0,18)*2*14,50*4=41,76
krokwie : (0,14+0,10)*2*7,30*34=119,14
(0,14+0,10)*2*8,30*34=135,46

12 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej 
kontrłatami (drewno impregnowane)

m2 525,72 1 33,70*8,30=279,71
33,70*7,30=246,01

13 KNNR 2/403/2 Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 525,72 1
14 ORGB 202/411/2 Przybicie deski czołowej m 98,6 1 deska czołowa okapowa : 33,70*2=67,4

deska wiatrownicowa : (8,30+7,30)*2=31,2
15 KNR 15/519/2 (1) Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, moduł fali 

18,33x 35,0·cm, blacha pokryta poliestrem
m2 525,72 1

16 KNR 15/521/1 Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachach krytych 
blachodachówką, moduł fali 18,33·cm

mb 34 1

17 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej od 
strony poddasza

m2 525,72 1 33,70*8,30=279,71
33,70*7,30=246,01
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18 ORGB 202/541/1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 
25·cm

m2 26,75 1 obróbki kominów : (1,70+0,40)*2*0,25*2=2,1
obróbki wiatrownic : (8,30+7,30)*2*0,25=7,8
obróbki deski czołowej okapowej : 33,70*2*0,25=16,85

19 KNNR 2/506/1 (2) Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe łączone na 
uszczelki; rynny fi 150 mm+4 denka rynnowe+ 18 złączek rynnowych + 
haki 68 szt

m 67,4 1 33,70*2=67,4

20 KNNR 2/506/4 Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, leje spustowe fi 110 szt 8 1
21 KNNR 2/506/3 (4) Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rury spustowe + 32 kolanka rur 

spustowych+ obejmy 24 szt
m 41,6 1 (4,00+1,60)*4+(4,00+0,80)*4=41,6

1.3 Element Docieplenie więźby dachu nad podaszem użytkowym i 
ściany wewn.poddasza

22 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt 
układanych na sucho

m2 120,81 1 pow.dachu ponad poddaszem użytkowym : 
(8,30+7,50)*6,50=102,7
pow.ściany wewnętrznej poddasza : (10,55-2*0,38)*3,70/2=18,11

23 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej 
kontrłatami (drewno impregnowane)

m2 120,81 1

1.4 Element Wymiana stolarki zewnętrznej
24 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 m2 58,1 1 okna : 1,80*1,50*(9+1)=27

0,70*0,90*2=1,26
1,50*1,50*(1+2)=6,75
drzwi : 1,50*2,30*3=10,35
brama garażowa : 3,64*3,50*1=12,74

25 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- parapety zewnętrzne

m2 5,98 1 1,80*0,25*10=4,5
1,50*0,25*3=1,13
0,70*0,25*2=0,35

26 KNR 19/1022/3 (2) Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna R+U 
jednodzielne, do 1,0·m2, osadzanie na dyblach

m2 1,26 1 0,70*0,90*2=1,26

27 KNR 19/1022/10 (2) Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5·m2, osadzanie na dyblach

m2 6,75 1 1,50*1,50*3=6,75

28 KNR 19/1024/8 (4) Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, 
dwuskrzydłowe, osadzanie na dyblach, z szybami 2-komorowymi

m2 10,35 1 1,50*2,30*3=10,35

29 KNR 202/1205/7 Wrota do garaży przyspawane do obetonowanych ościeżnic podnoszone m2 12,74 1 Brama garazowa HERMANN typ SP42 ; ocieplana, sterowana 
elektronicznie : 3,64*3,50=12,74

1.5 Element Docieplenie i tynki cienkowarstwowe elewacji
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30 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 478,6 1 (33,20+12,45)*2*5,50+1,525*5,50*2=518,93
minus okna : -1,80*1,50*10=-27
-1,50*1,50*1=-2,25
-0,70*0,90*2=-1,26
minus drzwi zewnętrzne i brama garażowa : drzwi : -1,50*2,30*3=-
10,35
brama garażowa : -3,64*3,50*1=-12,74
0ścieża : (1,50+2*1,80)*10*0,15=7,65
(1,50+2*2,30)*3*0,15=2,75
(0,70+2*0,90)*2*0,15=0,75
(1,04+2*2,00)*1*0,15=0,76
(3,60+2*2,73)*1*0,15=1,36

31 KNR 17/2610/2 (2) Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. grub.12 cm  metodą lekką-
mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. 
cienkowarstw., mineralnej ściany z cegły, (CT 36)

m2 465,33 1 (33,20+12,45)*2*5,50+1,525*5,50*2=518,93
minus okna : -1,80*1,50*10=-27
-1,50*1,50*1=-2,25
-0,70*0,90*2=-1,26
minus drzwi zewnętrzne i brama garażowa : drzwi : -1,50*2,30*3=-
10,35
brama garażowa : -3,64*3,50*1=-12,74

32 KNR 17/2610/5 (2) Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy 
użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., 
ościeża do 15·cm, z cegły, (CT 36)

m2 13,27 1 (1,50+2*1,80)*10*0,15=7,65
(1,50+2*2,30)*3*0,15=2,75
(0,70+2*0,90)*2*0,15=0,75
(1,04+2*2,00)*1*0,15=0,76
(3,60+2*2,73)*1*0,15=1,36

33 KNR 23/2612/6 Dopłata za przyklejenie dodatkowej warstwy siatki, ściany do wys.górnej 
krawędzi okien

m2 394 1 465,33=465,33
minus pas ponad oknami : -(33,18+12,44)*0,50=-22,81
minus pow.szczytów poddasza : -12,44*3,90/2*2=-48,52

34 KNR 17/2610/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym: listwa startowa i 
naroża budynku i otworów okiennych i drzwiowych

mb 226,68 1 listwa startowa : (33,18+12,44)*2+2*1,52=94,28
narozniki stalowe : 8*5,50=44
(1,50+2*1,80)*10=51
(1,50+2*2,30)*3=18,3
(0,70+2*0,90)*2=5
(1,04+2*2,00)*1=5,04
(3,60+2*2,73)*1=9,06

35 ORGB 202/541/1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 
25·cm- obróbki parapetów

m2 3,28 1 (1,50*10+0,70*2)*0,20=3,28

1.6 Element Okladziny ceramiczne zewnętrzne
36 KNR 401/203/10 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, 

schody proste
m3 3,25 1 (25,0*2,20+1,52*6,55)*0,05=3,25

37 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, 
przygotowanie podłoża

m2 57,46 1 spocznik schodów zewnętrznych : 25,00*1,90+1,52*6,55=57,46

38 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
30x30·cm, metoda zwykła   (R= 1,500, M= 1,000, S= 1,000)

m2 57,46 1

39 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża m2 15 1 podstopnica schodów zewnętrznych : 25,00*0,30=7,5
przedstopnica schodów zwnętrznych : 25,00*0,15*2=7,5

40 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 
30x30·cm   (R= 1,500, M= 1,000, S= 1,000)

m2 15 1
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41 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 20,72 1 cokół budynku : (26,63+12,45)*2*0,30=23,45
-(3,60+1,50*3+1,00)*0,30=-2,73

42 KNR 12/829/8 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła   (R= 1,500, M= 
1,000, S= 1,000)

m2 20,72 1

1.7 Element Podjazd dla niepełnosprawnych i balustrady
43 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii III-

IV
m 8,45 1 3,60*2+1,25=8,45

44 KNR 231/403/6 Krawężniki betonowe, wtopione 12x25·cm na podsypce piaskowej m 8,45 1 3,60*2+1,25=8,45
45 KNR 231/511/2 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
m2 4,5 1 3,60*1,25=4,5

46 KNR 202/1207/2 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 
3 stopniu, do 10·kg- chromoniklowe

m 10,9 1 balustrada podjazdu z podwójnym pochwytem : 3,60*2=7,2
balustrada spocznika schodów z pochwytem pojedynczym : 
2,20=2,2
balustrady pośrednie co 4 m na schodach : 0,50*3=1,5

2 Rozdział Roboty wykończeniowe wewnętrzne
2.1 Element Roboty murowe i tynkarskie

1 KNR 404/510/2 Rozebranie pieców i trzonów kuchennych, oblicowanych kaflami m3 2 1
2 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i 

obsadzenie belek stalowych, do I NP 200-260·mm- 2 x ceownik 100
m 10,2 1 zabezpieczenie nadproży poszerzanych otworów w ścianach 

konstrukcyjnych : (1,20+1,30+1,30+1,30)*2=10,2

3 KNR 401/313/6 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie 
końców belek stalowych, do I NP 180·mm

m 10,2 1

4 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 szt 7 1
5 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-

wapiennej
m3 3,7 1 poszerzenie otworów drzwiowych : 0,30*2,00*4*0,25=0,6

0,30*2,00*3*0,12=0,22
rozbiórka ścianki w WC : 1,50*2,85-0,70*2,00=2,88

6 KNR 401/705/1 (2) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych 
bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu,

m 17,4 1 zamurowane bruzdy nadproży : 10,20=10,2
pasy po rozebranej ściance WC : 2,85*2+1,50=7,2

7 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na 
podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-
wapienny, ościeża szerokości 15·cm

m 2,9 1 ościeża poszerzonych otworów : 2,00*0,25*4=2
2,00*0,15*3=0,9
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8 KNR 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na ścianach

m2 491,85 1 pom.gospodarcze : (4,16+5,44)*2*2,85-0,90*2,00*2=51,12
garaż : (5,44+7,28)*2*(2,85+0,95)-2,73*3,60-0,90*2,00*2=83,24
sala główna : (20,18+11,70)*2*2,85-
(1,50*1,80*6+1,50*2,30*3+0,90*2,00)=153,37
kuchnia : (3,50+5,20)*2*2,85-(1,80*1,50+0,90*2,00)=45,09
klatka schodowa : (6,70+2,40)*2*2,85-
(0,90*2,00+1,00*2,00+1,80*1,50)=45,37
korytarz : (4,60+3,20)*2*2,85-(1,50*2,30*2+0,90*2,00*3)=32,16
WC niepełnospr. : (1,57+2,88)*2*2,85-
(0,90*2,00+0,70*0,90)=22,94
WC : (1,50+2,88)*2*2,85+1,50*2,85*2-0,90*2,00*3-
0,70*0,90=27,49
ściany poddasza : (10,55-
2*0,38)*3,70/2+1,50*6,17+0,60*6,17=31,07

9 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko m 19,4 1 1,80*10+0,70*2=19,4
10 KNBK 4/1901/7 Osadzenie podokienników PCV z reparacja tynków o dług. do 1,5·m szt 12 1
11 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku m3 5,87 1 2,00+3,70+19,40*0,03*0,30=5,87

2.2 Element Podłoża i posadzki
12 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie m2 82,25 1 pom.gospodarcze : 22,62=22,62

poddasze : 59,63=59,63
13 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na wpust m2 233,99 1 sala główna : 233,99=233,99
14 KNR 401/428/4 Rozebranie podłóg drewnianych, legary m 295,13 1 sala główna : 11,70*(20,18/0,80)=295,13
15 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 

cementowej
m2 60,39 1 pom.kuchni : 19,05=19,05

klatka schodowa : 16,39=16,39
pom.WC : 3,00*3,00=9
korytarz : 15,95=15,95

16 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm m3 3,62 1 warstwa wyrównawcza : 60,39*0,06=3,62

17 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku m3 38,79 1 gruz z płytek posadzkowych : 60,39*0,03=1,81
podsypka piaskowa : 23,40=23,4
deski i legary podłogi : 233,99*0,035+295,13*0,10*0,06=9,96
gruz z podłoży : 3,62=3,62

18 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na 
odległość do 1·km

m3 38,79 1 gruz z płytek posadzkowych : 60,39*0,03=1,81
podsypka piaskowa : 23,40=23,4
deski i legary podłogi : 233,99*0,035+295,13*0,10*0,06=9,96
gruz z podłoży : 3,62=3,62

19 C 1/301/1 Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża m2 120,02 1 pow.rozebranych posadzek z płytek+ posadzka poddasza : 
60,39+59,63=120,02
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20 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, 
izolacja pozioma podposadzkowa

m2 142,64 1 pom.gospodarcze : 22,62=22,62
kuchnia : 19,05=19,05
klatka schodowa : 16,39=16,39
WC : 9,00=9
korytarz : 15,95=15,95
poddasze : 59,63=59,63

21 KNR 22/527/1 Izolacja papą termozgrzewalną DKD, podłoże betonowe m2 233,99 1
22 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 

poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa grub.5 cm
m2 376,63 1 sala główna : 233,99=233,99

pom.gospodarcze : 22,62=22,62
kuchnia : 19,05=19,05
klatka schodowa : 16,39=16,39
WC : 9,00=9
korytarz : 15,95=15,95
poddasze : 59,63=59,63

23 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 
20·mm, zatarte na gładko

m2 416,12 1 sala główna : 233,99=233,99
pom.gospodarcze : 22,62=22,62
kuchnia : 19,05=19,05
klatka schodowa : 16,39=16,39
WC : 9,00=9
korytarz : 15,95=15,95
poddasze : 59,63=59,63
garaż : 39,49=39,49

24 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10·mm

m2 416,12 3 sala główna : 233,99=233,99
pom.gospodarcze : 22,62=22,62
kuchnia : 19,05=19,05
klatka schodowa : 16,39=16,39
WC : 9,00=9
korytarz : 15,95=15,95
poddasze : 59,63=59,63
garaż : 39,49=39,49

25 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 273,48 1 sala główna : 233,99=233,99
garaż : 39,49=39,49

26 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, 
przygotowanie podłoża

m2 376,63 1 sala główna : 233,99=233,99
pom.gospodarcze : 22,62=22,62
kuchnia : 19,05=19,05
klatka schodowa : 16,39=16,39
WC : 9,00=9
korytarz : 15,95=15,95
poddasze : 59,63=59,63

27 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
30x30·cm, metoda zwykła

m2 376,63 1 sala główna : 233,99=233,99
pom.gospodarcze : 22,62=22,62
kuchnia : 19,05=19,05
klatka schodowa : 16,39=16,39
WC : 9,00=9
korytarz : 15,95=15,95
poddasze : 59,63=59,63
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28 BC 2/410/3 (1) Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej Asofloor-EB, 
powierzchnia grubowarstwowa szorstka gr. 1,5·mm, piasek kwarcowy 0,2-
0,7·mm

m2 39,44 1 garaż : 39,44=39,44

2.3 Element Ściany i sufity- okładziny i malowanie
29 ORGB 202/2028/4 Okładziny 1-warstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach 

mocowanych bezpośrednio do stropu, ruszty metalowe- płyta zwykła
m2 197,15 1 płyta zwykła gipsowo-kartonowa 12,5 mm: : pow.dachu ponad 

poddaszem użytkowym : (8,30+7,50)*6,50=102,7
garaż : 39,49=39,49
korytarz : 15,95=15,95
klatka schodowa : 16,39=16,39
pom.gospodarcze : 22,62=22,62

30 ORGB 202/2028/4 Okładziny 1-warstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach 
mocowanych bezpośrednio do stropu, ruszty metalowe- płyta 
wodoodporna

m2 28,05 1 płyta gipsowa-wodoodporna 12,5: : WC : 9,00=9
kuchnia : 19,05=19,05

31 ORGB 202/2702/2 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z 
włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120·cm ECOPHON 
GEDINA E

m2 234 1 sufit ECOPHON typ Gedina z widoczną krawędzia w sali głównej : 
234,00=234

32 KNR 202/2007/1 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na ścianach, z listew 
drewnianych

m2 18,11 1 pow.ściany wewnętrznej poddasza - krawędziaki 5x15 cm 
dystansowe dla mocowania wełny : (10,55-2*0,38)*3,70/2=18,11

33 KNR 202/2006/3 (2) Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na 
rusztach, płyty grubości 12,5·mm

m2 18,1 1 ,sciana wewn,poddasza : 18,10=18,1

34 KNNR 2/1406/4 Nałożenie powłoki płatków wielobarwnych m2 195,7 1 sala główna : 20,18*11,70=236,11
-1,80*1,50*10=-27
-0,70*0,90*2=-1,26
-1,50*2,30*3=-10,35
-0,90*2,00*1=-1,8

35 KNNR 2/1406/6 Lakierowanie powłoki płatków wielobarwnych m2 195,7 1 sala główna : 20,18*11,70=236,11
-1,80*1,50*10=-27
-0,70*0,90*2=-1,26
-1,50*2,30*3=-10,35
-0,90*2,00*1=-1,8

36 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 123,51 1 garaż : (5,44+7,28)*2*2,00-(3,60+0,90)*2,00=41,88
kuchnia : (3,50+5,20)*2*2,00-1,80*1,00-0,90*2,00=31,2
WC niepełnospr. : (1,57+2,88)*2*2,85-
(0,90*2,00+0,70*0,90)=22,94
WC : (1,50+2,88)*2*2,85+1,50*2,85*2-0,90*2,00*3-
0,70*0,90=27,49

37 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana m2 123,51 1 garaż : (5,44+7,28)*2*2,00-(3,60+0,90)*2,00=41,88
kuchnia : (3,50+5,20)*2*2,00-1,80*1,00-0,90*2,00=31,2
WC niepełnospr. : (1,57+2,88)*2*2,85-
(0,90*2,00+0,70*0,90)=22,94
WC : (1,50+2,88)*2*2,85+1,50*2,85*2-0,90*2,00*3-
0,70*0,90=27,49

38 KNR 17/930/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT·16, pierwsza warstwa m2 48,92 1 korytarz : (4,60+3,20)*2*2,00-(1,50*2,00*2+0,90*2,00*3)=19,8
klatka schodowa : (6,70+2,40)*2*1,60=29,12
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39 KNR 17/930/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT·69 o 
fakturze strukturalnej gr. 2,0·mm na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych

m2 48,92 1

40 KNR 202/1504/2 (1) Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, 2-krotne 
szpachlowanie, 2-krotne

m2 27,65 1 lamperia w pom.gospodarczym : (5,44+4,10)*2*1,60-
0,90*1,60*2=27,65

41 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków 
gładkich bez gruntowania, 2-krotne

m2 96,07 1 pow,tynków ścian : pom.gospodarcze : (4,16+5,44)*2*2,85-
0,90*2,00*2=51,12
garaż : (5,44+7,28)*2*(2,85+0,95)-2,73*3,60-0,90*2,00*2=83,24
sala główna : (20,18+11,70)*2*2,85-
(1,50*1,80*6+1,50*2,30*3+0,90*2,00)=153,37
kuchnia : (3,50+5,20)*2*2,85-(1,80*1,50+0,90*2,00)=45,09
klatka schodowa : (6,70+2,40)*2*2,85-
(0,90*2,00+1,00*2,00+1,80*1,50)=45,37
korytarz : (4,60+3,20)*2*2,85-(1,50*2,30*2+0,90*2,00*3)=32,16
WC niepełnospr. : (1,57+2,88)*2*2,85-
(0,90*2,00+0,70*0,90)=22,94
WC : (1,50+2,88)*2*2,85+1,50*2,85*2-0,90*2,00*3-
0,70*0,90=27,49
ściany poddasza : (10,55-
2*0,38)*3,70/2+1,50*6,17+0,60*6,17=31,07
minus pow.płatków wielobarwnych : -195,70=-195,7
minus okładziny z płytek fajansowych : -123,510=-123,51
minus tynk mozaikowy : -48,920=-48,92
minus lamperia olejna : -27,650=-27,65

2.4 Element Stolarka drzwiowa wewnętrzna
42 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 m2 3,45 1 1,50*2,30*1=3,45
43 KNR 202/1016/1 (1) Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 

wewnątrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa
szt 7 1

44 KNR 202/1017/5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone, 1-dzielne pełne i szklone, ponad 1.6·m2

m2 12,6 1 WC : 0,90*2,00*3=5,4
0,90*2,00*4=7,2

45 KNR 19/1024/5 (1) Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o 
powierzchni ponad 3,0·m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-
komorowymi

m2 3,45 1 drzwi AL 1500*2300 "zimne" półpełne : 1,50*2,30=3,45

3 Rozdział Instalacje wewnętrzne
3.1 Element Wymiana urządzeń wod-kan

1 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 3 1
2 KNR 402/141/3 Montaż termy elektrycznej-przepływowe podgrzewacze wody montowane 

na bateriach
szt 2 1

3 KNR 402/141/3 Montaż termy elektrycznej - poj.30l naścienny szt 1 1
4 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15·mm szt 3 1
5 KNR 402/235/3 Demontaż zlewu kuchennego kpl 1 1
6 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 2 1
7 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl 2 1
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8 KNR 402/212/3 Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia, Fi·50·mm miejsce 3 1
9 KNR 402/212/5 Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia, Fi·110·mm miejsce 2 1

10 KNR 402/109/1 Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i 
baterie, Fi·15·mm

szt 3 1

11 KNR 402/109/6 Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu 
elastycznym z tworzywa

szt 2 1

12 KNR 215/220/5 (2) Zlewozmywak na szafce, stalowy szt 1 1
13 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z 

tworzywa sztucznego
szt 2 1

14 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt kpl 2 1

3.2 Element Wymiana osprzętu elektrycznego
15 KNNR 9/201/5 E-01.01.01 - Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, 

powierzchnia do 0,5·m2
szt 1 1

16 KNNR 3/304/1 E-01.01.01 - Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, 
ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

m3 0,18 1 ZK-1 i ZL-1 : (0,57+0,44)*0,4*0,25=0,1
WG : 0,25*0,25*0,17=0,01
RG : 0,79*0,59*0,15=0,07

17 KNNR 5/401/1 E-01.01.01 - Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania 
rezerwy, ZK1a 200A

kpl 1 1

18 KNNR 5/402/2 E-01.01.01 - Złącza napowietrzne, ZL-1 kpl 1 1
19 KNNR 5/404/5 E-01.01.01 - Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,1·m2 - WG szt 1 1

20 KNNR 5/404/7 E-01.01.01 - Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,5·m2 - RG szt 1 1

21 KNNR 5/406/1 E-01.01.01 - Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - WT-1/F 50A szt 3 1
22 KNNR 5/406/2 E-01.01.01 - Aparaty elektryczne, masa do 5,0·kg - DILOS-1 160A 4P szt 1 1

23 KNNR 5/407/2 E-01.01.01 - Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 
3 biegunowy

szt 1 1

24 KNNR 5/907/2 E-01.01.01 - Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria 
gruntu III

m 15 1

25 KNNR 5/407/1 E-01.01.01 - Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 
1 biegunowy

szt 8 1 C60N 1P B 16A : 1=1
C60N 1P B 10A : 1=1
C60N 1P C 0,5A : 3=3
lampki : 3=3

26 KNNR 5/407/2 E-01.01.01 - Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 
3 biegunowy

szt 0 1 C60N 3P C 20A :

27 KNNR 5/407/4 (1) E-01.01.01 - Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik 3-biegunowy szt 1 1 I 3P 100A : 1=1

28 KNNR 5/407/4 (2) E-01.01.01 - Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 4-biegunowy

szt 1 1 ID 4P 40/0,03A AC : 1=1

29 KNNR 5/1207/15 E-01.01.01 - Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy 
do 47·mm, bruzdy dla rur RS47, w cegle

m 31 1 1=1
30=30

30 KNNR 5/1207/12 E-01.01.01 - Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy 
do 47·mm, bruzdy dla rur RKLG28, RS37, w cegle

m 30 1
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31 KNNR 5/1209/8 (3) E-01.01.01 - Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, 
długość przebicia do 2+1/2 cegły, Fi·60·mm

otwór 9 1

32 KNNR 5/1209/8 (2) E-01.01.01 - Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, 
długość przebicia do 2+1/2 cegły, Fi·40·mm

otwór 7 1

33 KNNR 5/102/8 E-01.01.01 - Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w 
gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, do Fi 36·mm

m 31 1 1+30=31

34 KNNR 5/102/7 E-01.01.01 - Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w 
gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, do Fi 26·mm

m 30 1

35 KNNR 5/1208/2 E-01.01.01 - Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm m 61 1
36 KNNR 5/1208/5 E-01.01.01 - Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy 

cementowo-wapiennej
m3 0,23 1 61*0,05*0,05*1,5=0,23

37 KNNR 5/201/6 (1) E-01.01.01 - Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 25·mm2 - 
4xLgY 25

m 1 4

38 KNNR 5/202/3 (2) E-01.01.01 - Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych 
korytkach, przekrój, 25·mm2  - 5xLgY 25

m 30 5

39 KNNR 5/202/2 (2) E-01.01.01 - Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych 
korytkach, przekrój, 6·mm2 - 5xLgY 6

m 30 5

40 KNNR 5/1207/9 E-01.01.01 - Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy 
do 47·mm, bruzdy dla rur RKLG21, RS28, w cegle

m 238 1 RG/P3.7 : 3+11,5+8+8+3+7*3=54,5
RG/P3.24 : 3+11,5+3+(6+7+6)*4+6+7+5+5+5+1+4*4=138,5
RG/P3.8 : 12+3=15
RG/P3.9 : 12+3=15
RG/P3.10 : 12+3=15

41 KNNR 5/1208/1 E-01.01.01 - Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mm m 238 1 238=238
42 KNNR 5/1208/5 E-01.01.01 - Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy 

cementowo-wapiennej
m3 0,15 1 238*0,025*0,025=0,15

43 KNNR 5/1209/8 (2) E-01.01.01 - Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, 
długość przebicia do 2+1/2 cegły, Fi·40·mm

otwór 10 1

44 KNNR 5/102/1 E-01.01.01 - Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w 
gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 19·mm

m 238 1 RG/P3.7 : 3+11,5+8+8+3+7*3=54,5
RG/P3.24 : 3+11,5+3+(6+7+6)*4+6+7+5+5+5+1+4*4=138,5
RG/P3.8 : 12+3=15
RG/P3.9 : 12+3=15
RG/P3.10 : 12+3=15

45 KNNR 5/201/2 E-01.01.01 - Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 2,5·mm2 - Dy 
2,5

m 99,5 3 RG/P3.7 : 3+11,5+8+8+3+7*3=54,5
RG/P3.8 : 12+3=15
RG/P3.9 : 12+3=15
RG/P3.10 : 12+3=15

46 KNNR 5/201/1 E-01.01.01 - Kal. ind. Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 
1,5·mm2- Dy 1,5  - 20% rezerwy

m 193 3,6 RG/P3.7 : 3+11,5+8+8+3+7*3=54,5
RG/P3.24 : 3+11,5+3+(6+7+6)*4+6+7+5+5+5+1+4*4=138,5

47 KNNR 5/301/8 E-01.01.01 - Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, konsolki 
osadzone w ślepych otworach w cegle

szt 32 1 12+20=32

48 KNNR 5/302/1 E-01.01.01 - Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze szt 12 1 7+5=12
49 KNNR 5/302/5 (2) E-01.01.01 - Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 3-otworowe, z 

zaciskami skrętnymi
szt 20 1 9+8+3=20

50 KNNR 5/306/3 E-01.01.01 - Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy szt 6 1
51 KNNR 5/306/4 (1) E-01.01.01 - Łącznik pt 10A, 250V schodowy nf 503 szt 2 1
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52 KNNR 5/308/1 E-01.01.01 - Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-
biegunowe 10A 2,5·mm2 końcowe

szt 12 1

53 KNNR 5/501/1 (2) E-01.01.01 - Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe), żarowe, z 
kloszem

kpl 10 1

54 KNNR 5/503/2 (3) Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe, 3x40·W kpl 20 1

55 KNNR 5/1304/1 E-01.01.01 - Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 
skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 
pierwszy

szt 1 1

56 KNNR 5/1304/2 E-01.01.01 - Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 
skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy 
następny

szt 1 1

57 KNNR 5/1304/5 E-01.01.01 - Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 
skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy

szt 1 1

58 KNNR 5/1304/6 E-01.01.01 - Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 
skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny

szt 17 1 5+7+5=17

59 KNNR 5/1305/1 E-01.01.01 - Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie 
wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza

próba 1 1

60 KNNR 5/1305/2 E-01.01.01 - Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie 
wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna

próba 4 1

61
roboty inne nie ujęte w przedmiarze a niezbędne do wykonania zadania 
zgodnie z opisem w siwz kpl 1


