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PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji dla zadania: ,Przebudowa i remont budynku Remizy OSP
w Jastrzebcu, gmina Kurytéwka”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termiczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z doku-

mentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wia-
dectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w bu-
downictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wy-
kazywaé dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktédrym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materialéw, okreslona wg metod badann podanych w

normach panstwowych i $wiadectwach ITB.



2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w

sposOb wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape

termozgrzewalna Polbit
PF-250/400 oraz WEF-250/400 widkninie poliestrowej 250g/m?.
a) Wymagania wg PN-B-27617/ A1:1997
* wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach. Dopuszcza sie
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki
niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30
mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
* wymiary papy w rolce
- dtugosé: 5 m £0,20 m
- szeroko$¢l m +1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
* Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20
cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.
* Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed
zawilgoceniem i dzialaniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.
* Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odleglos¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.3. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.2.4. Materialy systemu Dietermann ( Supreflex 10 , Eurolan 3K) i Ceresit ( Ceresit CL 51
Jokreslone w dokumentacji technicznej lub materialy o tozsamych parametrach i cechach

techniczno-uzytkowych.



* Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowacé sprawdzenie zgodnosci z doku-

mentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialow z

wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezeni co do zgodnosci materiatu z

zas$wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta

* powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy paristwowej.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez

materialéow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.3. Materialy do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

Styropian odmiany PS-E FS15i PS-E FS20 samogasnacy , na poddaszu laminowany papa.
a) Wymagania

- plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,

- dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzer:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o glebokosci do 2 mm

- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o glebokosci do 3 mm

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?2.

- wymiary:

- dtugos¢ - 1000 mm - dopuszczalne odchyiki +0,5%

- szeroko$¢ - 500 mm - dopuszczalne odchytki +1,5 mm

- grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki +0,5%

b) Pakowanie.
Ptyty styropianowe uklada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokosé
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta
zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, iloé¢ i pieczatke
pakowacza.

¢) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédet
ognia.

d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw

BHP i ruchu drogowego.



3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie rob6ét.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkiadu.
a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podkladu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkladu

a) Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢

zagruntowany oraz wolny od kurzu i zanieczyszczen.

b) Przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczac 5%.

c) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna by¢ nie nizsza
niz5°C.

5.1.3. Izolacje papowe.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z
gruntu powinny skladac sie z jednej dwdch warstw papy sklejonych w sposéb ciagly
na calej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed
woda zarobowa z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy
papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.

¢) Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.1.4. Folia w plynie - wg systemu np. CERESIT lub réwnowaznego pod wzgl. cech
technicznych.
W pomieszczeniach mokrych wyprowadzona 30 cm na Sciany.

5.1.5. Folia paraizolacyjna stropodachu - uktadaé na stropie istniejacym. Odcinki folii sklejac¢

lub zgrzewac



5.1.6. Izolacja pionowa - Ceresit CL 51 lub materiat rtéwnowazny pod wzgl. cech

technicznych.

5.2. Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe
nalezy ukfadac na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbierr. Przy ukladaniu ptyt w
kilku warstwach kazda warstwe uklada¢ mijankowe. Przesuniecie stykéw winno
wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papa).
Uzupelnieniem niniejszej specyfikacji w kwestii zakresu robét jest projekt wykonawczy z

przedmiarem roboét.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réownorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z doku-
mentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezeni co do zgodnosci materiatu z
zas$wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materialéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.



7. Obmiar robét.

Wedlug wymagan ogélnych

8. Odbiér robot.

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykoniczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié¢ nastepujace

dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaSwiadczenia o jakosci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokoéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badar laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

Wedlug wymagan ogoélnych

10. Przepisy zwiazane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.



