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PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich w dla zadania:
,Przebudowa i remont budynku Remizy OSP w Jastrzebcu; gmina Kurytéwka”

1.2. Zakres stosowania SST. dla zadania : Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana

jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t malarskich obiektu. Malowanie konstrukgji stalowych. Malowanie
tynkoéw .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z doku-

mentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,

kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki

rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéow farb powinny
odpowiada¢ normom parnistwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o

jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.



2.3. Farby budowlane gotowe.

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pan-

stwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie - akrylowe.
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.3.3. Wyroby chlorokauczukowe
+ Emalia chlorokauczukowa ogdélnego stosowania
wydajnos¢ - 6-10 m2 /dm3,
max. czas schniecia - 24 h
# Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara me-
taliczna
wydajnos¢ -15-16 m2/dm3,
max. czas schniecia - 8 h

2.3.4. Farby olejne do malowania lamperii.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych oraz pac.

4. Transport.
Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w

transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie rob6ét.

Rodzaje powlok malarskich w zaleznosci od miejsca wykonania podano w projekcie.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak

przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym

powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.



Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:
+ - calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
+ - calkowitym ukoniczeniu robét elektrycznych,
4 - calkowitym ulozeniu posadzek,

+ - usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace
tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-
wapienna.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzonag woda w stosunku
1:3-5.

5.2.2. Przy malowaniu elementéw stalowych stosowaé podktad przeciwrdzewny.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtloki z farb emulsyjnych powinny by¢ naniesione dwukrotnie, powinny by¢
niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez
uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.
Powtoki z farb chlorokauczukowych oraz olejnych powinny by¢ naniesione dwukrotnie.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok
bez uszkodzer,, smug, plam i sladéw pedzla.

5.4. Wykonywanie powlok tynku ozdobnego akrylowego

Powloki wykonywac po starannym wymieszaniu sktadnikéw dla uzyskania réwnej

kolorystyki przestrzegajac instrukcji producenta..



6. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

+ - sprawdzenie wygladu powierzchni,

+ - sprawdzenie wsigkliwosci,

+ - sprawdzenie wyschniecia podloza,

+ - sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny ze-
wnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastapic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie i powloki.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu ich wy-
konania:

+ - dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

+ - dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
+ - sprawdzenie wygladu zewnetrznego
%+ - sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
+ - dla farb i powlok pozostalych: sprawdzenie na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpo-
wiednimi normami paristwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badani dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane

powloki czedciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.
7. Obmiar robét.

Wedlug wymagan ogélnych



8. Odbiér robét.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidér podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robdét tynkowych lub
odpowiednia szpachléwka. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidér robot malarskich i powlokowych.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla, pacy itp.,, w stopniu kwalifikujacym powierzchnie
malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potar
ciu jej powierzchni miekka, welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
Podstawa platnosci.

Wedlug wymagan ogélnych

Przepisy zwiazane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badar.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki

chemiczne



PN-C-8190L2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

PN-C-81932.-1997 Emalie epoksydowe chemoodpome.



