PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - POSADZKI

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzek dla zadania:
,Przebudowa i remont budynku Remizy OSP w Jastrzebcu, gmina Kurytéwka”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie oraz ewentualny uprzedni demontaz
wszystkich posadzek istniejacych wraz z warstwami pod nimi.
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki. 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podloza, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko.Warstwa wzmocniona siatka z preta ér. 4,5 mm o oczkach 10x10
cm.
Posadzki wtasciwe.
4+ Posadzka z wykladzin rulonowych PCV RECORD 42 firmy GAMRAT
heterogenicznych klejonych do podioza z wywinieciem na éciany na wysok. 15
cm.
4+ Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych Gress z cokolikami,
luzem utozonych na kleju systemowym. z oczyszczeniem i przygotowaniem
podloza, zagruntowaniem podloza preparatem gruntujacym np. ,Unigrunt”,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem plytek, przycieciem,
dopasowaniem i uloZzeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa,

oczyszczeniem i umyciem powierzchni.



+ Cokoliki z ptytek Gress luzem, ulozonych na kleju systemowym. z oczysz-
czeniem i przygotowaniem podloza, zagruntowaniem podloza preparatem
gruntujacym np. ,Unigrunt”, ustawieniem punktéw wysokosciowych,
sortowaniem ptytek, przycieciem, dopasowaniem i utlozeniem na zaprawie oraz
wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004")

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wode zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd

zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
+ - nie zawiera¢ domieszek organicznych,
+ - mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek Srednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0 mm

2.3. Cement we normy PN-EN 191-1:2002




2.4. Wyroby podtogowe PCV

Wyktadzina heterogeniczna Gamrat Rekord 42-typ P Kwarc 1220 4130 zabezpieczona

powierzchniowo warstwa ochronng poliuretanu PU w trakcie procesu
produkcyjnego.
+ - grubos$c¢-2 mm,
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grubos¢ warstwy uzytkowej - 0.6 mm

masa 1 m?-3.2kg,

odpornosé na Scieranie - wg PN-EN 660-1 - Grupa T
odpornosé na swiatto - wg PN-ISO 105-B02 - > 6
elastycznos¢ - wg PN-EN 435 - dobra

odpornosé chemiczna - wg PN-EN 423 - dobra

stabilno$¢ wymiaréw po dziataniu ciepta - wg PN-EN 434 - <0.4 %

- wgniecenia resztkowe - wg PN-EN 433 - <0.1 mm

2.5. Wyroby ceramiczne

Ptytki podltogowe Gress gat.l. z grupy cenowej 35 - 40 zt/m?2

a) Wlasciwosci ptytek podtogowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- §cieralnoséé kl. min IV

- mrozoodpornoé¢ (m jesli zachodzi potrzeba ) - liczba cykli nie mniej niz 20

- wykonane jako antyposlizgowe

b) Gresy-wymagania dodatkowe:

- twardosé¢ wg skali Mahsa 8

- wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki Gress posadzkowe musza by¢ uzupelnione nastepujacymi elementami:

- stopnice schodéw,

- listwy przypodtogowe aluminiowe

- katowniki

- narozniki.



c) Materialy pomocnicze:

Do mocowania plytek stosowac kleje systemowe .

Do wypelnienia spoin stosowac¢ masy wypelniajace systemowe

d) Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu
umieszcza sie:
+ - nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jakosci, znaki
+ ostrzegawcze dotyczace wyrobéw tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport: _
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $srodkami transportu. Podloge wylozy¢
materialem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uklada¢ Scisle obok
siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow
tatwo ttukacych.

f) Sktadowanie:

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos¢ skladowania do 1,8 m.

2.6. Zaprawa samopoziomujaca.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrata statecznosci



5. Wykonanie robot.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko. Warstwa
wzmocniona siatka z preta ér. 4,5 mm o oczkach 10x10 cm.

Wymagania podstawowe.

+ Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem.

+ Wytrzymatos¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna
by¢ mniejsza niz: na Sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

+ Podloze, na ktorym wykonuje sie podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢
wolne od kurzui zanieczyszczer oraz nasycone woda.

+ Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy

+ W podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

+ Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w
ciagu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

+ Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna
mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

+ Jlos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci
niezbednej, iloé¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

+ Zaprawe cementowa nalezy ukladaé niezwlocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem.

+ Podklad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca plaszczyzne lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

+ Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywac¢ wigkszych przeswitow wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkiadu od plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢é 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

+ W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien byé utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo
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przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCV

Do wykonywania posadzek z wykiadzin PCV mozna przystapi¢ po catkowitym

ukoniczeniu robét budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych i

instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb ci$nieniowych.

Przygotowanie podiozy:

+

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane
preparatem gruntujacym np.” Unigrunt”.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz
17°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem
robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCV i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczei, w ktérych beda
ukladane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem
rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia
i luzno ulozona na podkliadzie tak, aby arkusze tworzyly zaklady szerokosci 2-3
cm.

Arkusze z PCV nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wykladziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

Arkusze z PCV nalezy przyklejac cala powierzchnia do podloza.

+ Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie

przyklejonych w postaci fald, pecherzy, odstajacych brzegéw arkuszy PCV.
Arkusze nalezy ulozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢
wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami pltytek powinny tworzy¢ linie prosta, w
pasach plytek dopuszcza sie mijankowy uklad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz1 mm/m i 5 mm
na calej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

Arkusze wykladzin PCV nalezy taczy¢ za pomoca sznura spawalniczego. Musza

by¢ dopasowane w narozach wklestych i wypuklych.



5.3. Wykonywanie posadzek z ptytek Gress.

Do wykonywania mozna przystapi¢ po catkowitym ukoriczeniu rob6t budowlanych
stanu surowego i robot wykornczeniowych i instalacyjnych facznie z
przeprowadzeniem préb ci$nieniowych.
Przygotowanie podiozy:
+ Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowa.
+ Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane
preparatem gruntujacym np.” Unigrunt”.
+ Podloze musi by¢ doktadnie wypoziomowane
+ Plytki uktadac na systemowym kleju, zachowujac przyjety wzor
+ Cokoliki wykonywane z ptytek cietych wykonczyé¢ od gory listwa naroznikowa

aluminiowa.

5.4 Wymagania dodatkowe

Posadzki z r6znych materiatéw taczy¢ listwami aluminiowymi.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-
Swiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materialéw, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowosé¢ wykonania podkiadu,

posadzki, dylatacji.

Uzupelnieniem niniejszej specyfikacji w kwestii zakresu robét jest projekt wykonawczy

z przedmiarem roboét.



7. Obmiar robét.

Wedlug wymagan ogdlnych

8. Odbiér robét.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j. ,

8.1. Odbiér materialéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow 2z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom_technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ réwniez materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbioér powinien obejmowac:

+ - sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene
wzrokowgy,

#+ - sprawdzenie prawidlowosci uksztalttowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykonac przez ocenge wzrokowa,

+ - sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i
pomiaru odchylen z dokladnosdcia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

4+ - sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych;

badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

9. Podstawa platnosci.

Wedlug wymagan ogélnych

10. Przepisy zwiazane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace



cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175  Kit asfaltowy uszczelni

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podlogowe z poli (chlorku winylu).



