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PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA

1. Wstep.
L1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej dla zadania :
,Przebudowa i remont budynku Remizy OSP w Jastrzebcu; gmina Kurytéwka”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z doku-

mentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Z uwagi na r6zne wymagania uzytkowe, stolarka drzwiowa zréznicowana jest pod wzgledem
materialowym.
Zastosowano drzwi standardowe, plytowe oraz w zaleznosci od miejsca wbudowania drzwi z
kratka nawiewnga . Drzwi zaopatrzone w samozamykacze.
Okna z profili PCV min. 3-komorowych szklone szkltem zespolonym, niskoemisyjnym
Ukmax dla szyb 1.1 W/M2xK, dla zestawu 2,0 W/M2xK.
Okna musza posiadac stosowne atesty i aprobaty.

Szczegodlowy wykaz stolarki zawiera zestawienie w projekcie wykonawczym.



2.1. Okucia budowlane.

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm parnstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreSlonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

W drzwiach wewnatrzlokalowych stosowa¢ zamki oraz klamki i szyldy typu ,chrom -

Klara”
2.3. Szklo

W zaleznosci od miejsca wbudowania szklenie wg wykazu stolarki

2.4. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach
w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora Nadzoru

4. Transport.
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez, odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.

Sposob skladowania wg punktu 2.8.



5. Wykonanie rob6ét.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia jego powierzchni, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej
4+ Dokladnos¢ wykonania oéciezy powinna odpowiadaé¢ wymogom dla rob6t murowych
+ Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.
+ Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.
+ Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie,
sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.
5.2.2. Osadzenie stolarki nietypowej ( drzwi aresztowi, wzmocnione, antywlamaniowe ).
Wykonac¢ écisle wg instrukcji montazu producenta.

Zamki musza odpowiadac klasie zamkniecia wg PN-88/B-94399

5.3. Powloki malarskie i okleiny.

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzeni. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, sladoéw pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

Uzupelnieniem niniejszej specyfikacji w kwestii zakresu robét jest projekt wykonawczy z

przedmiarem roboét.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

drzwiowej,

PN-72/B-10180 dla roboét szklarskich.



6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

+ sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

+ sprawdzenie jakosci materialow z ktorych zostala wykonana stolarka,

+ sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

4 sprawdzenie dzialania skrzydel i elementéw ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania,

4 sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja

odbiorowi.

7. Odbiér robét.
Odbiér obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione w

punkcie 5.
8. Podstawa platnosci.
Wedlug wymagan ogoélnych

9. Przepisy zwiazane.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.



