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PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SLUSARKA

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej dla zadania
,Przebudowa i remont budynku Remizy OSP w Jastrzebcu; gmina Kurytéwka”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji

robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru



2. Materialy.

2.1 Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

+ wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; wg
PN-EN 10025:2002

4+ profile aluminiowe

2.2. Powloki malarskie

Malowanie proszkowe w wytwoérni

2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i
uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcii

Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi

uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
+ - jakosci materialéw, spoin, otworéw na $ruby,
+ - zgodnosci z projektem,
+ - zgodnosci z atestem wytworni
+ -jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerangji.
+ - jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy
powstalych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru

wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka otworowa stalowa i aluminiowa

Wbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powlokami zewnetrznymi.
Szczegoly zawiera zestawienie w projekcie wykonawczym.

2.7. Slusarka stalowa pozostata

Balustrady przyschodowe - stalowe



3. Sprzet.

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.
Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednia norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym Ssrodkiem transportu, oraz zabezpieczone

przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic¢:

+ - prawidtowos¢ wykonania osciezy,
+ - mozliwosé mocowania elementéw do $cian,
+ -jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢é osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja

zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Powloki malarskie powinny by¢é wykonane proszkowo, jednolicie, bez widocznych
poprawek, rys i odpryskow.
Uzupelnieniem niniejszej specyfikacji w kwestii zakresu robét jest projekt wykonawczy

z przedmiarem roboét.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodnosé¢ z wymaganiami dokumentacji i normami paristwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: ,

+ - sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego,polaczenrr konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania
czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.



6.3. Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac:

4+ sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oéciezami,

+ + F

sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

4+ stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
7. Obmiar robét.
Wedlug wymagan ogdlnych

8. Odbiér rob6bt.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych za-
kryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w

punktach 51 6.

9. Podstawa platnosci.

Wedlug wymagan ogélnych

10. Przepisy zwiazane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogo6lne badania i wymagania.

PN-75/M-69703  spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.



