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PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna

kod CPV 45332400 - Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie wykonania instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej w
budynku Remizy OSP w Jastrzebcu, gmina Kuryléwka.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét instalacyjnych.

1.3.Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nowej instalacji wodociaggowej, kanalizacyjnej .Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
-demontaz istniejacej instalacji,

-montaz rurociggow,

-montaz armatury,

-montaz urzadzen,

-préby instalacji,

-wykonanie izolacji termiczne;j,

-regulacja dziatania instalacji.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz

przyjetym systemem realizacji robét.



1.5.0¢6lne wymagania dotyczace robo6t

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa,specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi i odbioru sieci wodociggowych”

COBRTI INSTAL , Warszawa 2001 i , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia
zaprojektowanych materialéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zmiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowac zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji
2. MATERIALY:

1.Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.Przewody

-Instalacja wodociagowa bedzie wykonana z rur miedzianych lub z polipropylenu
PN10-1329 lub PN-C-89207

-Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z

PCV uszczelnionych w kielichach gumowymi pier$cieniami.



-Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych uszkodzen.

3.Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowaq armature odcinajaca oraz armature
wyplywowa o podwyzszonym standardzie.

4 Izolacja termiczna

-1zolacje cieplochronne rurociaggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z
pianki polietylenowej grub. wg PT lub przedmiaru robét z powlekanym ptaszczem
wewnetrznym i zewnetrznym.

-Otuliny musza posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

1.Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatéw.

2.Transport i skladowanie.

3.Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przeladunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia,
lub uszkodzenia.

4 Elementy wyposazenia.

Transport elementéw wyposazenia do , biatego montazu” powinien odbywac sie
krytymi Srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5.Armatura

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ szczelnos¢. Armature

nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.



6.1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
plaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4. WYKONANIE ROBOT

1.Roboty demontazowe

-Demontaz istniejacej instalacji wodociggowo - kanalizacyjnej wykonywany bedzie
bez odzysku elementow.

-Przed przystapieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy
zdemontowac izolacje cieplna.

-Rurociagi nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dlugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

-Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywies¢ do sktadnicy
ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce skladowania.
2.Montaz rurociagow

-Przewody wodociagowe prowadzi¢ czeSciowo po Scianach, czeSciowo w posadzce.
Podejscia pod przybory prowadzi¢ w bruzdach. Przewody nalezy mocowa¢ do
elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca podpér stalych oraz przesuwnych,
ktoére nie moga powodowacé uszkodzen rury przewodowej.

Rurociagi wody cieplej zaizolowacé termicznie.

Rurociagi faczy¢ zgodnie z technologia producenta.

Potwierdzeniem uzyskania prawidlowego zgrzewa jest uzyskanie podwdjnej,

rownomiernej wyptywki na catym obwodzie Iaczonych elementéw.



Po catkowitym zakoniczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu polaczeri nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci: probe wstepna i probe gléwna. Manometr do
prowadzenia préby podiaczamy w najnizszym punkcie instalacji.

Préba wstepna - instalacje poddac ciSnieniu o 1,5 krotnej wartosci najnizszego
mozliwego ci$nienia roboczego. Ciénienie to w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie
podnosié do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
ci$nienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bara.

Préba gléwna - przeprowadza sie bezposrednio po probie wstepnej. Wstepne ciagu
120 minut, ci$nienie prébne po prébie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.
-Rurociagi kanalizacyjne laczone beda na kielichy uszczelnione gumowymi
pierscieniami.

Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzié trase oraz usuna¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np.
Prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).-Przed montazem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzent
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.

Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca i osadzenie rur,

-wykonanie gniazd i sadzenie uchwytéw,

-przecinanie rur,

-zalozenie tulei ochronnych,

-ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen.

-W miejscach przejs¢ przewodoéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywacé
zadnych polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach
ochronnych. Wolna przestrzei miedzy zewnetrzna éciang rury i wewnetrzna tulei
nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypelnienie
powinno zapewniaé jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei
powinna by¢ wieksza od grubosci éciany lub stropu.

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy



wykonywacé za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

-Przewody nalezy mocowac¢ do écian za pomoca uchwytéw zgodnie z instrukcja
producenta.

-Wykonane piony nalezy zaizolowac akustycznie welng mineralng o grub. 50 mm.
-Na pionach kanalizacyjnych wykonac rewizje.

3.Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

4.Badania i uruchomienie instalacji

-Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie
szczelnosci.

-Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

-Jezeli w budynku wystepuje kilka ztadéw Badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

-Z proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokét.

5.Wykonanie izolacji cieplochronnej

-Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociagéw,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

-Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegaé
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.

-Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5. KONTROLA JAKOSCI:

1.Kontrola jakosci rob6t

-Kontrola jakosci robé6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. i p. ppoz.

Powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z



wymaganiami Polskich Norm i ,, Warunkami technicznymi wykonania i obioru robét
budowlano-montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakoéci producenta.

-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spelnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robot uznac
za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzic¢
Badania ponownie.

6. OBMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
ogolne”.

7. ODBIOR ROBOT

-Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
»,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy
operacyjne:

-przejécia dla przewoddw przez éciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworéw),

-ciany w miejscach montazu armatury i ceramiki sanitarnej (otynkowanie, glazura),
-bruzdy w Scianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

-Z odbioréw miedzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementéw do prawidlowego montazu.

-Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokonaé koricowego odbioru technicznego instalacji.

-Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie



wykonywania robét,

-Dziennik budowy,

-dokumenty dotyczace jakoéci wbudowanych materialéw (Swiadectwa jakosci

wydane przez dostawcéw materiatéw),

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

-protokot przeprowadzenia préby szczelnosci calej instalacji,

-Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic¢:

-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowient dotyczacych usuniecia

usterek,

-aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i

uzupelnienia),

-protokoty badar szczelnosci instalacji.

8. PODSTAWA PEATNOSCI:

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej

»Wymagania ogélne”.

9. Przepisy szczegodlne

v ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.

v PN-EN 1717 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociagowych i ogdélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

v PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

v' PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.

v" PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

v" PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i Badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Opracowatl:






