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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - 

TYNKI , OKŁADZINY  ŚCIENNE, SUFITY PODWIESZONE 

l.  Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych  dla zadania: „Przebudowa i remont 

budynku Remizy OSP w Jastrzębcu, gmina Kuryłówka” 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz okładzin ścian obiektu wg 

poniższego wykazu  

 Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne  

 Ceramiczne okładziny ścienne zewnętrzne. 

 Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe  

 Sufity podwieszone z płyt gipsowych 

1.4. Określenia podstawowe. 

        Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-

mentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora 
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2.  Materiały. 

2.1. Woda (CPN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 

a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 

- średnioziarnisty 

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998   

Wymagania: 

Barwa - wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż gatunek I 80% 

 

4. Transport. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

     Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-

wiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur 

świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, 

zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 

należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 

substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 

wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć 

wodą. 
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5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych  

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na za-

wilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 

zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4.Wykonywanie okładzin ściennych z płytek 

Powierzchnie narażone na okresowy lub krótkotrwały kontakt z woda pochodzącą 

z rozprysków zaliczane są do I kalsy wodoodporności i muszą być odpowiednio 

uszczelnione. 

Przygotowanie podłoża 

 
Podłoża nasiąkliwe należy zagruntować głęboko penetrującym gruntem 

bezrozpuszczalnikowym Ceresit CT 17. 

 
Uszczelnienie podłoża 

 
Nałożyć rozcieńczalną przeponę uszczelniającą jednskładnikową Ceresit CL 51 za 

pomocą wałka futrzanego, pędzla lub pacy (lub przeponę uszczelniającą CL 50). 

Szczeliny dylatacyjne i połączenia zabezpieczyć taśmą uszczelniającą Ceresit CL 52 

wklejaną w świeżo ułożoną pierwszą warstwę przepony. Drugie nakładanie Ceresit 

CL 51 można przeprowadzić już po 2 godzinach. Przejścia rur należy zabezpieczyć 

ściennymi kołnierzami uszczelniającymi Ceresit CL 53 lub podłogowymi  

CL 54. Do dokładnego uszczelniania narożników należy użyć narożników 

uszczelniających wewnętrznych CL 56 i zewnętrznych Ceresit CL 57. 

 
Mocowanie okładziny ceramicznej 

 
Glazurę należy mocować na cienkiej warstwie zaprawy klejacej "flex" Ceresit CM 

117 (alternatywnie można zastoswać zaprawę klejącą "flexibel" Ceresit CM 17 lub 

zaprawę klejącą "EasyFlex" Ceresit CM 18 lub zaprawy klejące Ceresit CM 11 i CM 
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12 ale z dodatkiem emulsji elastycznej Ceresit CC 83). 

 
 

 

 

Spoinowanie 

 
Ściany należy spoinować używając spoiny wąskiej Ceresit CE 33 SUPER. Podłogi 

należy spoinować używając spoiny szerokiej Ceresit CE 35 SUPER lub spoiny 

uelastycznionej, szarej Ceresit CE 37. Szczeliny w narożach ścian i w połączeniach 

ścian z posadzką, dylatacje i miejsca połączeń z elementami ceramiki sanitarnej i 

armaturą uszczelnić silikonem sanitarnym Ceresit CS 25. 

 
5.5. Wykonanie mineralnego akrylowego o uziarnieniu 2,0 mm 

System Ceresit VWS  

System Ceresit VWS posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej AT 

-15-4397/2001. Sklasyfikowano go jako nie rozprzestrzeniający ognia (NRO) przy 

grubości warstwy styropianu samogasnącego nie większej niż 20 cm. 

Przygotowanie podłoża 

 
Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. W razie 

potrzeby podłoże należy wyrównać tynkiem cementowym. Oczyścić z zabrudzeń, 

usunąć warstwy o niskiej wytrzymałości. Stare podłoża umyć wodą pod ciśnieniem i 

pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Podłoża nasiąkliwe, np. mury z bloczków 

gazobetonowych - zagruntować preparatem Ceresit CT 17. 

 
Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 

 
W zależności od wersji systemu, do przyklejania płyt styropianowych może być użyta 

zaprawa Ceresit  

CT 83, CT 85 lub CT 85 ZIMA. Prawidłowo nałożona zaprawa po dociśnięciu płyty 

pokrywa minimum 40% jej powierzchni. Po związaniu zaprawy można przystąpić do 

dodatkowego mocowania płyt łącznikami mechanicznymi. W przypadku zapraw CT 

83 i CT 85 ZIMA stosowanie dodatkowych łączników jest obowiązkowe. 
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Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 

 
Zaprawę Ceresit CT 85 lub CT 85 ZIMA nanosić na powierzchnię płyt, warstwą 

grubości od 2 do 3 mm, za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę trzeba 

nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem zakładów od 5 do 10 cm), a 

następnie nanosić druga warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo wygładzać 

powierzchnię, tak aby siatka przestała być widoczna. 

 
 

Wykonanie warstwy elewacyjnej 

 
Warstwę zbrojoną siatką trzeba zagruntować farbą Ceresit CT 16. Po wyschnięciu 

gruntu, materiał tynkarski nakłada się równomiernie, na grubość ziarna, za pomocą 

trzymanej pod kątem stalowej pacy. Gdy materiał nie klei się już do narzędzia, płasko 

trzymaną pacą plastikową należy nadać mu jednorodną fakturę. Warstwę elewacyjną 

stanowia tynki mineralne Ceresit. 

 

Wykonanie sufitów podwieszonych: 

Montaż rusztów metalowych i płyt gipsowych na sufitach wykonać zgodnie z 

załączoną instrukcją. Na płytach gipsowych ułożyć wełnę mineralną o wymaganej 

grubości dla izolacji termicznej. 

 

 

 
6.  Kryteria oceny jakości i odbioru. 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

 sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

 sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

7.  Kontrola jakości. 

7.1. Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
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 wymiarów i kształtu płytek 

 liczby szczerb i pęknięć, 

 odporności na uderzenia, 

 W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w 

przypadku wykładziny zewnętrznej). 

7.2. Zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję  w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

 

 

8. Obmiar robót. 

Według wymagań ogólnych 

9.  Odbiór robót. 

9.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

9.2. Odbiór tynków. 

9.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuś-cienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 - pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4mm w po-

mieszczeniu, 

 - poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

9.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

 - wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

 - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wsku-
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tek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

10.  Podstawa płatności. 

Według wymagań ogólnych 

Przepisy związane. 

PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 

PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-B-11205:1997.   Elementy kamienne. 

PN-72/B-06190          Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie   

                                      wykonywania i badania  przy odbiorze. 


