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PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

TYNKI, OKEADZINY SCIENNE, SUFITY PODWIESZONE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych dla zadania: , Przebudowa i remont
budynku Remizy OSP w Jastrzebcu, gmina Kurytéwka”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz okladzin $cian obiektu wg
ponizszego wykazu

+ Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne

4 Ceramiczne okladziny Scienne zewnetrzne.

+ Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe

4 Sufity podwieszone z plyt gipsowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z doku-

mentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora



2. Materialy.
2.1. Woda (CPN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod éciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

ttuszcze.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe,
a w szczegolnosci:
4+ nie zawiera¢ domieszek organicznych,
+ miec frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
- srednioziarnisty
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

+ Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy paristwowej.

4+ Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

+ Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

+ Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

4+ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

+ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczer obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznoéci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.



2.4. Plytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta
Nasigkliwoé¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymalosé na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornoé¢ szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopieni bialosci przy filtrze niebieskim (dla plytek biatych), nie mniej niz gatunek I 80%

4. Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu

doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-
wiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

d) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciaggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu I tygodnia,
zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substangji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub przez
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢

woda.



5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na za-
wilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4.Wykonywanie okladzin $ciennych z plytek

Powierzchnie narazone na okresowy lub krétkotrwaty kontakt z woda pochodzaca
z rozpryskow zaliczane sa do I kalsy wodoodpornosci i musza by¢ odpowiednio
uszczelnione.

Przygotowanie podtoza

Podloza nasigkliwe nalezy zagruntowac gleboko penetrujacym gruntem

bezrozpuszczalnikowym Ceresit CT 17.

Uszczelnienie podtoza

Natozy¢ rozcienczalna przepone uszczelniajaca jednsktadnikowa Ceresit CL 51 za
pomoca watka futrzanego, pedzla lub pacy (lub przepone uszczelniajaca CL 50).
Szczeliny dylatacyjne i polaczenia zabezpieczy¢ taSma uszczelniajaca Ceresit CL 52
wklejana w Swiezo ulozong pierwsza warstwe przepony. Drugie nakladanie Ceresit
CL 51 mozna przeprowadzic¢ juz po 2 godzinach. Przejscia rur nalezy zabezpieczy¢
Sciennymi kolnierzami uszczelniajacymi Ceresit CL 53 lub podtogowymi

CL 54. Do dokladnego uszczelniania naroznikéw nalezy uzy¢ naroznikéw

uszczelniajacych wewnetrznych CL 56 i zewnetrznych Ceresit CL 57.
Mocowanie okladziny ceramicznej
Glazure nalezy mocowac na cienkiej warstwie zaprawy klejacej "flex" Ceresit CM

117 (alternatywnie mozna zastoswacé zaprawe klejaca "flexibel" Ceresit CM 17 lub

zaprawe klejaca "EasyFlex" Ceresit CM 18 lub zaprawy klejace Ceresit CM 111 CM



12 ale z dodatkiem emulsji elastycznej Ceresit CC 83).

Spoinowanie

Sciany nalezy spoinowac uzywajac spoiny waskiej Ceresit CE 33 SUPER. Podtogi
nalezy spoinowac uzywajac spoiny szerokiej Ceresit CE 35 SUPER lub spoiny
uelastycznionej, szarej Ceresit CE 37. Szczeliny w narozach Scian i w potaczeniach
Scian z posadzka, dylatacje i miejsca potaczen z elementami ceramiki sanitarnej i

armatura uszczelni¢ silikonem sanitarnym Ceresit CS 25.

5.5. Wykonanie mineralnego akrylowego o uziarnieniu 2,0 mm

System Ceresit VWS

System Ceresit VWS posiada Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej AT
-15-4397/2001. Sklasyfikowano go jako nie rozprzestrzeniajacy ognia (NRO) przy
grubosci warstwy styropianu samogasnacego nie wiekszej niz 20 cm.

Przygotowanie podtoza

Nalezy sprawdzi¢ przyczepnosc istniejacych tynkéw i powtok malarskich. W razie
potrzeby podloze nalezy wyréwnac tynkiem cementowym. Oczysci¢ z zabrudzen,
usuna¢ warstwy o niskiej wytrzymalosci. Stare podioza umy¢ woda pod ci$nieniem i
pozostawié¢ do catkowitego wyschniecia. Podloza nasiakliwe, np. mury z bloczkéw

gazobetonowych - zagruntowac preparatem Ceresit CT 17.

Przyklejanie plyt termoizolacyjnych

W zaleznoéci od wersji systemu, do przyklejania plyt styropianowych moze by¢ uzyta
zaprawa Ceresit

CT 83, CT 85 lub CT 85 ZIMA. Prawidlowo natozona zaprawa po docisnieciu ptyty
pokrywa minimum 40% jej powierzchni. Po zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do
dodatkowego mocowania plyt facznikami mechanicznymi. W przypadku zapraw CT

83 i CT 85 ZIMA stosowanie dodatkowych Iacznikéw jest obowigzkowe.



Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Zaprawe Ceresit CT 85 lub CT 85 ZIMA nanosi¢ na powierzchnie plyt, warstwa
grubosci od 2 do 3 mm, za pomoca gladkiej, stalowej pacy. Na $wiezg zaprawe trzeba
nakladac siatke z widkna szklanego (z zachowaniem zakladéw od 5 do 10 cm), a
nastepnie nanosi¢ druga warstwe zaprawy gruboéci ok. 1 mm i réwno wygladzac

powierzchnie, tak aby siatka przestata by¢ widoczna.

Wykonanie warstwy elewacyjnej

Warstwe zbrojona siatka trzeba zagruntowac farba Ceresit CT 16. Po wyschnieciu
gruntu, material tynkarski naktada sie rownomiernie, na grubos¢ ziarna, za pomoca
trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy materiat nie klei si¢ juz do narzedzia, ptasko
trzymana paca plastikowa nalezy nada¢ mu jednorodna fakture. Warstwe elewacyjna

stanowia tynki mineralne Ceresit.

Wykonanie sufitow podwieszonych:
Montaz rusztéw metalowych i plyt gipsowych na sufitach wykona¢ zgodnie z
zalaczona instrukcja. Na ptytach gipsowych utozy¢ welne mineralng o wymaganej

grubosci dla izolacji termiczne;j.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru.
+ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng ulozenia wyktadzin
+ sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podloza i materiatow,

+ sprawdzenie dokladnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci.

7.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
+ sprawdzenie zgodnosci klasy materialow ceramicznych z zaméwieniem,

+ proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:



wymiaréw i ksztattu plytek
liczby szczerb i pekniec,

odpornosci na uderzenia,
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W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w

przypadku wykladziny zewnetrznej).
7.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w spos6b podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i

wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. Obmiar robét.
Wedlug wymagan ogélnych

9. Odbior robot.
9.1. Odbidér podloza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

9.2. Odbidr tynkow.

9.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwus-cienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dlugosci taty
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

% - pionowego - nie wieksze niz 2 mm na l m i ogétem nie wiecej niz 4mm w po-
mieszczeniu,

% - poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

+ - wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztworéw soli przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

+ - trwale Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wsku-



tek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
10. Podstawa platnosci.

Wedlug wymagan ogélnych

Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-11205:1997. Elementy kamienne.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.



