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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi
elementéw budynku Straznicy OSP w Jastzrebcu, gmina Kuryléwka.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowia wymagania dotyczace rob6t zwiazanych
z rozbiorka elementéw konstrukcyjnych i wykornczeniowych obiektu, w zakresie
ktoérych nalezy:

v zdemontowa¢ instalacje odgromowa,

v' rozbiorke pokrycia dachu z plyt eternitowych oraz wywiezienie
materialow rozbiérkowych z terenu budowy powierzy¢
wyspecjalizowanej firmie
obrébki blacharskie poprzecinac i zerwad,
elementy instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej wewnetrznej
oraz osprzet - zuzyte - zdemontowac,
zdemontowac stolarke okienng i drzwiowa
rozebra¢ istniejace podlogi i posadzki
dokonaé rozbidrki elementéw lacenia i deskowania wiezby dachowej
usuna¢ materialy pochodzace z rozbioérki
wywiezé materialy pochodzacy z rozbiérki na odleglos¢ do 25 km; za
oplata za przyjecie gruzu na wysypisko
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Zakres robo6t obejmuje ponadto przygotowanie, montaz i demontaz pomostéow
roboczych do wykonania robét rozbiérkowych.



1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (
Dz. U. Nr 120, poz.1126).

2. Wyroby - nie wystepuja

3. Sprzet
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka elementéw murowych i betonowych
oraz usunieciem gruzu nalezy uzywac:
+ Dzwigu samochodowego do 5 t ( demontaz pokrycia i lacenia wiezby
dachowej, zatadunek na $rodki transportowe)
+ mlotow recznych ,pneumatycznych, wiertarek udarowych, ktére nie
wplywaja niekorzystnie na istniejace konstrukcje
+ usuwanie drobnych przedmiotéw rozbiérkowych nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem $rodkéw ostroznosci z uwagi na czynny obiekt i kolizje drég
komunikacyjnych stuchaczy Kolegium i robotnikéw pracujacych na budowie.
Sprzet stosowany do rozbiérek powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

4. Transport

Gruz nalezy wywozi¢ samochodami samowyladowczymi. Gruz nie przedstawia
wartosci jako wyréb budowlany. Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczeristwo pracy robotnikéw oraz o0s6b postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi
przepisami  dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.
Niedopuszczalne jest palenie usuwanych elementéw.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiérek,
usuniecia gruzu i stanu obiektu po wykonanych pracach.

Poszczegélne etapy wykonania rozbiérek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.



7. Obmiar rob6t
Jednostkami obmiarowymi sa jednostki stosowane w odpowiednich katalogach
nakladéw rzeczowych przy wykonywaniu robét budowlanych rozbiorkowych:
- rozbiorki $cian grubosci do 72 c- [m?],
- rozbiodrki $cian o grubosci powyzej 1/2c - (m3)
- rozbidrki elementéw betonowych i zelbetowych - (m3)
- wykucie z muru oscieznic - [m?],
- rozbidrki pokrycia dachowego - (m2)
- rozbiodrki konstrukcji drewnianych wiezby - (m2),(m3)
- zerwanie posadzki - [m?],
- rozbidrka podlozy - (m2),(m3)
- demontaz rurociagéw - [m],
- wywiezienie gruzu, oplata wysypiskowa - [m3].

8. Odbior robot

Roboty rozbiérkowe powinny by¢é odebrane i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru, po zgloszeniu ich przez
wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu roboét.
Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z
inspektorem nadzoru.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranie
przez inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ét budowlano-
montazowych - Czeé¢ I - Roboty ogélnobudowlane ITB wydanie III
- Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych



