- PwB-

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi dla zadania:

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU REMIZY OSP
W JASTRZEBCU

Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i
elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

- Pokrycie dachu.

- Obrobki blacharskie

- Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. Materialy.

2.1. Wymagania ogodlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
wg SST - Roboty izolacyjne
2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z wldkniny poliestrowe] nawierzchniowa i

podktadowa np we Swiadectwa LTB nr 974/93.

2.3. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998

2.4. Blacha trapezowa T35 gr. 0.5 mm.

2.5 Blacha dachéwkowa powlekana poliestrem

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.
Transport dowolnymi , przystosowanymi do tego Srodkami.

5. Wykonanie robét.
v 5.1. Obrébki blacharskie

v' obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

v" roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

v" Obroébki blacharskie nalezy przewidzie¢ m.in. na wszystkich $cianach attyki
dachowej, na daszkach, gzymsach (jako pas podrynnowy ), na okapie ( jako pas

nadrynnowy ).

5.3. Rynny z pcv .

v rynny powinny by¢é wykonane z czlonéw wg systemu GAMRAT,

v powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych wg systemu GAMRAT

v rynny powinny by¢é mocowane do elementu okapowego z krawedziaka
drewnianego, zaimpregnowanego w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

v" spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

v rynny powinny mie¢ wmontowane wpusty do rur spustowych wg systemu

GAMRAT



v Rynny ostonigte od czota pasem blachy maskujacej powlekanej mocowanej do
wspornikéw z ptaskownika przytwierdzonych do gzymsu.

v Rynhaki mocowa¢ do krawedziaka z impregnowanego drewna ulozonego na
podkltadzie z dwoch warstw cegly pelnej przytwierdzonego do gzymsu

kotwami wklejanymi M8 co ok. 2 m.

5.4. Rury spustowe - z PCV jw.

v’ rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw systemu
Gamrat

v' powinny by¢ taczone w zlaczach pionowych wg systemu Gamrat

v’ rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 3 m

v uchwyty powinny by¢é mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadze-

v’ nie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

v’ rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone
do rury zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

5.5. Pokrycie z blachy trapezowej lub blachodachéwkowej - na deskowaniu azurowym,

zgodnie z instrukcja producenta, zwracajac szczegbélna uwage na wlasciwe
wykonanie zakladéw poziomych i pionowych.

Kolor blachy - ceglasto -czerwony

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy pokryciowe.

a) Wymagana jako$¢ materialéw pokryciowych powinna by¢é potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy pokryciowe dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych
przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materialéw pokryciowych powinien obejmowac¢ zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtlasciwosci technicznych tych materiatéow z

wystawionymi atestami wytworcy.



W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materialow pokryciowych, ktérych
wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.
7. Obmiar robét.
Wedlug wymagan ogélnych

8. Odbior robot.
8.1. Odbidr podtoza.

- badania podloza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czeSciowego, podczas
suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzaé za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit

miedzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczyé¢ 5 mm,

8.2. Odbidr robét pokrywezych.

v roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do
ktérych dostep pdzniejjest niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czeéciowy powinien
obejmowac sprawdzenie:

- podioza

- jakosci zastosowanych materialow,

- doktadnosci wykonania poszczegodlnych warstw pokrycia,

- dokladnosci wykonania obroébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czeéciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

- badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakoniczeniu roboét .



Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:
v dokumentacja techniczna,
v’ dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czeSciowy podioza
oraz poszczegodlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
v’ zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych 1 rodzaju
zastosowanych materialéw,
v' protokély odbioru materialéw i wyrobow.
Odbiér konicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeni eksploatacyjnych.
8.2.2. Odbiér pokrycia z blachy ,obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
powinien obejmowac:
* sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych
* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian
* sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien
* sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznoéci przewodow

kanalizacyjnych.
9. Podstawa platnosci.

Wedlug wymagan ogélnych.



10. Przepisy zwiazane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/ A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe.



