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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi 
elementów budynku Strażnicy OSP w Jastzrębcu, gmina Kuryłówka. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
    
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych 
z rozbiórką elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu, w zakresie 
których należy: 

 zdemontować  instalację  odgromową, 
 rozbiórkę pokrycia dachu  z  płyt eternitowych  oraz wywiezienie 

materiałów rozbiórkowych z terenu budowy powierzyć 
wyspecjalizowanej firmie 

 obróbki blacharskie poprzecinać i zerwać, 
 elementy instalacji  elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej wewnętrznej  

oraz  osprzęt – zużyte - zdemontować, 
 zdemontować stolarkę okienną i drzwiową 
 rozebrać istniejące podłogi i posadzki 
 dokonać rozbiórki elementów łacenia i deskowania więźby dachowej 
 usunąć  materiały pochodzące z rozbiórki  
 wywieźć materiały pochodzący z rozbiórki na odległość do 25 km; za 

opłatą za przyjęcie gruzu na wysypisko 
 

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie, montaż i demontaż pomostów 
roboczych  do wykonania robót rozbiórkowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych 
i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( 
Dz. U. Nr 120, poz.1126). 
 
2. Wyroby – nie występują 
 
 
3. Sprzęt 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów murowych i betonowych 
oraz usunięciem gruzu należy używać: 

 Dźwigu samochodowego do 5 t ( demontaż pokrycia i łacenia więźby 
dachowej, załadunek na środki transportowe) 

 młotów ręcznych ,pneumatycznych, wiertarek udarowych, które nie 
wpływają niekorzystnie na istniejące konstrukcje 

 usuwanie drobnych przedmiotów rozbiórkowych należy prowadzić z 
zachowaniem środków ostrożności z uwagi na czynny obiekt i kolizje dróg 
komunikacyjnych słuchaczy Kolegium i robotników pracujących na budowie. 

Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być sprawny i zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru. 
 
4. Transport 
Gruz należy wywozić samochodami samowyładowczymi. Gruz nie przedstawia 
wartości jako wyrób budowlany. Używane pojazdy poruszające się po drogach 
publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 
mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Niedopuszczalne jest palenie usuwanych elementów.  
 
6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, 
usunięcia gruzu i stanu obiektu po wykonanych pracach. 
Poszczególne etapy wykonania rozbiórek powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru. 
 
 
 



 
 
 
 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki stosowane w odpowiednich katalogach 
nakładów rzeczowych przy wykonywaniu robót budowlanych rozbiorkowych: 

- rozbiórki ścian grubości do ½ c– [m2], 
- rozbiórki ścian o grubości powyżej 1/2c – (m3) 
- rozbiórki elementów betonowych i żelbetowych – (m3) 
- wykucie z muru ościeżnic – [m2], 
- rozbiórki pokrycia dachowego – (m2) 
- rozbiórki konstrukcji drewnianych więźby – (m2),(m3) 
- zerwanie posadzki – [m2], 
- rozbiórka podłoży – (m2),(m3) 
- demontaż rurociągów – [m], 
-  wywiezienie gruzu, opłata wysypiskowa – [m3]. 

 
8. Odbiór robót 
Roboty rozbiórkowe powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
inspektorem nadzoru. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranie 
przez inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
 
10. Przepisy związane 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych  – Część I – Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III 

- Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych 
 
 


