
OPIS TECHNICZNY 
 

Remontu dojazdu do archiwum i Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzenia placu 
pod parking na działce nr 1836 w Kuryłówce  w ramach zadania „ Docieplenie 
elewacji oraz zagospodarowanie otoczenia przy Gminnym Ośrodku Kultury w 

Kuryłówce” 
 
1. Lokalizacja. 

Dojazd stanowi komunikację  z drogi powiatowej nr 1246R  do archiwum gminnego, 
Gminnego Ośrodka Kultury oraz parkingu i placu manewrowego zlokalizowanych na 
działce nr 1836 w Kuryłówce. Długość odcinka dojazdu przewidzianego do remontu 
wynosi 56m a utwardzenie parkingu wraz z placem manewrowym na powierzchni 369m2. 
Zakres robót zaznaczono na mapie kolorem żółtym. 
 

2. Opis stanu istniejącego. 
Średnia szerokość dojazdu wynosi 5m. Nawierzchnia gruntowa, częściowo utwardzona 
żużlem i kamieniem, z licznymi wybojami. 
Parking wraz z placem manewrowym o nawierzchni gruntowej miejscowo utwardzony 
kamieniem. 

 
3. Zakres rzeczowy robót. 
     a)    remont dojazdu 

-    na docinku ( a) 37m i szerokości 5m ułożenie kostki betonowej gr.8cm na podsypce 
cementowo- piaskowej gr.20cm. Kostkę obustronnie ograniczyć betonowymi 
krawężnikami gr.8cm. Krawężniki betonowe lokalizować w odległości 0,75m od osi 
gazociągu. 

-    na odcinku (b)19m wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego o szerokości 5m 
warstwa górna po uwałowaniu gr.15 cm,  podwójne powierzchniowe utrwalenie 
nawierzchni emulsją asfaltową,  

  
b) utwardzenie placu 
-   utwardzenie placu o wymiarach 24,6m x15,0m  kamieniem tłuczonym warstwa górna  

           po uwałowaniu gr.15 cm,  podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją  
     asfaltową. Wyznaczenie 4 stanowisk dla samochodów osobowych o szerokości  
     3,3m i długości 5m, w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych o szerokości  
     5,1m i długości 5m. 
-   pozostała część utwardzenia służyć będzie jako plac manewrowy dla samochodów     
     prowadzących obsługę Gminnego Ośrodka Kultury. 
-   na całej długości gazociągu średniego ciśnienia przykrytego utwardzeniem   parkingu, 
    placu manewrowego oraz dojazdów należy zamontować liniowy sączek węchowy,  
    którego końcówki należy wyprowadzić  poza nawierzchnię parkingu, placu  
    manewrowego i dojazdów.  Liniowy  sączek węchowy wykonać  zgodnie z  
    BN - 79/8967-07.   
 
-  nawierzchnia parkingu, placu manewrowego oraz dojazdów w pasie o szerokości 2m,   
   którego linia środkowa pokrywa się z  osią gazociągu wykonana będzie kamieniem bez   
   powierzchniowego utrwalenia emulsją,  a na odcinku dojazdu „a”  pokrytego kostką  
   betonową wykona się ją w pasie o szerokości 2 metrów jako rozbieralna na podsypce    
   piaskowej. 

 



        Całość robót wykonywana będzie na działce nr.1836, stanowiącą własność Gminy         
        Kuryłówka. 
 
 
4. Odwodnienie. 

Wody powierzchniowe z korpusu dojazdu i parkingu wraz z placem manewrowym 
odprowadzane powierzchniowo  naturalnymi spadkami na własną działkę. 

 
6.  Roboty ziemne. 

Przy planowanych pracach występują roboty ziemne związane z korytowaniem,  
plantowaniem oraz profilowaniem dojazdu  i parkingu z placem manewrowym 


