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OPIS TECHNICZNY 
DOCIEPLENIE ELEWACJI ORAZ ZAGOSPODAROWANIE 
OTOCZENIA PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY W 

KURYŁÓWCE 
 
 
INWESTOR: 

Urząd Gminy Kuryłówka 

37-303 Kuryłówka 527 

 

OBIEKT: 

Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce 

 

POŁOŻENIE: 

Działka o nr ewid. 1836 w obrębie Kuryłówka 

W jednostce ewidencyjnej Kuryłówka 

 

ZADANIE: 
Zadanie polega na termomodernizacji budynku GOK; w zakresie remontu elewacji (docieplenie) bez 

wymiany stolarki; styropianem gr. 120 mm; z wyprawką tynkiem cienkowarstwowym. Roboty przy 

elementach dachu (podsufitka, ocieplenie kominów) oraz roboty przy otoczeniu obiektu (ułożenie 

kostki, remont ogrodzenia) oraz renowacje trawników. 

 

Dane obiektu oraz otoczenia: 
Powierzchnia zabudowy – 380,87 m2 

Wysokość w kalenicy: 8,91 m od poziomu terenu 

Wysokość kominów – średnio ok. 80,0 cm ponad dachem 

Obiekt [1] murowany z cegły „silikatki”, o ścianach zewnętrznych grubości 40,0 cm. Stolarka 

zewnętrzna w stanie dobrym.  Jednak ściany nie spełniają normy cieplnej. Budynek położony jest na 

działce 1836 w Kuryłówce i znajduje się w bezpośrednim zbliżeniu z budynkiem Urzędu Gminy [2] 

położonym na tej samej działce i sąsiadującym poprzez ścianę. Na tej samej działce znajduje się 

również budynek garażowy Urzędu Gminy oraz niewielki budynek gospodarczy należący do GOK. 

Cały kompleks sąsiaduje również z budynkiem ZGK na działce 1837 oraz komisariatem Policji na 

działce 1835/1. 

W bezpośrednim otoczeniu budynku znajdują się chodniki z płyt betonowych [3] oraz [4] ten ostatni 

jest równocześnie opaską odbojową budynku. 
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Od strony drogi powiatowej 1246R ogrodzenie budynku stanowi siatka na słupkach [5], która jest w 

złym stanie technicznym na odcinku długości ok. 24,0 m.  

 

ZAKRES ROBÓT NA BUDYNKU: 
 - Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacją nad wszystkimi pomieszczeniami za wyjątkiem Sali 

głównej gdzie wykonany jest sufit podwieszany z ociepleniem  

 - docieplenie elewacji z wykonaniem tynków cienkowarstwowych 

 - ocieplenie kominów 

 - wykonanie podsibitki z listew PCV. 

Celem przeprowadzenia robót remontowych jest poprawa warunków ochrony termicznej budynku, jak 

również poprawa estetyki obiektu. 

Zakres robót nie zawiera prac naruszających lub zmieniających konstrukcję budynku lub jego 

elementów. 

Wykończenie powierzchni cokołu: 

Przewiduje się docieplenie cokołu obiektu do wysokości 40 cm płytami styropianowymi grubości 5 

cm , mocowanymi na kleju i kołkowanymi dyblami do ściany . 

Powierzchnię styropianu należy powlec 1 warstwą siatki akrylowej wtopionej w zaprawę klejową 

Cokoły wykończyć tynkiem cienkowarstwowym mozaikowym żywicznym w kolorze brąz.  

Wykończenie elewacji ponad cokołem 

Przewiduje się docieplenie elewacji obiektu płytami styropianowymi grubości 12,0 cm , mocowanymi 

na kleju i kołkowanymi dyblami do ściany . 

Przed wykonaniem docieplenia należy zdemontować parapety okienne oraz zwody instalacji 

odgromowej, a także rury spustowe . 

Na powierzchni styropianu należy wykonać wyprawę cienkowarstwową z tynku mineralnego grub. 

uziarnienia 1-2mm, 

Kolor wyprawy należy dostosować do istniejącej kolorystyki budynku Urzędu Gminy. 

Narożniki ścian , krawędzie okien i drzwi należy zabezpieczyć kątownikami metalowymi. Nad 

cokołem zastosować listwę startową. 

Powierzchnie ścian do wysokości 2,00 m należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi dodatkową warstwą siatki akrylowej tynkarskiej, zatopionej w zaprawie klejowej. 

Przed wykonaniem robót dociepleniowych należy zdemontować istniejące parapety okienne. Po 

wykonaniu warstwy tynku należy zamontować parapety podokienne z blachy stalowej powlekanej 

płaskiej w kolorze bordo. Zamocować zwody instalacji odgromowej, oraz zdemontowane wcześniej 

rury spustowe na nowych obejmach. 

ATLAS STOPTER jest systemem ocieplania budynków, będącym firmową odmianą metody objętej 

instrukcją ITB nr 334/2002 - "Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków". Polega 

on na mocowaniu izolacji termicznej z płyt styropianowych do zewnętrznej powierzchni ścian 
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budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i ewentualnie powłoki 

malarskiej. Może być on stosowany w budynkach nowo-wznoszonych i eksploatowanych. System 

ATLAS STOPTER z płytami styropianowymi o grubości nie przekraczającej 250 mm sklasyfikowany 

jest jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO). 

Wszelkie roboty wykonane będą zgodnie z technologią systemową. 

 

Ocieplenie kominów zostanie wykonane z wełny mineralnej pokrytej blachą trapezową koloru 

pokrycia dachowego. Grubość wełny – 5,0 cm). Na kominach zostaną osadzone kratki z blachy KO. 

Blacha zostanie mocowana na ruszcie. 

 

Podsibitka zostanie wykonana z paneli PCV w kolorze brązowym. Należy wykonać ją na wszystkich 

okapach oraz dodatkowo na wystających zadaszeniach (przed wyjściami głównym i bocznym). 

 

Rysunki szczegółowe: 
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ZAKRES ROBÓT OTOCZENIA 

- wyprofilowanie i wyrównanie trawnika; 

- ułożenie kostki betonowej 

- remont ogrodzenia wzdłuż drogi powiatowej 

 

Roboty przy trawniku należy wykonać po sezonie zimowym. Polegają one na usunięciu żywopłotu 

rosnącego bezpośrednio przy budynku a następnie dowiezienie i rozplantowanie ziemi i wysianie 

trawy. Należy wyprofilować trawnik w kierunku „od budynku”. 

Kostkę betonowa ułożyć na istniejących płytach chodnikowych dokładnie w miejscu ich ułożenia i 

zgodnie z zakresem [3]. Płyty będą stanowić podbudowę dla kostki. Całość kostki ograniczyć 

krawężnikami gr. 6,0 cm. Z racji tego, że nie przewiduje się ruchu pojazdów należy zastosować kostkę 

gr. 4,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości ok. 10,0 cm. Podobnie ułożyć kostkę [4] w 

tym wypadku będzie ona jednocześnie płytą odbojową dla budynku. 

 

Ogrodzenie wykonać w tym samym miejscu po uprzednim zdemontowaniu istniejącego.[5] Planuje 

się wykonanie słupków murowanych z klinkieru o wym. 30x30 cm, zbrojonych wkładką stalową. 

Podobnie wykonać cokół na wysokość ok. 20,0 cm. Wysokość ogrodzenia powinna się mieścić w 

granicach 150-180 cm w zależności od konfiguracji terenu w danym miejscu. Wypełnieniem połaci 

między słupkami będzie stalowa kratownica z profili płaskich oraz zimno-giętych zgodnie ze 

specyfikacją materiałów opartą na istniejącej już części ogrodzenia przed budynkiem Urzędu Gminy. 

Długość remontowanego ogrodzenia wynosi 25,6 m. 

 


