OPIS TECHNICZNY

Remontu dojazdu do archiwum i Gminnego Osrodka Kultury oraz utwardzenia placu
pod parking na dziatce nr 1836 w Kurytowce w ramach zadania ,, Docieplenie
elewacji oraz zagospodarowanie otoczenia przy Gminnym OS8rodku Kultury w

1.

Kurytéwce”

Lokalizacja.

Dojazd stanowi komunikacje¢ z drogi powiatowej nr 1246R do archiwum gminnego,
Gminnego Os$rodka Kultury oraz parkingu i1 placu manewrowego zlokalizowanych na
dziatce nr 1836 w Kurylowce. Dhugos¢ odcinka dojazdu przewidzianego do remontu
wynosi 56m a utwardzenie parkingu wraz z placem manewrowym na powierzchni 369m’.
Zakres robot zaznaczono na mapie kolorem z6ttym.

Opis stanu istniejacego.

Srednia szeroko$¢ dojazdu wynosi 5m. Nawierzchnia gruntowa, czesciowo utwardzona
zuzlem 1 kamieniem, z licznymi wybojami.

Parking wraz z placem manewrowym o nawierzchni gruntowej miejscowo utwardzony
kamieniem.

Zakres rzeczowy robot.

a)

remont dojazdu

na docinku ( a) 37m 1 szeroko$ci Sm utozenie kostki betonowej gr.8cm na podsypce
cementowo- piaskowej gr.20cm. Kostke obustronnie ograniczy¢ betonowymi
kraweznikami gr.8cm. Krawgzniki betonowe lokalizowa¢ w odlegtosci 0,75m od osi
gazociagu.

na odcinku (b)19m wykonanie nawierzchni z kamienia thuczonego o szerokosci Sm
warstwa gorna po uwatowaniu gr.15 cm, podwdjne powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni emulsja asfaltowa,

b) utwardzenie placu

utwardzenie placu o wymiarach 24,6m x15,0m kamieniem tluczonym warstwa gorna
po uwalowaniu gr.15 cm, podwdjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsja
asfaltowa. Wyznaczenie 4 stanowisk dla samochodéw osobowych o szerokosci

3,3m i1 dlugosci Sm, w tym jedno miejsce dla 0séb niepelnosprawnych o szerokosci
5,1m 1 dlugosci Sm.

pozostata czes$¢ utwardzenia stuzy¢ bedzie jako plac manewrowy dla samochodow
prowadzacych obstuge Gminnego Osrodka Kultury.

na calej dlugos$ci gazociagu Sredniego ciSnienia przykrytego utwardzeniem parkingu,
placu manewrowego oraz dojazdow nalezy zamontowac liniowy saczek wechowy,
ktoérego koncowki nalezy wyprowadzi¢ poza nawierzchnig parkingu, placu
manewrowego 1 dojazdow. Liniowy saczek wechowy wykona¢ zgodnie z

BN - 79/8967-07.

nawierzchnia parkingu, placu manewrowego oraz dojazdow w pasie o szerokosci 2m,
ktérego linia srodkowa pokrywa si¢ z osia gazociagu wykonana bedzie kamieniem bez
powierzchniowego utrwalenia emulsja, a na odcinku dojazdu ,,a” pokrytego kostka
betonowa wykona si¢ ja w pasie o szerokosci 2 metréw jako rozbieralna na podsypce
piaskowej.



Calos¢ robot wykonywana bedzie na dzialce nr.1836, stanowiaca wlasnos¢ Gminy
Kurylowka.

4. Odwodnienie.
Wody powierzchniowe z korpusu dojazdu 1 parkingu wraz z placem manewrowym
odprowadzane powierzchniowo naturalnymi spadkami na wlasng dziatke.

6. Roboty ziemne.
Przy planowanych pracach wystgpuja roboty ziemne zwiazane z korytowaniem,
plantowaniem oraz profilowaniem dojazdu 1 parkingu z placem manewrowym



