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Inwestycje — Urzad Gminy Kurylowka: inwestycje@kurylowka.pl

OPIS TECHNICZNY
DOCIEPLENIE ELEWACJI ORAZ ZAGOSPODAROWANIE
OTOCZENIA PRZY GMINNYM OSRODKU KULTURY W
KURYLOWCE

INWESTOR:
Urzad Gminy Kurylowka
37-303 Kurytowka 527

OBIEKT:
Gminny Osrodek Kultury w Kurytowce

POLOZENIE:
Dziatka o nr ewid. 1836 w obr¢bie Kurylowka

W jednostce ewidencyjnej Kuryléwka

ZADANIE:

Zadanie polega na termomodernizacji budynku GOK; w zakresie remontu elewacji (docieplenie) bez
wymiany stolarki; styropianem gr. 120 mm; z wyprawka tynkiem cienkowarstwowym. Roboty przy
elementach dachu (podsufitka, ocieplenie kominow) oraz roboty przy otoczeniu obiektu (utozenie

kostki, remont ogrodzenia) oraz renowacje trawnikow.

Dane obiektu oraz otoczenia:

Powierzchnia zabudowy — 380,87 m2

Wysokos¢ w kalenicy: 8,91 m od poziomu terenu

Wysokosé¢ komindéw — Srednio ok. 80,0 cm ponad dachem

Obiekt [1] murowany z cegly ,,silikatki”, o Scianach zewnetrznych grubosci 40,0 cm. Stolarka
zewngtrzna w stanie dobrym. Jednak §ciany nie spelniaja normy cieplnej. Budynek potozony jest na
dziatce 1836 w Kurytéwce 1 znajduje si¢ w bezposrednim zblizeniu z budynkiem Urzedu Gminy [2]
potozonym na tej samej dziatce i sasiadujacym poprzez $ciang. Na tej samej dziatce znajduje sig
rowniez budynek garazowy Urzedu Gminy oraz niewielki budynek gospodarczy nalezacy do GOK.
Caly kompleks sasiaduje réwniez z budynkiem ZGK na dzialce 1837 oraz komisariatem Policji na
dziatce 1835/1.

W bezposrednim otoczeniu budynku znajduja si¢ chodniki z ptyt betonowych [3] oraz [4] ten ostatni

jest rownoczes$nie opaska odbojowa budynku.
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Od strony drogi powiatowe]j 1246R ogrodzenie budynku stanowi siatka na stupkach [5], ktora jest w
ztym stanie technicznym na odcinku dtugosci ok. 24,0 m.

ZAKRES ROBOT NA BUDYNKU:

- Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja nad wszystkimi pomieszczeniami za wyjatkiem Sali
gtownej gdzie wykonany jest sufit podwieszany z ociepleniem

- docieplenie elewacji z wykonaniem tynkoéw cienkowarstwowych

- ocieplenie komindéw

- wykonanie podsibitki z listew PCV.

Celem przeprowadzenia robot remontowych jest poprawa warunkow ochrony termicznej budynku, jak
rowniez poprawa estetyki obiektu.

Zakres robot nie zawiera prac naruszajacych lub zmieniajacych konstrukcje budynku lub jego
elementow.

Wykonczenie powierzchni cokotu:

Przewiduje si¢ docieplenie cokotu obiektu do wysokosci 40 cm plytami styropianowymi grubosci 5
cm , mocowanymi na kleju i kotkowanymi dyblami do $ciany .

Powierzchnig styropianu nalezy powlec 1 warstwa siatki akrylowej wtopionej w zaprawe klejowa
Cokoty wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym mozaikowym zywicznym w kolorze braz.
Wykonczenie elewacji ponad cokotem

Przewiduje si¢ docieplenie elewacji obiektu ptytami styropianowymi grubosci 12,0 cm , mocowanymi
na kleju i kotkowanymi dyblami do §ciany .

Przed wykonaniem docieplenia nalezy zdemontowa¢ parapety okienne oraz zwody instalacji
odgromowej, a takze rury spustowe .
Na powierzchni styropianu nalezy wykona¢ wyprawe cienkowarstwowa z tynku mineralnego grub.
uziarnienia 1-2mm,

Kolor wyprawy nalezy dostosowa¢ do istniejacej kolorystyki budynku Urzedu Gminy.
Narozniki $cian , krawedzie okien i drzwi nalezy zabezpieczy¢ katownikami metalowymi. Nad
cokotem zastosowac listwe startowa.

Powierzchnie $cian do wysokosci 2,00 m nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi dodatkowa warstwa siatki akrylowej tynkarskiej, zatopionej w zaprawie klejowe;j.
Przed wykonaniem robot dociepleniowych nalezy zdemontowac istniejace parapety okienne. Po
wykonaniu warstwy tynku nalezy zamontowac parapety podokienne z blachy stalowej powlekanej
ptaskiej w kolorze bordo. Zamocowaé zwody instalacji odgromowej, oraz zdemontowane wczesniej
rury spustowe na nowych obejmach.

ATLAS STOPTER jest systemem ocieplania budynkow, bedacym firmowa odmiana metody objgtej
instrukcja ITB nr 334/2002 - "Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewngtrznych budynkoéw". Polega

on na mocowaniu izolacji termicznej z ptyt styropianowych do zewngtrznej powierzchni Scian
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budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i ewentualnie powtoki

malarskiej. Moze by¢ on stosowany w budynkach nowo-wznoszonych i eksploatowanych. System
ATLAS STOPTER z plytami styropianowymi o grubosci nie przekraczajacej 250 mm sklasyfikowany
jest jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

Wszelkie roboty wykonane beda zgodnie z technologia systemowa.

Ocieplenie komindéw zostanie wykonane z welny mineralnej pokrytej blacha trapezowa koloru
pokrycia dachowego. Grubos$¢ welny — 5,0 cm). Na kominach zostana osadzone kratki z blachy KO.

Blacha zostanie mocowana na ruszcie.

Podsibitka zostanie wykonana z paneli PCV w kolorze brazowym. Nalezy wykona¢ ja na wszystkich

okapach oraz dodatkowo na wystajacych zadaszeniach (przed wyjsciami gtdwnym i bocznym).

Rysunki szczegotowe:

KOMPLEKSOWE SYSTEMY DOCIEPLEN
ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER
ZAKORCZEMIE DOCIEPLENIA SCIANY POD OKAPEM
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KOMPLEKSOWE SYSTEMY DOCIEPLEN

ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER
DOCIEPLENIE NAROZA ZEWNETRINEGO
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KOMPLEKSOWE SYSTEMY DOCIEPLEN

ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER
DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH
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ZAKRES ROBOT OTOCZENIA
- wyprofilowanie i wyréwnanie trawnika;
- utozenie kostki betonowe;j

- remont ogrodzenia wzdtuz drogi powiatowe;j

Roboty przy trawniku nalezy wykona¢ po sezonie zimowym. Polegaja one na usunigciu zywoptotu
rosnacego bezposrednio przy budynku a nastepnie dowiezienie i rozplantowanie ziemi i wysianie
trawy. Nalezy wyprofilowa¢ trawnik w kierunku ,,0d budynku”.

Kostke betonowa utozy¢ na istniejacych plytach chodnikowych doktadnie w miejscu ich utozenia i
zgodnie z zakresem [3]. Plyty beda stanowi¢ podbudowe dla kostki. Catos¢ kostki ograniczy¢
kraweznikami gr. 6,0 cm. Z racji tego, ze nie przewiduje si¢ ruchu pojazdéw nalezy zastosowac kostke
gr. 4,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci ok. 10,0 cm. Podobnie utozy¢ kostke [4] w

tym wypadku bedzie ona jednoczesnie ptyta odbojowa dla budynku.

Ogrodzenie wykona¢ w tym samym miegjscu po uprzednim zdemontowaniu istniejacego.[5] Planuje
si¢ wykonanie stupkéw murowanych z klinkieru o wym. 30x30 c¢m, zbrojonych wktadka stalowa.
Podobnie wykona¢ cokot na wysokosé ok. 20,0 cm. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna si¢ miesci¢ w
granicach 150-180 cm w zalezno$ci od konfiguracji terenu w danym miejscu. Wypetnieniem potaci
miedzy stupkami bedzie stalowa kratownica z profili ptaskich oraz zimno-gi¢tych zgodnie ze
specyfikacja materialdw oparta na istniejacej juz czgsci ogrodzenia przed budynkiem Urzedu Gminy.

Dhugos¢ remontowanego ogrodzenia wynosi 25,6 m.
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