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Num
er

Podstawa Opis Jedn. Ilość Krot
n.

Obliczenia

Kosztorys Kosztorys inwestorski na zadanie: „Docieplenie elewacji oraz 
zagospodarowanie otoczenia przy Gminnym Ośrodku Kultury w 
Kuryłówce”

1 Rozdział Docieplenie elewacji
1.1 Element Roboty elewacyjne
1.1.1 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9·m (do 2 kondygnacji), na 

zaprawie cementowo-wapiennej ZBICIE GZYMSU NA ŚCIANACH PEŁNYCH
m3 1,2 1

1.1.2 KNR 17/2610/2 (4) Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i 
ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z cegły, (CT 69) GR. STYROPIANU 12,0 CM

m2 225 1

1.1.3 KNR 17/2610/5 (4) Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i 
ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ościeża do 15·cm, z cegły, (CT 69) GR. 
STYROPIANU 2-3 CM

m2 20 1

1.1.4 KNR 17/2610/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 125 1
1.1.5 KNR 17/2610/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym ANALOGIA - LISTWA STARTOWA mb 61 1

1.1.6 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach WARSTWA DODATKOWA 
SIATKI NA WYS 2,0 M

m2 52,96 1

1.1.7 KNR 202/2601/2 (1) Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, 
(styropian + 1·warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia z fakturą grysową, COKÓŁ 
SYROPIAN GR. 5,0 CM

m2 23,73 1 wokół budynku : 
(18,2+13,8+27,5)*0,3=17,85
koło wejścia głównego : 
3,15*2*0,4+1,2*2*0,15=2,88
koło wejścia bocznego do 
piwnicy : 3=3

1.1.8 KNR 401/205/1 Wymiana podokienników, szerokość do 30·cm (podokienniki z blachy powlekanej) m 25 1

1.1.9 KNR 401/1301/1 (1) Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), kraty proste DEMONTAŻ I 
PONOWNY MONTAŻ Z MALOWANIEM - OKNA

m2 27 1

1.1.10 KNR 524/206/1 Malowanie konstrukcji wsporczych, słupy stalowe ceownikowe, wsporniki SŁUPKI PRZY 
WEJŚCIU BOCZNYM ORAZ BALUSTRADY

t 0,5 1

1.1.11 KNR 403/708/3 Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej z pręta o Fi do 10·mm, na uprzednio 
zainstalowanych wspornikach, zwód pionowy, ściana

m 24 1

1.1.12 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1 1
1.1.13 KNR 403/1205/4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny pomiar 1 1
1.1.14 KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe ŚCIANA SZYTOWA 

POW. 4,5M
m2 112 1

1.1.15 KNR 202/1604/1 (2) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, ilości materiałów na plac budowy m2 112 1
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1.2 Element Dach i obróbki
1.2.1 KNR 15/528/4 Rynny dachowe z PCV, Fi·15,0·cm DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ Z USTAWIENIEM - 

UZUPEŁNIENIA
m 56 1

1.2.2 KNR 1901/428/4 Rozebranie, deska okapowa lub wiatrowa PONOWNY MONTAŻ z podbiciem klinów i poprawą 
ułożenia

m 56 1

1.2.3 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej ANALOGIA - wykonanie podsibitki z PCV przy 
okapach

m2 35 1

1.2.4 KNR 18/2611/7 Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu, na konstrukcji drewnianej, strop przy 
wejściu głownym oraz bocznym zewnętrznym

m2 35,65 1 GŁOWNE : 6,2*3,1=19,22
boczne : 5,3*3,1=16,43

1.2.5 KNR 18/2612/7 Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu, na konstrukcji drewnianej, ściany przy 
wejściu głownym oraz bocznym szczytowa

m2 9,11 1 głowne : 3,1*0,7*2=4,34
boczne : 5,3*0,9=4,77

1.2.6 KNR 18/2613/4 (2) Układanie paneli winylowych typu "Siding" na gotowym ruszcie, panele pionowo, na ścianach bez 
docieplania, gwoździe aluminiowe ściany boczne j.w.

m2 9,11 1

1.2.7 KNR 18/2614/1 (2) Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", układanie podsufitówki, gwoździe aluminiowe 
połacie poziome j.w.

m2 35,65 1

1.2.8 KNR 18/2614/3 (2) Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", montaż narożników, gwoździe aluminiowe 
PRZY PANELACH BOCZNYCH

mb 34 1

1.2.9 KNR 18/2614/3 (2) Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", montaż narożników, gwoździe aluminiowe 
PRZY POSIBITCE

mb 120 1

1.2.10 ORGB 202/539/4 Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych DWA RZĘDY NA ZASADZIE 
MIJANKOWO

m 56 1

1.2.11 KNR 18/2612/3 Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu, na podłożu z cegieł, ściany KOMINY POD 
OBICIA

m2 14,29 1 pojedynczy : 0,4*4*1,2=1,92
powójne : 2,3*3*0,9=6,21
potrójny : 2,8*2*1,1=6,16

1.2.12 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho 
KOMINY IZOLACJA GR 5,0 CM

m2 14,29 1

1.2.13 KNR 18/2614/1 (2) Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", układanie podsufitówki, gwoździe aluminiowe 
ANALOGIA MONTAŻ OBICIA KOMINÓW Z BLACHY TRAPEZOWEJ T14

m2 14,29 1

1.2.14 KNR 202/506/2 (1) Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm OKUCIE CZAP 
KOMINOWYCH

m2 2,7 1

1.2.15 KNR 217/137/2 (1) Kratki wentylacyjne typ·A - do przewodów murowych, o obwodach do 2400·mm BLACHA KO 
JAKO JEDNOLITE   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

szt 6 1 duże 0,8x0,2m : 2=2
średnie 0,5x0,2m : 3=3
małe 0,2x0,2m : 1=1

1.2.16 KNR 401/614/1 Odgrzybianie elementów drewnianych metodą smarowania preparatami solowymi, deski lub płyty, 
do 10·m2, 2-krotnie ANALOGIA MALOWANIE BOCZNYCH KRAWĘDZI LUKARN 
DREWNOCHRONEM

m2 6 1

1.2.17 KNBK 5/1111/35 Wykonanie rusztowania przy kominach, obwód komina do 5 m (poz. 277) szt 5 1
1.2.18 KNBK 5/1111/34 Wykonanie rusztowania przy kominach, obwód komina do 2 m (poz. 276) szt 1 1
1.2.19 KNBK 5/1114/46 Ustawienie na dachu zastaw zabezpieczających wysokość 0.5 m z rozebraniem (poz. 288) DO 

WYKONANIA ŚNIEGOŁAPÓW
m 55 1

1.2.20 KNBK 5/1114/47 Ułożenie na dachu pomostów poziomych do transportu materiałów z rozebraniem (poz. 289) m2 55 1
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1.2.21 KNBK 5/1114/48 Ułożenie na dachu pochyłych schodni do transportu materiałów z rozebraniem (poz. 290) 
WYKONANIE KOMINÓW

m2 28 1

1.3 Element Inne roboty budynku
1.3.1 KNR 401/213/1 Wykonanie opaski betonowej przy budynku, szerokość 50·cm, grubość 15·cm, wierzchnia warstwa 

grubości 2·cm na podłożu gruntowym
m2 7 1

1.3.2 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża m2 24,27 1 schody głowne : 6,2*2,5=15,5
schody boczne : 1,4*2,3=3,22
schody tylne : 
1*3,3+1*2,25=5,55

1.3.3 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm PŁYTKI ANTY 
POSLIZGOWE MROZOODPORNE

m2 24,27 1

1.3.4 KNR 12/1122/1 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, 
cokolik wysokości 10·cm

m 18,85 1 główne : 2*2,3+6,2=10,8
boczne : 1,45+2,0=3,45
tylne : 4,6=4,6

1.3.5 KNR 12/1122/7 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, 
cokolik wysokości 10·cm

m 18,85 1

1.3.6 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1·warstwa GR. 15 CM OPRÓCZ CZĘŚCI NAD SALĄ GŁÓWNĄ

m2 160 1

1.4 Element Remont ogrodzenia od drogi
1.4.1 KNR 225/307/3 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie, na słupkach metalowych 

obetonowanych
m2 33,3 1

1.4.2 KNR 404/302/1 Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów pod maszyny, betonowych, 
grubości do 70 cm ROZEBRANIE COKOŁU OGRODZENIA

m3 4,6 1

1.4.3 KNR 202/921/5 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12·cm, słupów SŁUPKI OGRODZENIA SZT. 11 m2 92,4 1 SŁUPEK 0,38X0,38 : 
1*1,4*6*11=92,4

1.4.4 KNR 202/1103/6 Cokoliki wysokości 120·mm z płytek klinkierowych DO WYSOKOŚCI 24,0 CM m 25,6 2
1.4.5 KNR 202/207/3 (1) Ściany żelbetowe, grubość 12·cm proste o wysokości do 6·m, transport betonu taczkami, 

japonkami FUNDAMENT POD OGRODZENIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI DO GŁĘBOK. 0,6M
m2 15,4 1

1.4.6 KNR 202/211/3 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 1-stronnie deskowane, ściany 
grubości ponad 0.3·m WYPEŁNIENIE SŁUPKÓW BETONEM ZBROJONYM WRAZ Z 
FUNDAMENTEM

m3 1,255 1 wypełnienie : 
0,14*0,14*1,4*11=0,30184
fundament : 
0,38*0,38*0,6*11=0,95304

1.4.7 KNNR 2/1802/2 (2) Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych, grubość 4·cm, szerokość do 50·cm, 
granit, sjenit, wapień zbity CZAPY NA SŁUPY

szt 11 1

1.4.8 KNNR 2/1802/2 (2) Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych, grubość 4·cm, szerokość do 50·cm, 
granit, sjenit, wapień zbity CZAPY NA COKÓŁ

m 20,4 1

1.4.9 KNR 202/1210/3 Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni ponad 2·m2 ANALOGIA - 
FURTKA PLUS PRZĘSŁA

m2 28,5 1 furtka : 1,0*1,5=1,5
przęsła : 1,25*2,4*9=27

2 Rozdział Zagospodarowanie otoczenia - otoczenie bezpośrednie

2.1 Element Remont ogrodzenia od dojazdu
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2.1.1 KNR 225/307/3 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie, na słupkach metalowych 
obetonowanych DŁ. 12,5M DŁUGOŚĆ 12,5M

m2 20 1

2.1.2 KNR 404/302/1 Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów pod maszyny, betonowych, 
grubości do 70 cm ROZEBRANIE COKOŁU OGRODZENIA

m3 2,2 1

2.1.3 KNR 202/1803/2 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysokość 
1.5·m, słupki z rur Fi 76/3.5·mm

m 12,5 1

2.1.4 KNR 202/207/3 (1) Ściany żelbetowe, grubość 12·cm proste o wysokości do 6·m, transport betonu taczkami, 
japonkami FUNDAMENT POD OGRODZENIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI O WYS. ŚREDNIEJ 0,5M

m2 6,75 1

2.2 Element Chodniki z kostki
2.2.1 KNR 201/320/2 (2) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria 

gruntu III-IV, szerokość wykopu 1.6-2.5·m ANALOGIA PODSYPKA DO WYSOKOŚCI 20,0 CM 
POD KOSTKĘ - ZAGĘSZCZANIE CI 10,0 CM

m3 9 1

2.2.2 KNR 401/108/6 Dowóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III Z ZAŁADUNKIEM PIASKU 
J.W.

m3 9 1

2.2.3 KNR 401/108/8 Dowóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km J.W. DO 5,0 
KM

m3 9 5

2.2.4 KNR 11/321/1 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60·mm na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 50·mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ·40

m2 90 1 wzdłuż budynku : 
14*1,8+1*1,8=27
przed budynkiem : 7*9=63

2.2.5 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

m 33 1

2.3 Element Teren zieleni
2.3.1 KNR 201/109/3 Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki rzadkie WYCIĘCIE I WYKARCZOWANIE ŻYWOPŁOTU ha 0,005 1

2.3.2 KNR 401/108/6 Dowóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III Z ZAŁADUNKIEM ZIEMIA 
URODZAJNA POD TRAWNIK

m3 20 1

2.3.3 KNR 401/108/8 Dowóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km J.W. DO 5,0 
KM

m3 20 5

2.3.4 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem WYPROFILOWANIE SPADKU 
DO TERENU PRZYLEGŁEGO   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

m3 20 1

2.3.5 KNR 231/814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20·cm na podsypce 
piaskowej

m 33 1

2.3.6 KNR 228/407/1 (2) Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 315·mm z gotowych elementów z tworzywa 
sztucznego, głębokość do 2,0·m, kineta typ I przepływowa, PP 160·mm WYMIANA RURY I 
PODNIESIENIE DO POZ. ROBOCZEGO GRUNTU

szt 1 1

3 Rozdział Zagospodarowanie terenu - otoczenie dalsze
3.1 Element Ogrodzenie od strony parkingu
3.1.1 KNR 225/307/4 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie, na słupkach 

prefabrykowanych osadzonych w gruncie
m2 144,5 1 słupy zelbetowe : 85*1,7=144,5
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3.1.2 KNR 202/1803/2 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysokość 
1.5·m, słupki z rur Fi 76/3.5·mm

m 85 1

3.1.3 KNR 202/207/3 (1) Ściany żelbetowe, grubość 12·cm proste o wysokości do 6·m, transport betonu taczkami, 
japonkami FUNDAMENT POD OGRODZENIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI O WYS. ŚREDNIEJ 0,3M

m2 25,5 1

3.2 Element Dojazd do archiwum
3.2.1 KNR 404/302/1 Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów pod maszyny, betonowych, 

grubości do 70 cm PODJAZD DO GARAŻU ORAZ DOJŚCIE DO POCZTY
m3 3 1

3.2.2 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20·cm

m2 185 1

3.2.3 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

m 80 1

3.2.4 KNR 231/511/3 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka kolorowa (15% koloru czerwonego z chodniczkiem)

m2 190 1

3.3 Element Dojazd do parkingu
3.3.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 

głębokości 20·cm
m2 97 1

3.3.2 KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15·cm m2 97 1
3.3.3 KNR 231/1002/2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 8-12, 

kruszywo w ilości 10·dm3/m2
m2 97 1

3.4 Element Parking
3.4.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 

głębokości 20·cm
m2 370 1

3.4.2 KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15·cm m2 370 1
3.4.3 KNR 231/1002/2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 8-12, 

kruszywo w ilości 10·dm3/m2
m2 370 1

3.5 Element Ochrona gazociągów
3.5.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,06 1

3.5.2 KNR 201/125/2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, 
humus z darnią

m2 120 1

3.5.3 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 
wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III

m3 36 1

3.5.4 KNR 201/320/2 (1) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria 
gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m

m3 36 1

3.5.5 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III m2 120 1
3.5.6 KNR 219/213/1 Sączki liniowe węchowe z rur drenarskich, Dn 50·mm   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) m 60 1

3.5.7 KNR 219/212/1 Sączki węchowe punktowe (żeliwne), wielkość osłony 1, gazociągi Dn 50·mm   (R= 0,955, M= 
1,000, S= 1,000)

kpl 2 1
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3.5.8 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego   (R= 0,955, M= 
1,000, S= 1,000)

m 60 1

3.5.9 Kalkulacja indywidualna Odbiór przez RG szt 1 1

4 Rozdział Koszty niezbędne do prowadzenia zadania
4.1 Element Nadzór z ramienia Zamawiającego
4.1.1 Kalkulacja indywidualna Obsługa geodezyjna wraz z dokumentacja powykonawczą. kpl 1 1


