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 OPIS TECHNICZNY ZADANIA 

 
WYKONAŁ: Wojciech Sydoń 

37-310 Nowa Sarzyna 

ul. M. Konopnickiej 14/8 

 

 
 
INWESTOR: Gmina Kuryłówka 

37-303 Kuryłówka 527 
 
DZIAŁKA: nr. ew. 1577 obręb - Kuryłówka, jednostka – Kuryłówka 
 
OBIEKT: Szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół w Kuryłówce 

 
ZADANIE: Celem inwestycji jest urządzenie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do 

Zespołu Szkół w Kuryłówce oraz uporządkowanie terenu zielonego przy szkole. Planuje się 

zagospodarowanie placu zabaw na obszarze ok. 500,00 m2 wraz z usytuowaniem na nim 

urządzeń rekreacyjno - sportowych. Plac zabaw jest wewnętrznym obiektem szkolnym 

położonym na terenie szkolnym i w jego ogrodzeniu. 

ZAŁOŻENIA 

 Obszar objęty zamierzeniem budowlanym stanowi część działki 1577 i objęty jest 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenu położonego w części wsi 

Kuryłówka, Tarnawiec i Ożanna uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Kuryłówka nr XV/92/07 

z dnia 21-12-2007, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w 

dniu 28-01-2008. 

 Część obszaru objętego Planem jest położona w granicach terenu i obszaru górniczego 

„Kuryłówka I" ,utworzonego decyzją nr Dge/MS/487-6593/2001 Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31-12-2001 

 Obowiązuje ochrona gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 „Dębica - Stalowa Wola – Rzeszów" 

 Obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć, znacząco oddziałujących na środowisko w 

rozumieniu obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska. 

 



 Szkolny plac zabaw – Kuryłówka Zespół Szkół STRONA 2 

CENTER-BUD  NOWA SARZYNA 
0604 350 408   

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku nie mogą przekraczać wartości określonych 

przepisami jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 

młodzieży 

 
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego część działki nr ewid 1577 

przeznaczona pod zamierzenie inwestycyjne położona jest w granicach obszaru oznaczonym 

symbolem UP o przeznaczeniu - tereny usług publicznych z przeznaczeniem podstawowym 

m.in. - oświata i kultura. 

Na terenach UP dopuszcza się realizację obiektów małej architektury, sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, parkingów i zieleni. 

Dla projektowanej inwestycji z racji jej położenia brak uwarunkowań położenia 

względem linii rozgraniczających i linii zabudowy. 

 

DANE OGÓLNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Planowana inwestycja usytuowana została na wydzielonej części działki 1577 i położona 

jest w obszarze administracyjnym Zespołu Szkół oraz stanowi jego integralną część, a w 

związku z tym będzie korzystać w ramach komunikacji z infrastruktury szkolnej (dojazd i 

miejsca parkingowe). 

Teren działki 1577 jest terenem w pełni uzbrojonym we wszystkie media, jednak na 

potrzeby planowanego zadania nie będą one wykorzystane i nie przewiduje się potrzeb 

w zasileniu terenu placu zabaw w poszczególne media. Gromadzenie odpadów 

komunalnych odbywać się będzie na warunkach dotychczasowych na własnej działce, a 

ich usuwanie na zasadach obowiązujących w gminie. 

Na działce znajduje się kompleks obiektów oświatowych Zespołu Szkół w 

Kuryłówce, obiekty sportowe (sale gimnastyczne oraz boiska). 
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 Powierzchnie placów i boiska w dużej części są terenami zielonymi (trawniki) za 

wyjątkiem części wewnętrznej przy elewacji północnej segmentu Gimnazjum gdzie ułożona 

jest nawierzchnia bitumiczna. Większa część tej nawierzchni zostanie usunięta pod 

planowany plac zabaw. Całość terenu szkolnego jest ogrodzona z dojazdem od gminnej drogi 

publicznej nr 104604R poprzez drogi wewnętrzne nr 1586 z jednej strony oraz nr 1574 z 

drugiej. 

Podłoże gruntowe działki stanowią grunty przepuszczalne piaski drobnoziarniste, piaski 

drobnoziarniste i pylaste, miejscami z niewielkimi wkładkami pyłu piaszczystego lub pyłu. Warstwa humusu 

w części „zielonej” stanowi warstwę wierzchnią grubości ok. 15 cm a sam teren jest równinny. Nie 

występują przełamania linii terenu na terenie samej działki. 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego placu zabaw znajdują się obecnie osadniki 

ścieków lokalnej instalacji kanalizacyjnej [S1]. W chwili obecnej trwają roboty przy budowie  

ogólnospławnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kuryłówka, która 

zostanie całkowicie ukończona w przyszłym roku a planowany termin ukończenia jej na 

terenie szkolnym jest w roku obecnym. Szkoła zostanie „wpięta” do sieci ogólnej w 

studzience inspekcyjnej [S2]. Po podłączeniu osadniki zostaną zlikwidowane. Odcinek 

rurociągu podłączeniowego przebiegać będzie obok budynku gospodarczego [G]. 

 

USYTUOWANIE PLACU ZABAW 

Projektuje się teren placu zabaw [PZ] jako obrys nie foremny z dłuższymi bokami 

równoległymi do północnej elewacji części Gimnazjum i oddalony od niej o 5,0 m. Odstęp 

ten stan stanowi komunikacyjny ciąg pieszy pomiędzy boiskiem [5] a terenem placu 

wewnętrznego [4]. Pozostanie pokryty nawierzchnią bitumiczną. Od tej strony na obiekcie 

budynku Gimnazjum [1] znajdują się pomieszczenia nie przeznaczone do nauki t.j. szatnie, 

sanitariaty więc ewentualne zajęcia na placu zabaw nie będą miały wpływu na prowadzone 

zajęcia lekcyjne. 

Północna granica terenu placu zabaw przebiegać będzie w odległości 16,0 m od 

usytuowanego tam budynku gospodarczego [G] oraz 21,0 m od granicy z działką nr 1575 

Tym samym pozostawiona zostanie droga pożarowa dla dojazdu do placu wewnętrznego. 

Od strony zachodniej położone jest boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej [5]. 
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W związku z tym, że całość terenu jest ogrodzona, nie przewiduje się wydzielonego 

ogrodzenia placu zabaw. Teren zostanie wyróżniony rodzajem nawierzchni innej od 

sąsiadującej bezpośrednio z placem zabaw. W celu lepszego odznaczenia, Inwestor może 

zastosować zieleń niskopnącą – żywopłot niskorosnący z roślin typu bukszpan, cis pośredni 

i.t.p. W tym celu zostanie pozostawiony pas po wyciętym „dywaniku bitumicznym” o 

dodatkowej szer. 0,5 m z trzech stron obszaru. 

Dane lokalizacyjne ukazano w części graficznej. 

Od strony południowej budynek szkoły zapewni bezpośrednią ochronę przed słońcem 

podczas największego nasilenia co ochroni urządzenia przed nagrzewaniem. Jednocześnie 

wykorzysta się w tym celu istniejące drzewo jarzębiny oraz dodatkowo posadzi kilka roślin 

żywotnikowych – np. tuje wysokopienne [T] od strony zachodniej. 

Całość placu zostanie podzielona na sektory oraz obszary dla poszczególnych urządzeń. 

 

WNIOSKI KOŃCOWE 

Wszystkie roboty przewidziane w Projekcie Zagospodarowania działki zostaną wykonane w 

granicach działki inwestora nr 1577. 

Projekt nie ma oddziaływania na środowisko. Zaprojektowane urządzenia terenowe nie 

zmienią ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Projekt nie narusza również interesów 

osób trzecich. 

 
DANE TECHNICZNE ZADANIA 

powierzchnia placu zabaw – 502,95 m2 

powierzchnia nawierzchni bezpiecznych – 241,31 m2 

powierzchnia trawiasta – 206,26 m2 

powierzchnia komunikacyjna – 55,38 m2 

nawierzchnia bitumiczna do usunięcia – 252,0 m2 

 

WYMOGI DLA SPRZĘTU I NAWIERZCHNI 

Zainstalowane na placu zabaw urządzenia i sprzęt powinny być zgodne z normą PN-EN 1176  

„Wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa”. 

Urządzenia muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa. 
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Nawierzchnie na placu zabaw powinny być zgodne z normą PN-EN 1177 „Nawierzchnie 

placów zabaw amortyzujące upadki”. W tym zakresie obowiązuje również kolorystyka 

zgodnie z warunkami programu „Radosna Szkoła”. 

Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, normami technicznymi 

oraz zgodnie z przyjętą sztuką budowlaną. 

 

ROBOTY BUDOWLANE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA 

 

Roboty przygotowawcze 

Należy wytyczyć teren placu zabaw zgodnie z wymiarowaniem przedstawionym na 

rysunkach. Po wytyczeniu usunąć warstwę bitumiczną w części projektowanego placu zabaw 

wycinając ją odcinkami prostymi piłą diamentową oraz oczyścić podłoże do gruntu 

rodzimego pamiętając o poszerzeniu wycięcia o 0,5 m dla ewentualnego „ogrodzenia 

zielonego”. Wykonać „odcięcie” zewnętrzne terenu placu zabaw obrzeżem betonowym na 

krawędziach niezbędnych do blokowania nawierzchni bezpiecznych zgodnie z wytycznymi 

opisanymi na schemacie. Wytyczyć rozmieszczenie urządzeń wraz ze strefami 

bezpieczeństwa dla poszczególnych z nich. Wykonać fundamenty dla urządzeń, pod tablicę 

informacyjną, ławki i kosze na śmieci. 

Należy pamiętać aby teren placu zabaw był wyniesiony ponad istniejący teren o ok. 5,0 cm 

aby utrudnić napływ wody opadowej z reszty placu wewnętrznego na nawierzchnie placu 

zabaw.  

Po demontażu „dywanika” należy usunąć zanieczyszczenia podkładu na głębokość 

odpowiednia do systemu podłoża planowanego w tym obszarze. 

 

Roślinność 

Naturalną przeszkodą służącą zacienieniu jest budynek Gimnazjum usytuowany od strony 

południowej. Na terenie samej działki rośnie jarzębina, która może dać trochę cienia dla 

najmłodszych. W celu poprawy i poszerzenia obszaru zacienionego od strony zachodniej 

należy posadzić kilka krzewów średnich np. tuje wysokie [T], które są łatwe w utrzymaniu,  

pielęgnacji i dadzą się kształtować podczas wzrostu. 
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Nawierzchnie trawiaste 

Część powierzchni placu zabaw przeznaczona zostanie pod nawierzchnię zieloną – trawiastą. 

Sytuowana będzie tam gdzie nie występują zagrożenia upadkiem z wysokości lun nie dużej 

wysokości tworząc równocześnie teren rekreacji i zabaw dla najmłodszych.  

Rozkład pokazano w części graficznej. Wykonać ją należy jako murawę boiskową. Po 

oczyszczeniu podłoża z resztek asfaltu, kruszywa i gruzu do gruntu rodzimego należy 

dowieść ziemię uprawną pod płytę zieloną, ułożyć do grubości ok. 5,0-7,0 cm Przemieszać z 

istniejącym podłożem w przypadku jego oczyszczenia z gruzu, kamieni, uwałować z 

minimalnym spadkiem „na zewnątrz” placu zabaw. Na tak przygotowaną powierzchnię 

rozłożyć darninę. Pielęgnować przez okres adaptacji trawnika i kosić zgodnie z zasadami 

utrzymania terenów zielonych. 

 

Nawierzchnie bezpieczne 

Jako nawierzchnię bezpieczną zgodnie z normą EN 1177 proponuje się płytki elastyczne 

absorbujące upadek układane wokół urządzeń a chroniące przed urazami podczas upadku. 

Płytki muszą być odporne na pęknięcia przy niskich temperaturach (do – 400C) a 

jednocześnie przepuszczalne dla wody opadowej. Parametry techniczne muszą odpowiadać 

normie  PN-EN 1177. W związku z różnorodnością urządzeń na placu należy przyjąć 

grubości niezbędne dla uzyskania właściwych parametrów bezpieczeństwa w zależności od 

systemu przyjętego w wykonawstwie. Ogólnie jedna należy przyjąć zakres robót i wykonania 

zgodnie z niniejszym opisem. 

Podbudowa musi dobrze przepuszczać wodę lub ją odprowadzić. 

Po oczyszczeniu podłoża z resztek asfaltu, kruszywa i gruzu do gruntu rodzimego należy 

zniwelować teren i przystąpić do rozkładania kruszywa. Nakładać jako dolną warstwę 

kruszywo 0-32 mm dopuszczające wodę w warstwach ok. 75Mm zagęszczając każdą warstwę 

zagęszczarką do 98%(gęstości Proctora). Po nałożeniu ostatniej warstwy z kruszywa 0-3 lub 

0-7 mm, sprawdzić jeszcze raz nierówności i pochylenie. Montaż nawierzchni wykonywać w 

temp. powyżej 4 0C. W zależności od przyjętego systemu montaż wykonywać zgodnie z 

instrukcją montażu producenta. 

Kolorystyka wybrana przez Inwestora w momencie składania zlecenia musi być odcieniem 

pomarańczowym PANTONE 152 C RAL:2011 Tieforange. 

Nawierzchnie te układane będą w obrębie urządzeń z wyodrębnieniem kolorystycznym stref 

bezpieczeństwa. 
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Wzdłuż krawędzi, na których następuje zmiana nawierzchni na zieloną, należy układać 

krawężniki gumowe osadzone na gęstym betonie. Wzdłuż zewnętrznych obrysów placu 

zabaw nie przewidziano krawężników gumowych ale oddzielające obszar placu zabaw – 

betonowe. W zależności od systemu nawierzchni bezpiecznych należy również ukształtować 

podkład i jego grubość. 

 
Nawierzchnie komunikacyjne 

Jako nawierzchnie komunikacyjne przyjęto  tartan jako przeznaczony do wykonywania 

elastycznych, wielowarstwowych nawierzchni. Kolorystyka w kolorze niebieskim 

PANTONE 540 C, RAL: 5003 Saphirblau. 

Posadzka sportowa tartanowa jest wykonywana na bazie wylewki poliuretanowej o wysokiej 

odporności na zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie temperatury i promieniowanie 

UV. Optymalne właściwości posiada nawierzchnia trójwarstwowa, będąca typową 

nawierzchnią lekkoatletyczną. Pierwsze dwie warstwy wypełniane są granulatem gumowym 

1 - 4 mm, trzecia, zewnętrzna - granulatem EPDM 1 - 4 mm. Całkowita grubość pełnego 

systemu wynosi ok. 13 mm. W tym przypadku jednak korzystniejsze jest stosowanie do 

zewnętrznej warstwy granulatu EPDM o niższej granulacji, ok. 0,5 - 1,5 mm. Grubość całej 

powłoki może być obniżona do 2 warstw, czyli do ok. 6 - 7 mm.  

Jako podkład pod nawierzchnię należy zastosować np. warstwę podkładu betonowego 

zagęszczanego ręcznie gr. 15,0 cm z betonu B-15. 
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Urządzenia placu zabaw: 

Parametry ogólne urządzeń muszą wkomponować się w całość zadania. Kolorystykę samego 

wyposażenia Inwestor wybierze w momencie składania zamówienia aby wkomponować je w 

otaczający teren i kolorystykę nawierzchni zgodnie z oczekiwaniem użytkowników. Przy 

doborze urządzeń należy stosować w szczególności warunki materiałowe podane poniżej. 

Wyposażenie powinno odpowiadać odpowiednim standardom a w szczególności warunkom 

normy PN-EN 1176. Każde urządzenie powinno odpowiadać warunkom dopuszczenia do 

użytkowania na obiektach oświaty oraz posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. 

Do każdego urządzenia zostanie dołączona instrukcja obsługi, włącznie z danymi na temat 

bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami (najlepiej w formie graficznej), zasadach 

kontroli i konserwacji. W przypadku certyfikatów obcojęzycznych przed przekazaniem 

Inwestorowi należy je przetłumaczyć na język polski. Przewiduje się urządzenia metalowe z 

maksymalnym zastosowaniem stali galwanizowanej, aluminium oraz plastyku twardego 

dodatkowo lakierowane. Wyjątkowo dopuszczone w zastosowaniu mogą być substytuty 

drewna jak płyty twarde o wysokiej wytrzymałości, twardości oraz trwałym malowaniu. 

Wykończenie elementów powinno być bezpieczne – wszystkie krawędzie zaokrąglone a 

szczególnie niebezpieczne z punktu widzenia dzieci bawiących się – zabezpieczone 

nakładkami gumowymi. Drewno dopuszczone w wyjątkowych wypadkach i ilościach 

znikomych powinno być wysokiej jakości, odpowiednio zakonserwowane i zabezpieczone 

przed działaniem wilgoci. 

Urządzenia montowane będą w ustawieniach z zastosowaniem ich stref bezpieczeństwa. 

W odpowiednich sektorach (przewidzianych dla danego urządzenia) zostaną zastosowane 

urządzenia dla odpowiedniej grupy wiekowej. 

Sam montaż należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta opisanymi na kartach 

produktów. Zwrócić szczególną uwagę na właściwe wykonanie fundamentów i kotwienia.  
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Wyposażenie 

 

Wyposażenie wspólne umieszczone w centralnej części placu zabaw stanowi ZESTAW I  

WIEŻE 

Moduły, z których składa się zestaw: 

Płaszczyzna z drabinkami - 1 sztuka 
Płaszczyzna z opon - 1 sztuka 
Pomost ruchomy: H1-H2=0, 500, 700 - 1 sztuka 
Pomost stały z barierkami: H1-H2=0, 500, 700 - 1 sztuka 
Trap z poręczami /trudny dostęp/: H=1000 - 1 sztuka 
Drabinka skośna szczeblowa - 1 sztuka 
Drabinka skośna łańcuchowo-szczeblowa - 1 sztuka 
Równoważnia skośna: H=1500 - 1 sztuka 
Barierka do zjeżdżalni - 1 sztuka 
Zjeżdżalnia, boki metalowe ocynk: H=1500 - 1 sztuka 
Wieża sześcioboczna jednopoziomowa - HPL: H=1500 - 1 sztuka 
Wieża kwadratowa z dachem czterospadowym - HPL: H=1500 - 1 sztuka 
Wieża kwadratowa z dachem czterospadowym - HPL: H=1000 - 1 sztuka 
Osłona-szczebel metalowy - 5 sztuk 
Barierka ażurowa - 6 sztuk 
Uchwyt L=600, pionowy - 2 sztuki 
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Obszar i strefy dla wybranego zestawu: 
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ZESTAW II – PIASKOWNICA 

 
Obszar i strefy 

Dany rodzaj występuje w różnych rozmiarach w związku z tym należy przyjąć strefę 

bezpieczną po 0,8 m na każdą stronę. Dla przykładowej piaskownicy przyjęto strefę jak na 

schemacie placu zabaw w pobliżu ciągu komunikacyjnego co ma równocześnie ułatwić 

wymianę piasku oraz w pobliżu zasadzonych krzewów celem ocienienia w czasie zabawy. 

 

 

ZESTAW III – HUSTAWKI 

Zestaw zawiera huśtawki balansowe w komplecie podwójnym wykonane z elementów 

trwałych i odpornych na warunki atmosferyczne oraz wandalizm. 
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Obszar i strefy 

 
 

 

ZESTAW IV – HUSTAWKI WAHADŁOWE 

Zestaw dwóch huśtawek z elementów metalowych. 
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Obszar i strefy 

 
 

ZESTAW V - BUJAK 

Strefy bezpieczeństwa przyjęto dla dowolnego pojedynczego bujaka łącznie z jego 

usytuowaniem w obszarze placu zabaw.  
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Uwaga ogólna: 

W związku z wymogami stosowanymi w prawie Polskim dotyczących warunków udzielania 

Zamówień publicznych nie mogąc jednoznacznie sprecyzować dokładnego zakresu, w 

niniejszym opracowaniu zastosowano schemat ogólny ostateczną koncepcję pozostawiając 

tak Zamawiającemu jak i wyłonionemu Wykonawcy. Wskazano tylko podstawowe wymogi 

zakresu, zastosowania jak i bezpieczeństwa. 

Wszystkie proponowane zestawy mogą finalnie różnić się w ostatecznym montażu, należy 

jednak zachować podstawowe warunki jakości oraz bezpieczeństwa. Należy zastosować 

urządzenia o podobnym zastosowaniu. Muszą odpowiadać normom i posiadać atesty. W 

przypadku zamienników drewnianych – drewno o wysokiej jakości, klejone z brakiem 

bezpośredniego dostępu do gruntu. Impregnacja środkami o wysokiej trwałości. Przykładowe 

urządzenia celowo ukazano jako różnego typu i różnych producentów, aby nie wskazywać 

preferowanego systemu a pokazać jedynie zasady. 

Należy również zachować podział na nawierzchnię bezpieczną, trawiastą i syntetyczną z 

przesunięciem nie więcej niż 5% w różnicach metrażu ułożonego. 

Wykonawca stosując całkowicie swój proponowany system w całości odpowiada za jego 

trwałość, bezpieczeństwo użytkowania i zgodność z normami. 

 


