m Szkolny plac zabaw — Kurytowka Zespot Szkot STRONA 1

OPIS TECHNICZNY ZADANIA

WYKONAL: Wojciech Sydon
37-310 Nowa Sarzyna

ul. M. Konopnickiej 14/8

INWESTOR: Gmina Kuryléwka
37-303 Kurytowka 527

DZIALKA: nr. ew. 1577 obregb - Kurylowka, jednostka — Kurylowka

OBIEKT: Szkolny plac zabaw przy Zespole Szkot w Kurytowce

ZADANIE: Celem inwestycji jest urzadzenie placu zabaw dla dzieci uczgszczajacych do
Zespohu Szkot w Kuryldowce oraz uporzadkowanie terenu zielonego przy szkole. Planuje si¢
zagospodarowanie placu zabaw na obszarze ok. 500,00 m2 wraz z usytuowaniem na nim
urzadzen rekreacyjno - sportowych. Plac zabaw jest wewngtrznym obiektem szkolnym

potozonym na terenie szkolnym i w jego ogrodzeniu.

ZALOZENIA

Obszar objety zamierzeniem budowlanym stanowi cze¢$¢ dziatki 1577 1 objgty jest
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenu potoZzonego w czgsci wsi
Kurylowka, Tarnawiec i Ozanna uchwalonym Uchwata Rady Gminy Kurytéwka nr XV/92/07
z dnia 21-12-2007, opublikowana w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Podkarpackiego w
dniu 28-01-2008.

Czg$¢ obszaru objetego Planem jest polozona w granicach terenu 1 obszaru gorniczego
LKurytowka [" jutworzonego decyzja nr Dge/MS/487-6593/2001 Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le§nictwa z dnia 31-12-2001

Obowiazuje ochrona gruntu oraz wod powierzchniowych 1 podziemnych Gtoéwnego
Zbiornika Wod Podziemnych nr 425 ,,Debica - Stalowa Wola — Rzeszow"

Obowiazuje zakaz lokalizacji przedsigwzig¢, znaczaco oddziatujacych na srodowisko w

rozumieniu obowiazujacych przepisOw z zakresu ochrony srodowiska.
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m Szkolny plac zabaw — Kurytowka Zespot Szkot STRONA 2

Dopuszczalne poziomy halasu w $rodowisku nie moga przekraczaé wartosci okreslonych

przepisami jak dla terenow zabudowy zwiazanej ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i

mlodziezy

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego czg$¢ dziatki nr ewid 1577
przeznaczona pod zamierzenie inwestycyjne pofozona jest w granicach obszaru oznaczonym
symbolem UP o przeznaczeniu - tereny ustug publicznych z przeznaczeniem podstawowym
m.in. - o$wiata 1 kultura.

Na terenach UP dopuszcza sig realizacjg obiektow matej architektury, sieci 1 urzadzen infrastruktury

technicznej, parkingdw 1 zieleni.

Dla projektowanej inwestycji z racji jej potozenia brak uwarunkowan potozenia

wzgledem linii rozgraniczajacych 1 linii zabudowy.

DANE OGOLNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja usytuowana zostala na wydzielonej cz¢$ci dziatki 1577 1 potozona
jest w obszarze administracyjnym Zespotu Szkot oraz stanowi jego integralng czgs$¢, a w
zwiazku z tym bedzie korzysta¢ w ramach komunikacji z infrastruktury szkolnej (dojazd 1

miejsca parkingowe).

Teren dzialki 1577 jest terenem w petni uzbrojonym we wszystkie media, jednak na
potrzeby planowanego zadania nie beda one wykorzystane 1 nie przewiduje si¢ potrzeb
w zasileniu terenu placu zabaw w poszczegolne media. Gromadzenie odpadow
komunalnych odbywac si¢ bedzie na warunkach dotychczasowych na wiasnej dzialce, a

ich usuwanie na zasadach obowiazujacych w gminie.

Na dzialce znajduje si¢ kompleks obiektow oswiatowych Zespotu Szkot w

Kurylowce, obiekty sportowe (sale gimnastyczne oraz boiska).
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Powierzchnie placow 1 boiska w duzej czg$ci sa terenami zielonymi (trawniki) za
wyjatkiem czg$ci wewngtrznej przy elewacji poinocnej segmentu Gimnazjum gdzie utozona
jest nawierzchnia bitumiczna. Wigksza czg$¢ tej nawierzchni zostanie usunigta pod
planowany plac zabaw. Cato$¢ terenu szkolnego jest ogrodzona z dojazdem od gminnej drogi
publicznej nr 104604R poprzez drogi wewngtrzne nr 1586 z jednej strony oraz nr 1574 z
drugie;.

Podloze gruntowe dziatki stanowia grunty przepuszczalne piaski drobnoziarniste, piaski
drobnoziarniste 1 pylaste, miejscami z niewielkimi wkiadkami pyhu piaszczystego lub pyhu. Warstwa humusu
W czesci ,,zielonej” stanowi warstwe wierzchnia grubosci ok. 15 cma sam teren jest rowninny. Nie

wystepuja przetamania linii terenu na terenie samej dziatki.

W bezposrednim sasiedztwie planowanego placu zabaw znajduja si¢ obecnie osadniki
sciekow lokalnej instalacji kanalizacyjnej [S1]. W chwili obecnej trwaja roboty przy budowie
ogolnosptawnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Kurylowka, ktora
zostanie catkowicie ukonczona w przysztym roku a planowany termin ukonczenia jej na
terenie szkolnym jest w roku obecnym. Szkola zostanie ,,wpigta” do sieci ogdlnej w
studzience inspekcyjnej [S2]. Po podiaczeniu osadniki zostana zlikwidowane. Odcinek

rurociagu podtaczeniowego przebiegac bedzie obok budynku gospodarczego [G].

USYTUOWANIE PLACU ZABAW

Projektuje si¢ teren placu zabaw [PZ] jako obrys nie foremny z dluzszymi bokami
rownolegtymi do poinocnej elewacji cz¢sci Gimnazjum 1 oddalony od niej o 5,0 m. Odstep
ten stan stanowi komunikacyjny ciag pieszy pomigdzy boiskiem [5] a terenem placu
wewngtrznego [4]. Pozostanie pokryty nawierzchnia bitumiczna. Od tej strony na obiekcie
budynku Gimnazjum [1] znajduja si¢ pomieszczenia nie przeznaczone do nauki t.j. szatnie,
sanitariaty wigc ewentualne zajgcia na placu zabaw nie beda mialy wplywu na prowadzone

zajecia lekcyjne.

Poénocna granica terenu placu zabaw przebiega¢ bedzie w odleglosci 16,0 m od
usytuowanego tam budynku gospodarczego [G] oraz 21,0 m od granicy z dziatka nr 1575

Tym samym pozostawiona zostanie droga pozarowa dla dojazdu do placu wewngtrznego.

Od strony zachodniej potozone jest boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej [5].
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W zwiazku z tym, ze calo$¢ terenu jest ogrodzona, nie przewiduje si¢ wydzielonego

ogrodzenia placu zabaw. Teren zostanie wyrdzniony rodzajem nawierzchni innej od
sasiadujacej bezposrednio z placem zabaw. W celu lepszego odznaczenia, Inwestor moze
zastosowac zielen niskopnaca — zywoplot niskorosnacy z roslin typu bukszpan, cis posredni
Lt.p. W tym celu zostanie pozostawiony pas po wycietym ,,dywaniku bitumicznym” o

dodatkowej szer. 0,5 m z trzech stron obszaru.
Dane lokalizacyjne ukazano w czgsci graficzne;.

Od strony poludniowej budynek szkoly zapewni bezposrednia ochrong¢ przed stoncem
podczas najwigkszego nasilenia co ochroni urzadzenia przed nagrzewaniem. Jednoczes$nie
wykorzysta si¢ w tym celu istniejace drzewo jarzebiny oraz dodatkowo posadzi kilka roslin

zywotnikowych — np. tuje wysokopienne [T] od strony zachodnie;.

Catos$¢ placu zostanie podzielona na sektory oraz obszary dla poszczegoInych urzadzen.

WNIOSKI KONCOWE

Wszystkie roboty przewidziane w Projekcie Zagospodarowania dziatki zostang wykonane w

granicach dzialki inwestora nr 1577.

Projekt nie ma oddziatywania na $rodowisko. Zaprojektowane urzadzenia terenowe nie
zmienig uksztaltowania terenu 1 stosunk6w wodnych. Projekt nie narusza rOwniez interesow

0s0b trzecich.

DANE TECHNICZNE ZADANIA

powierzchnia placu zabaw — 502,95 m2
powierzchnia nawierzchni bezpiecznych — 241,31 m2
powierzchnia trawiasta — 206,26 m2

powierzchnia komunikacyjna — 55,38 m2

nawierzchnia bitumiczna do usuniecia — 252,0 m2

WYMOGI DLA SPRZETU I NAWIERZCHNI
Zainstalowane na placu zabaw urzadzenia 1 sprzgt powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 1176
»Wyposazenie placow zabaw 1 wymagania bezpieczenstwa”.

Urzadzenia musza posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa.
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Nawierzchnie na placu zabaw powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 1177 , Nawierzchnie
placow zabaw amortyzujace upadki”. W tym zakresie obowigzuje rdwniez kolorystyka
zgodnie z warunkami programu ,,Radosna Szkota”.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych, normami technicznymi

oraz zgodnie z przyjeta sztuka budowlana.

ROBOTY BUDOWLANE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA

Roboty przygotowawcze

Nalezy wytyczy¢ teren placu zabaw zgodnie z wymiarowaniem przedstawionym na
rysunkach. Po wytyczeniu usuna¢ warstwe bitumiczna w czesci projektowanego placu zabaw
wycinajac ja odcinkami prostymi pila diamentowa oraz oczySci¢ podloze do gruntu
rodzimego pamigtajac o poszerzeniu wycigcia o 0,5 m dla ewentualnego ,,0grodzenia
zielonego”. Wykona¢ ,,odcigcie” zewngtrzne terenu placu zabaw obrzezem betonowym na
krawedziach niezbgdnych do blokowania nawierzchni bezpiecznych zgodnie z wytycznymi
opisanymi na schemacie. Wytyczy¢ rozmieszczenie urzadzen wraz ze strefami
bezpieczenstwa dla poszczegdlnych z nich. Wykona¢ fundamenty dla urzadzen, pod tablicg
informacyjna, tawki 1 kosze na $mieci.

Nalezy pamigta¢ aby teren placu zabaw byl wyniesiony ponad istniejacy teren o ok. 5,0 cm
aby utrudni¢ naptyw wody opadowej z reszty placu wewngtrznego na nawierzchnie placu
zabaw.

Po demontazu ,dywanika” nalezy usuna¢ zanieczyszczenia podkiadu na glebokos¢

odpowiednia do systemu podloza planowanego w tym obszarze.

Roslinnosé

Naturalng przeszkoda shuzaca zacienieniu jest budynek Gimnazjum usytuowany od strony
potudniowej. Na terenie samej dziatki ros$nie jarzebina, ktora moze dac trochg cienia dla
najmtodszych. W celu poprawy i poszerzenia obszaru zacienionego od strony zachodniej
nalezy posadzi¢ kilka krzewow $rednich np. tuje wysokie [T], ktore sa fatwe w utrzymaniu,

pielegnacji 1 dadza sig ksztaltowaé podczas wzrostu.
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Nawierzchnie trawiaste

Czes¢ powierzchni placu zabaw przeznaczona zostanie pod nawierzchnig zielong — trawiasta.
Sytuowana begdzie tam gdzie nie wystepuja zagrozenia upadkiem z wysokos$ci lun nie duze;j
wysokosci tworzac rownoczesnie teren rekreacji 1 zabaw dla najmlodszych.

Rozktad pokazano w czesci graficznej. Wykona¢ ja nalezy jako muraweg boiskowa. Po
oczyszczeniu podloza z resztek asfaltu, kruszywa i1 gruzu do gruntu rodzimego nalezy
dowies¢ ziemig uprawna pod plyte zielona, ulozy¢ do grubosci ok. 5,0-7,0 cm Przemiesza¢ z
istniejacym podlozem w przypadku jego oczyszczenia z gruzu, kamieni, uwalowaé z
minimalnym spadkiem ,na zewnatrz” placu zabaw. Na tak przygotowana powierzchnig
roztozy¢ darning. Pielggnowac przez okres adaptacji trawnika i kosi¢ zgodnie z zasadami

utrzymania terenow zielonych.

Nawierzchnie bezpieczne

Jako nawierzchnig bezpieczna zgodnie z norma EN 1177 proponuje si¢ plytki elastyczne
absorbujace upadek ukladane wokot urzadzen a chroniace przed urazami podczas upadku.
Plytki musza by¢ odporne na pekniecia przy niskich temperaturach (do — 40°C) a
jednoczes$nie przepuszczalne dla wody opadowej. Parametry techniczne musza odpowiadad
normie PN-EN 1177. W zwiazku z réznorodnoscia urzadzen na placu nalezy przyjac
grubosci niezbedne dla uzyskania wlasciwych parametrow bezpieczenstwa w zaleznosci od
systemu przyjetego w wykonawstwie. Ogolnie jedna nalezy przyjaé zakres robdt 1 wykonania
zgodnie z niniejszym opisem.

Podbudowa musi dobrze przepuszcza¢ wodg lub ja odprowadzic.

Po oczyszczeniu podioza z resztek asfaltu, kruszywa i gruzu do gruntu rodzimego nalezy
zniwelowaé teren 1 przystapi¢ do rozkladania kruszywa. Naklada¢ jako dolng warstwe
kruszywo 0-32 mm dopuszczajace wode w warstwach ok. 75Mm zageszczajac kazda warstwe
zageszezarka do 98%(gestosci Proctora). Po natozeniu ostatniej warstwy z kruszywa 0-3 lub
0-7 mm, sprawdzi¢ jeszcze raz nierdwnosci i pochylenie. Montaz nawierzchni wykonywac w
temp. powyzej 4 °C. W zaleznosci od przyjetego systemu montaz wykonywaé zgodnie z
instrukcja montazu producenta.

Kolorystyka wybrana przez Inwestora w momencie skladania zlecenia musi by¢ odcieniem
pomaranczowym PANTONE 152 C RAL:2011 Tieforange.

Nawierzchnie te uktadane beda w obrgbie urzadzen z wyodrgbnieniem kolorystycznym stref

bezpieczenstwa.
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Wzdhluz krawedzi, na ktorych nastgpuje zmiana nawierzchni na zielona, nalezy ukladac
krawezniki gumowe osadzone na gestym betonie. Wzdhuz zewngtrznych obryséw placu
zabaw nie przewidziano kraweznikOw gumowych ale oddzielajace obszar placu zabaw —
betonowe. W zaleznosci od systemu nawierzchni bezpiecznych nalezy rowniez uksztaltowac

podkiad 1 jego grubos¢.

Kruszywo 0-3 lub 0-7 mm

Ptytki absorbuiace upadek /min 50 mm dobrze zageszczone
(grubosé€ zalezna od systemu)

Krawezniki gumowe
krawedz "A" na sytuacji

Kruszywo 2-32 mm 150 mm

w warstwach dobrze zageszczone Kraweznik osadzony

na betonie

Nawierzchnie komunikacyjne

Jako nawierzchnie komunikacyjne przyjg¢to tartan jako przeznaczony do wykonywania
elastycznych, wielowarstwowych nawierzchni. Kolorystyka w kolorze niebieskim
PANTONE 540 C, RAL: 5003 Saphirblau.

Posadzka sportowa tartanowa jest wykonywana na bazie wylewki poliuretanowej o wysokiej
odpornosci na zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie temperatury i promieniowanie
UV. Optymalne wlasciwosci posiada nawierzchnia trojwarstwowa, begdaca typowa
nawierzchnig lekkoatletyczna. Pierwsze dwie warstwy wypetniane s granulatem gumowym
1 - 4 mm, trzecia, zewngtrzna - granulatem EPDM 1 - 4 mm. Calkowita grubos$¢ pelnego
systemu wynosi ok. 13 mm. W tym przypadku jednak korzystniejsze jest stosowanie do
zewnetrznej warstwy granulatu EPDM o nizszej granulacji, ok. 0,5 - 1,5 mm. Grubos¢ catej
powtoki moze by¢ obnizona do 2 warstw, czyli do ok. 6 - 7 mm.

Jako podktad pod nawierzchni¢ nalezy zastosowa¢ np. warstwe podkladu betonowego

zageszcezanego recznie gr. 15,0 cm z betonu B-15.
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Tupowy uktad warstw zewnetrznej pozadzki sportowej typu tartan przedstawia
poniZszy resunek,

1. Podloie

2, Grunt Mowoflex P10

2, Spoiwo Movoflex P44 + granulat

qurm oWy
4, Spoiwo Movoflex P44 + granulat ERDM

Urzadzenia placu zabaw:

Parametry ogodlne urzadzen musza wkomponowac si¢ w catos¢ zadania. Kolorystyke samego
wyposazenia Inwestor wybierze w momencie sktadania zamowienia aby wkomponowac je w
otaczajacy teren 1 kolorystyke nawierzchni zgodnie z oczekiwaniem uzytkownikow. Przy
doborze urzadzen nalezy stosowac¢ w szczeg6lnosci warunki materialowe podane ponize;.
Wyposazenie powinno odpowiada¢ odpowiednim standardom a w szczeg6Inosci warunkom
normy PN-EN 1176. Kazde urzadzenie powinno odpowiada¢ warunkom dopuszczenia do
uzytkowania na obiektach o§wiaty oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa.
Do kazdego urzadzenia zostanie dotaczona instrukcja obstugi, wilacznie z danymi na temat
bezpiecznych odleglosci pomigdzy urzadzeniami (najlepiej w formie graficznej), zasadach
kontroli 1 konserwacji. W przypadku certyfikatow obcojezycznych przed przekazaniem
Inwestorowi nalezy je przettumaczy¢ na jezyk polski. Przewiduje si¢ urzadzenia metalowe z
maksymalnym zastosowaniem stali galwanizowanej, aluminium oraz plastyku twardego
dodatkowo lakierowane. Wyjatkowo dopuszczone w zastosowaniu moga by¢ substytuty
drewna jak plyty twarde o wysokiej wytrzymatosci, twardosci oraz trwalym malowaniu.
Wykonczenie elementow powinno by¢ bezpieczne — wszystkie krawegdzie zaokraglone a
szczegdlnie niebezpieczne z punktu widzenia dzieci bawiacych si¢ — zabezpieczone
naktadkami gumowymi. Drewno dopuszczone w wyjatkowych wypadkach 1 ilo$ciach
znikomych powinno by¢ wysokiej jakosci, odpowiednio zakonserwowane 1 zabezpieczone
przed dzialaniem wilgoci.

Urzadzenia montowane beda w ustawieniach z zastosowaniem ich stref bezpieczenstwa.

W odpowiednich sektorach (przewidzianych dla danego urzadzenia) zostana zastosowane
urzadzenia dla odpowiedniej grupy wiekowe;.

Sam montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta opisanymi na kartach

produktow. Zwrdci€ szczegdlng uwage na wlasciwe wykonanie fundamentow 1 kotwienia.
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STRONA 9

Wyposazenie

Wyposazenie wspolne umieszczone w centralnej czesci placu zabaw stanowi ZESTAW 1

WIEZE
Moduly, z ktorych sktada si¢ zestaw:

Plaszczyzna z drabinkami - 1 sztuka

Plaszczyzna z opon - 1 sztuka

Pomost ruchomy: H1-H2=0, 500, 700 - 1 sztuka

Pomost staty z barierkami: H1-H2=0, 500, 700 - 1 sztuka

Trap z por¢czami /trudny dostgp/: H=1000 - 1 sztuka

Drabinka skos$na szczeblowa - 1 sztuka

Drabinka skos$na tancuchowo-szczeblowa - 1 sztuka

Réwnowaznia skosna: H=1500 - 1 sztuka

Barierka do zjezdzalni - 1 sztuka

Zjezdzalnia, boki metalowe ocynk: H=1500 - 1 sztuka

Wieza sze$cioboczna jednopoziomowa - HPL: H=1500 - 1 sztuka

Wieza kwadratowa z dachem czterospadowym - HPL: H=1500 - 1 sztuka
Wieza kwadratowa z dachem czterospadowym - HPL: H=1000 - 1 sztuka
Ostona-szczebel metalowy - 5 sztuk

Barierka azurowa - 6 sztuk

Uchwyt L=600, pionowy - 2 sztuki

Widok plenerowy

CENTER-BUD
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Perspektywa

Obszar i strefy dla wybranego zestawu:

240
12,90
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ZESTAW II - PIASKOWNICA

Obszar i strefy

Dany rodzaj wystepuje w roznych rozmiarach w zwiazku z tym nalezy przyjaé strefe
bezpieczna po 0,8 m na kazda strong. Dla przyktadowej piaskownicy przyjeto strefe jak na
schemacie placu zabaw w poblizu ciaggu komunikacyjnego co ma réwnocze$nie utatwic¢

wymiang piasku oraz w poblizu zasadzonych krzewow celem ocienienia w czasie zabawy.

ZESTAW III - HUSTAWKI
Zestaw zawiera hustawki balansowe w komplecie podwojnym wykonane z elementow

trwalych i odpornych na warunki atmosferyczne oraz wandalizm.
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Obszar i strefy
6,0 m
« .
A
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ZESTAW IV — HUSTAWKI WAHADLOWE
Zestaw dwoch hustawek z elementow metalowych.
CENTER-BUD NOWA SARZYNA
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Obszar i strefy
strefa F
e
o
|
= P
_
333

ZESTAW V - BUJAK
Strefy bezpieczenstwa przyjeto dla dowolnego pojedynczego bujaka facznie z jego

usytuowaniem w obszarze placu zabaw.

Bujaki ogrodowe pojedyncze

'ADO1 - ADO8  Strefa bezpieczeristwa 350x350
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Uwaga ogoélna:

W zwiazku z wymogami stosowanymi w prawie Polskim dotyczacych warunkoéw udzielania
Zamoéwien publicznych nie mogac jednoznacznie sprecyzowaé dokladnego zakresu, w
niniejszym opracowaniu zastosowano schemat ogo6lny ostateczna koncepcje pozostawiajac
tak Zamawiajacemu jak 1 wytonionemu Wykonawcy. Wskazano tylko podstawowe wymogi
zakresu, zastosowania jak 1 bezpieczenstwa.

Wszystkie proponowane zestawy moga finalnie r6zni¢ si¢ w ostatecznym montazu, nalezy
jednak zachowaé podstawowe warunki jakos$ci oraz bezpieczenstwa. Nalezy zastosowac
urzadzenia o podobnym zastosowaniu. Musza odpowiada¢ normom i posiada¢ atesty. W
przypadku zamiennikdw drewnianych — drewno o wysokiej jakosci, klejone z brakiem
bezposredniego dostepu do gruntu. Impregnacja srodkami o wysokiej trwalosci. Przyktadowe
urzadzenia celowo ukazano jako rdznego typu i roznych producentow, aby nie wskazywac
preferowanego systemu a pokaza¢ jedynie zasady.

Nalezy réwniez zachowa¢ podzial na nawierzchni¢ bezpieczna, trawiasta 1 syntetyczng z
przesunig¢ciem nie wigcej niz 5% w roznicach metrazu utozonego.

Wykonawca stosujac catkowicie swOj proponowany system w calo$ci odpowiada za jego

trwalo$¢, bezpieczenstwo uzytkowania i zgodno$¢ z normami.
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