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Przedmiar robót

Opis pozycji Ilość Krot. Jedn.
1 roboty przygotowawcze (104604R)
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,765 km
1.2 Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, nakłady podstawowe (z wywozem do 

odl. 1,0 km) 1 148 m2
1.3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm (uzupełnienie 

wiekszych ubytków) 50 m2
1.4 Plantowanie poboczy ręczne 765 m2
1.5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 

załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów 
na zmianę (dowiezienie klińca na pobocza do poz. 1.5) 39 m3

2 Roboty drogowe (104604R)
2.1 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 10·cm 3 825 m2
2.2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny 

frakcji 8-12, kruszywo w ilości 10·dm3/m2 (grys bazaltowy) 3 825 m2
2.3 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny 

frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8·dm3/m2 3 825 m2
3 roboty przygotowawcze (3547/1)
3.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,165 km
3.2 Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, nakłady podstawowe (z wywozem do 

odl. 1,0 km) 165 m2
3.3 Plantowanie poboczy ręczne 165 m2
3.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 

załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów 
na zmianę (dowiezienie piasku na pobocza do poz. 3.3) 9 m3

3.5 Odmulanie mechaniczne cieków, szerokość dna do 1,1·m, warstwa namułu grubości 0,30·m 
(rów przydrożny) 30,0 m

4 Roboty drogowe (3547/1)
4.1 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 10·cm 673 m2
4.2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny 

frakcji 8-12, kruszywo w ilości 10·dm3/m2 (grys bazaltowy) 673 m2
4.3 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny 

frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8·dm3/m2 673 m2
5 Utwardzenie placu przed remizą 3531/3
5.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 

kategorii I-IV, na głębokości 20·cm 160 m2
5.2 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 15·cm 160 m2
5.3 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny 

frakcji 8-12, kruszywo w ilości 10·dm3/m2 (grys bazaltowy) 160 m2
5.4 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny 

frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8·dm3/m2 160 m2
6 Zjazd drogi gminnej (104608R)
6.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 

kategorii I-IV, na głębokości 20·cm 68 m2
6.2 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 20·cm 68 m2
6.3 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny 

frakcji 8-12, kruszywo w ilości 10·dm3/m2 (grys bazaltowy) 68 m2
6.4 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny 

frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8·dm3/m2 68 m2


