PRZEDMIAR ROBOT
Projekt techniczny budowy o $wietlenia drogowego w miejscowo $ci Kurytéwka - KURYEOWKA XI

Data: 2008-08-29

Budowa: Kurytéwka
gmina Kurytowka
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Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie bud owy linii energetycznych
Obiekt: Linia napowietrzna, o swieltenie drogowe
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Kurytéwka 527, 37-303 Kurytdwka
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Projekt techniczny budowy o swietlenia drogowego w miejscowo $ci Kurytowka - KURYLOWKA XI 29/08/08

Przedmiar Robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ ‘Krot. ‘ Jedn.
1 Budowa o s$wietlenia drogowego w miejscowo $ci Kurytdwka -zasilanie z KURYLOWKA XI - budowa
napowietrznych linii energetycznych
1.1 KNNR 5/901/2 (2) D - 01.03.01 - Monta z | stawianie stupow linii
napowietrznej nn, stup pojedynczy z ustojami,
koparka 0,25m3 - P-10/ zN ustéj UP1/  ZN
1+1+1+1+1 = 5,0 5,0 stup
1.2 KNNR 5/901/4 (2) D - 01.03.01 - Monta z | stawianie stupow linii
napowietrznej nn, stup bli zniaczy, koparka
0,25m3 - Nb"b"-10/ ZN ust6j UPbb4/  ZzN 2 stup
1.3 KNNR 5/901/4 (2) D - 01.03.01 - Monta z | stawianie stupow linii
napowietrznej nn, stup bli zniaczy, koparka
0,25m3 - Nb"b"-12/ ZN ust6j UPbb4/ 2N
1+1+1 = 3,0 3,0 stup
1.4 KNNR 5/901/4 (2) D - 01.03.01 - Monta z | stawianie stupow linii
napowietrznej nn, stup bli zniaczy, koparka
0,25m3 - Kb"b"-10/ ZN ust6j UPbb4/ 2N
1+1+1+1 = 4,0 4,0 stup
1.5 KNNR 5/903/1 (2) D - 01.03.01 - Monta z | stawianie stupow linii
napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup
pojedynczy do 10,5-m, N-10,5/10/E ustoj U2
1 = 1,0 1,0 stup
1.6 KNNR 5/903/1 (2) D - 01.03.01 - Monta z | stawianie stupow linii
napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup
pojedynczy do 10,5-m, K-10,5/10/E ust6j U2
1 = 1,0 1,0 stup
1.7 KNNR 5/903/4 (1) D - 01.03.01 - Monta z | stawianie stupow linii
napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak
wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi-16
SOT 21.16 6 = 6,0
SOT 21.116 10 = 10,0
SOT 21.4 10 = 10,0
SOT 29 5 = 5,0 31,0 szt
1.8 KNNR 5/905/1 D - 01.03.01 - Monta z przewodow izolowanych
linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych,
przewdd AsXSn 2x25-mm2
0,049+0,166+0,182+
0,133+0,09+0,159+0,103+
0,093 = 0,975 0,975 km
1.9 KNNR 5/906/3 D - 01.03.01 - Monta z ogranicznika przepi ec-
GXO-LOVOS 5/660-1
1+1+1+1+1+1 = 6,0 6,0 szt
1.10 KNNR 5/1409/4 D - 01.03.01 - Monta 7 przewodu uziemiaj acego
10 = 10,0
5*6 = 30,0 40,0 m
1.11 KNNR 5/907/1 D -01.03.01 - Monta z uziomoéw lub przewodow
uziemiaj acych, kategoria gruntu I-1l
6*16 = 96,0 96,0 m
1.12 KNNR 5/907/4 D - 01.03.01 - Mechaniczne pogr azanie uziomow
pionowych pr  etowych, kategoria gruntu I-1I
6*16 = 96,0 96,0 m
1.13 KNNR 5/1304/1 D - 01.03.01 - Badania i pomiary instalacji
uziemiaj acej, piorunochronnej i skuteczno Ci
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
pomiar pierwszy 1 szt
1.14 KNNR 5/1304/2 D - 01.03.01 - Badania i pomiary instalacji
uziemiaj acej, piorunochronnej i skuteczno Ci
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
pomiar ka zdy nast epny 5 szt
1.15 KNNR 9/203/1 D - 01.03.01 - Aparaty elektryczne, masa do
2.5-kg, wymiana - bezpiecznika 1 szt
1.16 KNNR 9/203/1 D - 01.03.01 - Aparaty elektryczne, masa do
2.5-kg, wymiana - wyt acznikapr adowego 1 szt
2 Budowa o swietlenia drogowego w miejscowo $ci Kurylowka -zasilanie z KURYLOWKA XI - 0 swietlenie
drogowe
2.1 KNNR 5/906/2 D-07.07.01. - Monta z skrzynki bezpiecznikowej
15 = 15,0 15,0 szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ Krot. Jedn.
2.2 KNNR 5/1002/2 D-07.07.01. - Monta z wysi egnikéw rurowych i
przewieszek z lin stalowych, na stupie,
wysi egnik do 30-kg
W-0O/1 12 = 12,0
Wo-1 3 = 3,0 15,0 szt
2.3 KNNR 5/1004/2 D-07.07.01. - Monta z opraw 0 Swietlenia
zewnetrznego, na wysi egniku - OUS 150W 15 szt
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Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn. llo s¢
Robotnicy r-g 480,225
Razem (z dokladno  $ci a do zaokr agle n): 480,225
Zestawienie materiatow
Nazwa materiatu Jedn. llo s¢
Bednarka ocynkowana FeZn 25x4-mm m 141,44
Belka ustojowa zelbetowa typ B-60 szt 10
Belka ustojowa zelbetowa typ B-100 szt 27
Haki wieszakowe, SOT 21.16 szt 6,00005
Haki wieszakowe mocne, SOT 21.116 szt 9,99998
Haki wieszakowe mocne, SOT 21.4 szt 9,99998
Haki wieszakowe ptaski typu SOT 29 szt 4,99999
Lampa o swietleniowa OUS 150W ze zrodlem  swiatta 1xsodowa 150W kompletna kpl 15
Objemka COT 36 + klamerka COT 37 szt 33,99998
Objemka Oou-1 szt 6
Objemka OU-1a szt 4
Ogranicznik przepi e¢ nn, GXO-LOVOS 5/660-1 z zaciskiem szt 6
Plyty stropowe 0.3x0.3x0.1-m szt 2
Piyty  zelbetowe ustojowe typu U-85 szt 4
Pr ety stalowe ocynkowane 18-mm m 99,84
Przew6d ALYd 450/750V 16-mm2 m 15
Przew6d AsXSn 0,6/1kV RMC 2x25-mm2 m 1 020,7031
Przew6d LgYd 450/750V 1x2,5-mm2 m 90
Przew6d LgYd 450/750V 1x25-mm?2 m 12
Skrzynka bezpiecznikowa typ SV 29.253 szt 15
Sruby stalowe ocynkowane M16x440 z nakr etkami i podktadkami szt 10
Sruby stalowe ocynkowane M16x440 z nakr etkami i podktadkami szt 27
Sruby stalowe ocynkowane M20x480 z nakr etkami i podktadkami szt 10
Sruby stalowe ocynkowane M20x530 z nakr etkami i podktadkami szt 2
Sruby stalowe ocynkowane M20x530 z nakr etkami i podktadkami szt 4
Sruby stalowe ocynkowane M20x550 z nakr etkami i podktadkami szt 3
Sruby stalowe ocynkowane M20x590 z nakr etkami i podktadkami szt 3
Uchwyt odci  agowy SO 117.225S, linia 2x25-35 mm2 szt 13,99991
Uchwyty do wysi  egnka UW-1 pod stupy ZN szt 24
Uchwyty przelotowe naro zne SO 130, linia 4x25-120 mm2 szt 2,00012
Uchwyty przelotowe SO 239, linia 2,4x6-25mm2 szt 14,99997
Uchwyty srubowo-kabt akowe ZUP-5 szt 21,12
Wktadka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 660V, 6A szt 15
Wktadka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wtz, 32A, 660 V szt 1
Wytacznik nadpr  adowy 1-biegunowy S301 B25A szt 1
Wysi egnik rurowy typu W-O/1 szt 12
Wysi egnik rurowy typu Wo-1 szt 3
Zacisk odgat  ezny typu SL 9.21 szt 8
Zacisk odgat  ezny typu SL 11.118 szt 42,12
zerd z strunobetonowa wirowana dla stupéw, E-10.5/10 szt 2
Zerd z zelbetowa ZN-10dlugo sci10m szt 17
Zerd z zelbetowa ZN-12 dlugo scil2m szt 6
Zestawienie sprz etu
Nazwa sprz etu Jedn. llo s¢
Ci agnik kotowy 66-74 kW (88-100KM) m-g 1,51125
Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25-m3 (1) m-g 1,67
Koparka podsi  ebierna 0.15-m3 (1) m-g 0,18
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Nazwa sprz etu Jedn. llo s¢
Podno snik monta zowy PHM samochodowy (2) m-g 35,4825
Przyczepa diu  zycowa do samochodu, do 4.5t m-g 10,18
Przyczepa do przewo zenia kabli 4-7-t m-g 1,51125
Samochdd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 31,97575
Wibromiot spalinowy do 3 kW (4KM) m-g 16,32
Zuraw samochodowy 4-t (1) m-g 36,96125
Razem m-g (z doktadno sci a do zaokr agle A): 135,792
Dodatki
Lp. Opis Warto ¢

Opfata geodezyjna budowa o
Opfata przyt aczeniowa 3kW

swietlenia drogowego

Tabela elementow scalonych

Nazwa elementu

Warto s¢ z
narzutami

% warto sci
kosztorysu

1 Budowa o swietlenia drogowego w miejscowo
KURYLOWKA XI - budowa napowietrznych linii energety

sci Kurytdwka -zasilanie z

cznych

2 Budowa o0 $wietlenia drogowego w miejscowo
KURYLOWKA XI - 0 swietlenie drogowe

sci Kurytdwka -zasilanie z
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