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2. Oświadczenie. 
OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU, ZGODNIE  

Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 

 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. 

U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

OŚWIADCZAM 

Że projekt budowlany: 

„Projekt techniczny budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Kuryłówka – 

KURYŁÓWKA XI” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
 

 

 

Projektant:………………………… 

(podpis i pieczęć) 

3. Zakres rzeczowy inwestycji. 
1. Budowa linii napowietrznej nN AsXSn 2x25 634 m 
2. Powieszenie przewodu AsXSn 2x25 341 m 
3. Montaż oprawy OUS-150W 15 kpl. 
4. Montaż 1xGXO-LOVOS 5/660-1 z uziemieniem R<10 6 kpl. 
5. Montaż słupa P-10/ŻN 5 kpl. 
6. Montaż słupa Nb”b”-10/ŻN  2 kpl. 
7. Montaż słupa Nb”b”-12/ŻN  3 kpl. 
8. Montaż słupa Kb”b”-10/ŻN  4 kpl. 
9. Montaż słupa N-10,5/10/E  1 kpl. 
10. Montaż słupa K-10,5/10/E  1 kpl. 

 
4. Dane ogólne. 
 

Inwestor:           Gmina Kuryłówka 

Kuryłówka 527 

37-303 Kuryłówka 
 umowa z Inwestorem 
 warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o napięciu 230/400V znak 

RDE10/ZP/2260/2259/447/2008 z dnia 11.04.2008 roku, 
 opinia ZUDP w Leżajsku, 
 zaktualizowana mapa do celów projektowych w skali 1:1000, 
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
 PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych, 
 PN-EN 13201 Oświetlenie dróg, 
 PN-E-05100–1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 

prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi, 
 N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu 

przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi, 
 PN-E-05125-1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 
 Norma N SEP – E – 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa, 
 przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych wyd.II. z 1988r z późniejszymi zmianami, 
 PN-IEC 60346 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, 
 inne aktualne przepisy i normy obejmujące temat opracowania, 
 



Projekt techniczny budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Kuryłówka - KURYŁÓWKA XI  

BIURO PROJEKTÓW ALDABRA 3 

5. Opis techniczny 
5.1 Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora oraz na podstawie aktualnych ustaw, rozporządzeń i 

norm. 

5.2 Zakres dokumentacji. 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy budowy oświetlenia 

drogowego o długości około 1000m przy drodze gminnej nr 1857, 1586, 1621, 1655, 1675, 1686 w 

miejscowości Kuryłówka zasilane ze stacji KURYŁÓWKA XI. 

5.3 Stan istniejący. 
Wzdłuż drogi gminnej nr 1898 znajduje linia napowietrzna AsXSn 4x70+25 + AsXSn4x70 

słupach betonowych typu E. 

Wzdłuż drogi gminnej nr 1857 znajduje linia napowietrzna AsXSn4x70 słupach betonowych 

typu E. 

Wzdłuż drogi powiatowej nr 1250R (ew 1833) znajduje linia napowietrzna 4xAL50+AL25  

w układzie płaskim słupach betonowych typu ŻN-10. 

Wzdłuż drogi gminnej nr 1621, 1675, 1655 znajduje linia napowietrzna 4xAL50 w układzie 

płaskim słupach betonowych typu ŻN-10. 

Linia napowietrzna nN zasilana jest ze stacji transformatorowej KURYŁÓWKA XI. Sterowanie i 

układ pomiarowy oświetlenia w skrzyni SR na stacji trafo. Moc przyłączeniowa 7kW w układzie 3-

fazpwym. Układ sieci TN-C. 

5.4 Trasa inwestycji. 

Trasa budowanego oświetlenia drogowego nN napowietrznego przebiega przez działki nr:  

 1956, 1898, 1865, 1864/1, 1863/1, 1862/1, 1861/1, 1860/5, 1860/4 

 1847, 1833, 1586, 1577, 1579 
 1853, 1855, 1608, 1609, 1621, 1629, 3155/2, 1611 
 1914,1682,1675,1674,1673,1670,1655,1654,1648, 
 1918/1, 1920, 1685, 1686, 1693 
miejscowość Kuryłówka, gmina Kuryłówka, powiat leżajski, woj. podkarpackie. 

5.5 Stan projektowany. 
W celu budowy oświetlenia drogowego napowietrznego nN ze stacji KURYŁÓWKA XI projektuje: 

 powieszenie przewodu AsXSn 2x25 na linii napowietrznej nN od słupa nr 1/XI do słupa nr 2/XI 

o długości 49m, 

 budowę linii napowietrznej nN przewodem AsXSn 2x25 o długości 166m i naprężeniu 

=60MPa od istniejącego słupa nr 2/XI do projektowanego słupa nr 2/5/XI, 

 budowę linii napowietrznej nN przewodem AsXSn 2x25 o długości 182m i naprężeniu 

=60MPa od istniejącego słupa nr 12/I do projektowanego słupa nr 12/4/I, 

 powieszenie przewodu AsXSn 2x25 na linii napowietrznej nN od słupa nr 5/XI do słupa nr 8/XI 

o długości 133m, 

 budowę linii napowietrznej nN przewodem AsXSn 2x25 o długości 90m i naprężeniu =60MPa 

od istniejącego słupa nr 8/XI do projektowanego słupa nr 8/2/XI, 
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 powieszenie przewodu AsXSn 2x25 na linii napowietrznej nN od słupa nr 18/XI do słupa nr 

22/XI o długości 159m, 

 budowę linii napowietrznej nN przewodem AsXSn 2x25 o długości 103m i naprężeniu 

=60MPa od istniejącego słupa nr 19/XI do projektowanego słupa nr 19/2/XI, 

 budowę linii napowietrznej nN przewodem AsXSn 2x25 o długości 93m i naprężeniu =60MPa 

od istniejącego słupa nr 24/XI do projektowanego słupa nr 24/3/XI, 

 montaż opraw oświetleniowych OUS-150W ze źródłem światła 1xsodowe 150 na wysięgniku 

stalowym 1,0m na słupach nr: 2/XI, 2/3/XI, 2/5/XI, 3/XI, 12/1/XI, 12/2/XI, 12/3/XI, 12/4/XI, 8/XI, 

8/2/XI, 19/XI, 19/2/XI, 21/XI, 24/2/XI, 24/3/XI, 

 montaż ogranicznika przepięć 1xGXO-LOVOS 5/660-1 i uziemienia taśmowo – prętowego o 

wartości R<10 na słupach nr: 2/5/XI, 12/4/XI, 8/2/XI, 19/2/XI, 22/XI, 24/3/XI, 

 wymiana zabezpieczenia obwodów na wyłącznik S301B25A, 

 wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego na 3xBiWtz 32A w skrzyni SR na stacji trafo, 

5.5.1 Szczegóły techniczne budowy linii napowietrznej nN. 

Projektując konstrukcje wsporcze – słup linii niskiego napięcia dobrano w oparciu o obliczenia 

występujących sił uzależnionych: od rodzaju przewodów oraz parcia sił wiatru na elementy linii, 

stosowanych naprężeń obliczeniowych, przebiegu trasy. Naprężenia przewodów i odpowiadające 

im naciągi przyjęto zgodnie z danymi katalogowymi.  

Szczegółowe dane w zestawienie montażowym. 

5.5.2 Oświetlenie uliczne. 
Przy budowie oświetlenia należy zastosować oprawy OUS-150W ze źródłem światła 1x sodowe 

150W zabezpieczone wkładkami topikowymi Bi Wts 6A w podstawie bezpiecznikowej SV 29.253 

połączone z przewodem AsXSn 2x25 zaciskiem SL 11.118. Oprawy montować na wysięgnikach 

metalowych ocynkowanych o długości 1,5m. Wysięgnik montować poniżej przewodów.  

5.5.3 Zasilanie i sterowanie. 

Zasilanie i sterowanie opraw z istniejącej skrzyni SR zlokalizowanej na stacji transformatorowej 

słupowej KURYŁOWKA XI. Zwiększono moc przyłączeniowa z 7kW na 10kW. W skrzyni SR należy 

wymienić zabezpieczenie obwodu na wyłącznik S301B25A oraz wymienić wkładkę zabezpieczenia 

przedlicznikowego na 3xBiWtz 32A. 

5.6 Ochrona przeciwporażeniowa. 

Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie 

zasilania w układzie TN-C, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu z dnia 08.X.1990r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w 

zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz normy N-SEP– E-001.  

Funkcję ochronną na sieci nN i oświetlenia ulicznego pełni wspólny przewód neutralno-

ochronny PEN do którego należy łączyć oprawy oświetleniowe, wysięgniki oraz górny zacisk 

kontrolny żerdzi. Połączenie to wykonać przewodem izolowanym ALYd 16mm2 poprzez zaciskami 

tulejowymi ZUP-5. Podłączenie przewodu sieci PEN do obudowy oprawy i wysięgnika na słupie 

wykonać zgodnie z katalogiem budowy linii napowietrznych. 

5.7 BHP i ochrona środowiska. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 24.09.2002 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
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kryteriów  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu 

na środowisko, linie 0,4 kV nie zaliczają się do inwestycji mogących pogorszyć środowisko, a 

zatem nie wymagają postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu 

przepisów o ochronie środowiska. 

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę ani energię, nie zanieczyszcza 

atmosfery, nie emituje też ścieków. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadów, ani 

zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej. 

Nie wpłynie też na pogorszenie stanu środowiska i dóbr kultury, nie pogorszy warunków 

zdrowotno - sanitarnych, ani nie zwiększy ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. 

W czasie budowy przedmiotowego odcinka linii mogą wystąpić tylko okresowe 

przemieszczenia gruntu wzdłuż trasy linii, które wynikają głównie z konieczności wykonania 

wykopów. 

5.8 Uwagi końcowe. 
Całość robót wykonać zgodnie z PN-E-5100-1:1998, N SEP-E-003, N-SEP-E-001, PN-IEC-

60364 oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP, ustawami i rozporządzeniami. 

Przedstawiona lokalizacja sieci nN jest zgodna z niniejszym podkładem geodezyjnym. 

Rzeczywiste wymiary należy sprawdzić na placu budowy. Przy zbliżeniu lokalizacji sieci z innymi 

mediami wykopy pod słupy należy wykonać ręcznie. 
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6. Obliczenia. 
6.1 Bilans mocy. 
Oprawa OUS 150: 

PZ – 150 W 

WWkPPROJP ZSZ 225015150   

WISTPSZ 7000  

WWWPROJPISTPCP SZSZSZ 9275022507000   

6.2 Dobór zabezpieczeń. 
a) Prąd obliczeniowy całkowity OUS-150W: 

A
V
W

U
PI
n

Z
O 7,0

230
150

  

bO II   

dobrano zabezpieczenie wkładkę topikową Bi Wts 6A 
6.3 Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciw porażeniowej. 

System ochrony przed porażeniem zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w układzie 

sieci TN-C. Dla układu TN ochrona przed dotykiem pośrednim jest skuteczna jeżeli jest spełniony 

warunek: oas UIZ   

Tabela 1. – Obliczenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

od stacji trafo KURYŁÓWKA I do słup 24/3/XI 

Do obliczeń przyjęto najdłuższy odcinek sieci. 

  rodzaj zabez.   t Ro Xo L Zx1,25 Iz k Ia Iz>Ia ZsxIa ZsxIa<230 

      [A] [s] [/km] [/km] [m] [] [A] [-] [A]    [V]   

Trafo 100 kVA       0,028 0,057                 

Obwód od stacji do słupa 24/3/XI  

L. nap. AL  25 S301B 25A 25 5 1,2 0,09 401 1,248 184 5 125 tak 156 tak 

L. nap. AsXsn 2x25 S301B 25A 25 5 1,2 0,09 93 1,528 151 5 125 tak 191 tak 

 

Warunek ochrony przeciwporażeniowej od stacji trafo do oprawy na słupie nr 24/3/XI  

191V<230V jest spełniony. 

 

 

 

Leżajsk sierpień 2008 roku 

 

 

 

 

 

7. Zestawienie montażowe linii nN KURYŁÓWKA XI. 


