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2. Oswiadczenie.

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.

U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z p&zZniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM
Ze projekt budowlany:
.Projekt techniczny budowy osSwietlenia drogowego w miejscowosci Kurytdbwka -
KURYLOWKA XI” zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

(podpis i pieczec)
3. Zakres rzeczowy inwestycji.

1. Budowa linii napowietrznej nN AsXSn 2x25 634 m
2. Powieszenie przewodu AsXSn 2x25 341 m
3. Montaz oprawy OUS-150W 15 kpl.
4. Montaz 1xGXO-LOVOS 5/660-1 z uziemieniem R<10Q 6 kpl.
5. Montaz stupa P-10/ZN 5 kpl.
6. Montaz stupa Nb’b”-10/ZN 2 kpl.
7. Montaz stupa Nb’b”-12/ZN 3 kpl.
8. Montaz stupa Kb’b”-10/ZN 4 kpl.
9. Montaz stupa N-10,5/10/E 1 kpl.
10. Montaz stupa K-10,5/10/E 1 kpl.

4. Dane ogdlne.

Inwestor: Gmina Kurytowka
Kurytowka 527
37-303 Kurytowka

umowa z Inwestorem

warunki przytaczenia do sieci elekiroenergetycznej o napieciu 230/400V  znak
RDE10/ZP/2260/2259/447/2008 z dnia 11.04.2008 roku,

opinia ZUDP w Lezajsku,

zaktualizowana mapa do celéw projektowych w skali 1:1000,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych,

PN-EN 13201 Os$wietlenie drdog,

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi,
PN-E-05125-1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
Norma N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wyd.Il. z 1988r z pdzniejszymi zmianami,

PN-IEC 60346 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

inne aktualne przepisy i normy obejmujace temat opracowania,

VVV VYV V VVVVVV VYV
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5. Opis techniczny

5.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora oraz na podstawie aktualnych ustaw, rozporzadzen i
norm.

5.2 Zakres dokumentaciji.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy budowy oswietlenia
drogowego o dtugosci okoto 1000m przy drodze gminnej nr 1857, 1586, 1621, 1655, 1675, 1686 w
miejscowosci Kurytéwka zasilane ze stacji KURYLOWKA XI.

5.3 Stan istniejacy.

Wzdtuz drogi gminnej nr 1898 znajduje linia napowietrzna AsXSn 4x70+25 + AsXSn4x70
stupach betonowych typu E.

Wzdtuz drogi gminnej nr 1857 znajduje linia napowietrzna AsXSn4x70 stupach betonowych
typu E.

Wzdtuz drogi powiatowej nr 1250R (ew 1833) znajduje linia napowietrzna 4xAL50+AL25
w uktadzie ptaskim stupach betonowych typu ZN-10.

Wzdtuz drogi gminnej nr 1621, 1675, 1655 znajduje linia napowietrzna 4xAL50 w uktadzie
ptaskim stupach betonowych typu ZN-10.

Linia napowietrzna nN zasilana jest ze stacji transformatorowej KURYLOWKA XI. Sterowanie i
uktad pomiarowy os$wietlenia w skrzyni SR na stacji trafo. Moc przytaczeniowa 7kW w ukfadzie 3-
fazpwym. Uktad sieci TN-C.

5.4 Trasa inwestycji.

Trasa budowanego oswietlenia drogowego nN napowietrznego przebiega przez dziatki nr:

1956, 1898, 1865, 1864/1, 1863/1, 1862/1, 1861/1, 1860/5, 1860/4
1847, 1833, 1586, 1577, 1579

1853, 1855, 1608, 1609, 1621, 1629, 3155/2, 1611
1914,1682,1675,1674,1673,1670,1655,1654,1648,

1918/1, 1920, 1685, 1686, 1693

miejscowos¢ Kurytdwka, gmina Kurytéwka, powiat lezajski, woj. podkarpackie.

YV V. V VYV V

5.5 Stan projektowany.

W celu budowy o$wietlenia drogowego napowietrznego nN ze stacji KURYLOWKA XI projektuje:
» powieszenie przewodu AsXSn 2x25 na linii napowietrznej nN od stupa nr 1/XI do stupa nr 2/XI
o dtugosci 49m,

» budowe linii napowietrznej nN przewodem AsXSn 2x25 o diugosci 166m i naprezeniu
8=60MPa od istniejgcego stupa nr 2/XI do projektowanego stupa nr 2/5/XI,

» budowe linii napowietrznej nN przewodem AsXSn 2x25 o diugosci 182m i naprezeniu
8=60MPa od istniejgcego stupa nr 12/1 do projektowanego stupa nr 12/4/1,

» powieszenie przewodu AsXSn 2x25 na linii napowietrznej nN od stupa nr 5/XI do stupa nr 8/XI
o dtugosci 133m,

» budowe linii napowietrznej nN przewodem AsXSn 2x25 o dtugosci 90m i naprezeniu 6=60MPa

od istniejgcego stupa nr 8/XI do projektowanego stupa nr 8/2/XI,
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» powieszenie przewodu AsXSn 2x25 na linii napowietrznej nN od stupa nr 18/XI do stupa nr
22/XI1 o dtugosci 159m,
» budowe linii napowietrznej nN przewodem AsXSn 2x25 o diugosci 103m i naprezeniu
8=60MPa od istniejgcego stupa nr 19/XI do projektowanego stupa nr 19/2/Xl,
» budowe linii napowietrznej nN przewodem AsXSn 2x25 o dtugosci 93m i naprezeniu 6=60MPa
od istniejgcego stupa nr 24/XI do projektowanego stupa nr 24/3/Xl,
» montaz opraw os$wietleniowych OUS-150W ze Zrodtem $wiatta 1xsodowe 150 na wysiegniku
stalowym 1,0m na stupach nr: 2/XI, 2/3/XI, 2/5/XI, 3/XI, 12/1/X], 12/2/X], 12/3/X], 12/4/XI, 8/XI,
8/2/X1, 19/XI, 19/2/XI, 21/XI, 24/2/X], 24/3/X]I,
» montaz ogranicznika przepie¢ 1xGXO-LOVOS 5/660-1 i uziemienia tasmowo — pretowego o
wartosci R<10Q na stupach nr: 2/5/XI, 12/4/XI, 8/2/X1, 19/2/XI, 22/XI, 24/3/XI,
» wymiana zabezpieczenia obwoddw na wytgcznik S301B25A,
» wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego na 3xBiWtz 32A w skrzyni SR na stacji trafo,

5.5.1 Szczeqgdly techniczne budowy linii hapowietrznej nN.

Projektujac konstrukcje wsporcze — stup linii niskiego napiecia dobrano w oparciu o obliczenia
wystepujacych sit uzaleznionych: od rodzaju przewoddéw oraz parcia sit wiatru na elementy linii,
stosowanych naprezen obliczeniowych, przebiegu trasy. Naprezenia przewoddéw i odpowiadajace
im naciagi przyjeto zgodnie z danymi katalogowymi.

Szczegodtowe dane w zestawienie montazowym.

5.5.2 Oswietlenie uliczne.

Przy budowie oswietlenia nalezy zastosowac oprawy OUS-150W ze Zrddtem Swiatta 1x sodowe
150W zabezpieczone wkiadkami topikowymi Bi Wts 6A w podstawie bezpiecznikowej SV 29.253
potgczone z przewodem AsXSn 2x25 zaciskiem SL 11.118. Oprawy montowac¢ na wysiegnikach
metalowych ocynkowanych o dtugosci 1,5m. Wysiegnik montowac ponizej przewoddw.

5.5.3 Zasilanie i sterowanie.

Zasilanie i sterowanie opraw z istniejgcej skrzyni SR zlokalizowanej na stacji transformatorowe;
stupowej KURYLOWKA XI. Zwiekszono moc przytaczeniowa z 7KW na 10kW. W skrzyni SR nalezy
wymieni¢ zabezpieczenie obwodu na wytgcznik S301B25A oraz wymieni¢ wkitadke zabezpieczenia
przedlicznikowego na 3xBiWtz 32A.

5.6 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie TN-C, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.X.1990r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz normy N-SEP- E-001.

Funkcje ochronng na sieci nN i oswietlenia ulicznego petni wspdélny przewdd neutralno-
ochronny PEN do ktérego nalezy taczy¢ oprawy oswietleniowe, wysiegniki oraz gérny zacisk
kontrolny zerdzi. Potaczenie to wykonaé przewodem izolowanym ALYd 16mm? poprzez zaciskami
tulejowymi ZUP-5. Podtgczenie przewodu sieci PEN do obudowy oprawy i wysiegnika na stupie
wykonaé zgodnie z katalogiem budowy linii napowietrznych.

5.7 BHP i ochrona srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 24.09.2002 r. w sprawie okreslenia

rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegotowych
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kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na srodowisko, linie 0,4 kV nie zaliczajg sie do inwestycji mogacych pogorszy¢ srodowisko, a
zatem nie wymagajg postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w rozumieniu
przepiséw o ochronie sSrodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode ani energie, nie zanieczyszcza
atmosfery, nie emituje tez sciekdw. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadéw, ani
zapewnienia jej innej infrastruktury techniczne;.

Nie wplynie tez na pogorszenie stanu srodowiska i débr kultury, nie pogorszy warunkow
zdrowotno - sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terenoéw sgsiednich.

W czasie budowy przedmiotowego odcinka linii moga wystgpi¢ tylko okresowe
przemieszczenia gruntu wzdtuz trasy linii, ktére wynikajg gtéwnie z koniecznoéci wykonania
wykopow.

5.8 Uwagi koncowe.
Catos¢ robét wykonaé zgodnie z PN-E-5100-1:1998, N SEP-E-003, N-SEP-E-001, PN-IEC-

60364 oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP, ustawami i rozporzadzeniami.

Przedstawiona lokalizacja sieci nN jest zgodna z niniejszym podktadem geodezyjnym.
Rzeczywiste wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy. Przy zblizeniu lokalizacji sieci z innymi

mediami wykopy pod stupy nalezy wykonac recznie.
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6. Obliczenia.

6.1 Bilans mocy.

Oprawa OUS 150:
Pz—-150 W

P,,PROJ =P, -k =150W -15 = 2250W

P, IST = 70000

P, C = P, IST + P,, PROJ ="T7000W + 2250 = 92750W

6.2 Dobor zabezpieczen.

a) Prad obliczeniowy catkowity OUS-150W:

P.
o :_Z:MZOJA
U, 230V
I, <1,

dobrano zabezpieczenie wkitadke topikowa Bi Wts 6A

6.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej.

System ochrony przed porazeniem zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie

sieci TN-C. Dla ukfadu TN ochrona przed dotykiem posrednim jest skuteczna jezeli jest spetniony

warunek:Z -1, <U,

Tabela 1. — Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

od stagcji trafo KURYLOWKA | do stup 24/3/XI
Do obliczen przyjeto najdiuzszy odcinek sieci.

rodzaj zabez. t Ro Xo L (Z2x1,25| Iz | k | la |lz>la|Zsxla|Zsxla<230
[A] | [s] | [€Y/km] | [/km]| [m] | [Q] | [A]'|[-]][A] [Vl
Trafo | 100 kVA 0,028 | 0,057
Obwdd od stacji do stupa 24/3/XI
L.nap.| AL 25 |[S301B25A |25|5| 1,2 | 0,09 |401| 1,248 |184| 5 |125| tak | 156 tak
L. nap. |AsXsn 2x25|S301B25A |25 | 5| 1,2 | 0,09 | 93 | 1,528 |151| 5 |125]| tak | 191 tak

Warunek ochrony przeciwporazeniowej od stacji trafo do oprawy na stupie nr 24/3/XI

191V<230V jest spetniony.

Lezajsk sierpieri 2008 roku

7. Zestawienie montazowe linii nN KURYLOWKA XI.
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