KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.5Kalkulacja |Pierscienie stalowe do usztywnienia konstrukcji szkieletowej dachu kg |
wiasna |
wycena in-
dywidualna
3,14*0,40*0,17*78,5+3,14*0,80"0,10*39,3+8*0,70 kg 32,233
RAZEM 32,233
4|Pokrycie dachu wiaty - N _ - - B
4.1|KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
0410-01
3,10"4,3070,5*8 m2 53,320
RAZEM 53,320
4 2|NNRNKB  (z.IV) Pokrycie dachow dachéwka bitumiczng ma2
202 0523-01
3 13,10%4,30"0,5"8 m2 53,320
| RAZEM 53,320
4.3 KNR 015l |Pokrycie dachéw dachowka bitumiczng zgrzewalng - obrobka kalenicy da- 'mb
|0518-05 chéwka o szerokosci 28 cm
4,50"8 mb | 36,000
RAZEM | 36,000
4 4|NNRNKB |[(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad m2 ’
202 0541-02 |25 cm - kotnierz uszczelniajgcy wyjscie komina nad dachem |
3,14*0,9070,90/4 m2 0,636
| RAZEM 0,636
5|Grill - z paleniskiem i okapem - -
51 KNR 2-02 Podkfady z ubitych materialow sypkich na podt.gruntowym m3 ’ !
1101-07 |
13,14*1,50*1,50*0,10/4 m3 0,177
| RAZEM 0,177
52 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
1101-01 '
3,14*1,50"1,50*0,12/4 Im3 0,212
RAZEM 0,212
5.3 KNR 2-31  |Studnie chionne z kregdw o ér. 1.0 m - za kazdy dalszy 1 m gtebok. - ana- szt. ;
0604-04 logia ustawienie kregu na gotowym fundamecie (palenisku) |
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54|KNR-W 2- |Okiadanie (szpaldowanie) $cian i stupow cegtami gr. 1/2 ceg.- obudowanie |m2
02 0129-02 kregu betonowego paleniska
13,14%1,24*0,80 m2 3,115
RAZEM 3,115
5.5/Kalkulacja Wykonanie i montaz okapu z kominem z blachy nierdzewnej gr. 1 mm nad |kg
'wiasna \paleniskiem grilla
kalk. wtas-
na |
| (3,14*0,40*0,40*0,80+3,14*0,30*2,80+3,14*0,80"0,8070,85)*8,01 kg 38,029
RAZEM 38,029
5.6 Kalkulacja |Ruszt pod palenisko wykonany z plaskownika stalowego 50x8 o ksztaicie kg
wiasna kotowym o $rednicy 98 cm
kalk. wias-
na
75 kg 75,000
| RAZEM 75,000
5 7|kalkulacja Montaz konstrukcji grilla stalowego (obrotowego i podnoszonego) do obu- |kg
wilasna dowy paleniska |
|kalk. wias-
na
18,5 kg 18,500
RAZEM 18,500
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