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Przelozenie potaci dachu

1.1 KNR 404/506/1
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadajacej sie do uzytku - pokrycie 1 154,064 m2
1.2 KNR 15/528/4
Rynny dachowe z PCV, Fi-15,0-cm 112 m
1.3 KNR 15/529/3
Rury spustowe z PCV, Fi-10,0 i 11,0-cm 80 m
1.4 Kalkulacja indywidualna
demontaz rur i1 rynien PCV oraz poprawa deski okapowej 1 kpl
1.5 KNR 1901/538/1
Wykonanie i montaz obrdbek blacharskich z blachy z cynku, pasé4w nadrynnowych,
szerokosé 25-30-cm 33,6 m2
1.6 KNR 15/522/2
Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100-mm, przy rozstawie
tat 120-cm 1 154,64 m2
1.7 KNR 202/506/2 (1)
Ré6zne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25-cm
ANALOGIA blacha powlekana kominy, pasy koszowe 36 m2
1.8 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z folii polietylenowe]j szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa ANALOGIA - paroizolacja pod blachy 1 154,064 m2
1.9 KNR 202/506/2 (1)
R6zne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25-cm
ANALOGIA blacha -pasy boczne 30,0 cm 5,4 m2
2 Fundamenty od zewnatrz
2.1 KNR 401/212/1
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm OPASKA
ODBOJOWA 13,28 m3
2.2 KNR 401/104/2
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentdw,
gtebokoéé do 1,5'm w gruncie kategorii III 398,45 m3
2.3 BC 2/121/2
Przygotowanie poditozy pod wykonanie tynké4w renowacyjnych, wykucie spoin na
gtebokoéé 2-cm i oczyszczenie muru POZIOM TERENU 142,5 m2
2.4 C 1/402/3
Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murdédw i stropdw od spodu przy
uzyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. $cian w miejscach tatwo dostepnych o
pow. ponad 5-m2 115,44 m2
2.5 KNR 40/213/1
Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacycm budynku, gruntowanie muru bez
hydroizolacji 142,5 m2
2.6 BC 2/121/3 (1)
Przygotowanie poditozy pod wykonanie tynkdédw renowacyjnych, naprawa podioza i
wypeinienie spoin, Thermopal-P, zaprawa wap.-cem. 99,75 m2
2.7 KNR 40/102/1
Wykonanie fasety uszczelniajacej, o promieniu 5-cm na styku fundamentu i $ciany 159,5 mb
2.8 KNR 40/213/3 (1)
Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacycm budynku, wykonanie
hydroizolacji, emulsja Sulfiton Dickbeschichtung 457,96 m2
2.9 KNR 202/609/8 (1)
Izolacje cieplne i przeciwdzZwiekowe z pityt styropianowych, izolacje pionowe, na
lepiku, bez siatki metalowej 457,96 m2
2.10 KNR 40/108/1
Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w strefie
powtok izolacyjnych, na podlozu murowanym folia kubetkowa 142,5 m2
2.11 KNR 401/106/3
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych zasypanie ziemia z ukopdw 398,45 m3
2.12 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$é¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypeinieniem spoin piaskiem, kostka szara 87,42 m2
2.13 KNNR 6/404/2
Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypeinienie spoin piaskiem 145,7 m
2.14 KNR 401/108/11
Wywbdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km 13,27 m3
2.15 KNR 401/108/12
Wywbdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km 13,27 9|m3
3 Fundamenty od wewnatrz
3.1 KNR 401/701/5
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z
zaprawy cementowo-wapiennej 132,495 m2
3.2 BC 2/121/2
Przygotowanie poditozy pod wykonanie tynké4w renowacyjnych, wykucie spoin na
gtebokoéé 2-cm i1 oczyszczenie muru 132,495 m2
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3.3 C 1/402/3
Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murdédw i stropdw od spodu przy
uzyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. $cian w miejscach tatwo dostepnych o
pow. ponad 5-m2 132,495 m2
3.4 KNR 401/210/2
Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekrdj do 0,040-m2 88,33 m
3.5 KNR 40/208/2 (2)
Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz, gruntowanie, zabiegi antysolne, preparat
Aida Salzsperre 132,495 m2
3.6 KNR 40/208/1
Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania 132,495 m2
3.7 KNR 40/208/3
Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz, zamkniecie spoin i wyrdwnanie powierzchni 132,495 m2
3.8 KNR 40/102/1
Wykonanie fasety uszczelniajacej, o promieniu 5-cm na styku fundamentu i $ciany 88,33 mb
3.9 KNR 40/208/1
Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania 132,495 m2
3.10 KNR 40/208/4
Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz, wykonanie OBRZUTKI 132,495 m2
3.11 KNR 40/210/1 (1)
Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk l-warstwowy grubos$ci 1l-cm, zaprawa
Funcosil Sanierputz-WTA 132,495 m2
3.12 KNR 40/212/2
Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powloki malarskie 132,495 m2
3.13 KNR 40/212/4 (2)
Wykonczenie powierzchni, wykonanie powloki malarskiej 2-krotne, farba Funcosil LA
Siliconfarbe 132,495 m2
3.14 KNR 401/108/11
Wywbdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km 6,63 m3
3.15 KNR 401/108/12
Wywbdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km 6,63 9|m3
4 Roboty inne
4.1 Kalkulacja wtasna
Poprawa parapetdédw przy oknach (podkucie, przesuniecie, uszczelnienie spoin
silikonem) 6 kpl
4.2 KNNR 3/702/5
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi piytowych 1,8 m2
4.3 KNNR 2/602/5
Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z piyt z welny mineralnej ukladane na sucho
jednowarstwowe IZOLACJA gr. 15,0 cm na strychu (cze$é powierzchni) 700 m2
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