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PROJEKTOWANIE W BUDOWRNICTWIE

OPIS TECHNICZNY
do Projektu Zagospodarowania

Terenu Dzialek 1869/1,1867/2,1861/2,
1862/2,1863/2, 1864/2,1866/2,
1870/1,1870/2,1871/2,1872/2,1873/2
w Kurylowce

Zamierzenia inwestycyjne:

Modernizacja stadionu LKS ,,Zfotsan” w Kurytéwce:

Zagospodarowanie plyty gléwnej boiska, budowa boiska treningowego, trybun, boiska do
siatkdwki, siatki zabezpieczajacej- pitkochwytu ; ogrodzenie obiektu, modernizacjai rozbudowa
budynku klubowego gospodarczego z wymiang instalacji elektrycznej wewnetrznej, remont WC
kibicow, o$wietlenie stadionu

e PODSTAWA OPRACOWANIA:
Projekt zagospodarowania terenu zostal opracowany na zlecenie Inwestora
w oparciu o nastepujace dokumenty:
1. mapa do celéw projektowych obiekt Kuryléwka ;skala 1:1000
2. Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla w/w dziatek
3. PT budowlany modernizacji i rozbudowy budynku klubowego
4. wytyczne Inwestora: Gmina Kuryléwka



e STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALEK

Nr 1869/1,1867/2,1861/2, 1862/2,1863/2, 1864/2,1866/2,
1870/1,1870/2,1871/2,1872/2,1873/2 w Kuryléwee

1. Obszar objety zamierzeniem budowlanym , objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Terenu, potozonego w czesci wsi Kurylowka,
Tarnawiec i Ozanna ,uchwalonym Uchwala Rady Gminy Kuryléwka nr
XV/92/07 z dnia 21-12-2007, opublikowang w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 28-01-2008

2. Zgodnie z MPZP dziatki nr 1860/2,1861/2,1862/2,1863/2,1864/2,
1866/2,1867/2,1869/1,1870/2,1871/2,1872/2,1873/2 potozone sa w granicach
obszaru, oznaczonym na rysunku Planu symbolem US o przeznaczeniu
terenow sportu i rekreacji.

3. Czesé¢ obszaru objetego Planem jest potozona w granicach terenu i obszaru
gorniczego ,,Kuryléwka I” jutworzonego decyzja nt DGe/MS/487-6593 /2001
Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 31-12-
2001

4. Obowiazuje ochrona gruntu oraz wod powierzchniowych i podziemnych
Glownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 425 |, De¢bica-Stalowa Wola-
Rzeszow”

5. Obowiazuje zakaz lokalizacji przedsigwzie¢, znaczaco oddziatujacych na
srodowisko

6. Planowana inwestycja polozona jest w rejonie terenéw zabudowanych. Teren

otaczajacy dziatki jest terenem uzbrojonym.



Budynki:

W stanie istniejacym nieruchomos$¢ jest zabudowana budynkiem klubowym
gospodarczym ZY.OTSAN , zlokalizowanym w pélnocno-zachodnim narozu obszaru
objetego zamierzeniam. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej udoskonalonej ,
$ciany murowane,1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem obecnie

nieuzytkowym.

Uzbrojenie terenu dziatki:

Obszar objety zakresem inwestycji jest terenem uzbrojonym — istnieje mozliwo$¢ dostepu
do sieci uzbrojenia na zasadach okreslonych przez dysponentéw poszczegolnych sieci w
,» Warunkach technicznych projektowania, budowy i odbioru” wodociagowej oraz eNN .
Budynek zasilony w energie elektryczna, wode, gaz; posiada odprowadzenie $ciekow do

zbiornika bezodplywowego.

Dziatki sasiadujace:

+ Duzialki nr ewid. 1860/2,1861/2,1862/2,1863/2,1864/2,
1866/2,1867/2,1869/1,1870/2,1871/2,1872/2,1873/2 s3 zlokalizowane w terenie
rowninnym i granicza:

v" Od strony zachodniej z droga KDW

v' Od strony wschodniej z dziatkami nr ewid. :
1869/2,1870/1,1871/1,1872/1,1873/1

v" Od strony pétnocnej z dziatkami nr ewid.: 1868/2,1862/1

v' Od strony potudniowej z droga, oznaczona symbolem KDD1

Dojazd do posesji:

Dojazd do posesji - istniejacy droga KDD nr ewid. 1867/1



Opis zagospodarowania istniejacego dziatek sasiednich:

Tereny dziatek sasiadujacych z dziatkami 1860/2,1861/2,1862/2,1863/2,1864/2,
1866/2,1867/2,1869/1,1870/2,1871/2,1872/2,1873/2 nr ewid. sa zabudowane budynkami
produkcyjno-magazynowymi SKR , budynkiem OSP w Kuryléwce oraz stanowia drogi

dojazdowe.

Projektowane zagospodarowanie terenu dziatek nr

1860/2,1861/2,1862/2,1863/2,1864/ 2,
1866/2,1867/2,1869/1,1870/2,1871/2,1872/2,1873/2

Na obszarze ,objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu, na ktérym projektuje sie
przedmiotowsg rozbudowe, teren dzialek oznaczony jest symbolem US

Dopuszcza si¢ przebudowe i rozbudowg istniejacych obiektéw.

Przeznaczenie terenu : budowa obiektéw 1 urzadzen sportowych (boisk, trybun, zapleczy
socjalnych). Dopuszcza si¢ budowe obiektéw zwiazanych z ustugami handlu i gastronomii, oraz
realizacj¢ obiektow malej architektury, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, parkingdw i

zieleni.

Projektowane zamierzenie jest zgodnie z kierunkiem zagospodarowania: modernizacja i
rozbudowa budynku gospodarczego klubowego, rekultywacja istniejacego trawiastego boiska do
pitki noznej 1 budowa boisk : treningowego trawiastego, poliuretanowo-kauczukowego do pitki
siatkowej, poliuretanowo-kauczukowej biezni i trybun ziemnych.
Zamierzona rozbudowa i modernizacja budynku klubowego obejmuje w swoim zakresie :
dobudowe¢ od strony péInocno-zachodniej 1-kondygnacyjnego segmentu sanitarno-higienicznego
z wiata, zagospodarowanie poddasza budynku oraz roboty dekarskie i elewacyjne: wymiane
stolarki okiennej 1 drzwiowej zewnetrznej, docieplenie z tynkiem cienkowarstwowym; a takze
utwardzenie terenu woké! budynku.
Wymiary projektowanej rozbudowy: 4,63*5,98 m

Odleglosci budynku po rozbudowie od granic dziatki 1862/2 z dziatkami sasiednimi

Wynosza:
+ od strony zachodniej ............coooiiiii 6,50 m
4 od strony wschodniej ........coooveiiiiiinin. 5,00 m (bez zmian)
+ od strony polnocnej........cooviiiiiiinn. 4,00 m (bez zmian)



Dane lokalizacyjne i parametry rozbudowy budynku i budowy urzqdzeri sportowych w

Swietle wymagan

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Ly Warunek zabudowy Tresé warunkn Parametry rozbudowy
wg MPZP wg MPZP budynten
1 Rodzaj zabudowy Dopuszcza si¢ rozbudowe 1 Rozbudowa budynku
przebudowe istniejacych zaplecza klubowego
obiektow
Budowa obiektéw i urzadzed Budowa boisk
sportowych trawiastych i o
nawierzchni
polimerowo-
kauczukowej, budowa
trybun ziemnych, biezni
, remont ogrodzenia
2 Funkcja obiektu Zaplecze socjalne Zaplecze socjalne :
sanitarno-higienicze
3.1 | Linia zabudowy nie ustalona nie ustalona
Powierzchnia zabudowy nie ustalona nie ustalona
3.2 | Cechy zabudowy:
+ Wysokos$¢ budynku Max .7,00 m 6,30 w kalenicy
+ Geometria dachu Dachy 2- lub wielospadowe, o Dach 2-spadowy,
glownego kacie nachylenia 30-45 stopni nachylenie jak istniejacy
1, z uzytkowym
+ Liczba kondygnaciji 1 poddaszem w strome;
nadziemnych konstrukcji dachu
3.3 | Dostepnos¢ komunikacyjna | Z drég publicznych KDL i Z drogi KDL poprzez
terenu KDD, poprzez drogi powiazang droge KDD
wewnetrzne KDW 1 KDW1
3.4 | Obstuga w zakresie

infrastruktury technicznej
+ Media

4+ Gromadzenie

odpadow

wg warunkéw dysponentow
sieci

szczelne pojemniki na wlasne;
dzialce; usuwanie jak w gminie

Bez zmian

Bez zmian




Obstuga projektowanego budynku w zakresie infrastruktury technicznej:

Nie przewiduje si¢ zmian w zasileniu budynku:
+ w energie elektryczng
+ w wodg z instalacji w istniejacym budynku
4+ odprowadzenie $ciekéw do bezodplywowego zbiornika na Scieki;
odprowadzenie wod opadowych na teren wlasnej dziatki
+ gromadzenie odpadéw komunalnych w szczelnych pojemnikach na wlasnej

dzialce , usuwanych na zasadach obowiazujacych w gminie

Dostepnos¢ komunikacyjna terenu:

Dojazd do budynku: - istniejacy

e WPLYW NA SRODOWISKO:

Projektowane zamierzenie nie bedzie stanowic¢ zagrozenia
v' dla §rodowiska( nie wplywa na poziom zanieczyszczenia
powietrza, nie wprowadza nieoczyszczonych $ciekéw do
$rodowiska wodno-gruntowego)

v' dla higieny i zdrowia przyszlych uzytkownikéw
nie narusza roéwniez interesdéw osob trzecich , a takze odpowiada obowiazujacym

przepisom Prawa Budowlanego jak réwniez Warunkéw technicznych ,jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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