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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dla zadania pn. ,Modernizacja stadionu LKS ,,Zlotosan” w Kuryléwce: Zagospodarowanie
plyty gtéwnej boiska, budowa boiska treningowego, trybun, boiska do siatkéwki, siatki
zabezpieczajacej; ogrodzenie obiektu, modernizacja i rozbudowa budynku szatni z wymianag
instalacji elektrycznej wewnetrznej, remont WC kibicéw, oswietlenie stadionu”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)
Specyfikacje Technicznag jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych, nalezy odczytywac i rozumieé
w odniesieniu do wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

13. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng w zakresie budowy boisk,biezni,ogrodzenia
ochronnego:

*  Wykonanie boiska treningowego, ptyty gtéwnej boiska do pitki noznej, boiska do
siatkowki o nawierzchni sportowej typu ,,sztuczna trawa”, poliuretanowych biezni
lekkoatletycznych , obrzezy z kostki betonowej oraz ogrodzenia ochronnego.

-ST-01.00.00 - przygotowanie terenu pod budowe - CPV 45100000-8

-ST-01.01.00 - korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza - CPV
45100000-8

-5T-01.02.00 - podbudowa z kruszywa tamanego - CPV 45100000-8

-5T-02.00.00 - warstwy odsaczajace - CPV 45111240-2

-5T-02.01.00 - obrzeza betonowe - CPV 45212221-1

-5T-03.00.00 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - CPV 45233262-3

-5T-04.00.00 - nawierzchnia z trawy syntetycznej - CPV 45212221-1

-5T-05.05.02 - nawierzchnia poliuretanowa - CPV 45212221-1

-5T-05.00.00 - ogrodzenie, pitkochwyty - CPV 45340000-2

-S5T-06.00.00 - dostawa i montaz wyposazenia sportowego - CPV 45340000-2

-5T-11.02.00 - urzadzenia sportowe, wyposazenie terenu - CPV 45340000-2

-5T-04.00.00 - konstrukcje betonowe - CPV 45212221-1

-5T-12.00.00 - zielen - CPV 45212221-1

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sa odnosniki do norm krajowych. Normy
te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych czytane w potaczeniu z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w
zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaklada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z tre$cig i wymaganiami tych norm.



14. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowga, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

14.1. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa - Projekt architektoniczno-budowlany ,, Modernizacji stadionu
Zlotosan” zalaczony jest do Dokumentéw Przetargowych jako Zatacznik nr 1.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni dokumentacje powykonawcza (2 egz.).

14.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa Placu Budowy oraz
robo6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru
konicowego robét, a w szczegdlnosci:

» Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostepem 0séb nieupowaznionych (w sposéb niezbedny do bezpiecznego
prowadzenia prac)

»  Wykonawca przystapi do robét w ustawowym czasie po ,zgloszeniu robot
budowlanych” w Starostwie Powiatowym w Lezajsku”

14.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarniczania robot
Wykonawca bedzie:
»  Utrzymywac plac budowy i wykopy bez wody stojacej
» Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na:
» Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopoéw i drég dojazdowych
= Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
-mozliwoscia powstania pozaru.

144. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne
beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczono przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

14.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialéw na srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.




Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materialéw od wlasciwych organéw administracji panistwowe;j. Jezeli wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

14.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zmawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia robét nastapi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzoér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta harmonogramu rob6t na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o
dodatkowy czas na ukonczenie robét w trybie zgodnym z postanowieniami umowy.

14.7. Ograniczenia obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciaglty bedzie okazdym takim
przewozie powiadomiony Inspektor Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenia osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo
ukoniczony fragment budowy w obrebie placu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

14.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa
i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, by personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione
W cenie umownej.

149. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia przez
Inspektora Nadzoru. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw




Wykonaweca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia rob6t. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1411. Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca winien uzyskac od
odpowiednich wiadz na swéj koszt takie zezwolenia.

1.4.13. Tablice informacyjne
Wykonawca robét jest zobowigzany do ustawienia i utrzymania przez okres trwania budowy
tablic informacyjnych.

1.4.14. Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZ], zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalerr w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostanie przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z budowy. Wykonawca usuwac bedzie na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na plac
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow, wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i
wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektoweji w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robét, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Harmonogram robét
Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robét powinien uwzgledni¢ nastepujace
czynniki i warunki:
* Dojazdy i wyjazdy z palcu robét musza by¢ zapewnione przed rozpoczeciem
jakichkolwiek robot
=  Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenistwem i organizacja ruchu powinny
znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robét na danym obszarze




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét jest sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole i jako$¢ materiatow.

Wykonaweca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawrca jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Badania przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialéw. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materialow i robét z wymaganiami ST.

6.3. Atesty jakoSci materiatléw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
pelna zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw , dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez nich badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty, na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane

w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to
takie materialy i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Pomimo braku koniecznosci potwierdzenia waznosci Dziennika budowy w Nadzorze
Budowlanym w Swiebodzinie (Zgloszenie roboét, a nie Decyzja) - wymaga sie prowadzenia
Dziennika budowy jako dokumentu prawnego obowiazujacego Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie rozpoczecia rob6t do odbioru koricowego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa spoczywa na Wykonawcy.




Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone

a.date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

b. date przekazania przez Inspektora Nadzoru Rysunkow

c¢. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramu

d. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

e. przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach

f. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

g. daty zarzadzenia wstrzymania rob6t przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu
h. zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
konicowych odbioréw robét

i. godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy

j. sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie

k. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét

1 opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na rysunkach

m. dane dotyczace czynnosci geotechnicznych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania n. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t

0. dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat

p- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

g. inne istotne informacje o przebiegu robot

r. szczegdlowe wykazy wszelkich robét ilosciowych i jakosciowych czeéci robot w tym
dostarczonych i uzytych dostaw

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnieri dowydawania
polecen Wykonawcy robét.

2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiaru wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciaglty w
jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych w pt. 1-3 nastepujace
dokumenty:

a. zgloszenie rob6t

b. protokoly przekazania terenu budowy

¢. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

d. protokoty odbioru robét

e. protokoty z narad i ustalenn

f korespondencje na budowie



4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji

Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym
czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow
Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone wzdtuz linii osiowej.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy
robo6t. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na Karcie Ksiggi Obmiaru W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi Obmiaru, ktérego zwor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalern odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b. odbiorowi czesciowemu

c. odbiorowi koricowemu

d. odbiorowi pogwarancyjnemu




8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. W tym celu Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania kompletu
dokumentéw (atesty, certyfikaty, itp.) w zakresie uzytych materiatow i

wykonanych robét, zanikajacych badz ulegajacych zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Na okoliczno$¢ odbioru robét
zanikajacych badz ulegajacych zakryciu obowigzkowe jest wykonanie dokumentacji
fotograficzne;.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca na pismie, w ciaggu 3

dni od daty zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru
robot w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki badan i pomiaréw bedacych
w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca robét nie moze kontynuowac prac bez odbioru rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Kaden odbiér przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych umowa.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korcowym roboét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

84. Odbiér koricowy robét
Odbidr robét nalezy wykonywacé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowar:

v" odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci

v catkowite zakorczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego
bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru

v odbidr koricowy robot nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac
od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia roboét i
przekazania
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5

v Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przyijecia stwierdzajace zakoriczenie robét
po zweryfikowaniu odbioru koricowego przez Komisje wyznaczona przez
Zamawiajacego

v’ przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezma rowniez
udzial w przekazaniu

v Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosSci wykonania robét z rysunkami i specyfikacjami

v' w przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét

uzupelniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koricowego




8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robét
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
v" dokumentacje projektowa powykonawcza
v' uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu
v Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru
v wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie ze
specyfikacjami
v’ atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
v" powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu
v" inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajacego
Sprawozdania techniczne beda zawierac:
v' zakres i lokalizacje wykonywanych robot
v wykaz wprowadzonych zmian
v uwagi dotyczace warunkow realizacji robot
v' date rozpoczecia i zakoniczenia robot

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora
Nadzoru.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robé6t bedzie obejmowac:

v' robocizne bezposrednia

v wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

v warto$¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz istniejacych
stanowisk pracy)

v' koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzeri i eksploatacji
zaplecza budowy w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotycza e bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robét,ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy



v" zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie
gwarancyjnym

v' podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami

v do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym
przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowa.

10.DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjna
powykonawcza inwestycji zgodnie z p. 1.41 1.3 ST.

11.ZABEZPIECZENIA I OZNAKOWANIA TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie terenu budowy:
v' dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory,
Swiatla ostrzegawcze, znaki itp.)
v’ ustawic i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania
robét tabliczki znamionowe

Urzadzenia beda posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaly opis, niezbedny
do identyfikacji urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach
znamionowych, instrukcje, ostrzezenia itp. niezbedne do identyfikacji urzadzen i
ich bezpiecznej obstugi beda wykonane w jezyku polskim.

12. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZENIA NA ROBOTY KONTRAKTOWE

Koszty zawarcia ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy traktowac je jako integralna czesc¢ i nalezy je czytac facznie z
rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

O ile nie postanowiono inaczej, roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w
zgodzie z obowiazujacymi Polskimi Normami (PN) / (PN-EN) lub odpowiadajacymi
normami krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i przepisami
obowiazujacymi w Polsce.



Specyfikacja Techniczna
ST-01.00.00
przygotowanie terenu pod budowe
1. Czes¢ ogblna
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z

przygotowaniem terenu pod budowe

Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1

Zakres robét objetych ST
- wywoz i utylizacja odpadow

2. Materialy.

Dla robot wg ST-01.00.00 materiaty nie wystepuja

3. Sprzet.

Dla rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet

4. Transport.

Transport materialéw z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem

5. Wykonanie robét

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
* teren ogrodzi¢ i oznakowacé zgodnie z wymogami BHP,
» zdemontowac wszelkie istniejace uzbrojenie

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punkcie 6.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru robét zgodnie z punktem 7.



Odbiér robét
Wszystkie roboty objete ST-01.01.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w punkcie 7.

Uwagi szczegolowe

Ilos¢ robot rozbidrkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru



Specyfikacja Techniczna
ST-01.01.00
korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
Czesc ogoblna

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z korytowaniem wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,, Wymagania og6lne”

Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robé6t podano w ST-00.00.00 , Wymagania ogélne”

Materialy. Nie wystepuja.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 , Wymagania ogélne”

Sprzet do wykonywania roboét

- rowniarki lub spycharki uniwersalne

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
podloza

Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 , Wymagania ogoélne”




Wykonanie robét

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia.
Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
077/8931-12/5/ .

W przypadku gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ wtérny modut odksztalcenia podtoza wediug BN-
64/8931-02 MEn>80Mpea.

Wilgotnosé gruntu podlio)a podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +20%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podloza nastapi
przerwa w robotach i Wykonaweca nie przystapi natychmiast do ukltadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyklad przed roztozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukfadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on na wlasny koszt.

Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 , Wymagania og6lne”

Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres dotyczace cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza :

Lp./Wyszczegolnienie badan i pomiardw/ Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiardw

. /Szerokosc¢ koryta /1 raz na 100m2

. /Ré6wnos¢ podtuzna /co 20m lecz nie mniej niz raz na 100m2

. /Ré6wnos¢ poprzeczna/ 1 raz na 100m2

. /Spadki poprzeczne /5 razy na 100m lecz nie mniejsze niz 1 raz na 100m?2

. /Rzedne wysokosciowe/ co 10m w osi i na krawedziach

. / Uksztaltowanie osi w planie /co 10m w osi i na krawedziach

. / Zageszczenie, wilgotnos$¢ gruntu podioza/ w punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 100m2

—

NN bW

Kontrola jakosci robét

W czasie wykonywania koryta Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania
kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikéw Inspektorowi Nadzoru. Badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujaca zachowanie
wymagan dotyczacych jakosci rob6t i wymaganych przez ST.



Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przedmiaru robét zgodnie z punktem 7.

Odbiér robét
Wszystkie roboty objete ST-01.01.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w punkcie 7.



Specyfikacja Techniczna
ST-01.02.00
podbudowa z kruszywa famanego - CPV 45100000-8

Czes$¢ ogblna
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z

wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego

Zakres stosowania ST
ST stanowi czeé¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w zleceniu i wykonywaniu
robot opisanych w pkt. 1.1

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 w konstrukgji boiska.

Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$na nawierzchni
boiska.

Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa

Okreslenia pozostale
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w ST-00.00.00 :Wymagania ogdlne”

Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 00.00.00
,Wymagania og6lne”

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

Rodzaje materialéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.




Wymagania dla materialow

Uziarnienie kruszywa

Kruszywo powinno spelnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16

- Scieralnos¢ kruszywa - w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42
- nasigkliwosé¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18

- odpornos¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19

- wskaznik piaskowy - wg BP-8931-01

Wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 , Wymagania ogolne”

Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek lub ukladarek do rozkladania mieszanki

- mieszarek do wytwarzania mieszanki

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych, w miejscach trudnodostepnych
nalezy stosowac¢ male walce wibracyjne

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych
Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne”

Przygotowanie podioza:
- profilowanie podbudowy

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowaé do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac
lokalne zaglebienia.

- zageszczenie podbudowy

Podbudowe nalezy zageszcza¢ w 2 warstwach o gr. 15cm i 5cm po zageszczeniu, odpowiednim
sprzetem przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢
rownomierne na calej szerokosci.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,

kontrole zageszczenia nalezy oprzec¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg BN-64/8931- 02, lub
wg wskazan Inspektora Nadzoru.



Opis dziatan zwiazanych z kontrola

Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu w celu akceptacji
materiatow.

Badania w czasie rob6t

Kontrola jakosci podbudowy w czasie robot:

- kontrola uziarnienia rozlozonego kruszywa

- wilgotnoé¢ materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17

- kontrole zageszczenia i no$nosci podbudowy

- kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy

- kontrola szerokosci podbudowy

- kontrola rzednych wysokosciowych

- kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje sie tata profilowana z poziomica co 10m,
dopuszczalne odchytki spadku +/-0,5%

- kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa lata zgodnie z BN- 68/8931-04
co 10 m, dopuszczalne nieréwnosci pod tata 12m.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru
Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

Sposéb odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 , Wymagania ogélne”. Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Opis sposobu rozliczenia rob6t

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w punkcie 7. Przedmiot Specyfikacji Technicznej -
wymagania szczegotowe ST-02.00.00 - warstwy odsaczajace - CPV 45111240-2



Warstwa odsaczajaca

Czesc ogodlna

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonaniem warstw odsaczajacych

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsaczajacej w konstrukgji:

- chodnikéw

- boisk sportowych

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normamii z
okresleniami podanymi w ST.00.00.00 , Wymagania ogolne”

Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 00.00.00
»Wymagania ogo6lne”

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobé6w budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Rodzaje materiatow
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsaczajacych jest
piasek.

Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinien spetnia¢ warunek :

- szczelnosc R5

- wskaznik réznoziarnistosci U S5

- umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia IS warstwy odsaczajacej réwnego 1,0 wg
normalnej proby Proctora (PN-88/B-044481) badanego zgodnie z norma BN-177/8931-12
- wskaznik piaskowy WP>35

- nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen obcych i organicznych

- piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 11 2.

Wymagania dla geowtékniny
Geowldékniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny posiadac
aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke.



Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego skltadowania, to
Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu skladowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

Sktadowanie geowtoknin
Geowldékniny przeznaczone na warstwy odsaczajace lub odcinajace nalezy przechowywacé w
opakowaniach w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych

Wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 , Wymagania og6lne”

Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rOwniarek

- walcow statycznych

- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”

Przygotowanie podloza
Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ST-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne”.

Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w spos6b umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10m.

Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jego zageszczeniu osiagnieto grubosé¢ projektowana.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymienié¢ kruszywo na material o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.



Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpocza¢ od krawedzi stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalez)y rozpoczynaé od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podluznymi czesciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej dolnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny byé wyré6wnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, a) do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana
plytami wibracyjnymi wg normy proby Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwie odsaczajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczania wg normalnej proby Proctora, kontrole zadeszczenia
nalez)y oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztalcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest

wy)sza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie.

W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest ni)sza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rOwnomiernie wymieszac.

Rozkladanie geowlt6knin

Warstwe geowldkniny nalezy rozkladaé¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej
ostrych elementéw, ktére moga spowodowac uszkodzenie warstwy (np. kamienie, korzenie
drzew i krzewow itp.) W czasie rozkladania geowl6kniny nalezy spelni¢ wymagania okreslone w
ST lub producenta.

Zabezpieczenie powierzchni geowlokniny
Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej wykonanej z geowtdkniny nie moze
odbywac sie ruch jakichkolwiek pojazdéw.

Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania
warstwy obcigza Wykonawce robot.

Opis dzialan zwiazanych z kontrola

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 ,, Wymagania og6lne”

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu w celu akceptacji
materiatow.



Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t - warstwa

v’ szeroko$¢ warstwy nie moze by¢ sie réznic od szerokosci projektowanej

v nieréwnosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z BN-68/8931-04 i nie
moga przekraczacé 20cm

v spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +/ -
0,5%

v r6znice miedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé¢ -1cm i -2cm

v 0§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+/-5cm

v’ grubo$é warstwy powinna wynosi¢ 10cm z tolerancja -1cm

v wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od 1

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru
Ogolne zasady obmiaru rob6t Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST-

00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej i warstwy zasypowej.
Sposéb odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 , Wymagania ogélne”. Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

Opis sposobu rozliczenia rob6t

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w punkcie 7.



Specyfikacja Techniczna
ST-02.01.00
obrzeza betonowe - CPV 45212221-1

Czes$¢ ogoblna

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem obrze4y betonowych

Zakres stosowania ST
ST stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zleceniu i wykonywaniu
robot opisanych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspolne dla
roboét objetych nizej wymienionymi specyfikacjami.

Okreslenia podstawowe

Lawa (fundament) - warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca
obciazenie kraweznika na grunt

Chodnik - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytacznie
do ruchu pieszego

Obramowanie chodnikéw - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikéw
obrzezy betonowych

Koryto chodnika - wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika,
wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podiuznym i poprzecznym w planie pasa
chodnikowego

Podloze ziemne - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktérym wykonuje sie

tawe (fundament) lub podsypke.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczna oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Obrzeza betonowe

- obrzeza betonowe o wym. 8 x 30 x 100 cm, wg BN-80/6775-03.03, jako opaska wokot
boisk z trawy syntetycznej;

- obrzeza betonowe o wym. 6 x 20 x 80 cm, wg j.w., jako opaska wokot zewnetrznej
czesci chodnikow;

- piasek gatunek 2 lub 3

Wymagania dotyczace sprzetu

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.



Transport

Transport obrzezy betonowych powinien odbywac sie w liczbie sztuk nie przekraczajacych
obcigzenia zastosowanego srodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem.

Wykonanie roboét

Wbudowanie obrzezy

Wykonanie tawy

tawa betonowa

Beton na tawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250

- klasa betonu B15

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej

- najwigksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) - 0,75
- stopienn mrozoodpornosci - W2

- wytrzymatosé betonu wg PN-88/B-06250

Wykonanie tawy betonowej

Lawy betonowe zwykle bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sie

bez szalowania przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie taw

nalezy wykona¢ zgodnie z PN-63B-06251.

Co 50m nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna masa zalewowa
odpowiadajaca PN-54/5S-30001.

Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petna wysokos$¢ fawy i osuszy¢ przed zalaniem

ich bitumiczna masa zalewowi. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowa do temperatury
150-170°C.

Wbudowanie obrzezy

Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 3 cm powinna by¢ wykonana z piasku srednio lub
gruboziarnistego.

Ustawienie obrzezy betonowych
Obramowanie chodnikéw z obrzezy ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm.
Obrzeze moze wystawac nad poziom chodnika na wysokosé¢ 25mm.

Kontrola jako$ci robét

Kontrola jakosci rob6t dla wszystkich robét polega na sprawdzeniu:
v' zgodnosci wbudowanych materiatéw z wymaganiami zawartymi w ST na podstawie
atestow producenta i badan kontrolnych
wygladu zewnetrznego
wlasciwego wysokosciowego utozenia elementu
sprawdzeniu stopnia réwnosci
sprawdzeniu wypelnienia spoin
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00 , Wymagania ogolne”

AN NN

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wbudowanych obrzezy jest mb (metr biezacy) wykonanego
kraweznika zgodnie z dokumentacja projektowa i pomiarami w terenie.



Sposéb odbioru robot

Dokonuje sie nastepujacych odbiorow:

- odbiér elementéw przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w ST
- odbidr koricowy na podstawie badan podanych w ST

Z odbioru koricowego sporzadza sie protokot.

Opis sposobu rozliczenia rob6t

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w punkcie 7.



Specyfikacja Techniczna
ST-03.00.00
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - CPV45233262-3

Czesé¢ ogblna

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Zakres stosowania ST
ST stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w zleceniu i
wykonywaniu robé6t opisanych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej gr. 6mm

Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoéch warstwach potaczonych ze
soba trwale w fazie produkcji

Podsypka - warstwa mieszanki cementowo-piaskowej uktadana na podbudowie z kruszywa
tamanego

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robé6t podano w ST-00.00.00 , Wymagania ogélne”.

Materiaty

Kostka betonowa brukowa

- betonowa kostka brukowa grub. 6cm, czerwona, gat. |
- podsypka cementowo-piaskowa

- woda

Obrzeza chodnikowe

stosuje si¢ obrzeze betonowe o wym. 8x 30 x 100 cm 2.3. Materialy na podsypke piaskowo-
cementowa

- piasek Srednioziarnisty lub gruboziarnisty wg BN-87-6774-04

- zaprawa do wypelniania spoin wg PN-90/B-14501 63.2.

Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kostki brukowej

- struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw

- powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wkleéniecia nie powinny przekraczaé¢ 2mm

- tolerancje wymiarowe: na dtugos¢ +/-3mm, na szerokos¢ +/-3mm, na grubos¢ +/-5mm

Wymagania dotyczace sprzetu

Uktadanie elementéw recznie. Zageszczanie podsypki oraz wibrowanie utozonego
umocnienia zageszczarka ptytowa.



Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materialy mogta by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu spetniajacymi wymagania
ruchu drogowego. Nalez je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem lub spadaniem.

Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty

Opis dziatan zwiazanych z kontrola

Kontrola jakosci robét

- stopien zageszczenia podsypki nie mniejszy ni) 0,97, okreslony zgodnie z norma PN-
88/B-04481

- doktadnosé¢ wykonania powierzchni chodnika kontroluje sie fata 3-metrowa;
najwigksze zaglebienia pod lata nie moze przekraczac¢ 3cm

- szerokos¢ spoin pomiedzy elementami max 3mm; spoiny winny by¢ zalane zaprawa
cementowa na petna grubosc elementéw

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru
Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia.

Sposéb odbioru robét

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wlasny we wlasnym terminie.

Opis sposobu rozliczenia rob6t

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w punkcie 7.



Specyfikacja Techniczna
ST-04.00.00
nawierzchnia z trawy syntetycznej

Czes¢ ogblna

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z uto4eniem nawierzchni typu , trawa syntetyczna” na boiskach
sportowych.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
ulozeniem nawierzchni sportowej typu ,,sztuczna trawa”

Okreslenia podstawowe
Trawa syntetyczna
Wiékna polipropylenowe wetkane w osnowe lateksowa.

Okreslenia pozostale
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST- 00.00.00 , Wymagania ogélne”

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobé6w budowlanych

Przeznaczenie ,wlasciwosci i warunki stosowania

Trawa syntetyczna , zasypana piaskiem kwarcowym jest jednym z rodzajéw syntetycznych
nawierzchni sportowych.

Zastosowanie: pitka reczna, koszykoéwka, siatkowka, tenis

Kolorystyka: zielen

Szerokosé rolki ; 4.00- 3.85 m

Dodatki : linie boisk w kolorystyce odpowiadajacej poszczegdlnym dyscyplinom sportowym o
szer. 50 mm

Wykladzine utozona i zamocowana zgodnie z instrukcja producenta nalezy zasypaé
plukanym i sortowanym piaskiem kwarcowym.

Parametry trawy syntetycznej:

- Detex 8800 detex

- Grubos¢ widkna 80 micronéw
- Dlugosé widkna min. 15 mm
- Waga 11.600 gr/m?2

- llos¢ peczkéw na 1 m2 min. 50.300
- lloé¢ widkienna1m? £100.800
- Podbudowa latex £1.000 gr/m?



Podbudowa

Podloze, na ktérym ma by¢ ukladana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z
projektem i sztuka budowlana. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i
ustabilizowane. Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy - tolerancja na tacie 3m do 5mm.
Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100cm, osadzonym na
tawie piaskowe;.

Instalacja trawy syntetycznej - zgodnie z Instrukcja Montazu Producenta

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00.00.00 , Wymagania ogdlne”
TRANSPORT

Transport trawy syntetycznej i materialéw stuzacych do jej utozenia moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi ,ani nie pogorszy ich jakosci.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni trawy
syntetycznej. Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przedmiaru robét zgodnie z
punktem 7.

ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli sa one zgodne z dokumentacja projektowa ST i
wymaganiami Zamawiajacego.

PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w punkcie 7.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05.05.02
Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 35 mm
WSTEP

Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-05.05.02 sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej 35 mm

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentaciji Przetargowej i nalezy je stosowacé w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni.

Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 35 mm - wersja
podstawowa, wymagajaca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego oraz preparatu
CHEMOLAN M50 ; oraz granulatu gumowego polaczonego lepiszczem poliuretanowym.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegdéw konkurencji technicznych
zawodow la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;.

Okreslenia pozostate
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 , Wymagania ogélne"

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Nawierzchnia:

Nawierzchnia ta charakteryzuje sie wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci, co zapewnia
znakomite pochlanianie energii udarowej, chronigc tym samym narazone na kontuzje stawy,
kolana i tokcie grajacych. Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci
warstwy 35 mm instalowana na podbudowie elastycznej (kruszywa i mata gumowa).
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegdéw konkurencji technicznych
zawodow la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowej. Obiekty z
zainstalowang nawierzchnig o podanych parametrach uzyskaty certyfikaty First Class IAAF.

Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowe;.

Warstwa noéna grub. 8 mm to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.
Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych (np.
Planomatic).

Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa , ktérg stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem . Czynnos¢ ta wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu
specjalnej natryskarki np. Strukturmatic). Grubos¢ warstwy uzytkowej 8 mm. Po catkowitym
zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sa malowane linie farbami poliuretanowymi metoda
natrysku.



Tabela nr 1 - Wymagane Parametry nawierzchni:

Poz. |Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagania
1. Masa powierzchniowa nawierzchni 970+ 0.3
2, Wrvtrzvmatoéé na rozciaganie , > 0,70
3 Wrvdluzenie wzeledne przv rozciaganiu, 53+5
4, Wytrzvmalosé na rozdzieranie, > 100
5. Scieralnosé¢ (mm) <0.09
6. Twardosé wedtug metodv Shore’a . A | (Sh. A) 65+ 5
7. dpornosé na dziatanie zmiennych cykli £0,70
hydrotechnicznych oceniona: o przyrostem masy , bez
(%) o zmiang wygladu zewnetrznego zmian
8. Mrozoodporno $¢: £0,80
0 przyrostem masy, bez
(%) o wyglad powierzchni po badaniu zmian
9. Przyczepnos¢ do podkiadu >0,5
(MPa)
0 z mieszaniny kruszywa kwarcowego, eranulatu
10. |Wspotczynnik tarcia kinetycznego > 0,35
powierzchni: o w stanie suchym o > 030
w stanie mokrym ’
11. |Odpornos¢ na sztuczne 5 (bez
starzenie, ( stopien w zmian )
12. |Odpornos¢ na uderzenie: 500 + 25 brak
o powierzchnia odcisku kulki ( wgnieceri i spekan
mm ) o stan powierzchni

Konstrukcja nawierzchni:
- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 8 mm
- poliuretanowa elastyczna warstwa podkladowa gr. 27 mm
- kruszywo tamane 0,075-4 mm, gr. 3 cm
- kruszywo tamane/kruszone stabilizowane mechanicznie 4-31,5 mm, gr. 15 cm
- piasek $rednioziarnisty zageszczony
- geowltdknina
- piasek $rednioziarnisty zageszczony do Is=1, gr. 30 cm
- grunt rodzimy, dogeszczony powierzchniowo do Is=0,97

Podane gruboéci warstw odnosza sie do grubosci po zageszczeniu. Spadek 1% zgodnie z
rysunkiem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 , Wymagania ogélne"

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" .
Transport materiatow do wykonania nawierzchni poliuretanowej moze by¢ dowolny pod
warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.



WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o di. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm . Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungd).

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato
wykruszania sie warstwy goérnej.

Wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej”. Grub.27 mm

Sklada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm , potaczonego lepiszczem
poliuretanowym , jednosktadnikowym CHEMOLAN M50 . Ukladana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat
gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym
100:21.

Wykonanie warstwy uzytkowej . grub. 8 mm

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy CHEMOLAN M50, ktéry jest zmieszany z granulatem
kauczukowym o granulacji 0,5-1,5mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynnos¢ ta wykonuje
sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw .

System ELTAN P jest systemem PU , ktoérego sktadnik i sktadnik B sg mieszane w stosunku
wagowym A:B=1:2.

Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie no$nej poprzez natrysk mechaniczny.
Catkowita grubosé systemu wynosi ok. 13mm.

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podioza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3 C
od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

KONTROLA ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 , Wymagania ogdélne" .

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

Jednostka obmiarowa

W ramach robét zwigzanych z budowa boisk sportowych poszczegélne obiekty obmierza sie w
kompletach [kpl.] rob6t koniecznych do wykonania w celu budowy poszczegélnych obiektow,
zgodnie z przedmiarem robét (formularzem wyceny).



SPOSOB ODBIORU ROBOT
Sposoéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia uzytkowa ELATN P powinna mie¢ jednakowa grubosc , a tam gdzie bedzie
uzytkowana w obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min. 8§ mm .

Powinna posiadac j ednorodng fakture zewnetrzng oraz j ednolity kolor.

Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczna.

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewéw oraz powstatlych z nadmiaru natrysku.

Nie nalezy zwiekszaé grubosci warstwy gérnej. Calosé musi by¢ przepuszczalna dla wody.
To jest naturalna cecha nawierzchni .

Powstale faczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokéw utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé wartosciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadionéw la) lub innych przepisow
(w przypadku boisk, kortéw itp).

Uwagi na temat toleranciji nierdwnosci nawierzchni poliuretanowych:

L

2.

4.

5.

6.

Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.
Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6
(Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pdzZniejszymi zmianami. Wiekszo$¢é
producentéw systemdéw opiera sie na tej normie .
Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna
ITB, ktora jest podstawa do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni.
W normie DIN 18035/ 6 tolerancje nierd6wnosci nawierzchni sztucznej sa opisane w tabeli
nr.4, wiersz 17
Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiadaé powinny wartoéciom zawartym w normie DIN

18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 . 6. Wspomniana wyzej tabela
podaje graniczne wartosci odchylek mierzonych w mm pomiedzy dwoma mierzonymi punktami

Zaleznos¢ ta przedstawia sie nastepujaco:

Lp.

Odlegtosé pomiedzy Wartosé
mierzonymi punktami dopuszczalnych

01

1.0

4.0

10.0

LGN —=

N = 0 [ N

5
15.0 0

Wartosdci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowsej,
poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm)
utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci. Wykonawca
powinien przedlozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.



Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Certyfikat IAAF

Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Dokument potwierdzajgcy zgodnosé parametréw oferowanej nawierzchni z polska
norma PN-EN14877

Karta techniczna systemu

Badania na zawartos¢ pierwiastkéw $ladowych

Autoryzacj a producenta systemu

Deklaracja zgodnoéci (dokument odbiorowy)

Pl A M

© N

Celem weryfikacji wtasciwosci i parametrow technicznych proponowanej przez Oferentow
nawierzchni zaleca sie zadanie przez Zamawiajacego sktadania wraz z oferta dokumentéw
wyzej opisanych, (podstawa prawng zadania powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie
Rady Ministréw z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane).

Sposdb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sa nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszczaé do
zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach , rowerach , motorach. Przejazd
samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢
kontrolowany -réwniez ze wzgledu na noénos¢ podbudowy.

Uwagi ogolne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie s3 podawane w dobrej wierze i majg charakter
o0g0Iny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania jest

zréznicowany i jest poza naszg kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty
przekazane ustnie, na piémie, nie zwalniaja uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

UWAGI!

v' Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i
projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

v" Projekt powinien by¢ zgodny z wtasciwymi normami i obowigzujacymi przepisami, w
szczegoblnosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).

v Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgledniaé
wlasciwosci techniczno-uzytkowe wyktadziny.

v" Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestow higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i
Polskich Norm.



OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne".

Cena jednostki obmiarowej
Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedlug
pkt7.

Cena jednostki obmiarowej wykonania robét obejmuje:
v roboty pomiarowe i przygotowawcze,
v roboty wyszczegdlnione w poszczegblnych ST a wynikajacych
z technologii nawierzchni i budowy kompletnych boisk okreslonej
w dokumentacji projektowe;j,
v" roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot
podstawowych, w tym zabezpieczajace,
v’ wywoz i utylizacje gruzu i odpadéw wraz z optatami, oczyszczenie miejsca pracy,
v' badania i pomiary wyszczego6lnione w specyfikacji technicznej.

DOKUMENTY ZWIAZANE
Dokumentacja techniczna.
Instrukcja producenta.



Specyfikacja Techniczna
ST-05.00.00
ogrodzenie, pitlkochwyty - CPV 45340000-2

Czes¢ ogdlna

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia, pitkochwytéw

Zakres stosowania ST

ST stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t.
Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wykonanie ogrodzenia, pitkochwytow
Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie h=3m - z siatki montowanej na stupkach z rur stalowych

Materialy
Pitkochwyt - systemowe ogrodzenie BEKASPORT firmy BETAFENCE

Wymagania dotyczace sprzetu
Montaz elementéw recznie.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu spetniajacymi wymagania
ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem lub spadaniem.

Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-00.00.00 , Wymagania ogdlne”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane

roboty

Opis dzialan zwiazanych z kontrola

Kontrola jakoséci materiatow

- wbudowane materiatly musza spelnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST i posiadac atesty
kwalifikujace je do stosowania w budownictwie

Kontrola jakoéci wykonania

- zgodnie z instrukcja producenta

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest mb (metr biezacy) powierzchni umocnienia.

Sposéb odbioru robét

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wlasny we wlasnym terminie.



Opis sposobu rozliczenia rob6t

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w punkcie 7.



Specyfikacja Techniczna
ST-06.00.00
dostawa i montaz wyposazenia sportowego - CPV 45340000-2

Czes$¢ ogoblna

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
dostawa i montazem wyposazenia sportowego na boiskach sportowych

Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z dostawa i
montazem wyposazenia sportowego na boiskach sportowych

Okreslenia podstawowe

Bramki do pitki noznej

Bramki stalowe, pelnowymiarowe, montowane na state w tulejach, z siatkami stylonowymi
Stupki do siatkowki

Stupki stalowe stale, osadzone w tulejach, z mechanizmem naciagajacym i regulacja
wysokosci, z siatka

Okreélenia pozostale
Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST- 00.00.00 , Wymagania ogélne”

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobé6w budowlanych

Zgodnie instrukcja producenta.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00.00.00 , Wymagania ogélne”

TRANSPORT

Transport wyposazenia sportowego i materiatow stuzacych do jego montazu moze by¢
dowolny pod warunkiem, )e nie uszkodzi ,ani nie pogorszy ich jakosci.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest sztuka lub komplet.
Jednostkami obmiarowymi s jednostki przedmiaru rob6t zgodnie z punktem 7.

ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli sa one zgodne z dokumentacja projektowa ST i
wymaganiami Zamawiajacego.

PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w punkcie 7



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 11.02.00
urzadzenia sportowe, wyposazenie terenu

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem urzadzen sportowych.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t j.w.

Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
montazem wyposazenia placu zabaw.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST 00.00.00. ,, Wymagania ogolne".

Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 00.00.00. , Wymagania ogdlne".

MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Og(’)lne Wymagania dotyczace ich pozyskiwania i skladania, ‘podano w

materialéw, ST.00.00.00."Wymagania ogdlne"

Wyposazenie ( boisko do siatkéwki ):

v 1 zestaw stupkéw uniwersalnych do montazu siatki, ze stalowego profilu
owalnego 100x120 mm, z regulacja wysokosci zawieszenia siatki z naciggiem
srubowym, z tulejami montazowymi z deklem PCV, z siatka z antenkami (trwaty
montaz wg zaleceri producenta),

Wyposazenie ( boisko do pitki noznej ):
v" dwie bramki pitkarskie o wymiarach 3,00 x 2,00 m ze wspornikami siatki,
wykonane z profili stalowych 80x80 mm, mocowane trwale za pomoca tulei w
podtozu (montaz wg zalecen producenta).
v' boksy dla zawodnikéw wg PT ( gotowy wyréb)

Wyposazenie ( boisko treningowe do pilki noznej ):
v' dwie bramki pitkarskie o wymiarach 3,00 x 2,00 m ze wspornikami siatki,
wykonane z profili stalowych 80x80 mm, mocowane trwale za pomoca tulei w
podiozu (montaz wg zaleceni producenta).

Wyposazenie terenu
v' tawki parkowe z oparciem (montaz wg instrukgji producenta),

v" Boksy dla zawodnikéw i sedziow: 2 szt

wieloosobowe boksy (zadaszenia) dla zawodnikéw i sedziéw.
Zastosowany model: 12-osobowy



Konstrukcja stalowa z elementami aluminiowymi jest pokryta wysokiej jakosci
powtoka lakiernicza w kolorze wedltug zyczenia klienta.

Pokrycie z bezbarwnej plyty poliweglanowej odpornej na uderzenia. Boksy sa
wyposazone w odporne na akty wandalizmu siedziska serii NOVANTA w kolorze
wedlug zyczenia.

Wymiary: gleboko$¢ mierzona wedtug stalowej stopy podstawy - ok. 160 cm,
wysokos¢ catkowita - ok. 215 cm, dltugos¢ zalezy od modelu - np. model 4-osobowy -
ok. 210 cm, 6-osobowy - ok. 310 cm, 12-osobowy - ok. 615 cm.

Zadaszenie moze by¢ przenoszone, ale na zyczenie klienta moze by¢ zakotwione w
podiozu

Skladowanie
Sktadowanie materiatow i wyrobéw zgodnie z zapisami aprobat technicznych oraz
wytycznymi
producentéw.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00.00 , Wymagania ogdélne".

Sprzet do wykonania montazu

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego zgodnego z
wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST-00.00.00. , Wymagania
ogoblne".

Transport materialow i wyrobow

Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robé6t zgodne z instrukcja producenta

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00.00.00 , Wymagania ogélne".

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00 , Wymagania ogélne"

Jednostka obmiarowa

W ramach robét zwigzanych z wyposazeniem obmierza si¢ w kompletach [kpl,] robét
koniecznych do wykonania w celu budowy poszczegodlnych obiektéw, zgodnie z przedmiarem
robot (formularzem wyceny).



ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00 00 ,, Wymagania ogolne".

Roboty uznaije sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowga, ST i wymaganiami
Inspektora.

PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne".

Cena jednostki obmiarowej
Dla montazu wyposazenia platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych
wedlug pkt 7.

Cena jednostki obmiarowej wykonania robét obejmuije: roboty pomiarowe i przygotowawcze,
roboty wyszczegdlnione w poszczegdlnych ST a wynikajgcych z technologii wykonywania
montazu wyposazenia okreslonej w dokumentacji projektowej,
roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in.
roboty zabezpieczajgce,wywoz i utylizacje gruzu i odpadéw wraz z optatami, oczyszczenie miej
sca pracy, badania i pomiary wyszczegoélnione w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobaty techniczne urzadzen, instrukcja montazu
producenta Dokumentacja techniczna



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 04.00.00

KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

WSTEP
Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace realizacji robot
betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych
przy realizacji robot.
Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikaciji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuja
prace zwigzane z dostawa materiatéow, wykonawstwem i wykornczeniem rob6t betonowych,
wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony
fundamentowe i podbudowy.
Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét betonowych i
zelbetowych, izolacyjnych :

* fundamentéw ogrodzenia

* lawy pod obrzeza

* izolacja fundamentéw

* elementy zelbetowe prefabrykowane pod siedziska dla kibicow
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy
realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przewidziane w
projekcie.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i ST-00.00.00
Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST-00.00.00. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catosé zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i
zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania tych
robo6t oraz ich zgodnosé z umowa projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw, wymaga
akceptacji Zarzadzajacego realizacja u mowy.
Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w ST-00.00.00. Dodatkowo Wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace
informacje:
1) Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych,
2) Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,
3) Sklad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,
4) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej
czesci opracowania



MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w ST-00.00.00.
Szalowanie
Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

Ptyty deskowania:

1) Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,

2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,

3) Laczenie deskowan; zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dlugosci, nie posiadajace elementéw pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw o
srednicy wiekszej niz 25 mm.

Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie srodki zawierajace sktadniki wchodzace w
reakcje z wolnym wapnem znajdujagcym sie w betonie, powodujace wytwarzanie sie
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.

Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C oraz
temperaturze zaplonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

Zbrojenie
Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gléwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze
stali A.O, A-III
Musi ona spelnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz
WTWO.

Materiaty pomocnicze
Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1,6 mm miekki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac celom jakim maja stuzy¢.

Mieszanka betonowa (gotowa)

Beton B-10
Beton B-20
lepik asfaltowy: na zimno wg PT

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00

Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia
sie¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00

Transport materiatow

Mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw
wchodzacych w sktad rob6t betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu
luzem nalezy stosowacé specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport
i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw - betoniarek.



WYKONANIE ROBOT

Zasady ogolne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania podano w ST-00.00.00

Szalunki

Wykonanie deskowan

A) Przed przystgpieniem do wykonania deskowarn nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i
pozioméw oraz zgodnosé wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez
szalunku wymagana jest zgoda Inspektora nadzoru.

B) Przed ulozeniem betonu nalezy uformowac i wygladzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz
recznie usungd¢ luzna ziemie.

Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5.

C) Nalezy je ustawiac¢ w taki sposéb aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do
ksztaltu, potozenia i wymiaréw, wymagane w WTWO, rozdz.5.

D) Nalezy dopasowywaé polaczenia szalunkéw oraz zapewnié¢ ich wodoszczelnosé.
[los¢ polaczen nalezy ograniczy¢é do minimum.

E) Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach

§cian i plyt, deskowania nalezy wzmacniaé¢ 25 mm tasma stalowa

F) Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i

polaczenia pomiarowe nalezy ksztattowaé¢ zgodnie z projektem.

G) Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢é deskowanie i

podtoze zgodnie z WTWO, rozdz. 5.

H) Deskowania powinny pozostawac na miejscu az do uzyskania

przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej przeniesé

obcigzenia od ciezaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim

umieszczonych, 1) Mozliwosé ponownego wykorzystania deskowan i

szalunkéw okreslono w WTWO, rozdz.5.

Dopuszczalnosé odchytki w doktadnosci wykonania deskowan
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub
wymienione na koszt wlasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw
podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przygotowanie powierzchni deskowan
A) Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntowanie oczyszczone z
pozostaloséci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie
wolno powtoérnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

B) Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunac wszelkie ztuszczenia stali i inne
pozostatosci metali.

C) Przed zainstalowaniem, ptyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajagcym przywieraniu
betonu.

Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢
toksyczny.

Rozbieranie deskowan
A) Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

B) Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny
pozostaé na miejscu zgodnie z WTWO, rozdz.6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatosé
28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na
pisSmie przez Inspektora nadzoru. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.

C) Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usuniete.
Zadne z nich nie moga zosta¢ pod tynkiem.




Zbrojenie
Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona
by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chronic¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztaltu nadanego pretom.
Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
A) Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
B) Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajace szczegdly giecia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia.
C) Na rysunkach przedstawiajacych sposéb uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace
elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uklad i liczbe pretéw oraz polaczenia z oznaczeniami
kodowymi pozwalajacymi na poprawne ulozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do
szczegdlowych rysunkéw roboczych.
D) Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264 oraz WTWO, rozdz.
7.Wszystkie prety musza by¢ giete na zimno.
Uktadanie stali zbrojeniowej
A) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usunaé wszelkie ztuszczenia hutnicze, thuszcz, ziemie
oraz inne zanieczyszczenia.
B) Zabezpieczenie, odstepy i ukladanie zbrojenia:
Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymina
rysunkach.
C)Potaczenia: Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na
rysunkach.
D) Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej: Zgodnie z WITWO, rozdz. 7.
E) Zbrojenie otworéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu
(zaréwno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym
polowie zbrojenia jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie
bylo. O$ dodatkowej wigzki pretéw musi znajdowac sie w odlegtosci 100 mrn od krawedzi
kazdego z bokéw otworu.
F) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora nadzoru.
G) Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem
przypadkow kiedy zachodzi konieczno$é przeformowania przygotowanych w warsztacie
pretow. Przed kazdym przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodnic
to z Inspektorem nadzoru.
Betonowanie
Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowej
A) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych
sie w poblizu budowy. Ze wzgledéw na szczegdlne warunki wykonania robét nie dopuszcza
sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.
B) Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):
1) Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien
przedstawi¢ projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane
niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa.
Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych
przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno uktadaé
mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora nadzoru. 2) Producent
betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej
wymienione wymagania oraz, ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy
te sktadniki, spelnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci,
urabialnosci i trwaloéci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Inspektora
nadzoru, dla poréwnania z wynikami badain mieszanki wykonanymi przez niezalezne
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce powinna by¢ kompletna i
zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytwérni.




C) Skifad mieszanki do betonowania fundamentow:

1. Mieszanke betonowa wykonaé wg danych z PT ( Projektu Technicznego )

D) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢

metryke dostawy zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO,

rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

E)  Badanie materialéw i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi

wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

Uktadanie mieszanki betonowej

A) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy

powiadomic o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i

innych elementéw majacych sie znajdowaé w betonie.

B) Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami

przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym

opracowaniu.

C) Mieszanke betonowa nalezy ukltadaé bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie

dopuszczajac do jej segregacii lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o

deskowania i stal zbrojeniowa w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.

D) Podczas ukltadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych

urzadzen wykonanych z aluminium.

E) Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunac z podtoza gruz i inne

zanieczyszczenia.

Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowacé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno by¢

sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed utozeniem betonu.
Zageszczenie betonu

Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratoréw wetebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o/ min, i odpowiednig do zageszczenia betonowej sekcji amplituda.
Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 3
gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spelniaé
zatozenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci
zageszczenia, pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos$¢ obserwaciji
wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe
odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

A) Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno
odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w WITWO, rozdz.6. Nalezy zastosowac
specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej
specyfikacji, nawet jesli nie sa one wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki redukujace
zawarto$¢ wody oraz opdzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i
unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane w
ilodciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez
mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecia
podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schiodzié¢ sktadniki mieszanki.
B) Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowa nalezy ukladac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO. Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktadaé na zmarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych
lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktadaé¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej
nizszej niz 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez Inspektora nadzoru.
Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt
Wykonawcy.



Drobne naprawy

A) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane,
czy nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu.

Przed przystgpieniem do napraw Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode Inspektora nadzoru co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej
do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawic¢
Inspektorowi nadzoru co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji probki mieszanki w
stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupelnierr betonu powinna by¢ zgodna co do
koloru i faktury ze stykajacymi si¢ z nia powierzchniami betonu.

B)  Przerwy robocze, za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnierh powinny by¢
wypelnione bezskurczowa niemetaliczna zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢
dopasowany do przylegajacego betonu.

C) Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia
zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢
prostopadie do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia
uszkodzen ma by¢ wypelniona niemetaliczng bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczeciem
napraw i zamoéwieniem materialéw nalezy okreéli¢ technike naprawy, gdyz niektére srodki
wigzace nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych.

Wykonawca powinien ja przedstawié, przekonsultowacé z przedstawicielem producenta
srodkéw wiazacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskaé pisemne instrukcje co do sposobu
naprawy uszkodzen i je przed przystgpieniem do prac przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru.
Pielegnacja betonu

Pielegnacja betonu powinna polegac na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w
ciagu: 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego, 14 dni w przypadku uzycia
cementu hutniczego. Wybo6r metody pielegnacji zalezy od opinii Inspektora nadzoru.
Izolacja fundamentéw

Po zagruntowaniu betonu roztworem bitumicznym ( recznie szczotkami dekarskimi ),
wykona¢ dwie powloki z lepiku na zimno ( recznie, szczotkami dekarskimi ).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

szalunkow,

zbrojenia,

cementu i kruszyw do betonu,

receptury betonu,

sposobu przygotowania i jakoéci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

dokltadnosci prac wykonczeniowych,

pielegnacji betonu.

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwoérni betonu,
cementowni oraz urzadzen, dostawcéw, producentéw, podwykonawcéw i wykonawcoéw
dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziataniem.
Wytwornie betonu muszg prowadzié biezacg dokumentacje badan wszystkich frakeji
kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWC), rozdziat 6.
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OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne"

Jednostka obmiarowa

Robét zelbetowych i betonowych nie obmierza sie osobno. Ich ilo§¢ wliczona jest do robét
zwigzanych z koniecznymi robotami dla poszczegdlnych obiektéw, to jest poszczegdlnych
pozycdji przedmiaru robét (formularza wyceny).



ODBIORY ROBOT
Odbior robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukgcji oraz
wynikéw badar laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.

PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.00. , Wymagania ogélne".

Cena jednostki obmiarowej

Roboty zelbetowe i betonowe nie sg osobno wyceniane a ich wykonanie wliczone jest w
koszty wykonania poszczegdlnych obiektow, to jest poszczegdlnych pozycji przedmiaru
robét (formularza wyceny).

PRZEPISY ] DOKUMENTY ZWIAZANE

Zwiagzane normatywy WTWO Robét budowlano-montazowych - Tom 1 -
Budownictwo ogodlne Rozdzial 1 - Warunki Ogélne Wykonania Rozdziat 5 - Deskowania
Rozdziat 6 - Roboty Betonowe Rozdzial 7 - Zbrojenia Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane.
Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -12.00.00

ZIELEN

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zalozeniem i pielegnacja zieleni

Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z: zakltadaniem i pielegnacja trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,

MATERIALY

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujgce charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
odrosty podkiadki ponizej miej sca szczepienia,

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion
réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy,
klase, numer normy wg ktérej zostatla wyprodukowana, zdolnoé¢ kietkowania.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 , Wymagania ogolne”

TRANSPORT

Transport materiatéw do wykonania nasadzenri

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.



WYKONANIE ROBOT
Trawniki
Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z trawnikami sa nastepujace:

v’ teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy
wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢
obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to
miejsce na ziemie urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

v’ przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien

znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢é rozécielona réwna warstwa i

wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie

wyréwnana, przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowaé watem
gladkim, a potem watem -kolczatka lub zagrabié,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzeénia,

na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4 kg na 100

m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,

v na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba
ze SST przewiduje inaczej,

v’ przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem
kolczatka, po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim
watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw
dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez
walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego, mieszanka
nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu
podanego w SST. 5.2.2. Pielegnacja trawnikéw
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Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacii trawnikéw jest koszenie:

v pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie
wysokos¢ okoto 10 cm, nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich
odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokoéci 10 do 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie
trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

v koszenia trawnikéw w caltym okresie pielegnacji powinny sie odbywac
czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i
wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

v' chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki
chwastobdjcze o selektywnym dzialaniu nalezy stosowacé z duzg ostroznoscia i
dopiero po okresie 6 miesiecy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku.
Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnié skladniki wymagane
w poszczegdlnych porach roku: wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,od
polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu, ostatnie nawozenie
nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.



KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu: oczyszczenia
terenu z gruzu i zanieczyszczen, okreslenia ilodci zanieczyszczen (w m3), pomiaru
odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwalke, wymiany gleby jatowej na ziemie
urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,ilo$ci rozrzuconego
kompostu, prawidlowego uwatowania terenu,zgodnoéci sktadu gotowej mieszanki
traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, gestosci zasiewu nasion,
prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania, okreséw
podlewania, zwlaszcza podczas suszy,dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt
matlej gestosci wykietkowanych Zdziebel traw.

OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Jednostka obmiarowa

Robét ziemnych zwigzanych z zielenig nie obmierza sie osobno. Ich ilos¢ wliczona jest do
robét zwigzanych z koniecznymi robotami dla poszczegdlnych obiektéw, to jest
poszczegolnych pozycji przedmiaru robét (formularza wyceny).

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.00. , Wymagania ogoélne".

Cena jednostki obmiarowej

Roboty zwigzane z zielenig nie sg osobno wyceniane a ich wykonanie wliczone jest w koszty
wykonania poszczegdlnych obiektéw, to jest poszczegodlnych pozycji przedmiaru robét
(formularza wyceny).

PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste
roslin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01  Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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