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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dla zadania pn. „Modernizacja stadionu LKS „Złotosan” w Kuryłówce: Zagospodarowanie 
płyty głównej boiska, budowa boiska treningowego, trybun, boiska do siatkówki, siatki 
zabezpieczającej; ogrodzenie obiektu, modernizacja i  rozbudowa budynku szatni z wymianą 
instalacji elektrycznej wewnętrznej, remont WC kibiców, oświetlenie stadionu”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych, naleŜy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną w zakresie budowy boisk,bieŜni,ogrodzenia 
ochronnego: 

� Wykonanie boiska treningowego, płyty głównej boiska do piłki noŜnej, boiska do 
siatkówki o nawierzchni sportowej typu „sztuczna trawa”, poliuretanowych bieŜni 
lekkoatletycznych , obrzeŜy z kostki betonowej oraz ogrodzenia ochronnego. 

-ST-01.00.00 - przygotowanie terenu pod budowę - CPV 45100000-8 
-ST-01.01.00 - korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa - CPV 

45100000-8 
-ST-01.02.00 - podbudowa z kruszywa łamanego - CPV 45100000-8 
-ST-02.00.00 - warstwy odsączające - CPV 45111240-2 
-ST-02.01.00 - obrzeŜa betonowe - CPV 45212221-1 
-ST-03.00.00 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - CPV 45233262-3 
-ST-04.00.00 - nawierzchnia z trawy syntetycznej - CPV 45212221-1 
-ST-05.05.02 - nawierzchnia poliuretanowa - CPV 45212221-1 
-ST-05.00.00 - ogrodzenie, piłkochwyty - CPV 45340000-2 
-ST-06.00.00 - dostawa i montaŜ wyposaŜenia sportowego - CPV 45340000-2 
-ST-11.02.00 - urządzenia sportowe, wyposaŜenie terenu - CPV 45340000-2 
-ST-04.00.00 - konstrukcje betonowe - CPV 45212221-1 
-ST-12.00.00 - zieleń - CPV 45212221-1 

 
W róŜnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych. Normy 
te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych czytane w połączeniu z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iŜ 
Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z treścią i wymaganiami tych norm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.1. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa - Projekt architektoniczno-budowlany „Modernizacji stadionu 
Złotosan” załączony jest do Dokumentów Przetargowych jako Załącznik nr 1. 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni dokumentację powykonawczą (2 egz.). 
 
1.4.2. Zabezpieczenie Placu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz 
robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy aŜ do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności: 

� Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budowa i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczy Plac 
Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych (w sposób niezbędny do bezpiecznego 
prowadzenia prac) 

� Wykonawca przystąpi do robót w ustawowym czasie po „zgłoszeniu robót 
budowlanych” w Starostwie Powiatowym w LeŜajsku” 

 
1.4.3.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 

� Utrzymywać plac budowy i wykopy bez wody stojącej 
� Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜeń, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
� Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych 
� Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  
-moŜliwością powstania poŜaru. 

 
1.4.4. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczono przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  
 
 



JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli wykonawca uŜył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacją, a ich uŜycie spowodowało 
jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zmawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na placu budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego.  
Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemoŜliwa okaŜe się 
korekta harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o 
dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami umowy. 
 
1.4.7. Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie okaŜdym takim 
przewozie powiadomiony Inspektor Nadzoru.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenia osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. 
 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 



Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa Polskiego w trakcie 
prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o 
swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.4.11. Zezwolenia 
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca winien uzyskać od 
odpowiednich władz na swój koszt takie zezwolenia. 
 
1.4.13. Tablice informacyjne 
Wykonawca robót jest zobowiązany do ustawienia i utrzymania przez okres trwania budowy 
tablic informacyjnych. 
 
1.4.14. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi naleŜy do Wykonawcy. 

2..   MATERIAŁY 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska akceptacje przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru, nie moŜe być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostanie przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 

 



4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym kontraktem.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z budowy. Wykonawca usuwać będzie na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na plac 
budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów, wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczaniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozwaŜaną kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Harmonogram robót 
Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące 
czynniki i warunki: 

� Dojazdy i wyjazdy z palcu robót musza być zapewnione przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek robót 

� Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacja ruchu powinny 
znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót jest sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakość materiałów.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i 
ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.2. Badania przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST. 
 
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów , dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez nich badan. Kopie wyników tych badan będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty, na urządzenia - waŜne legalizacje mogą być badane 
w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to 
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
1. Dziennik budowy 
Pomimo braku konieczności potwierdzenia waŜności Dziennika budowy w Nadzorze 
Budowlanym w Świebodzinie (Zgłoszenie robót, a nie Decyzja) - wymaga się prowadzenia 
Dziennika budowy jako dokumentu prawnego obowiązującego Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie rozpoczęcia robót do odbioru końcowego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa spoczywa na Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego wykonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
a. datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
b. datę przekazania przez Inspektora Nadzoru Rysunków 
c. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramu 
d. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
e. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach 
f. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
g. daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu 
h. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót 
i. godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy 
j. sprzęt uŜywany i sprzęt niesprawny technicznie 
k. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
1. opis warunków geotechnicznych z ich opisem na rysunkach 
m. dane dotyczące czynności geotechnicznych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania n. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
o. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzał 
p. wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
q. inne istotne informacje o przebiegu robót 
r. szczegółowe wykazy wszelkich robót ilościowych i jakościowych części robót w tym 
dostarczonych i uŜytych dostaw 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą 
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień dowydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
 
2. Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
z elementów robót. Obmiaru wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do księgi Obmiaru. 
 
3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pt. 1-3 następujące 
dokumenty: 
a. zgłoszenie robót 
b. protokoły przekazania terenu budowy 
c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
d. protokoły odbioru robót 
e. protokoły z narad i ustaleń 
f korespondencje na budowie 
 
 
 



 
 
4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 
Robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym 
czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone wzdłuŜ linii osiowej. 
 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy 
robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na Karcie Księgi Obmiaru W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi Obmiaru, którego zwór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a. odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu 
b. odbiorowi częściowemu 
c. odbiorowi końcowemu 
d. odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
 
 
 



8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania kompletu 
dokumentów (atesty, certyfikaty, itp.) w zakresie uŜytych materiałów i 
wykonanych robót, zanikających bądź ulęgających zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Na okoliczność odbioru robót 
zanikających bądź ulęgających zakryciu obowiązkowe jest wykonanie dokumentacji 
fotograficznej. 
 
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru 
robót w celu ich odbioru. 
Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki badan i pomiarów będących 
w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca robót nie moŜe kontynuować prac bez odbioru robót zanikających i 
ulęgających zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Kaden odbiór przed odbiorem 
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych umową. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór robót naleŜy wykonywać z uwzględnieniem niŜej podanych uwarunkowań: 

� odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości 

� całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym  powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru 

� odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc 
od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 
przekazania 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5 

� Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przyjęcia stwierdzające zakończenie robót 
                   po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisje wyznaczona przez    
                    Zamawiającego 

� przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmą równieŜ 
udział w przekazaniu 

� Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
                   przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
                    zgodności wykonania robót z rysunkami i specyfikacjami 

� w przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
                    uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
                    końcowego 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

� dokumentacje projektowa powykonawcza 
� uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu 
� Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych 

zgodnie ze 
specyfikacjami 

� atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
� powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu  
� inne dokumenty wymagane przez 

Zamawiającego 
 Sprawozdania techniczne będą zawierać: 

� zakres i lokalizacje wykonywanych robót 
� wykaz wprowadzonych zmian 
� uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
� datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisje roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Inspektora 
Nadzoru. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena 
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej.  
 
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 

� robociznę bezpośrednią 
� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
� wartość pracy sprzętu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 

sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ istniejących 
stanowisk pracy) 

� koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzeń i eksploatacji 
zaplecza budowy w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczą e bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót,ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy 



� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 
innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie 
gwarancyjnym 

� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
� do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT 

 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycje w wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA 

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 
powykonawczą inwestycji zgodnie z p. 1.4 i 1.3 ST. 

11. ZABEZPIECZENIA I OZNAKOWANIA TERENU BUDOWY 

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 
� dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, 

światła ostrzegawcze, znaki itp.) 
� ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania 

robót tabliczki znamionowe 
 
Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny 
do identyfikacji urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach 
znamionowych, instrukcje, ostrzeŜenia itp. niezbędne do identyfikacji urządzeń i 
ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim. 
 

12. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZENIA NA ROBOTY KONTRAKTOWE 

 Koszty zawarcia ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

13. PRZEPISY ZWIAZANE 

Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branŜowe, instrukcje. NaleŜy traktować je jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z 
rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, Ŝe Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
O ile nie postanowiono inaczej, roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 
zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN) / (PN-EN) lub odpowiadającymi 
normami krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 

          

 

 

 



 

 

           Specyfikacja Techniczna 
                        ST-01.00.00 
przygotowanie terenu pod budowę 

1. Część ogólna 

Przedmiot  ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
przygotowaniem terenu pod budowę 
 
Zakres stosowania ST 
 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1 
 
Zakres robót objętych ST 
- wywóz i utylizacja odpadów 

2. Materiały. 

 Dla robót wg ST-01.00.00 materiały nie występują 

3. Sprzęt. 

Dla rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt 

4.    Transport. 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. PrzewoŜony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem 

5.    Wykonanie robót 

Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 

� teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
� zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie 

 
Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. 
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 6. 

Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru robót zgodnie z punktem 7. 



 

Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte ST-01.01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
Uwagi szczegółowe 

Ilość robót rozbiórkowych moŜe ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Specyfikacja Techniczna 
ST-01.01.00 

korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa 
 

Część ogólna 

Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z korytowaniem wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa 
 
Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

Materiały. Nie występują. 

Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
Sprzęt do wykonywania robót 
- równiarki lub spycharki uniwersalne 
- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne 
Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoŜa 

Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 

 

 



Wykonanie robót 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczenia. 
Zagęszczenie podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
niniejszego od podanego. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określić zgodnie z BN- 
077/8931-12/5/. 
W przypadku gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia 
przeprowadzenie zagęszczenia, kontrole zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie 
obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN- 
64/8931-02 MEn>80Mpa. 
 
Wilgotność gruntu podło)a podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancja od -20% do +20%. 

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 

PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym 
stanie. 
JeŜeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przed rozłoŜeniem folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po 
osuszeniu podłoŜa Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych 
napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona 
on na własny koszt. 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres dotyczące cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoŜa : 
Lp./Wyszczególnienie badan i pomiarów/ Minimalna częstotliwość badan i pomiarów 
1. /Szerokość koryta /1 raz na 100m2 
2. /Równość podłuŜna /co 20m lecz nie mniej niŜ raz na 100m2 
3. /Równość poprzeczna/ 1 raz na 100m2 
4. /Spadki poprzeczne /5 razy na 100m lecz nie mniejsze niŜ 1 raz na 100m2 
5. /Rzędne wysokościowe/ co 10m w osi i na krawędziach 
6. /Ukształtowanie osi w planie /co 10m w osi i na krawędziach 
7. /Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoŜa/ w punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 100m2 

Kontrola jakości robót 

W czasie wykonywania koryta Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania 
kontrolne i dostarczać kopie ich wyników Inspektorowi Nadzoru. Badania kontrolne 
Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantująca zachowanie 
wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych przez ST. 

 



Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru robót zgodnie z punktem 7. 

Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte ST-01.01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Specyfikacja Techniczna 
ST-01.02.00 

podbudowa z kruszywa łamanego - CPV 45100000-8 

Część ogólna 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 
 
Zakres stosowania ST 
ST stanowi część Dokumentacji Przetargowej i naleŜy je stosować w zleceniu i wykonywaniu 
robót opisanych w pkt. 1.1 
 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 
0/31,5 w konstrukcji boiska. 
 
Określenia podstawowe 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
Jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni 
boiska. 
Stabilizacja mechaniczna 
Proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności 
kruszywa 
 
Określenia pozostałe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz definicjami podanymi w ST-00.00.00 :Wymagania ogólne” 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne” 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-
00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziaren Ŝwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być 
jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wymagania dla materiałów 
Uziarnienie kruszywa 
Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania: 
- zawartość zanieczyszczeń obcych - wg PN-B-06714/12 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - wg PN-B-06714/26 
- zawartość ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16 
- ścieralność kruszywa - w bębnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42 
- nasiąkliwość kruszywa - wg PN-B-06714/18 
- odporność na działanie mrozu - wg PN-B-067714/19 
- wskaźnik piaskowy - wg BP-8931-01 

Wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub układarek do rozkładania mieszanki 
- mieszarek do wytwarzania mieszanki 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych, w miejscach trudnodostępnych 
naleŜy stosować małe walce wibracyjne 

Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Transport kruszywa 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
Przygotowanie podłoŜa: 
 - profilowanie podbudowy 
 
Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń 
podłuŜnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania naleŜy wyrównać 
lokalne zagłębienia. 
 
- zagęszczenie podbudowy 
 
Podbudowę naleŜy zagęszczać w 2 warstwach o gr. 15cm i 5cm po zagęszczeniu, odpowiednim 
sprzętem przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczanie podbudowy powinno być 
równomierne na całej szerokości. 
Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzić wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy 
przeprowadzenie badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, 
kontrole zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931- 02, lub 
wg wskazań Inspektora Nadzoru. 

 



Opis działań związanych z kontrola 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Zamawiającemu w celu akceptacji 
materiałów. 
 
Badania w czasie robót 
Kontrola jakości podbudowy w czasie robót: 
- kontrola uziarnienia rozłoŜonego kruszywa 
- wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17 
- kontrole zagęszczenia i nośności podbudowy 
- kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy 
- kontrola szerokości podbudowy 
- kontrola rzędnych wysokościowych 
- kontrola spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilowaną z poziomicą co 10m, 
dopuszczalne odchyłki spadku +/-0,5% 
- kontrola równości w przekroju podłuŜnym mierzona 4-metrowa łata zgodnie z BN- 68/8931-04 
co 10 m, dopuszczalne nierówności pod łatą 12m. 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

Sposób odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za 
zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeŜeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Opis sposobu rozliczenia robót 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w punkcie 7. Przedmiot Specyfikacji Technicznej -
wymagania szczegółowe ST-02.00.00 - warstwy odsączające - CPV 45111240-2 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           Warstwa odsączająca 

Część ogólna 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem warstw odsączających 
 
Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstwy odsączającej w konstrukcji: 
- chodników 
- boisk sportowych 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne” 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-
00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
Rodzaje materiałów 
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsączających jest 
piasek. 
 
Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinien spełniać warunek : 
- szczelność R5 
- wskaźnik róŜnoziarnistości U S5 
- umoŜliwiać uzyskanie wskaźnika zagęszczenia IS warstwy odsączającej równego 1,0 wg 
normalnej próby Proctora (PN-88/B-044481) badanego zgodnie z norma BN-177/8931-12 
- wskaźnik piaskowy WP>35 
- nie powinien zawierać zanieczyszczeń obcych i organicznych 
- piasek powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 
 
Wymagania dla geowłókniny 
Geowłókniny przewidziane do uŜycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać 
aprobatę techniczna wydana przez uprawniona jednostkę. 
 
 
 
 
 



Składowanie kruszywa 
Jeśli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba okresowego składowania, to 
Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
Składowanie geowłóknin 
Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączające lub odcinające naleŜy przechowywać w 
opakowaniach w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych 

Wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek 
- walców statycznych 
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych 

Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
Transport kruszywa 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający wykonanie jej zgodnie z 
dokumentacja projektowa, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub 
szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10m. 
 
Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jego zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowana. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej naleŜy przystąpić do jej 
zagęszczania. 



Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpocząć od krawędzi stopniowo  
przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜ)y rozpoczynać od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej dolnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieŜąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiału, a) do 
otrzymania równej powierzchni. 
 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi wg normy próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określić 
zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwie odsączającą, uniemoŜliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczania wg normalnej próby Proctora, kontrole zadeszczenia 
naleŜ)y oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancja od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 
wy)sza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie.  
 
W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest ni)sza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy 
zwilŜyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 
Rozkładanie geowłóknin 
Warstwę geowłókniny naleŜy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoŜa, pozbawionej 
ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (np. kamienie, korzenie 
drzew i krzewów itp.) W czasie rozkładania geowłókniny naleŜy spełnić wymagania określone w 
ST lub producenta. 
 
Zabezpieczenie powierzchni geowłókniny 
Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej wykonanej z geowłókniny nie moŜe 
odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów. 
 
Utrzymanie warstwy odsączającej 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 
wyŜej lezącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. 

Opis działań związanych z kontrolą 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Zamawiającemu w celu akceptacji 
materiałów. 
 
 
 
 



 
Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót - warstwa 

� szerokość warstwy nie moŜe być się róŜnic od szerokości projektowanej 
� nierówności podłuŜne naleŜy mierzyć 4-metrowa łata, zgodnie z BN-68/8931-04 i nie 

mogą przekraczać 20cm 
� spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +/-

0,5% 
� róŜnice miedzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać –1cm i -2cm 
� oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ 

+/-5cm 
� grubość warstwy powinna wynosić 10cm z tolerancja –1cm 
� wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie 

powinien być mniejszy od 1 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-
00.00.00  „Wymagania ogólne” 
 
Jednostka obmiarowa  
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej i warstwy zasypowej. 

Sposób odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za 
zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeŜeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Opis sposobu rozliczenia robót 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

 

 

 

 

 



 

Specyfikacja Techniczna 
ST-02.01.00 

obrzeŜa betonowe - CPV 45212221-1 

Część ogólna 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem obrze4y betonowych 
 
Zakres stosowania ST 
ST stanowi część Dokumentacji Przetargowej i naleŜy je stosować w zleceniu i wykonywaniu 
robót opisanych w pkt. 1.1 
 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla 
robót objętych niŜej wymienionymi specyfikacjami. 
 
Określenia podstawowe 
Ława (fundament) - warstwa nośna słuŜąca do umocnienia krawęŜnika oraz przenosząca 
obciąŜenie krawęŜnika na grunt 
Chodnik - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wyłącznie 
do ruchu pieszego 
Obramowanie chodników - umocnienie ich bocznych krawędzi, wykonane z krawęŜników 
obrzeŜy betonowych 
Koryto chodnika - wykop słuŜący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika, 
wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podłuŜnym i poprzecznym w planie pasa 
chodnikowego 
PodłoŜe ziemne - grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, na którym wykonuje się 
ławę (fundament) lub podsypkę. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za 
ich zgodność z dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna oraz zaleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
Materiały 

ObrzeŜa betonowe 
- obrzeŜa betonowe o wym. 8 x 30 x 100 cm, wg BN-80/6775-03.03, jako opaska wokół 
boisk z trawy syntetycznej; 
- obrzeŜa betonowe o wym. 6 x 20 x 80 cm, wg j.w., jako opaska wokół zewnętrznej 
części chodników; 
- piasek gatunek 2 lub 3 

Wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu 
dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

 



Transport 

Transport obrzeŜy betonowych powinien odbywać się w liczbie sztuk nie przekraczających 
obciąŜenia zastosowanego środka transportu. PrzewoŜone elementy naleŜy zabezpieczyć przed 
przesuwaniem. 

Wykonanie robót 

Wbudowanie obrzeŜy 
Wykonanie ławy 
Ława betonowa 
Beton na ławy: 
- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 
- klasa betonu B15 
- najmniejsza dopuszczalna ilość cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej 
- największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) - 0,75 
- stopień mrozoodporności - W2 
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250  
 
 Wykonanie ławy betonowej 
Ławy betonowe zwykłe bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sie 
bez szalowania przy gruntach sypkich naleŜy stosować szalowanie. 
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównany warstwami. Betonowanie ław 
naleŜy wykonać zgodnie z PN-63B-06251. 
Co 50m naleŜy stosować szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczna masa zalewowa 
odpowiadająca PN-54/S-30001. 
Szczeliny naleŜy starannie oczyścić na pełna wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem 
ich bitumiczna masa zalewowi. Przed zalaniem naleŜy podgrzać masę zalewowa do temperatury 
150-170ºC. 
 
Wbudowanie obrzeŜy 
Podsypka piaskowa 
Podsypka piaskowa grubości 3 cm powinna być wykonana z piasku średnio lub 
gruboziarnistego. 
 
Ustawienie obrzeŜy betonowych 
Obramowanie chodników z obrzeŜy ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm. 
ObrzeŜe moŜe wystawać nad poziom chodnika na wysokość 25mm. 

Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót dla wszystkich robót polega na sprawdzeniu: 
� zgodności wbudowanych materiałów z wymaganiami zawartymi w ST na podstawie 

atestów producenta i badan kontrolnych 
� wygładu zewnętrznego 
� właściwego wysokościowego ułoŜenia elementu 
� sprawdzeniu stopnia równości 
� sprawdzeniu wypełnienia spoin 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa wbudowanych obrzeŜy jest mb (metr bieŜący) wykonanego 
krawęŜnika zgodnie z dokumentacja projektowa i pomiarami w terenie. 

 



 

Sposób odbioru robót 

Dokonuje się następujących odbiorów: 
- odbiór elementów przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w ST 
- odbiór końcowy na podstawie badan podanych w ST 
 Z odbioru końcowego sporządzą się protokół. 
 
Opis sposobu rozliczenia robót 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja Techniczna 
ST-03.00.00 

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - CPV45233262-3 

Część ogólna 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
 
Zakres stosowania ST 
ST stanowi część Dokumentacji Przetargowej i naleŜy je stosować w zleceniu i 
wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1 
 
Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej gr. 6mm 
 
Określenia podstawowe 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji 
Podsypka - warstwa mieszanki cementowo-piaskowej układana na podbudowie z kruszywa 
łamanego 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Materiały 

Kostka betonowa brukowa 
- betonowa kostka brukowa grub. 6cm, czerwona, gat. I 
- podsypka cementowo-piaskowa 
- woda 
 
ObrzeŜa chodnikowe 
stosuje się obrzeŜe betonowe o wym. 8x 30 x 100 cm 2.3. Materiały na podsypkę piaskowo-
cementowa 
- piasek średnioziarnisty lub gruboziarnisty wg BN-87-6774-04 
- zaprawa do wypełniania spoin wg PN-90/B-14501 63.2. 
Wymagania dla materiałów 
 
Wymagania dla kostki brukowej 
- struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków 
- powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 
proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2mm 
- tolerancje wymiarowe: na długość +/-3mm, na szerokość +/-3mm, na grubość +/-5mm 

Wymagania dotyczące sprzętu 

Układanie elementów ręcznie. Zagęszczanie podsypki oraz wibrowanie ułoŜonego 
umocnienia zagęszczarką płytowa. 

 

 



 

Wymagania dotyczące środków transportu 

Materiały mogła być przewoŜone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 
ruchu drogowego. NaleŜ je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed przesuwaniem lub spadaniem. 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty 

Opis działań związanych z kontrola 

Kontrola jakości robót 
- stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy ni) 0,97, określony zgodnie z norma PN-
88/B-04481 
- dokładność wykonania powierzchni chodnika kontroluje się łata 3-metrowa; 
największe zagłębienia pod łata nie moŜe przekraczać 3cm 
- szerokość spoin pomiędzy elementami max 3mm; spoiny winny być zalane zaprawa 
cementowa na pełna grubość elementów 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia. 

Sposób odbioru robót 

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny we własnym terminie. 

Opis sposobu rozliczenia robót 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja Techniczna 
ST-04.00.00 

nawierzchnia z trawy syntetycznej 

 Cześć ogólna 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z uło4eniem nawierzchni typu „trawa syntetyczna” na boiskach 
sportowych. 
 
Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ułoŜeniem nawierzchni sportowej typu „sztuczna trawa” 
 
Określenia podstawowe 
Trawa syntetyczna 
Włókna polipropylenowe wetkane w osnowę lateksowa. 
 
Określenia pozostałe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST- 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Przeznaczenie ,właściwości i warunki stosowania 
Trawa syntetyczna , zasypana piaskiem kwarcowym jest jednym z rodzajów syntetycznych 
nawierzchni sportowych. 
Zastosowanie: piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, tenis 
Kolorystyka: zieleń 
Szerokość rolki ; 4.00- 3.85 m 
Dodatki : linie boisk w kolorystyce odpowiadającej poszczególnym dyscyplinom sportowym o 
szer. 50 mm 
Wykładzinę ułoŜona i zamocowana zgodnie z instrukcja producenta naleŜy zasypać 
płukanym i sortowanym piaskiem kwarcowym. 
 
Parametry trawy syntetycznej: 
 

- Detex 8800 detex 
- Grubość włókna 80 micronów 
- Długość włókna min. 15 mm 
- Waga ±1.600 gr/m2 
- Ilość pęczków na 1 m2 min. 50.300 
- Ilość włókien na 1 m2    ±100.800 
- Podbudowa latex ±1.000 gr/m2  

 
 
 
 
 
 
 



Podbudowa 
PodłoŜe, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z 
projektem i sztuka budowlana. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i 
ustabilizowane. Równość warstwy wierzchniej podbudowy - tolerancja na łacie 3m do 5mm. 
Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeŜem betonowym 8x30x100cm, osadzonym na 
ławie piaskowej.  
 
Instalacja trawy syntetycznej - zgodnie z Instrukcja MontaŜu Producenta 

SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00.00.00 „ Wymagania ogólne” 

TRANSPORT 

Transport trawy syntetycznej i materiałów słuŜących do jej ułoŜenia moŜe być dowolny pod 
warunkiem, Ŝe nie uszkodzi ,ani nie pogorszy ich jakości. 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) ułoŜenia nawierzchni trawy 
syntetycznej. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru robót zgodnie z 
punktem 7. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane naleŜycie jeśli są one zgodne z dokumentacja projektowa ST i 
wymaganiami Zamawiającego. 
 
PODSTAWA PŁATNOSCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 i 
odebrane przez Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-05.05.02 

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 35 mm 

WSTĘP 
 
Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-05.05.02 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej 35 mm 
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i naleŜy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni. 
 
Określenia podstawowe 
 
Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa 
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 35 mm - wersja 
podstawowa, wymagająca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego oraz preparatu 
CHEMOLAN M50 ; oraz  granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. 
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, słuŜy do pokrywania 
nawierzchni bieŜni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych 
zawodów la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. 
 
Określenia pozostałe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

Nawierzchnia: 
Nawierzchnia ta charakteryzuje się wysokim stopniem elastyczności i spręŜystości, co zapewnia 
znakomite pochłanianie energii udarowej, chroniąc tym samym naraŜone na kontuzje stawy, 
kolana i łokcie grających. Jest to  nawierzchnia  sportowa,  poliuretanowo-gumowa  o  grubości  
warstwy   35 mm  instalowana na podbudowie elastycznej (kruszywa i mata gumowa). 
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, słuŜy do pokrywania 
nawierzchni bieŜni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych 
zawodów la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. Obiekty z 
zainstalowaną nawierzchnią o podanych parametrach uzyskały certyfikaty First Class IAAF. 

Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw: elastycznej (nośnej)  i uŜytkowej. 

Warstwa nośna grub. 8 mm to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. 
Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. 
Planomatic).  

Tak wykonaną warstwę naleŜy pokryć warstwą uŜytkową , którą stanowi system poliuretanowy 
zmieszany z granulatem . Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy uŜyciu 
specjalnej natryskarki np. Strukturmatic). Grubość warstwy uŜytkowej  8 mm. Po całkowitym 
związaniu komponentów na nawierzchni są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą 
natrysku.  



Tabela nr 1 - Wymagane Parametry nawierzchni:  

Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagania 

1. Masa powierzchniowa nawierzchni              9,70 + 0,3 
2. Wytrzymałość na rozciąganie ,                                                 > 0,70 
3. WydłuŜenie względne przy rozciąganiu,                                       53 + 5 
4. Wytrzymałość na rozdzieranie,                                                      > 100 
5. Ścieralność                                                    (mm) < 0,09 
6. Twardość według metody Shore’a . A ,         (Sh. A ) 65± 5 
7. Odporność na działanie zmiennych cykli 

hydrotechnicznych oceniona: o przyrostem masy ,                                                              
(%) o zmianą wyglądu zewnętrznego 

£ 0,70 
bez 
zmian 

8. Mrozoodporno ść: 
o przyrostem masy,                                                               
(%) o wygląd powierzchni po badaniu 

£ 0,80 
bez 
zmian 

9. Przyczepność do podkładu                                                      
(MPa) 
o z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu 
gumowego i spoiwa PU 

> 0,5 

10. Współczynnik tarcia kinetycznego 
powierzchni: o w stanie suchym o 
w stanie mokrym 

> 0,35 
> 0,30 

11. Odporność na sztuczne 
starzenie, ( stopień w 
skali szarej) 

5 ( bez 
zmian ) 

12. Odporność na uderzenie: 
o powierzchnia odcisku kulki                                        ( 
mm ) o stan powierzchni 

500 + 25 brak 
wgnieceń i spękań 

Konstrukcja nawierzchni: 
- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 8 mm 
- poliuretanowa elastyczna warstwa podkładowa gr. 27 mm 
- kruszywo łamane 0,075-4 mm, gr. 3 cm 
- kruszywo łamane/kruszone stabilizowane mechanicznie 4-31,5 mm, gr. 15 cm 
- piasek średnioziarnisty zagęszczony 
- geowłóknina  
- piasek średnioziarnisty zagęszczony do Is=1, gr. 30 cm 
- grunt rodzimy, dogęszczony powierzchniowo do Is=0,97 

Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu. Spadek 1% zgodnie z 
rysunkiem. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 
Transport materiałów do wykonania nawierzchni poliuretanowej moŜe być dowolny pod 
warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani teŜ nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

 

 

 

 

 



 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH 

Podbudowa: 
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłuŜnymi i 
poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niŜ 2 mm . PodłoŜe 
powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie moŜe być 
zaolejone (plamy naleŜy usunąć). 
Podbudowa z warstwy elastycznej powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało 
wykruszania się warstwy górnej.  
 
Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”. Grub.27 mm 
Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm , połączonego lepiszczem 
poliuretanowym , jednoskładnikowym CHEMOLAN M50 . Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat 
gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 
100:21. 

Wykonanie warstwy uŜytkowej . grub. 8 mm 
Warstwę tą stanowi system poliuretanowy CHEMOLAN M50, który jest zmieszany z granulatem 
kauczukowym o granulacji 0,5-1,5mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynność tą wykonuje 
się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw . 
System ELTAN P jest systemem PU , którego składnik i składnik B są mieszane w stosunku 
wagowym A:B= 1:2. 
Tak przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny. 
Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13mm. 
 
Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 
Podczas wykonywania prac , naleŜy bezwzględnie przestrzegać    aby wilgotność otoczenia 
oscylowała w przedziale 40-90% , a temperatura podłoŜa powinna być wyŜsza o co najmniej 3 C 
od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 

KONTROLA ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
Jednostka obmiarowa 
W ramach robót związanych z budową boisk sportowych poszczególne obiekty obmierza się w 
kompletach [kpl.] robót koniecznych do wykonania w celu budowy poszczególnych obiektów, 
zgodnie z przedmiarem robót (formularzem wyceny). 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPOSÓB ODBIORU ROBOT 
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 
• Nawierzchnia uŜytkowa ELATN P powinna mieć jednakową grubość , a tam gdzie będzie 

uŜytkowana w obuwiu z kolcami powinna wynosić min. 8 mm . 
• Powinna posiadać j ednorodną fakturę zewnętrzną  oraz j ednolity kolor. 
• Warstwa uŜytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną. 
• Nie naleŜy dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku. 
• Nie naleŜy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody. 

To jest naturalna cecha nawierzchni . 
• Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez 

uskoków utrudniających późniejsze uŜytkowanie. 
• Spadki poprzeczne i podłuŜne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 

określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów 
( w przypadku boisk, kortów itp). 

Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych: 
1. Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma 

opracowanej tabeli wartości dopuszczalnych. 
2. Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6 

(Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość 
producentów systemów opiera się na tej normie . 

3. Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna 
ITB , która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

4. Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi się do technologii 
opracowanej przez producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni. 

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli 
nr.4,    wiersz 17 

6. Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w normie DIN 
18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 . 6.   Wspomniana wyŜej tabela 
podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm pomiędzy dwoma mierzonymi punktami 

ZaleŜność ta przedstawia się następująco:  

Lp. Odległość pomiędzy 
mierzonymi punktami 
w mb 

Wartość 
dopuszczalnych 
odchyłek w mm 1 0,1 2 

2 1,0 3 
3 4,0 8 
4 10,0 15 
5 15,0 20 
 
Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, 
poniewaŜ technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm) 
utrudnia , a czasami wręcz uniemoŜliwia zniwelowanie zastanych nierówności. Wykonawca 
powinien przedłoŜyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni. 

 

 

 

 

 

 



 

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 

1. Certyfikat IAAF 
2. Aprobata lub Rekomendacja ITB 
3. Atest Higieniczny PZH 
4. Dokument potwierdzający zgodność parametrów oferowanej  nawierzchni z polską 

normą PN-EN14877 
5. Karta techniczna systemu 
6. Badania na zawartość pierwiastków śladowych 
7. Autoryzacj a producenta systemu 
8. Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy) 

 
Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanej przez Oferentów 
nawierzchni zaleca się Ŝądanie przez Zamawiającego składania wraz z ofertą dokumentów 
wyŜej opisanych, (podstawą prawną Ŝądania powyŜszych dokumentów jest Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane). 

Sposób uŜytkowania i konserwacji nawierzchni 

OGÓLNA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA ZEWNĘTRZNYCH NAWIERZCHNI 
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH 
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu 
powinny słuŜyć. Powinny być uŜytkowane w obuwiu sportowym . Nie naleŜy dopuszczać do 
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , który powoduje nadmierne zuŜycie 
nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszczać do 
zabrudzeń olejem , emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi 
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na rolkach , rowerach , motorach. Przejazd 
samochodami ( policja, straŜ , pogotowie ratunkowe i inne słuŜby komunalne ) powinien być 
kontrolowany -równieŜ ze względu na nośność podbudowy. 

Uwagi ogólne 

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają charakter 
ogólny. Jako Ŝe faktyczny stan nawierzchni sportowych jak teŜ sposób uŜytkowania jest 
zróŜnicowany i jest poza naszą kontrolą, nasze sugestie, bez względu na to czy zostały 
przekazane ustnie, na piśmie, nie zwalniają uŜytkownika od konieczności dbałości o produkt. 

UWAGI! 
� Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i 

projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. 
� Projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, w 

szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690). 

� Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać 
właściwości techniczno-uŜytkowe wykładziny. 

� Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, 
atestów higienicznych, wymogów p.poŜ., warunków technicznych stosowania i 
Polskich Norm. 

 

 

 

 



 

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne". 
 
Cena jednostki obmiarowej 
Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według 
pkt 7. 

Cena jednostki obmiarowej wykonania robót obejmuje: 
� roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
� roboty   wyszczególnione   w   poszczególnych   ST   a   wynikających   

z   technologii nawierzchni i budowy kompletnych boisk określonej 
w dokumentacji projektowej, 

� roboty   pomocnicze   niezbędne   do   wykonania   robot   
podstawowych,   w   tym zabezpieczające, 

� wywóz i utylizację gruzu i odpadów wraz z opłatami, oczyszczenie miejsca pracy, 
� badania i pomiary wyszczególnione w specyfikacji technicznej. 

DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Dokumentacja techniczna. 
Instrukcja producenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Specyfikacja Techniczna 
ST-05.00.00 

ogrodzenie, piłkochwyty - CPV 45340000-2 

Cześć ogólna 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem ogrodzenia, piłkochwytów 
Zakres stosowania ST 
ST stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie ogrodzenia, piłkochwytów 
Określenia podstawowe 
Ogrodzenie h=3m - z siatki montowanej na słupkach z rur stalowych 

Materiały 

Piłkochwyt  - systemowe ogrodzenie BEKASPORT firmy BETAFENCE 

Wymagania dotyczące sprzętu  

MontaŜ elementów ręcznie. 

Wymagania dotyczące środków transportu 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 
ruchu drogowego. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed przesuwaniem lub spadaniem. 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 
roboty 

Opis działań związanych z kontrola 

Kontrola jakości materiałów 
- wbudowane materiały musza spełniać wymagania zawarte w niniejszej ST i posiadać atesty 
kwalifikujące je do stosowania w budownictwie 
Kontrola jakości wykonania 
- zgodnie z instrukcja producenta 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest mb (metr bieŜący) powierzchni umocnienia. 

Sposób odbioru robót 

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny we własnym terminie. 



 

Opis sposobu rozliczenia robót 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Specyfikacja Techniczna 
ST-06.00.00 

dostawa i montaŜ wyposaŜenia sportowego - CPV 45340000-2 

Część ogólna 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
dostawą i montaŜem wyposaŜenia sportowego na boiskach sportowych 
Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dostawa i 
montaŜem wyposaŜenia sportowego na boiskach sportowych 
Określenia podstawowe 
Bramki do piłki noŜnej 
Bramki stalowe, pełnowymiarowe, montowane na stałe w tulejach, z siatkami stylonowymi 
Słupki do siatkówki 
Słupki stalowe stałe, osadzone w tulejach, z mechanizmem naciągającym i regulacja 
wysokości, z siatką 

Określenia pozostałe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST- 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  

Zgodnie instrukcja producenta. 

SPRZET 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00.00.00 „ Wymagania ogólne” 

TRANSPORT 

Transport wyposaŜenia sportowego i materiałów słuŜących do jego montaŜu moŜe być 
dowolny pod warunkiem, )e nie uszkodzi ,ani nie pogorszy ich jakości. 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa jest sztuka lub komplet. 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru robót zgodnie z punktem 7. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane naleŜycie jeśli są one zgodne z dokumentacja projektowa ST i 
wymaganiami Zamawiającego. 
 
PODSTAWA PŁATNOSCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w punkcie 7 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST 11.02.00 

urządzenia sportowe, wyposaŜenie terenu 

WSTĘP 
Przedmiot ST 
Przedmiotem    niniejszej    specyfikacji    technicznej    (ST)    są   wymagania   dotyczące    
wykonania   i odbioru robót związanych z montaŜem urządzeń sportowych. 
Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót j.w. 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z   
montaŜem wyposaŜenia placu zabaw. 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne". 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00. „Wymagania ogólne". 

MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne      wymagania      dotyczące      
materiałów, ST.00.00.00."Wymagania ogólne" 

WyposaŜenie ( boisko do siatkówki ): 
� 1 zestaw słupków uniwersalnych do montaŜu siatki, ze stalowego profilu 

owalnego 100x120 mm, z regulacją wysokości zawieszenia siatki z naciągiem 
śrubowym, z tulejami montaŜowymi z deklem PCV, z siatką z antenkami (trwały 
montaŜ wg zaleceń producenta), 

WyposaŜenie ( boisko do piłki noŜnej ): 
� dwie bramki piłkarskie o wymiarach 3,00 x 2,00 m ze wspornikami siatki, 

wykonane z profili stalowych 80x80 mm, mocowane trwale za pomocą tulei w 
podłoŜu (montaŜ wg zaleceń producenta). 

� boksy dla zawodników wg PT ( gotowy wyrób) 

WyposaŜenie ( boisko treningowe do piłki noŜnej ): 
� dwie bramki piłkarskie o wymiarach 3,00 x 2,00 m ze wspornikami siatki, 

wykonane z profili stalowych 80x80 mm, mocowane trwale za pomocą tulei w 
podłoŜu (montaŜ wg zaleceń producenta). 

WyposaŜenie terenu 
� ławki parkowe z oparciem (montaŜ wg instrukcji producenta), 

� Boksy dla zawodników i sędziów: 2 szt 

      wieloosobowe boksy (zadaszenia) dla zawodników i sędziów.  
      Zastosowany model: 12-osobowy 
 
 
 

ich     pozyskiwania     i      składania,     podano w 



�  
Konstrukcja stalowa z elementami aluminiowymi jest pokryta wysokiej jakości 
powłoką lakierniczą w kolorze według Ŝyczenia klienta.  

Pokrycie z bezbarwnej płyty poliwęglanowej odpornej na uderzenia. Boksy są 
wyposaŜone w odporne na akty wandalizmu siedziska serii NOVANTA w kolorze 
według Ŝyczenia.  

Wymiary: głębokość mierzona według stalowej stopy podstawy - ok. 160 cm, 
wysokość całkowita - ok. 215 cm, długość zaleŜy od modelu - np. model 4-osobowy - 
ok. 210 cm, 6-osobowy - ok. 310 cm, 12-osobowy - ok. 615 cm.  

Zadaszenie moŜe być przenoszone, ale na Ŝyczenie klienta moŜe być zakotwione w 
podłoŜu 

 

Składowanie 
Składowanie  materiałów  i  wyrobów  zgodnie  z  zapisami    aprobat   technicznych    oraz 
wytycznymi 
producentów. 

SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Sprzęt do wykonania montaŜu 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego zgodnego z 
wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi. 

TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST-00.00.00. „Wymagania 
ogólne". 
Transport materiałów i wyrobów 
Środkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi. 

WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót zgodne z instrukcją producenta 

KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne". 

OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Jednostka obmiarowa 
W ramach robót związanych z wyposaŜeniem obmierza się w kompletach [kpl,] robót 
koniecznych do wykonania w celu budowy poszczególnych obiektów, zgodnie z przedmiarem 
robót (formularzem wyceny). 
 
 
 
 



ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00 00 „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne". 
Cena jednostki obmiarowej 
Dla montaŜu wyposaŜenia płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych 
według pkt 7. 
 Cena jednostki obmiarowej wykonania robót obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
roboty wyszczególnione w poszczególnych ST a wynikających z technologii wykonywania 
montaŜu wyposaŜenia określonej w dokumentacji projektowej, 
roboty   pomocnicze   niezbędne   do   wykonania   robot   podstawowych,   w   tym   m.in.    
roboty zabezpieczające,wywóz i utylizację gruzu i odpadów wraz z opłatami, oczyszczenie miej 
sca pracy, badania i pomiary wyszczególnione w specyfikacji technicznej. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
Aprobaty techniczne urządzeń, instrukcja montaŜu 
producenta Dokumentacja techniczna 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST- 04.00.00 

KONSTRUKCJE BETONOWE I śELBETOWE 

WSTĘP 
Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robot 
betonowych i Ŝelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
przy realizacji robót. 
Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót betonowych i Ŝelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, 
wykonywanych na miejscu. 
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony 
fundamentowe i podbudowy. 
Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i 
Ŝelbetowych, izolacyjnych : 

• fundamentów ogrodzenia 
• ławy pod obrzeŜa 
• izolacja fundamentów 
• elementy Ŝelbetowe prefabrykowane pod siedziska dla kibiców  

Wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty betonowe i Ŝelbetowe jakie występują przy 
realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przewidziane w 
projekcie. 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i ST-00.00.00 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST-00.00.00. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość związanych z wykonywaniem elementów betonowych i 
Ŝelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych 
robót oraz ich zgodność z umową projektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów, wymaga 
akceptacji Zarządzającego realizacją u mowy. 
Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w ST-00.00.00. Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące 
informacje: 
1) Harmonogram i kolejność prac betonowych, 
2) Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru, 
3) Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa, 
4) Świadectwa jakości    przedstawione    przez    producenta    wyszczególnione w dalszej      
części opracowania 

 

 

 



 

MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST-00.00.00. 
Szalowanie 
Drewno do wyrobu szalunków:  deski i sklejki uŜywane przy deskowaniu oraz pozostałe 
materiały do budowy szalunków - zgodne z WTWO, rozdział 5. 
Płyty deskowania: 
1) Sklejka - patrz WTWO, rozdział 5, 
2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe, 
3) Łączenie deskowań; złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej 
długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o 
średnicy większej niŜ 25 mm. 
 Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w 
reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do 
deskowania. 
Środek uŜywany do demontaŜu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 
kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp.  40°C oraz 
temperaturze zapłonu wyŜszej od 150°C, w otwartych pojemnikach. 
Zbrojenie 
śebrowana stal zbrojeniowa 
Zbrojenie główne naleŜy wykonać z Ŝebrowanych prętów zbrojeniowych ze 
stali A.O, A-III 
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz 
WTWO. 
Materiały pomocnicze 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6 mm miękki. Klocki 
dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają słuŜyć. 
Mieszanka betonowa (gotowa) 

Beton B-10 
Beton B-20 

lepik asfaltowy: na zimno wg PT 

SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 
Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia 
się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 

TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 
Transport materiałów 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów 
wchodzących w skład robót betonowych moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu 
luzem naleŜy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport 
i rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 
ruchu drogowym. 
Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy uŜyciu samochodów - betoniarek. 

 

 

 



 

 

WYKONANIE ROBÓT 
Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania podano w ST-00.00.00 
Szalunki 
Wykonanie deskowań 
A) Przed przystąpieniem do wykonania deskowań naleŜy sprawdzić zgodność osi i 
poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez 
szalunku wymagana jest zgoda Inspektora nadzoru. 
B) Przed ułoŜeniem betonu naleŜy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz 
ręcznie usunąć luźną ziemię. 
Szalunki naleŜy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. 
C) NaleŜy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do 
kształtu, połoŜenia i wymiarów, wymagane w WTWO, rozdz.5. 
D) NaleŜy   dopasowywać   połączenia    szalunków   oraz   zapewnić   ich wodoszczelność. 
Ilość połączeń naleŜy ograniczyć do minimum. 
E)   Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych naroŜnikach 
ścian i płyt, deskowania naleŜy wzmacniać 25 mm taśmą stalową 

F) Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki oraz dylatacje i 
połączenia pomiarowe naleŜy kształtować zgodnie z projektem. 
G) Przed   połoŜeniem   betonu   naleŜy wyczyścić deskowanie   i   
podłoŜe zgodnie z WTWO, rozdz. 5. 
H)   Deskowania powinny pozostawać na miejscu aŜ do uzyskania   
przez beton odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść 
obciąŜenia od cięŜaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim 
umieszczonych, l)    MoŜliwość ponownego wykorzystania deskowań i 
szalunków określono w WTWO, rozdz.5. 
Dopuszczalność odchyłki w dokładności wykonania deskowań 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi 
w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniŜej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyŜszych wymagań będzie 
podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub 
wymienione na koszt własny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów 
podlegają powyŜszym warunkom i muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przygotowanie powierzchni deskowań 
A) Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed 
przystąpieniem do prac opisanych poniŜej powinny zostać gruntowanie oczyszczone z 
pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie 
wolno powtórnie uŜywać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
B) Z powierzchni kontaktowej deskowań naleŜy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne 
pozostałości metali. 
C) Przed zainstalowaniem, płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu 
betonu. 
Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być 
toksyczny. 
Rozbieranie deskowań 
A) Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania. 
B) Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny 
pozostać na miejscu zgodnie z WTWO, rozdz.6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 
28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego 
wykorzystania jest niedopuszczalne. 
C) Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. 
śadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem. 
 
 
 
 



 
 
Zbrojenie 
Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona 
być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed uŜyciem naleŜy ją chronić przed 
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia 
przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 
Dokumenty, które naleŜy przedstawić w trakcie budowy 
A) Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
B) Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, 
zestawienia stali i układ zbrojenia. 
C) Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia naleŜy określić następujące 
elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów oraz połączenia z oznaczeniami 
kodowymi pozwalającymi na poprawne ułoŜenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do 
szczegółowych rysunków roboczych. 
D) Zbrojenie naleŜy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264 oraz WTWO, rozdz. 
7.Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno. 
Układanie stali zbrojeniowej 
A) Czyszczenie stali: z metalu naleŜy usunąć wszelkie złuszczenia hutnicze, tłuszcz, ziemię 
oraz inne zanieczyszczenia. 
B) Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 

Zgodnie z PN-84/B-03264,    WTWO oraz szczegółami    i    uwagami podanymi na 
rysunkach. 

C)Połączenia: Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na 
rysunkach. 
D) Wiązanie Ŝebrowanej stali zbrojeniowej: Zgodnie z WTWO, rozdz. 7. 
E) Zbrojenie otworów: JeŜeli na rysunkach nie podano inaczej, na kaŜdym boku otworu 
(zarówno w pionie jak i w poziomie) naleŜy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym 
połowie zbrojenia jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie 
było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100 mrn od krawędzi 
kaŜdego z boków otworu. 
F) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora nadzoru. 
G) Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem 
przypadków kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie 
prętów. Przed kaŜdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania naleŜy uzgodnić 
to z Inspektorem nadzoru. 
Betonowanie 
Produkcja betonu i ustalenie składu mieszanki betonowej 
A) Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących 
się w pobliŜu budowy. Ze względów na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza 
się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 
B) Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
1) Przed   rozpoczęciem jakichkolwiek  prac  betonowych,   wykonawca  powinien  
przedstawić projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane 
niezaleŜne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inŜyniera budownictwa. 
Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych 
przez laboratorium, powinny zostać przesłane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno układać 
mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora nadzoru. 2) Producent 
betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, Ŝe stosowane przez niego z aktualnej 
dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyŜej 
wymienione wymagania oraz, Ŝe stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący 
te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, 
urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości Inspektora 
nadzoru, dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezaleŜne 
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę powinna być kompletna i 
zawierać wystarczający dowód, Ŝe dotyczy bieŜącej produkcji wytwórni. 
 
 
 



 
 
 
C) Skład mieszanki do betonowania fundamentów: 
1.   Mieszankę betonową wykonać wg danych z PT ( Projektu Technicznego ) 
D) Homologacja (atest) 
Do kaŜdej partii betonu przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, naleŜy dostarczyć 
metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, 
rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru. 
E) Badanie materiałów i mieszanki powinno być zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostałymi 
wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru. 
Układanie mieszanki betonowej 
A) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej naleŜy 
powiadomić o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i 
innych elementów mających się znajdować w betonie. 
B) Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takŜe zaleceniami przedstawionymi w niniejszym 
opracowaniu. 
C) Mieszankę betonową naleŜy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie 
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o 
deskowania i stal zbrojeniową w warstwach o grubości nie większej niŜ 450 mm. 
D) Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych 
urządzeń wykonanych z aluminium. 
E) Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć z podłoŜa gruz i inne 
zanieczyszczenia. 
Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową naleŜy nawilŜyć. Przed 
ułoŜeniem betonu naleŜy posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie 
zbrojenia powinno być 
sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ułoŜeniem betonu. 
 Zagęszczenie betonu 
Beton będzie zagęszczony przy uŜyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 
częstotliwością 8000 o/min, i odpowiednią do zagęszczenia betonowej sekcji amplitudą. 
Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 
gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać 
załoŜenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości 
zagęszczenia, pracownik obsługujący wibrator musi mieć moŜliwość obserwacji 
wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę 
odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 
 
Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 
A) Betonowanie przy wysokich temperaturach. 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno 
odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz.6. NaleŜy zastosować 
specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej 
specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki redukujące 
zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i 
uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w 
ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie naleŜy dopuszczać do przekroczenia przez 
mieszankę podczas betonowania temperatury wyŜszej od 30°C. W celu uniknięcia 
podwyŜszenia temperatury betonu naleŜy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 
B) Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszankę betonową naleŜy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w 
WTWO. Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zmarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych 
lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej 
niŜszej niŜ 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez Inspektora nadzoru. 
Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt 
Wykonawcy. 
 
 
 
 



 
 
 
Drobne naprawy 
A) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezaleŜnie od tego czy są eksponowane, 
czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. 
Przed przystąpieniem do napraw Wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi 
wyjątkami) zgodę Inspektora nadzoru co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej 
do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić 
Inspektorowi nadzoru co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. 
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji próbki mieszanki w 
stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do 
koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
B) Przerwy robocze, za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być 
wypełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być 
dopasowany do przylegającego betonu. 
C) Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aŜ do odsłonięcia 
zdrowego betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być 
prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia 
uszkodzeń ma być wypełniona niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem 
napraw i zamówieniem materiałów naleŜy określić technikę naprawy, gdyŜ niektóre środki 
wiąŜące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. 
Wykonawca powinien ją przedstawić, przekonsultować z przedstawicielem producenta 
środków wiąŜących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu 
naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac przedstawić Inspektorowi nadzoru. 
Pielęgnacja betonu 
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w 
ciągu: 7 dni w przypadku uŜycia cementu portlandzkiego, 14 dni w przypadku uŜycia 
cementu hutniczego. Wybór metody pielęgnacji zaleŜy od opinii Inspektora nadzoru. 
Izolacja fundamentów 
Po zagruntowaniu betonu roztworem bitumicznym ( ręcznie szczotkami dekarskimi ), 
wykonać dwie powłoki z lepiku na zimno ( ręcznie, szczotkami dekarskimi ). 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

� szalunków, 
� zbrojenia, 
� cementu i kruszyw do betonu, 
� receptury betonu, 
� sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 
� sposobu ułoŜenia betonu i jego zawibrowania, 
� dokładności prac wykończeniowych, 
� pielęgnacji betonu. 

Inspektor nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, 
cementowni oraz urządzeń, dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców 
dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działaniem. 
Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieŜącą dokumentację badań wszystkich frakcji 
kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWC), rozdział 6. 

OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Jednostka obmiarowa 
Robót Ŝelbetowych i betonowych nie obmierza się osobno. Ich ilość wliczona jest do robót 
związanych z koniecznymi robotami dla poszczególnych obiektów, to jest poszczególnych 
pozycji przedmiaru robót (formularza wyceny). 

  

 



 

ODBIORY ROBÓT 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz 
wyników badań laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. 

PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne". 
Cena jednostki obmiarowej 
Roboty Ŝelbetowe i betonowe nie są osobno wyceniane a ich wykonanie wliczone jest w 
koszty wykonania poszczególnych obiektów, to jest poszczególnych pozycji przedmiaru 
robót (formularza wyceny). 

PRZEPISY l DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Związane normatywy  WTWO   Robót   budowlano-montaŜowych   -   Tom   1   -   
Budownictwo   ogólne Rozdział 1   - Warunki Ogólne Wykonania Rozdział 5   - Deskowania 
Rozdział 6   - Roboty Betonowe Rozdział 7   - Zbrojenia Rozdział 8   - Konstrukcje drewniane. 
Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST - 12.00.00 

ZIELEŃ 

WSTĘP 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej   są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z załoŜeniem i pielęgnacją zieleni 

Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach, 

MATERIAŁY 
Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskania, powinna posiadać 
następujące charakterystyki: 
ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moŜe być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
odrosty podkładki poniŜej miej sca szczepienia,  
Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion 
róŜnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 
klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

TRANSPORT 
Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
Transport materiałów do zieleni moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie 
uszkodzi, ani teŜ nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

 

 

 

 

 

 

 



 

WYKONANIE ROBÓT 
Trawniki 
Wymagania dotyczące wykonania trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

� teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy 
wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być 
obniŜony w stosunku do gazonów lub krawęŜników o ok.  15 cm - jest to 
miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

� przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawęŜnik powinien 
znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, 

� teren powinien być wyrównany i splantowany, 
� ziemia   urodzajna   powinna   być   rozścielona   równą   warstwą   i   

wymieszana   z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie 
wyrównana, przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem 
gładkim, a potem wałem -kolczatką lub zagrabić, 

� siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
� okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 
m2, chyba Ŝe SST przewiduje inaczej, 

� na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba 
Ŝe SST przewiduje inaczej, 

� przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem 
kolczatką, po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim 
wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków 
dla podsiąkania wody. JeŜeli przykrycie nasion nastąpiło przez 
wałowanie kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału gładkiego, mieszanka 
nasion trawnikowych moŜe być gotowa lub wykonana wg składu 
podanego w SST. 5.2.2. Pielęgnacja trawników 

 
NajwaŜniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:  
 

� pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie 
wysokość około 10 cm, następne koszenia powinny się odbywać w takich 
odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie 
przekraczała wysokości 10 do 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie 
trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem  
spodziewanego  nastania mrozów  (dla warunków  klimatycznych Polski 
moŜna przyjąć pierwszą połowę października), 

� koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać 
często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i 
wysokość cięcia, naleŜy uzaleŜniać od gatunku wysianej trawy, 

� chwasty trwałe w pierwszym okresie naleŜy usuwać ręcznie; środki 
chwastobójcze o selektywnym działaniu naleŜy stosować z duŜą ostroŜnością i 
dopiero po okresie 6 miesięcy od załoŜenia trawnika. 

 
Trawniki wymagają nawoŜenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów naleŜy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane 
w poszczególnych porach roku: wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,od 
połowy lata naleŜy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, ostatnie nawoŜenie 
nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

 

 

 

 



 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: oczyszczenia 
terenu z gruzu i zanieczyszczeń, określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), pomiaru 
odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, wymiany gleby jałowej na ziemię 
urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,ilości rozrzuconego 
kompostu, prawidłowego uwałowania terenu,zgodności składu gotowej mieszanki 
traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, gęstości zasiewu nasion, 
prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, okresów 
podlewania, zwłaszcza podczas suszy,dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt 
małej gęstości wykiełkowanych ździebeł traw. 

OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Jednostka obmiarowa 
Robót ziemnych związanych z zielenią nie obmierza się osobno. Ich ilość wliczona jest do 
robót związanych z koniecznymi robotami dla poszczególnych obiektów, to jest 
poszczególnych pozycji przedmiaru robót (formularza wyceny). 

ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne". 
Cena jednostki obmiarowej 
Roboty związane z zielenią nie są osobno wyceniane a ich wykonanie wliczone jest w koszty 
wykonania poszczególnych obiektów, to jest poszczególnych pozycji przedmiaru robót 
(formularza wyceny).  

. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy 
4. PN-R-67030 Cebule,   bulwy,   kłącza   i   korzenie   bulwiaste   

roślin ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 



 


