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Przedmiar robdt
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt ‘Iloéé‘Krot.‘Jedn.
1 Rozdziat 1 droga nr 496 w Kuryilodwce
1.1 roboty przygotowawcze
1.1.1 KNNR 6/101/1 (2)
Koryta wykonywane na caltej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, giebokosé
10-cm, kategoria gruntu II-VI, rdéwniarka + walec statyczny (plus zjazd z drogi
wojewddzkiej)
od.l - 4,5m 810 = 810,000000
od.2 - 3,5m 119 = 119,000000
od.3 - 4,5m 211 = 211,000000
od.4 - 3,0m 327 = 327,000000
rozjazd 12 = 12,000000
1 4791 479 m2

1.1.2 KNR 231/1402/5 (1)
Scinanie poboczy mechanicznie, gruboéci do 10-cm, naktady podstawowe (z wywozem do
odl. 1,0 km) 370 m2

1.2 Roboty drogowe

1.2.1 KNNR 6/204/1

Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po uwalowaniu 10-cm 1 479 m2
1.2.2 KNNR 6/204/5
Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gbrna, po uwatowaniu 5-cm 1 479 0,5|m2

1.2.3 KNR 231/1002/2
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa, grys kamienny
frakcji 8-12, kruszywo w ilos$ci 10-dm3/m2 (grys bazaltowy) 1 479 m2

1.2.4 KNR 231/1002/1
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa, grys kamienny

frakcji 5-8, kruszywo w ilogci 8-dm3/m2 1 479 m2
1.2.5 KNNR 6/1301/1
Naprawy drbég gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie (wzdiuz catej drogi) 370 m2

Kosztorys inwestorski na remonty
drbég gminnych.
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt

‘Iloéé‘Krot.‘Jedn.

2 Rozdziat 2 droga nr 249 w Dabrowicy

2.1 roboty przygotowawcze

2.1.1 KNNR 6/101/1 (2)

Koryta wykonywane na caltej szerokos$ci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, giebokosé

10-cm, kategoria gruntu II-VI, rdéwniarka + walec statyczny 780 m2
2.1.2 KNR 231/1402/5 (1)

Scinanie poboczy mechanicznie, gruboéci do 10-cm, naktady podstawowe (z wywozem do

odl. 1,0 km) 420 m2
2.1.3 KNBK 2/306/1

Wywdz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z zaladowaniem i

wytadowaniem samochodami na odlegio$é¢ do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) 42 m3
2.1.4 KNBK 2/306/2

Wywdz ziemi i gruzu dodatek do wywdzki ziemi za kazde rozpocz. 0.5 km odglegitosé

transportu ponad 1 km (poz 191) 42 2|m3
2.2 Roboty drogowe
2.2.1 KNNR 6/204/1

Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po uwalowaniu 10-cm 780 m2
2.2.2 KNNR 6/204/5

Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gbrna, po uwaltowaniu 2-cm 780 0,2|m2
2.2.3 KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,

transport samochodem samowyladowczym na odlegto$é 1 km (ANALOGIA dowiezienie klinca

na uzupelnienie wiekszych ubytkdw) 15 m3
2.2.4 KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,

naktady uzupeiniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1l-km ponad 1l-km transportu

(ANALOGIA j.w. do 10 km) 15 10|m3
2.2.5 KNR 231/1002/2

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa, grys kamienny

frakcji 8-12, kruszywo w ilos$ci 10-dm3/m2 (grys bazaltowy) 780 m2
2.2.6 KNR 231/1002/1

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa, grys kamienny

frakcji 5-8, kruszywo w ilogci 8-dm3/m2 780 m2
2.2.7 KNNR 6/1301/1

Naprawy drbég gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie (wzdiuz catej drogi) 420 m2

Rozdzia?

2 droga nr 249 w

Dabrowicy
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt

‘Iloéé‘Krot.‘Jedn.

3 Rozdziat 3 droga nr 64 w Kolonii Polskiej

3.1 roboty przygotowawcze

3.1.1 KNNR 6/101/1 (2)

Koryta wykonywane na caltej szerokos$ci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, giebokosé

10-cm, kategoria gruntu II-VI, rdéwniarka + walec statyczny 1 855 m2
3.1.2 KNR 231/1402/5 (1)

Scinanie poboczy mechanicznie, gruboéci do 10-cm, naktady podstawowe (z wywozem do

odl. 1,0 km) 1 060 m2
3.2 Rowy i przepusty
3.2.1 KNNRW 10/2513/3

Odmulanie mechaniczne ciekdéw, szerokos$é dna do 1,1-m, warstwa namultu grubos$ci 0,30'm 364 m
3.3 Roboty drogowe
3.3.1 KNNR 6/204/1

Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po uwalowaniu 10-cm 1 855 m2
3.3.2 KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,

transport samochodem samowyladowczym na odlegto$é 1 km (ANALOGIA dowiezienie klinca

na uzupelnienie wiekszych ubytkdw) 15 m3
3.3.3 KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,

naktady uzupeiniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1l-km ponad 1l-km transportu

(ANALOGIA j.w. do 10 km) 15 10|m3
3.3.4 KNR 231/1002/2

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa, grys kamienny

frakcji 8-12, kruszywo w ilos$ci 10-dm3/m2 (grys bazaltowy) 1 855 m2
3.3.5 KNR 231/1002/1

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa, grys kamienny

frakcji 5-8, kruszywo w ilogci 8-dm3/m2 1 855 m2
3.3.6 KNNR 6/1301/1

Naprawy drbég gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie (wzdiuz catej drogi) 1 060 m2

Rozdziat 3 droga nr 64 w Kolonii

Polskiej
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt ‘Iloéé‘Krot.‘Jedn.
4 Rozdziat 4 droga nr 965 w Jastrzebcu
4.1 roboty przygotowawcze
4.1.1 KNNR 6/101/1 (2)
Koryta wykonywane na caltej szerokos$ci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, giebokosé
10-cm, kategoria gruntu II-VI, rdéwniarka + walec statyczny 945 m2
4.1.2 KNR 231/1402/5 (1)
Scinanie poboczy mechanicznie, gruboéci do 10-cm, naktady podstawowe (z wywozem do
odl. 1,0 km) 315 m2
4.2 Rowy i przepusty
4.2.1 KNNRW 10/2513/2
Odmulanie mechaniczne ciekdéw, szerokos$é dna do 1,1-m, warstwa namultu grubosci 0,20'm 214 m
4.3 Roboty drogowe
4.3.1 KNNR 6/204/1
Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po uwalowaniu 10-cm 945 m2
4.3.2 KNR 231/1002/2
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa, grys kamienny
frakcji 8-12, kruszywo w ilos$ci 10-dm3/m2 (grys bazaltowy) 945 m2
4.3.3 KNR 231/1002/1
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa, grys kamienny
frakcji 5-8, kruszywo w ilosci 8-dm3/m2 945 m2
4.3.4 KNNR 6/1301/1
Naprawy drbég gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie (wzdiuz catej drogi) 315 m2

Rozdzia?

4 droga nr 965 w
Jastrzebcu



