
OPIS TECHNICZNY 

 

do projektu technicznego przebudowy i remontu  

budynku StraŜnicy OSP w Dąbrowicy 

 

Podstawa opracowania 

 

� zlecenie , wytyczne i koncepcja modernizacji i przebudowy, uzgodniona           

z  Zamawiającym:  

GMINA  KURYŁÓWKA  37-303 Kuryłówka 

� Umowa Nr IN-140/TM/2007 z dnia 20-07-2007 o opracowanie dokumentacji 

projektowej 

� mapa – kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 

� obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego 

� inwentaryzacja budynku OSP 

� wizja lokalna w obiekcie  

� USTAWA   z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane1) (Tekst jednolity: Dz. U. z 

2006 r. Nr 156, poz. 1118)(Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. 

Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, 

poz. 1844) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401)  

 

Zamierzenie:  

� Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacją 

� Docieplenie elewacji z wykonaniem tynków cienkowarstwowych 

� Docieplenie stropodachu 

� Wymiana stolarki zewnętrznej 

� Wykonanie opaski odbojowej wokół budynku i wjazdu do garaŜu 

 



1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI  

Lokalizacja działki nr 91/1 i stan istniejący: 

Działka nr ewid. 91/1 będąca własnością Inwestora zlokalizowana jest we wsi 

Dąbrowica gmina : Kuryłówka 

 

Działka nr 91/1  sąsiaduje: 

� Od strony południowej z działką nr ewid. 392 – drogą  

� Od strony zachodniej z działką nr ewi. 91/2 

� Od strony północnej z działką nr ewid. 92 

� Od strony wschodniej z działką nr ewid. 92 

 

Na terenie działki  istnieje budynek StraŜnicy OSP. Budynek jest obiektem 1-

kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, kryty stropodachem płaskim. 

Teren działki jest uzbrojony w przyłącza:  

� wodociągowy z sieci wiejskiej 

� kanalizacyjny do zbiornika bezodpływowego  

� Energetyczny napowietrzny 

 

Stan projektowany: 

Celem przeprowadzenia projektowanych robót remontowych jest poprawa 

warunków ochrony termicznej budynku, jak równieŜ poprawa estetyki obiektu. 

 

Projektuje się wykonanie prac remontowych istniejącego budynku StraŜnicy OSP, 

w zakres których wchodzi: ocieplenie stropodachu, docieplenie elewacji z 

wykonaniem tynków cienkowarstwowych, wymiana stolarki zewnętrznej, 

wykonanie opaski odbojowej i wjazdu do garaŜu. 

 

     Przewidywane prace remontowe nie wprowadzają zmian w zagospodarowaniu 

terenu działki, nie zmieniają powierzchni zabudowy istniejącej. 

     Zakres robót nie zawiera prac  naruszających lub zmieniających konstrukcję 

budynku lub jego elementów. 



OPIS  REMONTU POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ISTNIEJĄCEGO 

BUDYNKU: 

 

Stropodach: 

1. Stropodach budynku stanowią płyty dachowe korytkowe, z nadbetonem. 

Stropodach posiada spadek w kierunku północnym. Połać dachowa pokryta 

jest papą na lepiku. Obróbki z blachy ocynkowanej. 

2. Obliczenie współczynnika przenikania ciepła i grubości izolacji termicznej  – 

w załączeniu. 

 

Z powyŜszych obliczeń wynika konieczność wykonania izolacji termicznej 

stropodachu przez połoŜenie na połaci  płyt styropianowych typ PSK-1 

laminowanych papą termozgrzewalną grubości 10 cm , oraz wykonanie warstwy 

pokrycia  z papy termozgrzewalnej. 

 

Docieplenie i tynki cienkowarstwowe elewacji budynku: 

 

Wykończenie powierzchni cokołu: 

� Przewiduje się docieplenie cokołu obiektu do wysokości 40 cm płytami 

styropianowymi grubości 5 cm , mocowanymi na kleju i kołkowanymi 

dyblami do ściany . 

� Powierzchnię styropianu naleŜy powlec 1 warstwą siatki akrylowej wtopionej 

w zaprawę klejową 

� Cokół wykończyć tynkiem cienkowarstwowym mozaikowym Ŝywicznym, w 

kolorze stalowym 

 

 

 

 

 

 



Wykończenie elewacji ponad cokołem 

 

Przewiduje się docieplenie elewacji obiektu płytami styropianowymi grubości 12 

cm , mocowanymi na kleju i kołkowanymi dyblami do ściany . 

Przed wykonaniem docieplenia naleŜy zdemontować istniejący daszek nad 

drzwiami wejściowymi , parapety okienne oraz zwód instalacji odgromowej, a 

takŜe rury spustowe . 

 

Obliczenie współczynnika przenikania przegrody po dociepleniu oraz grubości 

izolacji termicznej- w załączeniu. 

 

Na powierzchni styropianu naleŜy wykonać wyprawę cienkowarstwową z tynku 

mineralnego grub. uziarnienia 1-2mm, o fakturze „baranka”.  

Kolor wyprawy: 

� jasny jednolity od krawędzi cokołu do wysokości parapetów oraz od górnej 

krawędzi okien do okapu 

� pas na wysokości pomiędzy górną i dolną krawędzią okien – wykonać 

wokół budynku w kolorze ciemnego bordo 

NaroŜniki ścian , krawędzie okien i drzwi naleŜy zabezpieczyć kątownikami 

metalowymi. Nad cokołem zastosować listwę startową. 

Powierzchnie ścian do wysokości  2,50 m naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi dodatkową warstwą siatki akrylowej tynkarskiej, zatopionej w 

zaprawie klejowej. 

Przed wykonaniem robót dociepleniowych naleŜy zdemontować istniejące parapety 

okienne. Po wykonaniu warstwy tynku naleŜy zamontować parapety podokienne z 

blachy stalowej powlekanej płaskiej w kolorze bordo. Zamocować zwód instalacji 

odgromowej, oraz zdemontowane wcześniej rury spustowe na nowych obejmach. 

 

 

 



ATLAS STOPTER jest systemem ocieplania budynków, będącym firmową odmianą 

metody objętej instrukcją ITB nr 334/2002 - "Bezspoinowy system ocieplenia ścian 

zewnętrznych budynków". Polega on na mocowaniu izolacji termicznej z płyt 

styropianowych do zewnętrznej powierzchni ścian budynku i wykonaniu na niej 

warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i ewentualnie powłoki malarskiej. MoŜe 

być on stosowany w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych. System 

ATLAS STOPTER z płytami styropianowymi o grubości nie przekraczającej 250 

mm sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO). 

UKŁAD WARSTW SYSTEMU ATLAS STOPTER 

1. Ściana zewnętrzna 

2. Mocowanie podstawowe: zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20  

3. Warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych  

4. Mocowanie dodatkowe: kołek plastikowy 

5. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie ATLAS STOPTER K-20 

6. Podkład tynkarski 

7. Wyprawa tynkarska 

8. Powłoka malarska (opcjonalnie) 

TERMOIZOLACJA 

W przypadku systemu ATLAS STOPTER warstwę termoizolacyjną stanowią 

sezonowane, samogasnące płyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038. 

Grubość izolacji termicznej jest dobrana indywidualnie dla budynku, m. in. na 

podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła Uk. Spełnia on wymagania 

izolacyjności cieplnej przegród określone w rozporządzeniu w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie 

 

 

 



 

TECHNOLOGIA WYKONANIA 

Wszelkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie 

technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych 

poszczególnych elementów systemu i innych informacjach zawartych w materiałach 

technicznych firmy ATLAS. Niniejszy projekt techniczny został indywidualnie 

opracowany dla danego obiektu i uwzględnia wszelkie wymagania aktualnych 

przepisów prawnych i norm, zwłaszcza w zakresie: izolacyjności przegród 

budowlanych, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego oraz 

wymagań energetycznych. 

Prace ociepleniowe naleŜy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

Temperatura podłoŜa i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie 

wysychania poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +5°C do +25°C. 

Elewacja powinna zostać osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów 

atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru. 

PodłoŜe 

Systemem ATLAS STOPTER moŜna ocieplać otynkowane lub nieotynkowane 

monolityczne ściany betonowe, ściany wymurowane z cegieł, bloczków 

gazobetonowych, pustaków betonowych i pustaków ceramicznych. PodłoŜe 

powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących 

powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo przylegające 

fragmenty naleŜy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu 

prac, np. zaprawa tynkarska ATLAS, zaprawa wyrównująca ATLAS. System ATLAS 

STOPTER moŜna mocować do podłoŜy pokrytych silnie przylegającymi powłokami 

z farb elewacyjnych lub tynków cienkowarstwowych. Resztki słabo przylegających 

powłok malarskich powinno się zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać. W przypadku 

podłoŜa słabego, pylącego, bądź teŜ podłoŜa o duŜej chłonności naleŜy 

przeprowadzić gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT. 



Mocowanie płyt styropianowych 

Wykonanie ocieplenia naleŜy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy 

cokołowej. Ułatwia ona zachowanie równomiernego poziomu przy układaniu 

pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych, a takŜe stanowi wzmocnienie 

dolnej krawędzi systemu. Powinno się ją mocować na cokole budynku, nie niŜej niŜ 

30 cm nad poziomem gruntu. Ta odległość zapewnia ochronę systemu przed 

wpływem podciągania kapilarnego wilgoci, a takŜe chroni wyprawę tynkarską 

przed zabrudzeniami - drobinkami błota - nanoszonymi przez krople deszczu, 

odbijające się od chodnika bądź gruntu. Zamiast listew cokołowych dopuszcza się 

stosowanie pasów siatki pancernej bądź dwóch warstw siatki z włókna szklanego. 

Po zamocowaniu listwy cokołowej przystępujemy do przyklejania izolacji 

termicznej. Pierwszy rząd płyt mocujemy opierając go na listwie startowej. Kolejne 

układamy stosując przewiązanie w tzw. cegiełkę. Takie przesunięcie naleŜy wykonać 

zarówno na powierzchni ściany, jak i na naroŜach budynku. 

Głównym elementem mocującym styropian do podłoŜa jest zaprawa klejąca ATLAS 

STOPTER K-20. Nakłada się ją na powierzchnię płyty metodą "pasmowo-punktową". 

Szerokość pryzmy obwodowej ułoŜonej wzdłuŜ krawędzi płyty powinna wynosić co 

najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię naleŜy nałoŜyć równomiernie 6 placków o 

średnicy 8÷12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 

40% jej powierzchni.  

Po nałoŜeniu zaprawy, płytę naleŜy bezzwłocznie przyłoŜyć do podłoŜa i docisnąć. 

W niektórych sytuacjach naleŜy stosować dodatkowe mocowanie w postaci kołków 

plastikowych w ilości około 4÷5 na 1m2. Zalecane jest ono w naroŜnikach budynku 

lub przy zastosowaniu styropianu o grubości większej niŜ 15 cm. Dodatkowe 

mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynków o wysokości 

powyŜej 12 metrów, a takŜe gdy nośność podłoŜa jest niska i trudna do określenia. 

Szczegółowe dane o ilości, rodzaju i długości kołków oraz o sposobie ich 

rozmieszczenia powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe 

mocowanie moŜna wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. 



Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z 

materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W materiałach takich jak cegła 

dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego, łączniki muszą 

być zakotwione na głębokość min. 9 cm. 

Warstwa zbrojona 

Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej 

ATLAS STOPTER K-20. Siatka polecana do systemu ATLAS STOPTER posiada 

odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, równy i trwały splot i jest odporna na 

alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 

trzech dniach od przyklejenia płyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania 

ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt styropianowych. W celu zwiększenia 

odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich 

naroŜach pionowych budynku oraz na naroŜach ościeŜy drzwi i okien, naleŜy wkleić 

aluminiowe listwy naroŜne ATLAS. W dalszej kolejności naleŜy wzmocnić 

powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroŜy otworów 

okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach 

ok. 20x30 cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych 

przez krawędzie ościeŜy. 

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy ATLAS 

STOPTER K-20 równomiernie po całej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią 

kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest najpierw wcisnąć siatkę w zaprawę jedynie w 

kilku punktach, a później dokładnie zatopić cały pas pacą zębatą. Prawidłowo 

zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie 

powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa zbrojona musi być 

warstwą ciągłą, tzn. Ŝe kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 

cm, zaś na naroŜach powinien on wynosić min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą 

pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. W uzasadnionych 

przypadkach, w części parterowej budynku, a takŜe na cokołach naleŜy stosować 

dwie warstwy siatki. 



Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. Staranność 

prac jest szczególnie waŜna, nie tylko ze względów konstrukcyjnych, ale i 

estetycznych. JeŜeli po wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to naleŜy je 

koniecznie zeszlifować, poniewaŜ ze względu na małą grubość wyprawy tynkarskiej 

(1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogą one uniemoŜliwić jej prawidłowe wykonanie. 

Warstwa wykończeniowa  

Warstwę wykończeniową systemu ATLAS STOPTER moŜe stanowić tynk 

cienkowarstwowy lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farbą elewacyjną. Dobór 

warstwy wykończeniowej powinien zostać przeprowadzony m.in. w oparciu o 

obliczenia cieplno-wilgotnościowe ocieplanej ściany i warunki uŜytkowania układu 

ociepleniowego. 

Do wykonania warstwy wykończeniowej moŜna przystąpić po około trzech dniach 

od nałoŜenia warstwy zbrojonej. Bez względu na rodzaj zastosowanego na 

ociepleniu tynku cienkowarstwowego ATLAS, na warstwie zbrojonej naleŜy 

wykonać podkład z masy tynkarskiej. Podkład powinien być odpowiedni dla danego 

rodzaju tynku: tynki mineralne i akrylowe - ATLAS CERPLAST, tynki silikatowe - 

ATLAS SILKAT ASX, tynki silikonowe - ATLAS SILKON ANX. 

 Zastosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku 

szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoŜe, a 

przede wszystkim zwiększa przyczepność tynku do podłoŜa. Ponadto podkłady 

mogą stanowić tymczasową warstwę ochronną warstwy zbrojonej (zanim zostanie 

nałoŜony tynk) przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania. 

Wyprawę tynkarską moŜna wykonać z tynków: mineralnych - ATLAS CERMIT SN, 

SN-MAL, DR, akrylowych - ATLAS CERMIT N i R, AKRYLOWY TYNK 

DEKORACYJNY DO BARWIENIA W MASIE ATLAS, silikatowych - ATLAS 

SILKAT N i R lub silikonowych ATLAS SILKON N i R. Wszystkie powyŜsze 

zaprawy i masy są tynkami cienkowarstwowymi o grubości kruszywa od 1,5 mm do 

3,0 mm (w zaleŜności od rodzaju tynku). 



 Do ich malowania moŜna zastosować farby akrylowe ATLAS ARKOL E, silikonowe 

ATLAS ARKOL N lub silikatowe ATLAS ARKOL S, zgodnie z technologią opisaną 

w ich kartach technicznych. Kolorystyka tynków i farb przedstawiona jest w NOWEJ 

PALECIE BARW ATLAS, zawierającej blisko 700 pozycji. 

 

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ATLAS STOPTER w róŜnych 

wariantach wykończenia.  

Mocowanie 

podstawowe 
zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20 

Termoizolacja 
samogasnące płyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 

100-038, zgodne z normą PN-EN 13163:2004 

Warstwa zbrojona 
siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie ATLAS 

STOPTER K-20 

Wariant 1 

Podkład: ATLAS CERPLAST 

Tynk: mineralne zaprawy ATLAS CERMIT SN, DR 

Wariant 2 

Podkład: ATLAS CERPLAST 

Tynk: mineralne zaprawy ATLAS CERMIT SN, SN-MAL, DR 

Farba: akrylowa ATLAS ARKOL E, silikatowa ATLAS ARKOL S 

lub silikonowa ATLAS ARKOL N 

Wariant 3 

Podkład: ATLAS CERPLAST 

Tynk: akrylowy ATLAS CERMIT N lub R, AKRYLOWY TYNK 

DEKORACYJNY DO BARWIENIA W MASIE 

Wykończenie 

Wariant 4 

Podkład: ATLAS CERPLAST 

Tynk: akrylowy ATLAS CERMIT N lub R 

Farba: akrylowa ATLAS ARKOL E  



Wariant 5 

Podkład: ATLAS SILKAT ASX 

Tynk: silikatowy ATLAS SILKAT N lub R 

Wariant 6 

Podkład: ATLAS SILKAT ASX 

Tynk: silikatowy ATLAS SILKAT N lub R 

Farba: silikatowa ATLAS ARKOL S  

Wariant 7 

Podkład: ATLAS SILKON ANX 

Tynk: silikonowy ATLAS SILKON N lub R 

Wariant 8 

Podkład: ATLAS SILKON ANX 

Tynk: silikonowy ATLAS SILKON N lub R 

Farba: silikonowa ATLAS ARKOL N 

  

 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej: 

 

� Istniejącą stolarkę okienną drewnianą i stalową zdemontować ; wykonać 

nową stolarkę PCV w kolorze białym; o wsp. K> 1,1. Kwatery okien 

przewidzieć  rozwierno-uchylne.  

� Zdemontować zewnętrzną ościeŜnicę drzwiową i skrzydło sosnowe. 

Skrzydła drzwi zewnętrznych wykonać jako stalowe pełne , ocieplane , 

kolorystycznie ujednolicone z bramą wjazdową do garaŜu . 

� Wymienić bramę garaŜową na stalową SP-42, segmentową ocieplaną, 

wykładaną na sufit, ze sterowaniem elektronicznym : wytłoczenie blachy 

typ L, brama pełna, kolor jasnoszary.  

 

 

 



Technika napędu SupraMatic P 

Fotokomórka w standardzie; do bram o maks. szerokości 5 500 mm 

cięŜkich bram drewnianych i bram z wbudowanymi drzwiami.Siła maksymalna: 

1000 N 

• Częstotliwość radiowa 868,3 MHz zapewnia stabilny zasięg 

• Czteroprzyciskowy nadajnik w formacie mini z bezpiecznym kodem, który 

zapewnia ponad 1 bilion moŜliwości kodowania 

• Zintegrowany odbiornik  

• Niezawodny układ automatycznego odłączania, zatrzymuje bramę natychmiast 

po napotkaniu przeszkody  

• Funkcja łagodnego rozruchu i zatrzymania oszczędza bramę i napęd 

•Rozryglowanie awaryjne od wewnątrz 

• Zabezpieczenie przed opadnięciem i przytrzaśnięciem 

 

Stolarkę okienną i drzwiową wykonać  w ilościach i wymiarach zgodnych z 

załączonym zestawieniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opaska odbojowa i wjazd do garaŜu: 

 

Budynek w stanie obecnym nie posiada opaski odbojowej. Wjazd do garaŜu jest 

nieutwardzony. PodłoŜe piaszczyste. 

 

Kolejność robót: 

� Wokół budynku i pod płytę wjazdu do garaŜu wykonać koryto o głębokości 

15 cm ; szerokość koryta pod opaskę = 60 cm 

� Wykonać opaskę odbojową z kostki betonowej grub.6 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej , stabilizowaną obrzeŜami betonowymi 

� Wykonać płytę wjazdową do garaŜu  3,50 x 4,00 m, Ŝelbetową monolityczną 

grub. 15 cm, ze spadkiem w kierunku południowym. Beton zwykły Ŝwirowy 

klasy B-17,5. Zbrojenie: siatka z prętów stalowych fi 8 mm , o oczkach 15 cm. 

 

 

 

Uwaga: Prace naleŜy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 

podanymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690)(Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, 

poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 

  

  grudzień 2008 


