OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przebudowy i remontu

budynku Straznicy OSP w Dabrowicy

Podstawa opracowania

* zlecenie , wytyczne i koncepcja modernizacji i przebudowy, uzgodniona
z Zamawiajgcym:
GMINA KURYEOWKA 37-303 Kuryléwka

* Umowa Nr IN-140/TM /2007 z dnia 20-07-2007 o opracowanie dokumentacji
projektowej

* mapa - kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:1000

* obowiazujace normy i przepisy Prawa Budowlanego

* inwentaryzacja budynku OSP

* wizja lokalna w obiekcie

* USTAWA zdnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane?) (Tekst jednolity: Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118)(Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217; z 2007 r.
Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247,
poz. 1844)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Zamierzenie:
* QOcieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja
* Docieplenie elewacji z wykonaniem tynkéw cienkowarstwowych
* Docieplenie stropodachu
* Wymiana stolarki zewnetrznej

*  Wykonanie opaski odbojowej wokét budynku i wjazdu do garazu



1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI
Lokalizacja dzialki nr 91/1 i stan istniejacy:
Dziatka nr ewid. 91/1 bedaca wlasnoscig Inwestora zlokalizowana jest we wsi

Dabrowica gmina : Kurytéwka

Dziatka nr 91/1 sasiaduje:
* Od strony potudniowej z dziatka nr ewid. 392 - droga
* Od strony zachodniej z dziatka nr ewi. 91/2
* Od strony pétnocnej z dziatka nr ewid. 92
* Od strony wschodniej z dziatka nr ewid. 92

Na terenie dziatki istnieje budynek Straznicy OSP. Budynek jest obiektem 1-
kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, kryty stropodachem ptaskim.
Teren dzialki jest uzbrojony w przylacza:

* wodociggowy z sieci wiejskiej

* kanalizacyjny do zbiornika bezodptywowego

* Energetyczny napowietrzny

Stan projektowany:

Celem przeprowadzenia projektowanych rob6t remontowych jest poprawa

warunkéw ochrony termicznej budynku, jak réwniez poprawa estetyki obiektu.

Projektuje sie¢ wykonanie prac remontowych istniejacego budynku Straznicy OSP,
w zakres ktérych wchodzi: ocieplenie stropodachu, docieplenie elewacji z
wykonaniem tynkéw cienkowarstwowych, wymiana stolarki zewnetrznej,

wykonanie opaski odbojowej i wjazdu do garazu.

Przewidywane prace remontowe nie wprowadzaja zmian w zagospodarowaniu
terenu dziatki, nie zmieniaja powierzchni zabudowy istniejace;j.
Zakres robo6t nie zawiera prac naruszajacych lub zmieniajacych konstrukcje

budynku lub jego elementow.



OPIS REMONTU POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ISTNIEJACEGO
BUDYNKU:

Stropodach:
1. Stropodach budynku stanowia ptyty dachowe korytkowe, z nadbetonem.

Stropodach posiada spadek w kierunku péinocnym. Pota¢ dachowa pokryta
jest papa na lepiku. Obrébki z blachy ocynkowane;j.
2. Obliczenie wspoélczynnika przenikania ciepta i grubosci izolacji termicznej -

w zalaczeniu.

Z powyzszych obliczeri wynika konieczno$¢ wykonania izolacji termicznej
stropodachu przez polozenie na polaci plyt styropianowych typ PSK-1
laminowanych papa termozgrzewalna grubosci 10 cm , oraz wykonanie warstwy

pokrycia z papy termozgrzewalne;j.

Docieplenie i tynki cienkowarstwowe elewacji budynku:

Wykorniczenie powierzchni cokotu:

* Przewiduje sie¢ docieplenie cokotu obiektu do wysokosci 40 cm plytami
styropianowymi grubosci 5 cm , mocowanymi na kleju i kotkowanymi
dyblami do Sciany .

* Powierzchnie styropianu nalezy powlec 1 warstwa siatki akrylowej wtopionej
w zaprawe klejowa

* Cokoét wykoriczy¢ tynkiem cienkowarstwowym mozaikowym zywicznym, w

kolorze stalowym



Wykoriczenie elewacji ponad cokotem

Przewiduje sie docieplenie elewacji obiektu ptytami styropianowymi grubosci 12
cm , mocowanymi na kleju i kotkowanymi dyblami do Sciany .

Przed wykonaniem docieplenia nalezy zdemontowa¢ istniejacy daszek nad
drzwiami wejSciowymi , parapety okienne oraz zwdd instalacji odgromowej, a

takze rury spustowe .

Obliczenie wspoélczynnika przenikania przegrody po dociepleniu oraz grubosci

izolacji termicznej- w zalaczeniu.

Na powierzchni styropianu nalezy wykona¢ wyprawe cienkowarstwowgq z tynku
mineralnego grub. uziarnienia 1-2mm, o fakturze ,baranka”.
Kolor wyprawy:
* jasny jednolity od krawedzi cokotu do wysokosci parapetéw oraz od goérnej
krawedzi okien do okapu
* pas na wysokosci pomiedzy gérng i dolng krawedzia okien - wykonaé
wokoét budynku w kolorze ciemnego bordo
Narozniki $cian , krawedzie okien i drzwi nalezy zabezpieczy¢ katownikami
metalowymi. Nad cokolem zastosowac listwe startowa.
Powierzchnie Scian do wysokosci 2,50 m nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi dodatkowa warstwa siatki akrylowej tynkarskiej, zatopionej w
zaprawie klejowe;j.
Przed wykonaniem robét dociepleniowych nalezy zdemontowac istniejace parapety
okienne. Po wykonaniu warstwy tynku nalezy zamontowac parapety podokienne z
blachy stalowej powlekanej ptaskiej w kolorze bordo. Zamocowac¢ zwéd instalacji

odgromowej, oraz zdemontowane wczedniej rury spustowe na nowych obejmach.



ATLAS STOPTER jest systemem ocieplania budynkéw, bedacym firmowa odmiang
metody objetej instrukcja ITB nr 334/2002 - "Bezspoinowy system ocieplenia Scian
zewnetrznych budynkéw". Polega on na mocowaniu izolacji termicznej z plyt
styropianowych do zewnetrznej powierzchni $cian budynku i wykonaniu na niej
warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i ewentualnie powtoki malarskiej. Moze
by¢ on stosowany w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych. System
ATLAS STOPTER z plytami styropianowymi o grubosci nie przekraczajacej 250

mm sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).
UKEAD WARSTW SYSTEMU ATLAS STOPTER

Sciana zewnetrzna

Mocowanie podstawowe: zaprawa klejaca ATLAS STOPTER K-20
Warstwa izolacji termicznej z plyt styropianowych

Mocowanie dodatkowe: kotek plastikowy

Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie ATLAS STOPTER K-20
Podklad tynkarski

Wyprawa tynkarska

® N S = L o=

Powloka malarska (opcjonalnie)
TERMOIZOLACJA

W przypadku systemu ATLAS STOPTER warstwe termoizolacyjng stanowig
sezonowane, samogasnace plyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038.
Grubos¢ izolacji termicznej jest dobrana indywidualnie dla budynku, m. in. na
podstawie obliczenn wspoélczynnika przenikania ciepta Uk. Spelnia on wymagania
izolacyjnoéci cieplnej przegréd okreslone w rozporzadzeniu w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki oraz ich usytuowanie



TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wszelkie prace nalezy wykonywacé zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych
poszczegoblnych elementéw systemu i innych informacjach zawartych w materiatach
technicznych firmy ATLAS. Niniejszy projekt techniczny zostal indywidualnie
opracowany dla danego obiektu i uwzglednia wszelkie wymagania aktualnych
przepiséw prawnych i norm, zwlaszcza w zakresie: izolacyjnosci przegrod
budowlanych, bezpieczeristwa konstrukcji, bezpieczeristwa przeciwpozarowego oraz

wymagan energetycznych.

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podioza i otoczenia, zaré6wno w trakcie prac, jak i w okresie
wysychania poszczegélnych materiatéw, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.
Elewacja powinna zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed wplywem opadéw
atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Podloze

Systemem ATLAS STOPTER mozna ociepla¢ otynkowane lub nieotynkowane
monolityczne Sciany betonowe, Sciany wymurowane z cegiet, bloczkéw
gazobetonowych, pustakéw betonowych i pustakéw ceramicznych. Podloze
powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych
powodowac¢ ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajace
fragmenty nalezy sku¢, a ubytki uzupetni¢ materialami zalecanymi do tego typu
prac, np. zaprawa tynkarska ATLAS, zaprawa wyréwnujaca ATLAS. System ATLAS
STOPTER mozna mocowac do podltozy pokrytych silnie przylegajacymi powltokami
z farb elewacyjnych lub tynkéw cienkowarstwowych. Resztki stabo przylegajacych
powlok malarskich powinno sie zmy¢ pod ci$nieniem badz zeskrobaé. W przypadku
podloza stabego, pylacego, badz tez podioza o duzej chtonnosci nalezy

przeprowadzi¢ gruntowanie emulsjag ATLAS UNI-GRUNT.



Mocowanie plyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczaé¢ od zamocowania na $cianie listwy
cokotowej. Ulatwia ona zachowanie rownomiernego poziomu przy ukladaniu
pierwszej i kolejnych warstw plyt styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie
dolnej krawedzi systemu. Powinno sie ja mocowac na cokole budynku, nie nizej niz
30 cm nad poziomem gruntu. Ta odleglo$¢ zapewnia ochrone systemu przed
wplywem podciggania kapilarnego wilgoci, a takze chroni wyprawe tynkarska
przed zabrudzeniami - drobinkami bfota - nanoszonymi przez krople deszczu,
odbijajace sie od chodnika badZ gruntu. Zamiast listew cokotowych dopuszcza sie

stosowanie paséw siatki pancernej badz dwéch warstw siatki z widkna szklanego.

Po zamocowaniu listwy cokotowej przystepujemy do przyklejania izolacji
termicznej. Pierwszy rzad plyt mocujemy opierajac go na listwie startowej. Kolejne
ukladamy stosujac przewiazanie w tzw. cegielke. Takie przesuniecie nalezy wykona¢

zar6wno na powierzchni éciany, jak i na narozach budynku.

Gléwnym elementem mocujacym styropian do podtoza jest zaprawa klejaca ATLAS
STOPTER K-20. Naklada sie ja na powierzchnie ptyty metoda "pasmowo-punktowa".
Szerokos¢ pryzmy obwodowej utozonej wzdluz krawedzi ptyty powinna wynosic¢ co
najmniej 3 cm. Na pozostala powierzchnie nalezy natozy¢ réwnomiernie 6 plackéw o
Srednicy 8+12 cm. Naniesiona na plyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej

40% jej powierzchni.

Po natozeniu zaprawy, pltyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do podtoza i docisnaé.
W niektorych sytuacjach nalezy stosowaé dodatkowe mocowanie w postaci kotkow
plastikowych w ilosci okoto 4+5 na 1m2. Zalecane jest ono w naroznikach budynku
lub przy zastosowaniu styropianu o grubosci wiekszej niz 15 cm. Dodatkowe
mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynkéw o wysokosci
powyzej 12 metréw, a takze gdy nosnos¢ podlioza jest niska i trudna do okreélenia.
Szczego6towe dane o ilosci, rodzaju i dtugosci kotkéw oraz o sposobie ich
rozmieszczenia powinien zawieraé projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe

mocowanie mozna wykonywac po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.



Glebokos¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej sciany wykonanej z
materialow pelnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. W materiatach takich jak cegla
dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komoérkowego, taczniki musza

by¢ zakotwione na glebokos$¢ min. 9 cm.
Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojona stanowi siatka z wtékna szklanego, zatopiona w zaprawie klejacej
ATLAS STOPTER K-20. Siatka polecana do systemu ATLAS STOPTER posiada
odpowiednia wytrzymalo$¢ mechaniczng, rowny i trwaly splot i jest odporna na
alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapic¢ nie wczeéniej niz po
trzech dniach od przyklejenia plyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania
ewentualnych nieréwnosci plaszczyzny plyt styropianowych. W celu zwiekszenia
odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
narozach pionowych budynku oraz na narozach oéciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢
aluminiowe listwy narozne ATLAS. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢
powierzchnie Scian w sgsiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otworéw
okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskéw siatki o wymiarach
ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych

przez krawedzie osciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy ATLAS
STOPTER K-20 rownomiernie po catej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig
kolejnych pasow siatki. Wygodnie jest najpierw wcisna¢ siatke w zaprawe jedynie w
kilku punktach, a pézZniej doktadnie zatopic caly pas paca zebata. Prawidlowo
zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie
powinna bezposrednio stykac sie z powierzchnia ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢
warstwa ciagla, tzn. ze kolejne pasy siatki musza by¢ ukladane z zakladem min. 10
cm, za$ na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zaklady siatki nie moga
pokrywac sie ze spoinami miedzy plytami styropianowymi. W uzasadnionych
przypadkach, w czesci parterowej budynku, a takze na cokotach nalezy stosowac

dwie warstwy siatki.



Ostatnig czynnoscia jest wygltadzenie warstwy zbrojonej paca metalowa. Starannosc¢
prac jest szczeg6lnie wazna, nie tylko ze wzgledoéw konstrukcyjnych, ale i
estetycznych. Jezeli po wygladzeniu pozostang jakie$ nieréwnosci, to nalezy je
koniecznie zeszlifowaé, poniewaz ze wzgledu na mata grubos¢ wyprawy tynkarskiej

(1,5 mm, 2 mm i 3 mm) moga one uniemozliwi¢ jej prawidiowe wykonanie.

Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykoriczeniowq systemu ATLAS STOPTER moze stanowic¢ tynk
cienkowarstwowy lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farba elewacyjna. Dobor
warstwy wykoriczeniowej powinien zosta¢ przeprowadzony m.in. w oparciu o
obliczenia cieplno-wilgotnosciowe ocieplanej éciany i warunki uzytkowania uktadu

ociepleniowego.

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapic¢ po okoto trzech dniach
od nalozenia warstwy zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na
ociepleniu tynku cienkowarstwowego ATLAS, na warstwie zbrojonej nalezy
wykonaé podkiad z masy tynkarskiej. Podktad powinien by¢ odpowiedni dla danego
rodzaju tynku: tynki mineralne i akrylowe - ATLAS CERPLAST, tynki silikatowe -
ATLAS SILKAT ASX, tynki silikonowe - ATLAS SILKON ANX.

Zastosowanie podkladu zapobiega przedostawaniu sie do warstwy tynku
szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejacych, chroni i wzmacnia podloze, a
przede wszystkim zwieksza przyczepnosé tynku do podtoza. Ponadto podkiady
moga stanowié¢ tymczasowq warstwe ochronng warstwy zbrojonej (zanim zostanie

nalozony tynk) przez okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.

Wyprawe tynkarska mozna wykonac z tynkéw: mineralnych - ATLAS CERMIT SN,
SN-MAL, DR, akrylowych - ATLAS CERMIT N i R, AKRYLOWY TYNK
DEKORACY]JNY DO BARWIENIA W MASIE ATLAS, silikatowych - ATLAS
SILKAT N i R lub silikonowych ATLAS SILKON N i R. Wszystkie powyzsze
zaprawy i masy sa tynkami cienkowarstwowymi o grubosci kruszywa od 1,5 mm do

3,0 mm (w zaleznosci od rodzaju tynku).



Do ich malowania mozna zastosowac farby akrylowe ATLAS ARKOL E, silikonowe

ATLAS ARKOL N lub silikatowe ATLAS ARKOL S, zgodnie z technologia opisana

w ich kartach technicznych. Kolorystyka tynkéw i farb przedstawiona jest w NOWE]
PALECIE BARW ATLAS, zawierajacej blisko 700 pozycji.

Zestaw wyrobéw do wykonywania ociepleni systemem ATLAS STOPTER w r6znych

wariantach wykoniczenia.

Mocowanie

podstawowe

Termoizolacja

Warstwa zbrojona

Wykoriczenie

zaprawa klejagca ATLAS STOPTER K-20

samogasnace plyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS
100-038, zgodne z norma PN-EN 13163:2004

siatka z wldkna szklanego zatopiona w zaprawie ATLAS

STOPTER K-20

Wariant 1
Podklad: ATLAS CERPLAST
Tynk: mineralne zaprawy ATLAS CERMIT SN, DR

Wariant 2

Podktad: ATLAS CERPLAST

Tynk: mineralne zaprawy ATLAS CERMIT SN, SN-MAL, DR
Farba: akrylowa ATLAS ARKOL E, silikatowa ATLAS ARKOL S
lub silikonowa ATLAS ARKOL N

Wariant 3

Podkiad: ATLAS CERPLAST

Tynk: akrylowy ATLAS CERMIT N lub R, AKRYLOWY TYNK
DEKORACYJNY DO BARWIENIA W MASIE

Wariant 4

Podklad: ATLAS CERPLAST

Tynk: akrylowy ATLAS CERMIT N lub R
Farba: akrylowa ATLAS ARKOL E



Wariant 5
Podklad: ATLAS SILKAT ASX
Tynk: silikatowy ATLAS SILKAT N lub R

Wariant 6

Podkiad: ATLAS SILKAT ASX

Tynk: silikatowy ATLAS SILKAT N lub R
Farba: silikatowa ATLAS ARKOL S

Wariant 7
Podktad: ATLAS SILKON ANX
Tynk: silikonowy ATLAS SILKON N lub R

Wariant 8

Podkiad: ATLAS SILKON ANX

Tynk: silikonowy ATLAS SILKON N lub R
Farba: silikonowa ATLAS ARKOL N

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej:

» Istniejaca stolarke okienng drewniang i stalowa zdemontowac ; wykonac
nowg stolarke PCV w kolorze biatym; o wsp. K> 1,1. Kwatery okien
przewidzie¢ rozwierno-uchylne.

» Zdemontowac zewnetrzna oscieznice drzwiowq i skrzydlo sosnowe.
Skrzydta drzwi zewnetrznych wykonac jako stalowe petne , ocieplane,
kolorystycznie ujednolicone z bramg wjazdowa do garazu .

*  Wymieni¢ brame garazowq na stalowa SP-42, segmentowgq ocieplana,
wykladana na sufit, ze sterowaniem elektronicznym : wyttoczenie blachy

typ L, brama pelna, kolor jasnoszary.



Technika napedu SupraMatic P

Fotokomorka w standardzie; do bram o maks. szerokosci 5 500 mm

ciezkich bram drewnianych i bram z wbudowanymi drzwiami.Sita maksymalna:
1000 N

* Czestotliwosé radiowa 868,3 MHz zapewnia stabilny zasieg

* Czteroprzyciskowy nadajnik w formacie mini z bezpiecznym kodem, ktéry
zapewnia ponad 1 bilion mozliwosci kodowania

* Zintegrowany odbiornik

* Niezawodny ukfad automatycznego odlaczania, zatrzymuje brame natychmiast
po napotkaniu przeszkody

* Funkcja tagodnego rozruchu i zatrzymania oszczedza brame i naped
*Rozryglowanie awaryjne od wewnatrz

e Zabezpieczenie przed opadnieciem i przytrza$nieciem

Stolarke okienng i drzwiowa wykonaé¢ w ilosciach i wymiarach zgodnych z

zalaczonym zestawieniem.



Opaska odbojowa i wjazd do garazu:

Budynek w stanie obecnym nie posiada opaski odbojowej. Wjazd do garazu jest

nieutwardzony. Podloze piaszczyste.

Kolejnos¢ robét:
* Wokét budynku i pod plyte wjazdu do garazu wykonaé koryto o glebokosci
15 cm ; szeroko$¢ koryta pod opaske = 60 cm
* Wykona¢ opaske odbojowa z kostki betonowej grub.6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej , stabilizowang obrzezami betonowymi
* Wykona¢ plyte wjazdowa do garazu 3,50 x 4,00 m, zelbetowa monolityczng
grub. 15 cm, ze spadkiem w kierunku potudniowym. Beton zwykly zwirowy

klasy B-17,5. Zbrojenie: siatka z pretow stalowych fi 8 mm, o oczkach 15 cm.

Uwaga: Prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
podanymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690)(Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33,
poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156

grudzien 2008



