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Przedmiar robdt

Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

1 Roboty zewnetrzne

1.1 Wymiana stolarki zewnetrznej

1 Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2

okna 0,60*1,50*12 = 10,80
drzwi wejsciowe 1,00*%2,00 = 2,00
brama wjazdowa 2,75*3,20 = 8,80
21,60 ~21,60 m2

2 Rozebranie obrébek blacharskich: murdw ogniowych, okapdéw koinierzy, gzymsédw
itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku- parapety zewnetrzne i obrdbki

okapdw
0,60%0,33*12 = 2,38
(11,00+9,50) *2*0,25 = 10,25
12,63 ~12,63 m2

3 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrdébki obsadzenia, okna R+U jednodzielne,
do 1,0:m2, osadzanie na dyblach; ST= 6szt,RU=6 szt

0,60*1,50*12 = 10,80
10,80 ~10,80 m2
4 Drzwi stalowe, peine, do 2-m2
1,00*2,00*1 = 2,00
2,00 ~2,00 m2

5 Wrota do garazy przyspawane do obetonowanych os$cieznic podnoszone
Brama garazowa HERMANN typ
SP42 ; ocieplana, sterowana

elektronicznie 3,64*3,50 = 12,74
12,74 ~12,74 m2
6 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu ponad 25-cm
0,60*0,33*12 = 2,38
2,380 ~2,380 m2
1.2 Docieplenie i tynki cienkowarstwowe elewacji
7 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku 4,50 m
8 Rozebranie rynien z blachy nie nadajace]j sie do uzytku 9,50 m
9 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaz, przewody
nienaprezane pionowe 4,50 m
10 Zwody poziome 1 pionowe instalacji odgromowe]j, demontaz, przewody
nienaprezane poziome 45,00 m

11 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, oczyszczenie
mechaniczne 1 zmycie
9,30%4,20+3,45*9,30+ (4,20+

3,45)/2*10,80%*2 = 153,77
minus okna -0,60*1,50*12 = -10, 80
minus drzwi zewnetrzne 1
brama garazowa =
drzwi -1,00*2,00*1 = -2,00
brama garazowa -2,75%3,20*1 = -8,80
O0scieza =
(1,50*%2+0,60)*0,20*12 = 8,64
(1,00+2*2,00)*0,20*1 = 1,00
(3,20%2+2,75)*0,20*1 = 1,83
143, 64 ~143, 64 m2
12 Nalozenie na podioze farby gruntujacej CT-16, pierwsza warstwa 143, 64 m2

13 Ocieplanie $cian budynkdédw plytami styrop. grub.l12 cm metoda lekka-mokra
przy uzyciu zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw.,
mineralnej $ciany z cegty, (CT 36)

9,30*%4,20+3,45%9,30+ (4,20+

3,45)/2*10,80%*2 = 153,77
minus okna -0,60*%1,50*12 = -10, 80
minus drzwi zewnetrzne 1
brama garazowa =
drzwi -1,00*%2,00*1 = -2,00
brama garazowa -2,75%3,20*1 = -8,80
minus cokdl -((9,30+10,80)*2-1,00-2,75)*

0,40 = -14,58

117,59 ~117,59 m2

14 Ocieplanie $cian budynkdédw plytami styrop. metoda lekka-mokra przy uzyciu
zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., os$cieza do
15-cm, z cegty, (CT 36)

Oscieza =
(1,50*%2+0,60)*0,20*12 = 8,64
(1,0042*2,00)*0,20*1 = 1,00
(3,20%242,75)*0,20*1 = 1,83
11,47 ~11,47 m2
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15 Ocieplanie $cian budynkdéw piytami styrop. metoda lekka-mokra przy uzyciu
zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw.,
cokdl, styropian grub.5 cm
((9,30+10,80)*2-1,00-2,75) *
0,40 = 14,58
14,58 ~14,58 m2
16 Doptata za przyklejenie dodatkowe] warstwy siatki, $ciany do wys.gdrne]
krawedzi okien
9,30*%4,20+3,45*9,30+ (4,20+
3,45)/2*10,80%*2 = 153,77
minus okna -0,60*1,50*12 = -10, 80
minus drzwi zewnetrzne 1
brama garazowa =
drzwi -1,00*%2,00*1 = -2,00
brama garazowa -2,75*3,20*1 = -8,80
minus pas ponad oknami -(9,30+10,80)*2*1,70 = -68,34
63,83 ~63,83 m2
17 Ochrona naroznikdéw wypukiych katownikiem metalowym: listwa startowa i
naroza budynku i otwordéw okiennych i drzwiowych
listwa startowa (9,30+10,80)*2-1,00-2,75 = 36,45
narozniki stalowe 4*%4,20 = 16,80
(0,60+2*1,50)*12 = 43,20
(1,00+2%2,00)*1 = 5,00
(2,70+3,20*2)*1 = 9,10
110,55 ~110,55 mb
1.3 Docieplenie stropodachu
18 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe, pityty styropianowe FS20 typ PSK
l-stronnie laminowane papa, stropdw (od gdry), na lepiku- kleju VEDATEX
11,00%9, 50 = 104,50
104,500 ~104,500 m2
19 Ocieplenie Dbudynkdéw piytami styropianowymi -przymocowanie piyt
styropianowych za pomoca dybli plastikowych do podioza z betonu
; 104,50*2 = 209,00
209,000 ~209,000 szt
20 Pokrycie dachdédw papa termozgrzewalna, na podkladzie betonowym, kazda
nastepna warstwa papy termozgrzewalne] 104,50 m2
21 Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos$¢ w rozwinieciu ponad
25-cm- okapy
(11,00+9,50)*2*0, 33 = 13,53
13,530 ~13,530 m2
22 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10-mm, dach
ptaski, pokrycie dachu papa na betonie 45,00 m
23 Montaz przewoddéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach, pret
do Fi-10-mm, podiozZe z cegly, wykonanie reczne 5,00 m
24 Rynny dachowe pdtokragie z PVC o Srednicy 115-mm taczone na klej, montaz
rynien 9,50 m
25 Rynny dachowe pdtokragie z PVC o Srednicy 115-mm taczone na klej, montaz
lejoéw spustowych 1 szt
26 Rynny dachowe pdtokragie z PVC o Srednicy 115-mm taczone na klej, montaz
denek rynnowych 2 szt
27 Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi-100-mm 4,50 m
28 Rury spustowe okragte z PVC, kolanka Fi-100-mm 3 szt
1.4 Opaska odbojowa i podjazd do garazu
29 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na gitebokosci 20-cm
(11,00+0,60+9,50+0,60+11,00+
5,80)*0, 60 = 23,10
3,50%6,00 = 21,00
44,100 ~44,100 m2
30 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu I-IV 80,00 m2
31 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, stopy i pityty fundamentowe
(6,00+4,00+6,00)*0,20 = 3,20
3,200 ~3,200 m2
32 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14-mm
siatka fi 8 mm co 15 cm 6,00*3,50/0,15*%0,000395 = 0,06
3,50%6,00/0,15*0,000395 = 0,06
0,120 ~0,120 t
33 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, pityty
fundamentowe
3,50%6,00*%0, 15 = 3,15
3,150 ~3,150 m3
34 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe]j, grubos$é 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowe]j, kostka kolorowa
(11,00+0,60+9,50+0,60+11,00+
5,80)*0, 60 = 23,10
23,100 ~23,100 m2
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35 Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin
zaprawg cementowa
6,00+11,00+0,60+9,50+0, 60+
11,00+0,60+5,80+0, 70 = 45,80
45,800 ~45,800
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