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S P E CY F I K A C J A       T E C H N I C Z N A 
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(CPV – 45453000-7) 
 
 

INWESTOR: Gmina Kuryłówka 
 
LOKALIZACJA: działka nr ewid.91/1 w Dąbrowicy, gmina Kuryłówka 
 

 
SPIS TREŚCI: 
 

� Wymagania ogólne dla robót 
� Przedmiot specyfikacji 
� Zakres robót objętych specyfikacją 
� Lokalizacja robót 
� Przepisy końcowe 
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1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót 
budowlanych wszystkich branŜ. 
 

Roboty 
 
WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZACE ROBÓT 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ 
w czasie do tego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe w 
takim wypadku ponosi Wykonawca. 
 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią załączniki do umowy i są dla niego obowiązujące. 
 
W przypadku rozbieŜności w poszczególnych dokumentach, obowiązuje data 
ostatniego ustalenia. W przypadku wymiarów, jest waŜniejsza wielkość liczbowa 
podana na rysunku od odczytów ze skali rysunku. Wykonawca nie moŜe 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z 
dokumentacją i specyfikacją techniczną. W przypadku ich niezgodności, zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
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TEREN BUDOWY 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia niezbędne do ochrony robót oraz 
wskazane przepisami szczególnymi w tym: ogrodzenia, poręcze, tablice 
ostrzegawcze, oświetlenie, dozorców i.t.p. 
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają dodatkowej opłacie lecz są 
włączone w cenę umowy. 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym unikać uszkodzeń i 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej wynikających między innymi ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn. 
 
OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej, utrzymywać 
sprzęt przeciwpoŜarowy na terenie działania. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel techniczny. 
 
OCHRONA WŁASNOŚCI 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu oraz pod jego poziomem, zapewni właściwe oznakowanie i 
zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń. W razie uszkodzeń spowodowanych 
robotami, Wykonawca powiadomi odpowiednie organy odpowiedzialne oraz 
spowoduje usunięcie uszkodzeń na koszt własny. 
 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
BHP, a wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymogów są uwzględnione 
w cenie umowy. 
 
PRZEPISY INNE 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami, będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.  
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Materiały 
 

DOSTAWY 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczące materiałów 
przeznaczonych do wbudowania, odpowiednie certyfikaty lub świadectwa badań 
laboratoryjnych. Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
dokumentami ujętymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną usunięte przez 
Wykonawcę z terenu budowy na koszt własny. KaŜdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się materiały nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem. 
Jeśli dokumentacja przewiduje wariantowe wykorzystanie róŜnych materiałów lub 
zachodzi taka potrzeba z innych, wcześniej nie przewidzianych względów, 
Wykonawca kaŜdorazowo uzgodni to z Inspektorem nadzoru, który musi 
zaakceptować zmiany. 
 
SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie materiałów, ich zabezpieczenie oraz 
nadzór nad nimi. Materiały muszą zachować swoją jakość i właściwość do robót 
przez cały okres.  
 

Sprzęt 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót, będącego w zgodzie ze złoŜoną 
przez Wykonawcę ofertą oraz odpowiadającego wymaganiom zawartym w 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Sprzęt musi spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
uŜytkowania. 
 
TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłynął niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na wszelkich drogach i dojazdach do terenu budowy, 
jak równieŜ dokona napraw i rekultywacji dojazdów po przeprowadzonych 
robotach, spowodowanych tymi robotami. 
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Jakość robót 
 

PROGRAM JAKOŚCI 
 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do akceptacji 
Zamawiającemu programu zapewnienia jakości, który powinien zawierać co 
najmniej: 

1. organizację wykonania robót (terminy, sposoby prowadzenia robót - 
harmonogram) 

2. organizację ruchu na budowie (plan budowy z oznakowaniem) 
3. plan BIOZ 
4. wykaz kadry pracowniczej zgodnie z załącznikami SIWZ 
5. wykaz sprzętu zgodnie z załącznikami SIWZ 

 
KONTROLA JAKOŚCI 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów, 
powinien zapewnić pełny dostęp kontroli Inspektorowi nadzoru lub osobie 
upowaŜnionej przez Zamawiającego. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest niezbędny do wykonania robót zgodnie z umową. 
Wszelkie koszty z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. Badania będą prowadzone zgodnie z wymogami norm. Wyniki 
badań, Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru. 
Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, badań materiałów u 
źródła ich wytwarzania, przy czym Wykonawca jak równieŜ producent materiałów 
udziela mu wszelkiej niezbędnej pomocy w tym zakresie. 
 
CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
 
Wykonawca uŜywa tylko i wyłącznie wyrobów i materiałów, które odpowiadają 
przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 
2004 Nr 92 poz.881), są oznakowane zgodnie z rozporządzeniem ministra 
infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 - Sposoby deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 Nr 198 
poz.2041). 
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DOKUMENTY BUDOWY 
 

1. Dziennik budowy – prowadzony zgodnie z § 45 ustawy prawo budowlane 
(Dz.U.2003 nr 207 poz.2016 z późn. zmianami) 

2. KsiąŜka obmiarów – pozwalająca na rozliczenie faktycznego postępu robót 
oraz kontrolująca zakres ewentualnych robót dodatkowych 

3. Dokumenty laboratoryjne – gromadzone i prowadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości 

4. dokumenty prawne – pozwolenie na budowę, protokoły przekazania, 
protokoły odbioru, operaty geodezyjne, protokoły pomiarów i sprawdzeń, 
notatki słuŜbowe, plan BIOZ i.t.p. 

Dokumenty będą przechowywane na budowie, w miejscu zabezpieczonym, 
dostępne w kaŜdej chwili dla osób do tego upowaŜnionych. Za całość dokumentacji 
odpowiada Wykonawca. 

 
Obmiary robót i roboty dodatkowe 

 
Zasady wykazania robót dodatkowych ujęte są w SIWZ przekazanej Wykonawcy. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie robót w kosztorysie ofertowym wykonanym na 
podstawie przedmiaru, warunków SIWZ oraz dokumentacji budowlanej nie zwalnia 
Wykonawcy od ukończenia wszystkich robót i oddaniu całości zadania zgodnie z 
celem jakiemu ma słuŜyć. 
Roboty dodatkowe zostają uzgodnione z Inspektorem nadzoru, przy czym powinny 
być zgłoszone co najmniej 3 dni przed terminem zakończenia moŜliwości ich 
zweryfikowania i podjęcia odpowiedniej decyzji. 
 

Odbiór robót 
 

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH 
 
Polega na finalnej ocenie jakości oraz ilości wykonywanych robót, które ulegną w 
dalszej części procesu zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru po zgłoszeniu 
tych robót przez Wykonawcę w terminie do 3 dni. Zgłoszenia dokonuje się wpisem 
do dziennika budowy. Inspektor nadzoru odbiera roboty na podstawie dokumentacji 
i wcześniej dokonanych ustaleń. 
 
ODBIORY CZĘŚCIOWE  
 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Dokonuje się zgodnie z 
warunkami umowy oraz ustaleniami bieŜącymi według zasad obowiązujących przy 
odbiorze ostatecznym robót. Wykonawca zgłasza takie roboty na trzy dni przed 
zakryciem robót zanikowych lub na 7 dni przed dniem moŜliwości odebrania innych 
robót. 
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ODBIÓR KOŃCOWY  
 
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
oraz jakości. Zakończenie robót i gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem 
do dziennika budowy. Odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego w 
terminach ustalonych w dokumentach umowy. Przy odbiorze Wykonawca dostarcza 
dokumenty przewidziane  prawem  oraz ustaleniami wcześniejszymi, w tym: 

• oryginały dzienników budowy, ksiąŜki obmiarów 
• dokumentację powykonawczą 
• specyfikacje techniczne sprzętu i urządzeń 
• deklaracje lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodności (Dz.U. 2002 Nr 166 
pooz.1360) 

• protokoły odbioru robót towarzyszących (np. przyłączy) 
• inwentaryzację powykonawczą geodezyjną 

W przypadku nie odebrania robót, komisja wydając zalecenia co do zakresu 
poprawek ustala nowy termin odbioru. Odbiór robót poprawkowych zostanie 
wykonany na zasadach odbioru końcowego. 
 
ODBIÓR POGWARANCYJNY 
 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 
się w okresie gwarancji i rękojmi. Przeprowadza się na podstawie oceny wizualnej 
zgodnie z zasadami odbioru ostatecznego. 
 

Płatności 
 
USTALENIA OGÓLNE 
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę w dokumentach umowy. Cena to obejmuje wszelkie czynności 
niezbędne do wykonania zadania. Sposoby płatności ujęte są w umowie. 
 
Koszty objazdów, przejazdów ponosi Zamawiający, chyba, Ŝe ujęte one zostały w 
warunkach przetargowych. Obejmują one między innymi: projekt organizacji ruchu, 
tymczasowe oznakowanie, opłaty, przygotowanie terenu, utrzymanie płynności 
ruchu, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakończonych robotach. 
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2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
 
Specyfikacja odnosi się do wymagań technicznych dotyczących  wykonania  i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn: 
„Przebudowa i remont budynku StraŜnicy OSP w Dąbrowicy, gmina Kuryłówka” 
 
3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
 
Celem remontu jest poprawa estetyki , funkcjonalności i bezpieczeństwa 
pomieszczeń ; dostosowanie niektórych elementów budowlanych do 
obowiązujących obecnie norm i przepisów; wymiana zniszczonych materiałów i 
urządzeń na nowe. Zakres obejmuje roboty ogólnobudowlane zewnętrzne. 
 
4. LOKALIZACJA ROBÓT 
 
Teren objęty zadaniem t.j. budynek StraŜnicy OSP w Dąbrowicy naleŜy do inwestora 
– Gminy Kuryłówka. Teren uzbrojony jest w sieć wodociągową, energetyczną i 
telekomunikacyjną oraz posiada lokalne przyłącze kanalizacyjne do szczelnego 
zbiornika na ścieki. Komunikację stanowi istniejący wjazd od drogi powiatowej. Cała 
nieruchomość leŜy w kompleksie wiejskiej zabudowy zagrodowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obiekt – Przebudowa i remont budynku Remizy OSP w Dąbrowicy, gmina Kuryłówka  

Specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót budowlanych  39 

6. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (45111200) 
 
Uwagi ogólne 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
przygotowania terenu oraz wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i 
przygotowania placu budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów oraz sprzętu podano w części 
„wymagania ogólne”. 
 
Dokumentacja budowy 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dysponować dokumentacją 
budowy w skład, której wchodzi w szczególności: 

- Projekt budowlany i wykonawczy 
- Pozwolenie na budowę lub tzw. ”brakiem sprzeciwu” przy trybie zgłoszenia 

wykonania robót 
- Inne pozwolenia i decyzje administracyjne 
- KsiąŜka obmiaru 
- Plan bioz (jeśli wymagany przez odrębne przepisy) 
- Zgłoszenia rozpoczęcia 
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
- Organizacja placu budowy 

 
Zgodność robót z dokumentami: 
 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta, wyjaśnienia i inne 
dodatkowe dokumenty stanowią część umowy, znakiem tego jakiekolwiek 
wymaganie zawarte w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy w 
całości. 
W przypadku rozbieŜności (sprzeczności) obowiązują wyjaśnienia Zamawiającego 
(Inspektora Nadzoru). Dane te uwaŜane są za wartości docelowe – dopuszczalne 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały i roboty nie będą zgodne z dokumentacją i wpłynie to na negatywną jakość 
budowli (elementu budowli), materiały i roboty te zostaną zastąpione odpowiednimi 
na koszt Wykonawcy. 
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Urządzenia zabezpieczające budowę: 
 
W czasie robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające zapewniając bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac 
(oznakowanie, oświetlenie i.t.p). Teren naleŜy ogrodzić i zabezpieczyć przed 
dostępem osób postronnych. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy ochrony środowiska 
naturalnego. Mając to na uwadze Wykonawca będzie miał wzgląd w szczególności 
na lokalizację dróg dojazdowych. Zastosuje zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 
cieków wodnych i wód gruntowych, powietrza przed pyłami i gazami. Materiały, 
które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do uŜytku. 
 
Ochrona przeciwpozarowa: 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ppoŜ, będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Zabezpieczy 
odpowiednio materiały łatwopalne. 
 
Ochrona własności: 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji naziemnych oraz podziemnych 
zapewniając właściwe oznakowanie i zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem. W 
razie przypadkowego uszkodzenia, zawiadomi inspektora nadzoru oraz 
odpowiednie instytucje odpowiedzialne, jak równieŜ dostarczy wszelkiej pomocy 
potrzebnej do dokonania napraw. 
 

Materiały 
 

 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań, odpowiada 
równieŜ za uzyskanie pozwoleń na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 
miejscowych, ponosząc przy tym odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych. Grunty z wykopów zostaną uŜyte do zasypek i innych 
robót ziemnych na terenie budowy. Nadmiar gruntów zostanie wywieziony za 
zgodą inspektora nadzoru w miejsce przez niego wskazane.  
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Sprzęt 

 
Uwagi ogólne: 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie zgodna z przedstawioną ofertą, posiadać będzie 
dokumenty dopuszczające do uŜytkowania, w przypadku moŜliwości wariantowego 
uŜycia sprzętu innego, jego dopuszczenie uwarunkowane jest zgodą inspektora 
nadzoru. 
 
Roboty rozbiórkowe : 
 
Do robót rozbiórkowych sprzęt powinien zapewnić: 

- Mechaniczne rozbiórki murów oraz rozbijanie elementów betonowych (młoty 
pneumatyczne, narzędzia ręczne) 

- Cięcie i odspajanie elementów stalowych (szlifierki kątowe, narzędzia ręczne) 
- Transport odspojonych materiałów (samochody skrzyniowe, wywrotki) 
- Komunikację poziomą i pionową materiałów na budowie 
- Załadunek materiałów na środki transportu 

 
Transport: 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. PrzewoŜony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Środki transportu powinny 
odpowiadać przepisom odrębnym. 
 

Roboty 
 

Uwagi ogólne: 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, zasadami 
wiedzy technicznej, dokumentacją projektową oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Ponosi równieŜ odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu, jego oznakowanie i 
wytyczenie wszystkich jego elementów. Do zadań wykonawcy naleŜy równieŜ 
organizacja placu budowy i zaplecza technicznego, a takŜe podłączenie do urządzeń 
przesyłu mediów niezbędnych do prowadzenia robót. 
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Roboty rozbiórkowe: 
 
Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montaŜowych 
i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( 
Dz. U. Nr 120, poz.1126). 
NaleŜy przy tym zdemontować wszelkie uzbrojenie znajdujące się w bezpośrednim 
sąsiedztwie robót takie jak m.in.: instalacje wod–kan; elektryczne, teletechniczne, 
zasilanie energetyczne i.t.p. Materiały z rozbiórki składować posortowane w jednym 
miejscu. 
Pokrycia dachowe oraz uszkodzone i przeznaczone do wymiany elementy łacenia 
rozbierać ręcznie, natomiast ścianki działowe - ręcznie lub mechanicznie. Stolarka 
budowlana, o ile przeznaczona jest do odzysku, musi być wykuta i odpowiednio 
składowana.  

Jakość robót 
 

Wszelkie roboty powinny być wykonane zgodnie z powyŜszymi wymaganiami oraz 
„wymaganiami ogólnymi” dla robót budowlanych. 
 

Obmiar robót 
 

Przyjmuje się jednostki obmiarowe: 
- Rozbiórki elementów kubaturowych – m3 
- Rozbiórki pokrycia dachu, podłóg, ścianek z płyt gipsowo-kartonowych- m2 
- Rozbiórki instalacji budowlanych – mb 
- Rozbiórki stolarki budowlanej – m2 

 
Odbiór robót 

 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu powyŜszych warunków ich wykonania i 
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujętymi w „wymaganiach ogólnych”. 
Materiały do ponownego wbudowania lub odzysku z rozbiórek zakwalifikuje 
inspektor nadzoru. 
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6.2. ROBOTY ZIEMNE 
 
Uwagi ogólne: 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych. 
Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów oraz sprzętu podano w części 
„wymagania ogólne”. 
Na wszelkie materiały i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiającemu certyfikaty 
zgodności lub deklaracje zgodności. Dokumenty te odpowiadają przepisom ustawy z 
dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360). 
Ustalenia obejmują zasady prowadzenia robót ziemnych w zakresie wykonania 
wykopów w gruntach nie skalistych (kat. I-V) oraz pozyskiwania gruntów z ukopu. 
 
Przy realizacji przedmiotowego zadania roboty ziemne wystąpią w niewielkim 
zakresie: wykonanie koryta pod opaskę odbojową z kostki betonowej i płytę wjazdu do garaŜu 
 
Wykonawca będzie przestrzegać norm i przepisów ochrony środowiska oraz unikać 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej. Wykonawca zobowiązany jest do 
znajomości wszelkich przepisów i wytycznych, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i przestrzegać je w pełni. 
 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i 
uŜyte przy rekultywacji terenu po zakończeniu robót. NadwyŜki będą przewiezione 
w miejsca wskazane przez Inspektora nadzoru i za jego zgodą. Bez zgody Inspektora 
nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych innych wykopów nie ujętych w 
dokumentach umowy.  
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien posiadać lub 
mieć zabezpieczony w ramach wynajmu sprzęt do: 

• Transportu mas ziemnych (samochody cięŜarowe) 
• Zagęszczenia ziemi (walce, ubijaki) 

 
Transport powinien się odbywać zgodnie z zasadami i przepisami ruchu 
drogowego. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach. 
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Zasypywanie wykopów obiektowych dokonuje się ręcznie lub mechanicznie 
gruntem z zagęszczeniem co 30 cm.  
 
Obmiar robót 

 
Długości pomiędzy punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuŜ linii 
osiowej, objętości zaś jako wyliczone jako długość mnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości wagowe będą mierzone w tonach lub kilogramach. Obmiary przeprowadzone 
będą przed częściowymi lub całkowitym odbiorem robót, a  w przypadkach robót 
zanikowych – przed ich zakryciem. Roboty mierzone będą w jednostkach m3. 
 
Odbiór robót 

 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu powyŜszych warunków ich wykonania i 
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujętymi w „wymaganiach ogólnych”. 
 
Przepisy związane 
Przepisami mającymi zastosowanie są normy oraz warunki wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 
 
6.3. ZBROJENIE I BETONOWANIE 
 
W zakresie robót remontowych przy budynku  StraŜnicy OSP występują roboty 
zbrojarsko-betoniarskie przy wykonywaniu płyty zewnętrznej wjazdu do garaŜu. 
 
6.4. ROBOTY MUROWE (45262522-6) 
 
Uwagi ogólne: 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych. 
Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów oraz sprzętu podano w części 
„wymagania ogólne”. 
Na wszelkie materiały i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiającemu certyfikaty 
zgodności lub deklaracje zgodności. Dokumenty te odpowiadają przepisom ustawy z 
dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360). 
Zakres dotyczy przygotowania podłoŜa, rodzaju zaprawy, liczby warstw oraz 
techniki wykonania. Zadania te muszą być zgodne z normą PN-B/70-10100. 
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Materiały 
 

Woda: 
Woda zarobowa do zapraw i skrapiania podłoŜa powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badań moŜna stosować wodę 
wodociągową. 
 
Piasek: 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 a w szczególności nie 
zawierać domieszek organicznych oraz posiadać urozmaicone frakcje. Do 
murowania stosuje się piasek gruboziarnisty (1,0-2,0 mm). 
 
Zaprawy: 
Przygotowanie zapraw powinno się odbywać mechanicznie, w takiej ilości aby 
mogła być wbudowana w okresie ok. 3 godz. Zaprawy powinny być zgodne z 
wymaganiami normy PN-90/B-14501. Do zapraw naleŜy stosować cement 
portlandzki wg. normy PN-B-19701;1997, a w przypadku zapraw cementowo-
wapiennych – wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego o 
jednolitej i jednobarwnej masie. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie. Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw 
murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie 
będzie niŜsza niŜ+5°C. 
 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
Wyroby ceramiczne: 

Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
– Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
– Masa 3,3-4,0 kg 
– Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie 

państwowej. 
– Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z 

jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości 
powyŜej 6mm nie moŜe przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych. 

– Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 24%. 
– Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
– Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
– Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
– Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15°C i 

odmraŜania – brak uszkodzeń po badaniu. 
– Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z 

wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się. 
Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

– Wymiary jak poz. 2.2.1. 
– Masa 4,0-4,5 kg. 
– Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości 

cegieł badanych 
– Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
– Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
– Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
– Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z 

wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; moŜe 
natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie 
spełniających powyŜszego wymagania nie powinna być większa niŜ: 

– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
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Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 

• Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na 
działanie mrozu jak dla cegły KL15. Przewiduje się moŜliwość uŜycia 
cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu 
przez InŜyniera. 

Cegła dziurawka klasy 50 
• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
• Masa 2,15-2,8 kg 
• Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 22%. 
• Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
• Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 
• Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15°C i 

odmraŜania – brak uszkodzeń po badaniu. 
Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 

• Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
• Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 
• Masa typ K1 2,3-2,9 kg 
• Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 
• Masa typ K2 4,9-6,3 kg 
• Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 20% 
• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
• Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 
• Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15°C i 

odmraŜania – brak uszkodzeń po badaniu. 
Nie naleŜy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i 
piwnic. 
 

Wyroby inne: 
Bloczki z betonu komórkowego 

Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleŜności od cięŜaru objętościowego i wytrzymałości na 

ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki naleŜy chronić przed zawilgoceniem. 
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Cegła silikatowa 

Cegły pełne i bloki drąŜone. 
Wymiary: 1NF 250±3×120±2×65±2 
1,5NF 250±3×120±2×104±2 
2NFD 250±3×120±2×138±2 
3NFD 250±3x120±2×220±3 
6NFD 250±3×250±2×220±3 
Wymagania: 
– nasiąkliwość 16% 
– odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń 

gęstość – nie więcej niŜ 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drąŜonych. 
 

 
Sprzęt 

 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków powinien posiadać lub mieć 
zabezpieczone w ramach wynajmu minimum: 

• Mieszarka do zapraw 
• Betoniarka wolnospadowa 
• Przenośne zbiorniki na wodę 

Transport cementu oraz wapna powinien się odbywać zgodnie z normą BN-88/6731-
08. Kruszywo podczas transportu naleŜy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem 
oraz przemieszaniem frakcji. 
 

Roboty 
 

 
Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków i otworów. W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury 
nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły naleŜy murować nie wcześniej niŜ 
po zakończeniu ścian głównych. 
Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione 
końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu 
cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie. 
 
 
 
 
 



Obiekt – Przebudowa i remont budynku Remizy OSP w Dąbrowicy, gmina Kuryłówka  

Specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót budowlanych  49 

 
 
 
Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów. 
Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 
powyŜej 0°C. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu 
robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
Mur z cegły pełnej: 
 
Spoiny w murach ceglanych. 

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

– 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym 
grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. Liczba cegieł uŜytych w połówkach do 
murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% całkowitej liczby cegieł. 
JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy 
przestrzegać zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego 
wymiaru. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o 
grubości róŜniącej się więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione 
boczne. 
 
Mur z cegly dziurawki 
Mury z cegły dziurawki naleŜy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z 
cegły pełnej. W naroŜnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach 
dymowych naleŜy stosować normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 
warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej. 
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Mur z cegły kratówki 
 
Cegłę kratówkę naleŜy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, 
samonośnych i osłonowych. MoŜna ją równieŜ stosować do murowania ścian 
wewnętrznych. Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję 
gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stoŜka pomiarowego 6-8 cm. Cegły w 
murze naleŜy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek 
pionowy. Cegły przed ułoŜeniem w murze zaleca się nawilŜać przez polewanie 
wodą. Wiązanie cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 
Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin 
pionowych – 10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 
mm, a dla spoin pionowych = 5 mm. 

 
Jakość robót 

Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 

– sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

– próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu cegły, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy 
ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na 
działanie mrozu). 

Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy 
kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Rodzaj odchyłek 
mury spoinowane 

mury 
niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

 
Obmiar robót 

 
Powierzchnie ścian oblicza się w metrach kwadratowych w stanie surowym. 
Kominy poddane przemurowaniu oblicza się w metrach sześciennych w stanie 
surowym. 
 

Odbiór robót 
 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu powyŜszych warunków ich wykonania i 
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujętymi w „wymaganiach ogólnych”. 
 

Przepisy związane 
Przepisami mającymi zastosowanie są normy oraz warunki wykonania i odbioru 
robót budowlanych Część B. 
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6.5. TYNKI (45411000) 
 
Uwagi ogólne 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków zwykłych zewnętrznych i wewnętrznych. 
Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów oraz sprzętu podano w części 
„wymagania ogólne”. 
Na wszelkie materiały i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiającemu certyfikaty 
zgodności lub deklaracje zgodności. Dokumenty te odpowiadają przepisom ustawy z 
dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360). 
Zakres dotyczy przygotowania podłoŜa, rodzaju zaprawy, liczby warstw oraz 
techniki wykonania. Zadania te muszą być zgodne z normą PN-B/70-10100. 
 
Materiały 

 
Woda: 
Woda zarobowa do zapraw i skrapiania podłoŜa powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-88/B-32250. Bez badań moŜna stosować wodę 
wodociągową. 
 
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 a w szczególności nie 
zawierać domieszek organicznych oraz posiadać urozmaicone frakcje. Do warstw 
spodnich tynków – gruboziarnisty (1,0-2,0 mm); do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty (0,5-1,0 mm); do gładzi drobnoziarnisty (do 0,5 mm). 
 
Zaprawy 
Przygotowanie zapraw powinno się odbywać mechanicznie, w takiej ilości aby 
mogła być wbudowana w okresie ok. 3 godz. Zaprawy powinny być zgodne z 
wymaganiami normy  
PN-90/B-14501. Do zapraw naleŜy stosować cement portlandzki wg. normy  
PN-B-19701;1997, a w przypadku zapraw cementowo-wapiennych – wapno 
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego o jednolitej i jednobarwnej 
masie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obiekt – Przebudowa i remont budynku Remizy OSP w Dąbrowicy, gmina Kuryłówka  

Specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót budowlanych  53 

 
 
 
Sprzęt 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków powinien posiadać lub mieć 
zabezpieczone w ramach wynajmu minimum: 

• Mieszarka do zapraw 
• Betoniarka wolnospadowa 
• Przenośne zbiorniki na wodę 

Transport cementu oraz wapna powinien się odbywać zgodnie z normą BN-88/6731-
08. Kruszywo podczas transportu naleŜy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem 
oraz przemieszaniem frakcji. 
 
Roboty 

 
Warunki przystąpienia do robot: 
 

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe 
i okienne. 

• Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i 
skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

• Tynki naleŜy wykonać w temperaturze nie niŜszej niŜ +50C pod warunkiem, 
Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 00C. 

• W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano – montaŜowych w okresie 
obniŜonych temperatur”. 

• Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 

• W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w 
czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜanie wodą. 
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Wykonawstwo: 
 
PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-
10100. 
Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, 
wykonywanych w sposób standardowy. Tynki kategorii IV zalicza się do odmian 
doborowych. Tynk trójwarstwowy składa się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 
naleŜy wykonać wg pasów i listew kierunkowych. Gładź naleŜy nanosić po 
związaniu warstwy narzutu (przed stwardnieniem). Do wykonania tynków naleŜy 
stosować zaprawy cementowo wapienne: 

• naraŜone na zwilgocenie 1:1:2 
• nienaraŜone na zwilgocenie 1:1:4 

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi nie powinny przekraczać: 

• pionowego – 2 mm na 1 mb i nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu 
• poziomego – 3 mm na 1 mb i nie więcej niŜ 6 mm pomiędzy przegrodami 

Niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotów, trwałe ślady zacieków, odparzenia, 
pęcherze. 
 
Tynki cienkowarstwowe na dociepleniu: 

Płyty styropianowe naleŜy mocować do podłoŜa poziomo – z zachowaniem 
„mijankowego” układu spoin pionowych przy uŜyciu zaprawy Ceresit CT 83, CT 85 
lub CT 85 ZIMA. Na całej powierzchni ocieplanej ściany, płyty powinny do siebie 
przylegać. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Zaprawę 
naleŜy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasem szerokości 3 do 4 cm i kilkoma 
plackami średnicy około 8 cm umieszczonymi na środkowej powierzchni płyty. 
Łączna powierzchnia nałoŜonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40% 
powierzchni płyty. W przypadku równych gładkich podłoŜy, zaprawę moŜna 
nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilość masy 
klejącej i grubość jej warstwy zaleŜą od stanu podłoŜa, musi być jednak zapewniony 
dobry styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po 
nałoŜeniu masy klejącej na płytę naleŜy ją bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany i 
dokładnie przycisnąć. Po dociśnięciu, płyty nie wolno poruszać. Styropian przykleja 
się pasami od dołu do góry. Powierzchnia przyklejanych płyt powinna być równa, a 
szpary między nimi większe niŜ 2 mm, wypełnione paskami styropianu.  

Do mocowania mechanicznego moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po upływie 24 h 
od przyklejenia płyt. Warunki dodatkowego mocowania powinien określić 
projektant. Projekt powinien zawierać liczbę łączników, ich rozmieszczenie z 
uwzględnieniem wysokości budynku, stref krawędziowych, ich rodzaj, długość, a 
takŜe numer dokumentu dopuszczającego do zastosowania. Zaleca się stosowanie 4 
do 5 łączników na 1 m². Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoŜa, 
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grubości materiału  izolacyjnego, przy czym głębokość zakotwienia powinna 
wynosić co najmniej 6 cm. Zaleca się równieŜ, aby przy grubości powyŜej 15 cm 
stosować dodatkowe mocowanie za pomocą łączników. 

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 

Warstwę zbrojoną naleŜy wykonać na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu 
papierem ściernym płytach styropianowych nie wcześniej niŜ po 3 dniach od 
przyklejenia płyt, ale nie później niŜ po 3 miesiącach, jeŜeli przyklejenie nastąpiło w 
okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo 
starannego przeglądu stanu styropianu. Warstwę zbrojoną naleŜy wykonać w jednej 
operacji przy pomocy zaprawy Ceresit CT 85 lub Ceresit CT 85 ZIMA, rozpoczynając 
od góry ściany. Po nałoŜeniu masy klejącej trzeba natychmiast nakładać siatkę 
zbrojącą, a następnie nanieść drugą warstwę zaprawy. Siatka musi być całkowicie 
niewidoczna i nie moŜe w Ŝadnym przypadku leŜeć bezpośrednio na płytach 
izolacyjnych. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejone na zakład szerokości ok. 
10 cm. Zakłady siatki nie mogą się pokrywać ze spoinami między płytami 
styropianowymi. 

 O ile nie stosowane są kątowniki naroŜne, to na naroŜnikach zewnętrznych siatka 
powinna zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 10 cm. Na naroŜnikach 
otworów w elewacji naleŜy umieścić ukośnie dodatkowe kawałki siatki o wymiarach 
20 x 30 cm W części parterowej, a takŜe na ocieplanych cokołach trzeba zastosować 
dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.  

Wykonanie wyprawy elewacyjnej 

Wyprawę tynkarską naleŜy wykonać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od nałoŜenia 
warstwy zbrojonej i nie później niŜ po 3 miesiącach. Warstwę zbrojoną siatką trzeba 
zagruntować farbą gruntującą Ceresit CT 15 lub Ceresit CT 16. Na wyschniętą 
warstwę gruntującą naleŜy równomiernie, na grubość ziarna nakładać tynk za 
pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Gdy materiał przestaje się juŜ kleić do 
narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową naleŜy nadać mu jednorodną fakturę. 
Warstwę elewa cyjną mogą stanowić tynki mineralne, tynki akrylowe, tynki 
silikatowe i tynki silikonowe Ceresit. W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn 
styku między wyschniętym a świeŜo nakładanym tynkiem, naleŜy zapewnić 
wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy. Proces 
schnięcia wyprawy, niezaleŜnie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz 
ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze 
otoczenia oraz przy duŜej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuŜsze. 
Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkach niekorzystnej sytuacji 
cieplno-wilgotnościowej, wysychają z nierównomiernym wybarwieniem 
powierzchni, a często takŜe z białymi wykwitami. NaleŜy zatem pamiętać o 
zachowaniu reŜimu temperaturowo-wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw 
tynkarskich, a takŜe o osłonięciu rusztowań po nałoŜeniu tynków w celu ich osłony 
przed wpływem złych warunków atmosferycznych. Wyprawa tynkarska moŜe być 
dodatkowo pokryta farbą akrylową, farbą silikatową lub farbą silikonową 
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Jakość robót 

 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny wynikać z normy PN-90/B-14501, 
natomiast badania tynków powinny być przeprowadzone zgodnie z warunkami 
normy PN-70/B-10100.  
 
Obmiar robót 

 
Powierzchnie tynków oblicza się w metrach kwadratowych w stanie surowym w 
świetle ścian i wysokości mierzonej od podłoŜa do spodu stropu. Powierzchnie 
stropów Ŝebrowych i kasetonowych (gęsto-Ŝebrowych) oblicza się w stanie 
surowym.  
 
Odbiór robót 

 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu powyŜszych warunków ich wykonania i 
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujętymi w „wymaganiach ogólnych”. 
 
Przepisy związane 
Przepisami mającymi zastosowanie są normy oraz warunki wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 
 
 
6.8. STOLARKA (45421000-4) 
 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania wymiany i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 
Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów oraz sprzętu podano w części 
„wymagania ogólne”. 
Na wszelkie materiały i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiającemu certyfikaty 
zgodności lub deklaracje zgodności. Dokumenty te odpowiadają przepisom ustawy z 
dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360). 
Zakres dotyczy przygotowania podłoŜa, rodzaju zaprawy, liczby warstw oraz 
techniki wykonania. Zadania te muszą być zgodne z normą PN-B/70-10100. 
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. 
 
Materiały 
 
Drewno 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz 
półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać 
się w granicach 10–16%. 
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Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny 
być większe niŜ podano poniŜej. 
 RóŜnice wymiarów [mm] okien  drzwi 
wymiary zewn. ościeŜnicy do 1 m   5  5 
powyŜej 1 m   5  5 
róŜnica długości przeciwległych elementów do 1 m  1  1   
ościeŜnicy mierzona w świetle powyŜej 1 m 2  2 
skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m 1 
 powyŜej 1 m 2 
 wysokość powyŜej 1 m 2 
róŜnica długości przekątnych  do 1 m  2 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3  3 
 powyŜej 2 m  3  3 
przekroje szerokość do 50 mm  1 
 powyŜej 50 mm 2 
elementów grubość  do 40 mm – 1 
 powyŜej 40 mm – 2 
grubość skrzydła   –  1 
 
Okucia budowlane 
KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku 
braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym 
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie 
została ustanowiona norma. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, 
pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

 
Środki do impregnacji 
Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją 
biologiczną. NaleŜy impregnować: 
- elementy drzwi, 
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeŜnic. 
Doboru środków impregnacyjnych naleŜy dokonać zgodnie z wytycznymi 
stosowania środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB  
Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać 
składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię 
Państwowego Zakładu Higieny. 
Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni 
zewnętrznych elementów stolarki budowlanej naraŜonych na bezpośrednie działanie 
czynników atmosferycznych – nie naleŜy stosować do zabezpieczania powierzchni 
elementów od strony pomieszczenia. 
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Środki do gruntowania 
Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować pokost naturalny 
lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. 
JeŜeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, naleŜy podać rodzaj środka 
uŜytego do gruntowania. 
 
Farby i lakiery 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować: 

– do elementów konfekcjonowanych naleŜy stosować zestaw farb 
chemoutwardzalnych szybkoschnących wg BN-71/6113-46 

– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, 
oraz farby ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie 
olejno-Ŝywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38. 

 
Szkło 
Do szklenia naleŜy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 
 
Do uszczelniania szyb stosować uszczelki systemowe. 
 
Stolarka PCV,AL.: 
Stolarka PCV, AL. – wg instrukcji producenta 
 
Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne”. Sprzęt powinien spełniać wymagania obowiązujące w 
budownictwie ogólnym, powinien być sprawny i spełniać wymogi BHP, posiadać 
aktualne karty i protokoły badań. 
 
Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne”. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie 
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy 
uŜyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zabezpieczone 
przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
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Składowanie 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w 
pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby 
naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
Roboty 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7. 
 
Przygotowanie ościeŜy 
Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do 
którego ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu 
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniŜej. 
 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Rozmieszczenie  punktów 

zamocowań 

wysokość szerokość 

Liczba 
punktów 

zamocowań w nadproŜu i 
progu 

na stojakach 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyŜej 200 8 po 3 po 2 

PowyŜej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyŜej 200 100 po 2 po 3 

 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 
wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki naleŜy wypełnić 
kitem syntetycznym (ftalowym). 
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Osadzenie i uszczelnienie okien 
� W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na 

podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach. 
� Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę 

przykryć listwą. 
� Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 
wysokości okna, nie więcej niŜ 3 mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
– 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
 

� Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez 
wypełnienie szczeliny między ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 
uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

� Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
� Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu 

okien. 
 
Osadzenie i uszczelnienie drzwi: 
 

� Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót 
murowych. 

� OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. 
OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

� Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

� Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

� Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w 
pionie i poziomie; w wypadku bram bezościeŜnicowych sprawdzić ustawienie 
zawiasów kotwionych w ościeŜu. 

� Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
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Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 
Wartość luzu i odchyłek 

Miejsca luzów 
Okien drzwi 

Luzy między 
skrzydłami 

+2 +2 

Między skrzydłami 
a ościeŜnicą 

–1 –1 

 
Powłoki malarskie: 
 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, 
rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać 
substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 
Jakość robót 

 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie 
naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). Zasady zgodności powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-
10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
 
Obmiar robót 
 
Powierzchnie stolarki oblicza się w metrach kwadratowych w stanie surowym lub w 
sztukach 
 
Odbiór robót 
 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu powyŜszych warunków ich wykonania i 
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujętymi w „wymaganiach ogólnych”. 
 
Przepisy związane 

 
Przepisami mającymi zastosowanie są normy oraz warunki wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 
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6.10. ROBOTY IZOLACYJNE (45320000-6) 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych 
oraz termicznych. 
Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów oraz sprzętu podano w części 
„wymagania ogólne”. 
Na wszelkie materiały i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiającemu certyfikaty 
zgodności lub deklaracje zgodności. Dokumenty te odpowiadają przepisom ustawy z 
dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360). 
Zakres dotyczy przygotowania podłoŜa, rodzaju zaprawy, liczby warstw oraz 
techniki wykonania. Zadania te muszą być zgodne z normą PN-B/70-10100. 
 
Materiały 

 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonywania izolacji 
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, Ŝelbe-
towych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z 
dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczną IBDiM do tego typu 
zastosowań. Do papowych izolacji naleŜy stosować papy o wkładach nie 
podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z 
włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. Lepiki i kleje nie 
powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają uŜyte oraz naleŜytą 
przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. Materiały 
izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
stosowanych materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z 
normą PN-69/B-10260. 
 
Przygotowanie powierzchni 
Materiały do przygotowania powierzchni stalowych do układania izolacji powinny 
odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów 
oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-
EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001. Do napraw uszkodzeń i 
ubytków betonu naleŜy stosować materiały zgodne z SST dotyczącą napraw 
konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych. 
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Papa asfaltowa 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie naleŜy stosować papę I/400 na 
tekturze o gramaturze 400 g/m2. 
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, 
o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam 
asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia 
się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku 
poprzecznym nie dłuŜsze niŜ 30 mm, nie więcej niŜ w 3 miejscach na kaŜde 10 m 
długości papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite 
ciemnobrunatne zabarwienie. Wymiary papy w rolce: 
długość: 20 m ±0,20 m 
40 m ±0,40 m 
60 m ±0,60 m 
szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 
 
Lepik asfaltowy 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
– temperatura mięknienia – 60–80°C 
– temperatura zapłonu – 200°C 
– zawartość wody – nie więcej niŜ 0,5% 
– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin 
warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 
zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy 
sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
 
Inne roztwory 
Roztwór asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg PN-B-24620:1998 
Kit asfaltowy uszczelniający KF. Wymagania wg normy PN-75/B-30175 
Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. Wymagania wg normy BN-70/6112-24 
 
Izolacje membranowe 
Do wykonywania izolacji membranowych naleŜy stosować materiały przewidziane 
w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach 
technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do 
tego typu zastosowań. 
Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na 
konstrukcjach betonowych, Ŝelbetowych lub stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 
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Izolacje termiczne- styropian 
Styropian odmiany FS samogasnący.  
Wymagania 
• płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 
spienionych, 
• dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
– dla płyt o grubości poniŜej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
– dla płyt o grubości powyŜej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 
Łączna powierzchnia wad nie moŜe przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 
dopuszczalnej wady 10 cm2. 
• wymiary: 
– długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki    

±0,5% 
– szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
– grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 
 
Sprzęt 

 
Sprzęt powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym, 
powinien być sprawny i spełniać wymogi BHP, posiadać aktualne karty i protokoły 
badań. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Części „Wymagania ogólne” 
 
Transport i składowanie 
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 
20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. Na kaŜdej rolce 
papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 
ww. normie. Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości 
co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) 
w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między stosami – 80 cm. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość 
stosu nie powinna być wyŜsza niŜ 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona 
etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i 
pieczątkę pakowacza. 
 
 
 
Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 
Płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów 
BHP i ruchu drogowego. 
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Roboty 
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. Ogólne 
wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część G „Wymagania 
ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych 
materiałów, normą PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi D2. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w 
granicach od +5°C do +35°C i być o 3 stopnie wyŜsza od temperatury punktu rosy. 
Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie 
większa niŜ 85%. 
 
Przygotowanie podłoŜy 
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. 
NaleŜy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak 
pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. 
Zagłębienia i małe uszkodzenia naleŜy wyrównać, a większe ubytki wypełnić, 
zgodnie z zaleceniami SST dotyczącej napraw konstrukcji betonowych i 
Ŝelbetowych. 
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinny być zgodne z 
zaleceniami Producenta materiałów izolacyjnych. 
I odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta 
materiałów do napraw konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych. 
Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, naleŜy powierzchnię betonu 
przedmuchać spręŜonym powietrzem. 
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom 
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach 
technicznych IBDiM odnośnie: 
–  wytrzymałości podłoŜa na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 
–  temperatury podłoŜa, 
–  wilgotności podłoŜa (maksimum 4% – chyba, Ŝe materiał jest przeznaczony do 
układania na podłoŜa o większej wilgotności), 
–  wieku betonu. 
 
Gruntowanie 
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków 
gruntujących, zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących 
elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta i 
aprobatą techniczną IBDiM.  
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. 
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Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym 
Ŝe druga warstwa moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu 
pierwszej. 
 
Papa 
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z 
gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych 
lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed 
wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy 
papy asfaltowej ułoŜonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 
Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, 
odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Grubość warstwy lepiku między 
podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami 
izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 
Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej 
warstwie powinna być nie mniejsza niŜ 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw 
papy powinny być przesunięte względem siebie. 
PodłoŜe oraz kaŜda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inspektora 
Nadzoru. Przystąpienie do kolejnych etapów robót moŜe nastąpić po dokonaniu 
odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy 
 
Termiczne 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy 
izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe naleŜy 
układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i 
wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać 
mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. Przy wykonywaniu 
ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie 
wznoszenia ścian. NaleŜy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, 
zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany. W czasie przerw w 
pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie 
folią lub papą). 
 
PŁYTY IZOLACYJ E PS 
PŁYTA PS składa się ze styropianu samogasnącego,o gęstości min.15 kg/m3 
(odmiana FS-15), oklejonego jednostronnie papą asfaltową podkładową. 
Płyty przeznaczone są do wykonywania izolacji termicznej dachów i tarasów.  
Płyty PS powinny być układane na niepalnych podłoŜach np.:z blach 
fałdowych,betonowych,z gładzi cementowej,na juŜ istniejących pokryciach 
papowych. (przy uŜyciu na taras naleŜy wykonać wylewkę betonową lub gładz 
cementową o gr.3-4 cm ). Nachylenie połaci dachowych z zastosowaniem płyt PS nie 
powinno przekraczać 20%. 
Przymocowanie płyt do podłoŜa dokonać przy uŜyciu odpowiednich klejów,lepiku 
asfaltowego na gorąco (temp.<+140oC)lub łączników mechanicznych. 
ZuŜycie kleju i ilość łączników wynika z uwzględnienia sił ssania wiatru (naleŜy 
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wyodrębnić strefy dachu:środkową, krawędziową,naroŜną)oraz siły przyczepności 
kleju i nośności łącznika. Kleje i łączniki znajdują się w ofercie uzupełniającej.  
•wymiary płyt [mm x mm ] 500 x 1000 oraz 1000 x 1500 
•grubości płyt styropianowych [mm ] 20,30,40,50,60,80,100,120,140,150,160,200 
220,240,250 
Aprobata technicza - AT-15-4143/00 
 
 
 
Jakość robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania 
ogólne”. 
• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie naleŜy 
stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Kontrola robót obejmuje: 
–  stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
–  sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta 
materiału, 
–  sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
–  kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena 
przygotowania powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
–  kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 
–  kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania 
izolacji z oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, 
złuszczeń lub odspojeń itp.), 
–  oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być 
zgodna z wartością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami 
Producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w 
miejscach wskazanych przez InŜyniera; grubość określa się metodami 
nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z aprobatą techniczną IBDiM, 
–  kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
–  kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 
–  oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
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Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z 
dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
 
Odbiór robót 

 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu powyŜszych warunków ich wykonania i 
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujętymi w „wymaganiach ogólnych”. 
 
Przepisy związane 

 
Przepisami mającymi zastosowanie są normy oraz warunki wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 
 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
7.1. PRZEPISY PRAWNE 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – prawo budowlane  
(tekst jednolity: Dz.U.2003 Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) wraz z 
przepisami wykonawczymi do ustawy. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401) 

� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku – o systemie oceny zgodności (tekst 
jednolity: Dz.U.2004 Nr 204 poz.2087) wraz z przepisami wykonawczymi do 
ustawy. 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku – o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 
Nr 92 poz. 881) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: 
Dz.U.2003 Nr 169 poz.1650) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.2003 Nr 47 poz.401) 

 
7.2. NORMY 
 

� PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
� PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 
� PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
� BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
� PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
� PN-B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
� PN-ISO 6935-1:1998 – Stal zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
� PN-ISO 6935-1/AK:1998 – Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania. 
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� PN-ISO 6935-2:1998 – Stal do zbrojenia betonu. 
� IDT-ISO 6935-2:1991 – Pręt Ŝebrowane 
� PN-ISO 6935-2/AK:1998 – Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. 

Dodatkowe wymagania. 
� PN 82/H-93215 – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
� PN-B-06251 – Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
� PN-B-01801 – Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania. 
� PN-B-01801 - Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania. 
� PN-EN 197-1 - Cement. Skład, wymagania kryteria zgodności dla cementu 

powszechnego uŜytku. 
� PN-B-06250 - Beton zwykły 
� PN-B-06251 - Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
� PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy 
� PN-B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych 
� PN-M-47900.00 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 

główne wymiary 
� PN-M-47900.02 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

ramowe. Ogólne wymagania i badania 
� PN-M-47900.03 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne 

wymagania i badania 
� PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
� PN-74/B-246922 - Roztwór asfaltowy do gruntowania 
� PN-91/B10102 – Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
� PN-C-81913:1998 – Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
� PN-EN   13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
� PN-EN  13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 

zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 


