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1. WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspoélne dla robét
budowlanych wszystkich branz.

Roboty

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéc¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce nie péZniej niz
w czasie do tego wyznaczonym pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe w
takim wypadku ponosi Wykonawca.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, specyfikacja istotnych
warunkoéw zamoéwienia oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowia zataczniki do umowy i sa dla niego obowiazujace.

W przypadku rozbieznosci w poszczegélnych dokumentach, obowigzuje data
ostatniego ustalenia. W przypadku wymiaréw, jest wazniejsza wielko$¢ liczbowa
podana na rysunku od odczytéw ze skali rysunku. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z
dokumentacja i specyfikacja techniczng. W przypadku ich niezgodnosci, zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
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TEREN BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia niezbedne do ochrony robét oraz
wskazane przepisami szczegélnymi w tym: ogrodzenia, porecze, tablice
ostrzegawcze, oSwietlenie, dozorcéw i.t.p.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja dodatkowej optacie lecz sa
wlaczone w cene umowy.

OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, w tym unikaé uszkodzen i
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej wynikajacych miedzy innymi ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprzet przeciwpozarowy na terenie dzialania.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel techniczny.

OCHRONA WEASNOSCI

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu oraz pod jego poziomem, zapewni wiasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen. W razie uszkodzen spowodowanych
robotami, Wykonawca powiadomi odpowiednie organy odpowiedzialne oraz
spowoduje usuniecie uszkodzen na koszt wlasny.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
BHP, a wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem tych wymogéw sa uwzglednione
W cenie umowy.

PRZEPISY INNE

Wykonawca zobowiazany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panistwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami, bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.
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Materiaty

DOSTAWY

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczace materiatow
przeznaczonych do wbudowania, odpowiednie certyfikaty lub swiadectwa badan
laboratoryjnych. Materialy powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone
dokumentami ujetymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang usuniete przez
Wykonawece z terenu budowy na koszt wlasny. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajduja sie materialy nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem.

Jedli dokumentacja przewiduje wariantowe wykorzystanie r6znych materiatléw lub
zachodzi taka potrzeba z innych, wczesniej nie przewidzianych wzgledow,
Wykonawca kazdorazowo uzgodni to z Inspektorem nadzoru, ktéry musi
zaakceptowac zmiany.

SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie materialéw, ich zabezpieczenie oraz
nadzor nad nimi. Materialty musza zachowaé swoja jakosc i wiasciwosé do robét
przez calty okres.

Sprzet

WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robét, bedacego w zgodzie ze zlozona
przez Wykonawce ofertg oraz odpowiadajacego wymaganiom zawartym w
szczegotowej specyfikacji technicznej.

Sprzet musi spelnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu,
ktére nie wplynal niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci
przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na wszelkich drogach i dojazdach do terenu budowy,
jak réwniez dokona napraw i rekultywacji dojazdéw po przeprowadzonych
robotach, spowodowanych tymi robotami.
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Jakosé robot
PROGRAM JAKOSCI

Do obowiazké6w Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Zamawiajacemu programu zapewnienia jakosci, ktéry powinien zawierac co
najmniej:

1. organizacje wykonania robét (terminy, sposoby prowadzenia robét -

harmonogram)
2. organizacje ruchu na budowie (plan budowy z oznakowaniem)
3. plan BIOZ
4. wykaz kadry pracowniczej zgodnie z zalacznikami SIWZ
5. wykaz sprzetu zgodnie z zatacznikami SIWZ
KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i materiatow,
powinien zapewnic¢ pelny dostep kontroli Inspektorowi nadzoru lub osobie
upowaznionej przez Zamawiajacego. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest niezbedny do wykonania rob6t zgodnie z umowa.

Wszelkie koszty z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca. Badania beda prowadzone zgodnie z wymogami norm. Wyniki
badan, Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, badari materialéw u
zrodla ich wytwarzania, przy czym Wykonawca jak réwniez producent materiatéw
udziela mu wszelkiej niezbednej pomocy w tym zakresie.

CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Wykonawca uzywa tylko i wylgcznie wyrobéw i materiatéw, ktére odpowiadajg
przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku - o wyrobach budowlanych (Dz.U.
2004 Nr 92 poz.881), sa oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem ministra
infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 - Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposéb znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 Nr 198
poz.2041).
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DOKUMENTY BUDOWY

1. Dziennik budowy - prowadzony zgodnie z § 45 ustawy prawo budowlane
(Dz.U.2003 nr 207 poz.2016 z pézZn. zmianami)
2. Ksigzka obmiaréw - pozwalajaca na rozliczenie faktycznego postepu robot
oraz kontrolujaca zakres ewentualnych rob6t dodatkowych
3. Dokumenty laboratoryjne - gromadzone i prowadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci
4. dokumenty prawne - pozwolenie na budowe, protokoty przekazania,
protokoty odbioru, operaty geodezyjne, protokoly pomiaréw i sprawdzen,
notatki stuzbowe, plan BIOZ i.t.p.
Dokumenty beda przechowywane na budowie, w miejscu zabezpieczonym,
dostepne w kazdej chwili dla os6b do tego upowaznionych. Za calo$¢ dokumentaciji
odpowiada Wykonawca.

Obmiary robét i roboty dodatkowe

Zasady wykazania robét dodatkowych ujete sa w SIWZ przekazanej Wykonawcy.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie robét w kosztorysie ofertowym wykonanym na
podstawie przedmiaru, warunkéw SIWZ oraz dokumentacji budowlanej nie zwalnia
Wykonawcy od ukoriczenia wszystkich robét i oddaniu calosci zadania zgodnie z
celem jakiemu ma stuzy¢.

Roboty dodatkowe zostaja uzgodnione z Inspektorem nadzoru, przy czym powinny
by¢ zgtoszone co najmniej 3 dni przed terminem zakoriczenia mozliwosci ich
zweryfikowania i podjecia odpowiedniej decyzji.

Odbiodr robot

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH

Polega na finalnej ocenie jakosci oraz iloéci wykonywanych robét, ktére ulegng w
dalszej czesci procesu zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru po zgloszeniu
tych robét przez Wykonawce w terminie do 3 dni. Zgloszenia dokonuje sie wpisem
do dziennika budowy. Inspektor nadzoru odbiera roboty na podstawie dokumentacji
i wczesniej dokonanych ustalen.

ODBIORY CZESCIOWE

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Dokonuje sie zgodnie z
warunkami umowy oraz ustaleniami biezagcymi wedlug zasad obowigzujacych przy
odbiorze ostatecznym robot. Wykonawca zglasza takie roboty na trzy dni przed
zakryciem rob6t zanikowych lub na 7 dni przed dniem mozliwosci odebrania innych
robo6t.
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ODBIOR KONCOWY

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
oraz jakosci. Zakoriczenie robot i gotowos¢ do odbioru Wykonaweca zgtasza wpisem
do dziennika budowy. Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego w
terminach ustalonych w dokumentach umowy. Przy odbiorze Wykonawca dostarcza
dokumenty przewidziane prawem oraz ustaleniami wczes$niejszymi, w tym:
e oryginaly dziennikéw budowy, ksigzki obmiaréw
e dokumentacje powykonawcza
e specyfikacje techniczne sprzetu i urzadzen
e deklaracje lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodnoséci (Dz.U. 2002 Nr 166
p00z.1360)
e protokoty odbioru robot towarzyszacych (np. przylaczy)
e inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna
W przypadku nie odebrania robét, komisja wydajac zalecenia co do zakresu
poprawek ustala nowy termin odbioru. Odbiér rob6t poprawkowych zostanie
wykonany na zasadach odbioru koricowego.

ODBIOR POGWARANCYJNY

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia
sie w okresie gwarancji i rekojmi. Przeprowadza sie na podstawie oceny wizualnej
zgodnie z zasadami odbioru ostatecznego.

Platnosci

USTALENIA OGOLNE

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartoé¢ podana przez
Wykonawce w dokumentach umowy. Cena to obejmuje wszelkie czynnosci
niezbedne do wykonania zadania. Sposoby ptatnosci ujete sa w umowie.

Koszty objazdéw, przejazdéw ponosi Zamawiajacy, chyba, Ze ujete one zostaty w
warunkach przetargowych. Obejmujg one miedzy innymi: projekt organizacji ruchu,
tymczasowe oznakowanie, oplaty, przygotowanie terenu, utrzymanie ptynnosci
ruchu, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakoriczonych robotach.
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2. PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I

Specyfikacja odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn:
,Przebudowa i remont budynku Straznicy OSP w Dabrowicy, gmina Kurytéwka”

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Celem remontu jest poprawa estetyki , funkcjonalnosci i bezpieczeristwa
pomieszczen ; dostosowanie niektérych elementéw budowlanych do
obowiazujacych obecnie norm i przepiséw; wymiana zniszczonych materiatéw i
urzadzeri na nowe. Zakres obejmuje roboty ogélnobudowlane zewnetrzne.

4. LOKALIZACJA ROBOT

Teren objety zadaniem t.j. budynek Straznicy OSP w Dabrowicy nalezy do inwestora

- Gminy Kuryléwka. Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociagowa, energetyczna i
telekomunikacyjng oraz posiada lokalne przylacze kanalizacyjne do szczelnego

zbiornika na Scieki. Komunikacje stanowi istniejacy wjazd od drogi powiatowej. Cata

nieruchomosc lezy w kompleksie wiejskiej zabudowy zagrodowe;.
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6. SZCZEGOELOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (45111200)

Uwagi ogdlne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
przygotowania terenu oraz wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i
przygotowania placu budowy.

Ogolne wymagania dotyczace robot i materialéw oraz sprzetu podano w czeéci
,wWymagania ogolne”.

Dokumentacja budowy

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien dysponowaé dokumentacja
budowy w skiad, ktérej wchodzi w szczegélnosci:

- Projekt budowlany i wykonawczy

- Pozwolenie na budowe lub tzw. “brakiem sprzeciwu” przy trybie zgloszenia

wykonania robot

- Inne pozwolenia i decyzje administracyjne

- Ksigzka obmiaru

- Plan bioz (jesli wymagany przez odrebne przepisy)

- Zgloszenia rozpoczecia

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

- Organizacja placu budowy

Zgodnoéé robdt z dokumentami:

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta, wyjasnienia i inne
dodatkowe dokumenty stanowia cze$¢ umowy, znakiem tego jakiekolwiek
wymaganie zawarte w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy w
calosci.

W przypadku rozbieznosci (sprzecznosci) obowigzuja wyjasnienia Zamawiajacego
(Inspektora Nadzoru). Dane te uwazane sg za wartosci docelowe - dopuszczalne
odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materialy i roboty nie beda zgodne z dokumentacja i wptynie to na negatywna jakos¢
budowli (elementu budowli), materiaty i roboty te zostana zastapione odpowiednimi
na koszt Wykonawcy.
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Urzadzenia zabezpieczajace budowe:

W czasie robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace zapewniajac bezpieczeristwo podczas prowadzenia prac
(oznakowanie, oéwietlenie i.t.p). Teren nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem o0séb postronnych.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego. Majac to na uwadze Wykonawca bedzie miat wzglad w szczeg6lnosci
na lokalizacje drég dojazdowych. Zastosuje zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
ciekéw wodnych i wéd gruntowych, powietrza przed pylami i gazami. Materialy,
ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzytku.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ przepisow ppoz, bedzie utrzymywacé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Zabezpieczy
odpowiednio materiaty fatwopalne.

Ochrona wlasno$ci:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji naziemnych oraz podziemnych
zapewniajac wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem. W
razie przypadkowego uszkodzenia, zawiadomi inspektora nadzoru oraz
odpowiednie instytucje odpowiedzialne, jak réwniez dostarczy wszelkiej pomocy
potrzebnej do dokonania napraw.

Materiaty

Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia
wytwarzania, zamawiania materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan, odpowiada
réwniez za uzyskanie pozwoleni na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrodet
miejscowych, ponoszac przy tym odpowiedzialnoéc¢ za spetnienie wymagan
ilodciowych i jakosciowych. Grunty z wykopéw zostang uzyte do zasypek i innych
rob6t ziemnych na terenie budowy. Nadmiar gruntéw zostanie wywieziony za
zgoda inspektora nadzoru w miejsce przez niego wskazane.
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Sprzet

Uwagi ogdlne:

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie zgodna z przedstawiona oferta, posiada¢ bedzie
dokumenty dopuszczajace do uzytkowania, w przypadku mozliwosci wariantowego
uzycia sprzetu innego, jego dopuszczenie uwarunkowane jest zgoda inspektora
nadzoru.

Roboty rozbiérkowe :

Do robét rozbiérkowych sprzet powinien zapewnic:
- Mechaniczne rozbiérki muréw oraz rozbijanie elementéw betonowych (mtoty
pneumatyczne, narzedzia reczne)
- Ciecie i odspajanie elementéw stalowych (szlifierki katowe, narzedzia reczne)
- Transport odspojonych materialéw (samochody skrzyniowe, wywrotki)
- Komunikacje pozioma i pionowa materialéw na budowie
- Zaladunek materialéw na $rodki transportu

Transport:
Transport materialéw z rozbiérki érodkami transportu. Przewozony tadunek

zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Srodki transportu powinny
odpowiada¢ przepisom odrebnym.

Roboty

Uwagi ogdblne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, zasadami
wiedzy technicznej, dokumentacja projektowa oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu, jego oznakowanie i
wytyczenie wszystkich jego elementéw. Do zadan wykonawcy nalezy réwniez
organizacja placu budowy i zaplecza technicznego, a takze podlaczenie do urzadzen
przesytu mediéw niezbednych do prowadzenia robét.
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Roboty rozbidrkowe:

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (
Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Nalezy przy tym zdemontowac wszelkie uzbrojenie znajdujace sie w bezposrednim
sasiedztwie roboét takie jak m.in.: instalacje wod-kan; elektryczne, teletechniczne,
zasilanie energetyczne i.t.p. Materialy z rozbiérki sktadowa¢ posortowane w jednym
miejscu.

Pokrycia dachowe oraz uszkodzone i przeznaczone do wymiany elementy tacenia
rozbiera¢ recznie, natomiast Scianki dzialowe - recznie lub mechanicznie. Stolarka
budowlana, o ile przeznaczona jest do odzysku, musi by¢ wykuta i odpowiednio
sktadowana.

Jakosé robot

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z powyzszymi wymaganiami oraz
,wymaganiami ogélnymi” dla rob6t budowlanych.

Obmiar robot

Przyjmuje si¢ jednostki obmiarowe:

- Rozbiérki elementéw kubaturowych - m3

- Rozbiérki pokrycia dachu, podlog, scianek z plyt gipsowo-kartonowych- m2
Rozbiérki instalacji budowlanych - mb
Rozbiérki stolarki budowlanej - m2

Odbiédr robot

Odbiér robét polega na sprawdzeniu powyzszych warunkéw ich wykonania i
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujetymi w ,wymaganiach ogélnych”.
Materiaty do ponownego wbudowania lub odzysku z rozbiérek zakwalifikuje
inspektor nadzoru.
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6.2. ROBOTY ZIEMNE

Uwagi ogdlne:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot i materialéw oraz sprzetu podano w czesci
,wWymagania ogolne”.

Na wszelkie materiaty i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci. Dokumenty te odpowiadajg przepisom ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360).
Ustalenia obejmuja zasady prowadzenia rob6t ziemnych w zakresie wykonania
wykopow w gruntach nie skalistych (kat. I-V) oraz pozyskiwania gruntéw z ukopu.

Przy realizacji przedmiotowego zadania roboty ziemne wystapia w niewielkim
zakresie: wykonanie koryta pod opaske odbojowaq z kostki betonowej i ptyte wjazdu do garazu

Wykonawca bedzie przestrzega¢ norm i przepiséw ochrony srodowiska oraz unikaé
ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej. Wykonawca zobowiazany jest do
znajomosci wszelkich przepiséw i wytycznych, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwiazane z prowadzonymi robotami i przestrzegac je w pelni.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw beda formowane w hatdy i
uzyte przy rekultywacji terenu po zakoriczeniu rob6t. Nadwyzki beda przewiezione
w miejsca wskazane przez Inspektora nadzoru i za jego zgoda. Bez zgody Inspektora
nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych innych wykopoéw nie ujetych w
dokumentach umowy.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien posiadac lub
mie¢ zabezpieczony w ramach wynajmu sprzet do:

e Transportu mas ziemnych (samochody ciezarowe)

e Zageszczenia ziemi (walce, ubijaki)

Transport powinien sie odbywac zgodnie z zasadami i przepisami ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach.
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Zasypywanie wykopow obiektowych dokonuje sie recznie lub mechanicznie
gruntem z zageszczeniem co 30 cm.

Obmiar robét

Dlugosci pomiedzy punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej, objetosci za$ jako wyliczone jako dtugo$¢ mnozona przez Sredni przekrd;.
Ilosci wagowe beda mierzone w tonach lub kilogramach. Obmiary przeprowadzone
beda przed czesciowymi lub catkowitym odbiorem robét, a w przypadkach robot
zanikowych - przed ich zakryciem. Roboty mierzone beda w jednostkach m3.

Odbidr robét

Odbioér robét polega na sprawdzeniu powyzszych warunkéw ich wykonania i
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujetymi w , wymaganiach ogélnych”.

Przepisy zwiazane
Przepisami majgcymi zastosowanie sa normy oraz warunki wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

6.3. ZBROJENIE I BETONOWANIE

W zakresie robot remontowych przy budynku Straznicy OSP wystepuja roboty
zbrojarsko-betoniarskie przy wykonywaniu plyty zewnetrznej wjazdu do garazu.

6.4. ROBOTY MUROWE (45262522-6)

Uwagi ogdlne:

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru muréw z materialéw ceramicznych.

Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t i materialéw oraz sprzetu podano w czesci
,wWymagania ogolne”.

Na wszelkie materiaty i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci. Dokumenty te odpowiadajg przepisom ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360).
Zakres dotyczy przygotowania podloza, rodzaju zaprawy, liczby warstw oraz
techniki wykonania. Zadania te musza by¢ zgodne z normg PN-B/70-10100.
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Materiaty

Woda:

Woda zarobowa do zapraw i skrapiania podloza powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badart mozna stosowac wode
wodociagowa.

Piasek:

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 a w szczegdlnoéci nie
zawiera¢ domieszek organicznych oraz posiada¢ urozmaicone frakcje. Do
murowania stosuje sie piasek gruboziarnisty (1,0-2,0 mm).

Zaprawy:
Przygotowanie zapraw powinno si¢ odbywac¢ mechanicznie, w takiej ilosci aby

mogta by¢ wbudowana w okresie ok. 3 godz. Zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy PN-90/B-14501. Do zapraw nalezy stosowac¢ cement
portlandzki wg. normy PN-B-19701;1997, a w przypadku zapraw cementowo-
wapiennych - wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego o
jednolitej i jednobarwnej masie.

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢
wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw
murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Wyroby ceramiczne:

Cegla budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegla budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie
panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiel potéwkowych, peknietych catkowicie lub z
jednym peknieciem przechodzacym przez cala grubosc¢ cegly o diugosci
powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegly - 10% cegiet badanych.
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24 %.

Wytrzymatos¢ na éciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?3

Wspolczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornoé¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i
odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z
wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadia sie.

Cegta budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilos¢ cegiet poldéwkowych, peknietych do 10% ilosci
cegiet badanych
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigeksza od 16%.
Wytrzymatlos¢ na Sciskanie 15 MPa.
Odpornos¢ na dzialanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
Odpornoé¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z
wysokoéci 1,5 m na inne cegly nie rozpadla sie¢ na kawalki; moze
natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. Iloé¢ cegiel nie
spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiel

-3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych 46



Obiekt — Przebudowa i remont budynku Remizy OSP w Dabrowicy, gmina Kurytéwka

Cegla budowlana petna licowka klasy 15 MPa
e Wymagania co do wytrzymalodci, nasigkliwosci, odpornosci na
dziatanie mrozu jak dla cegly KL15. Przewiduje si¢ mozliwos¢ uzycia
cegiel uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu
przez Inzyniera.
Cegla dziurawka klasy 50
e  Wymiary 1 =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
e Masa2,15-2,8 kg
e Nasigkliwoé¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
e  Wytrzymalosc¢ na Sciskanie 5,0 MPa
e Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3
e  Wspoélczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
e Odpornosé¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i
odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
e Cegla kratéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie paristwowe;j.
e  Wymiary typ K11=250 mm, s =120mm, h = 65mm
e MasatypK123-29kg
e  Wymiary typ K21 =250 mm, s =120 mm, h = 140 mm
e Masa typ K24,9-6,3 kg
e Nasigkliwoé¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
e Wytrzymalosc¢ na Sciskanie 10,0 MPa
e Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm?,
e  Wspoblczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
e Odpornosé¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i
odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowac¢ tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i
piwnic.

Wyroby inne:
Bloczki z betonu komérkowego
Wymiary: 59%24x24 cm, 59%24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na
Sciskanie.
Beton komoérkowy do produkgji bloczkéw wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem.
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Cegla silikatowa

Cegly pelne i bloki drazone.

Wymiary: INF 250+3x120+2x65+2

1,5NF 250+3x120+2x104+2

2NFD 2504£3x120+2x138+2

3NFD 250+3x120+2%220+3

6NFD 250+3x%250+2x220+3

Wymagania:

- nasigkliwos¢ 16 %

- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeni
gestos¢ - nie wiecej niz 1,9 kg/dm? dla cegly petneji 1,5 kg/dm? dla drazonych.

Sprzet

Wykonaweca przystepujacy do wykonania tynkéw powinien posiada¢ lub mie¢
zabezpieczone w ramach wynajmu minimum:

e Mieszarka do zapraw

e Betoniarka wolnospadowa

e Przenosne zbiorniki na wode
Transport cementu oraz wapna powinien sie odbywac zgodnie z norma BN-88/6731-
08. Kruszywo podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
oraz przemieszaniem frakcji.

Roboty

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokéw iotworéw. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury
nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz
po zakoriczeniu $cian gtownych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na caltej ich dlugosci. W miejscu
polaczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.
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Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem
murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem
czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu
rob6t po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, lacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Mur z cegly petnei:

Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym
grubos$¢ maksymalna nie powinna przekraczaé¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.
Stosowanie potéwek i cegiel utamkowych. Liczba cegiet uzytych w potéwkach do
muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego
wymiaru.
Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci r6zniacej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione
boczne.

Mur z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé wedlug tych samych zasad, jak mury z
cegly pelnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach
dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegte pelna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3
warstwy powinny by¢ wykonane z cegly pelnej.
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Mur z cegly kratowki

Cegle kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych,
samonos$nych i ostonowych. Mozna ja réwniez stosowaé¢ do murowania Scian
wewnetrznych. Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje
gestoplastyczng w granicach zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm. Cegly w
murze nalezy uklada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny mialy kierunek
pionowy. Cegly przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie
woda. Wigzanie cegiet kratéwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly petnej.
Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubosé¢ spoin
pionowych - 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2
mm, a dla spoin pionowych =5 mm.

Jakos¢ robét
Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztaltu cegly,
- liczby szczerb i peknied,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwréceniem szczegélnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazna nalezy
ja poddaé¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy
kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.
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Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]

Rodzaj odchylek . mury
mury spoinowane . .
niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dlugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na 1 m dlugosci 1 2
- na calej dlugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu 5
-na 1 m dlugosci 1 10
- na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w
Swietle
o wymiarach:
do 100 cm szeroko,é/c’ _:1_2: :i’ N 1;,6’_13
wysokosc
ponad 100 cm 410, -5 +10, -5
szerokosc +15,-10 +15,-10
wysokosé

Obmiar robot

Powierzchnie Scian oblicza si¢ w metrach kwadratowych w stanie surowym.
Kominy poddane przemurowaniu oblicza si¢ w metrach sze$ciennych w stanie

surowym.

Odbiér robot

Odbioér robét polega na sprawdzeniu powyzszych warunkéw ich wykonania i
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujetymi w ,wymaganiach ogélnych”.

Przepisy zwiazane

Przepisami majacymi zastosowanie sa normy oraz warunki wykonania i odbioru

robot budowlanych Czesé B.
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6.5. TYNKI (45411000)

Uwagi ogélne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw zwyktych zewnetrznych i wewnetrznych.

Ogolne wymagania dotyczace robot i materialéw oraz sprzetu podano w czeéci
,wWymagania ogolne”.

Na wszelkie materiaty i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci. Dokumenty te odpowiadajg przepisom ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360).
Zakres dotyczy przygotowania podloza, rodzaju zaprawy, liczby warstw oraz
techniki wykonania. Zadania te musza by¢ zgodne z normg PN-B/70-10100.

Materiaty

Woda:

Woda zarobowa do zapraw i skrapiania podloza powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-88/B-32250. Bez badart mozna stosowac wode
wodociagowa.

Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 a w szczegdlnoéci nie
zawiera¢ domieszek organicznych oraz posiada¢ urozmaicone frakcje. Do warstw
spodnich tynkéw - gruboziarnisty (1,0-2,0 mm); do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty (0,5-1,0 mm); do gladzi drobnoziarnisty (do 0,5 mm).

Zaprawy

Przygotowanie zapraw powinno sie odbywaé¢ mechanicznie, w takiej iloéci aby
mogta by¢ wbudowana w okresie ok. 3 godz. Zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy

PN-90/B-14501. Do zapraw nalezy stosowac cement portlandzki wg. normy
PN-B-19701;1997, a w przypadku zapraw cementowo-wapiennych - wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego o jednolitej i jednobarwnej
masie.
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Sprzet

Wykonaweca przystepujacy do wykonania tynkéw powinien posiada¢ lub mie¢
zabezpieczone w ramach wynajmu minimum:

e Mieszarka do zapraw

e Betoniarka wolnospadowa

e Przenosne zbiorniki na wode
Transport cementu oraz wapna powinien si¢ odbywacé zgodnie z normg BN-88/6731-
08. Kruszywo podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
oraz przemieszaniem frakgji.

Roboty

Warunki przystapienia do robot:

e Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢
zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe
i okienne.

e Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i
skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

e Tynkinalezy wykonaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

e W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

e Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciaggu pierwszych
dwéch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

e W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzanie woda.
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Wrykonawstwo:

Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100.
Tynki zwykte kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy. Tynki kategorii IV zalicza sie do odmian
doborowych. Tynk tréjwarstwowy sktada sie z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
nalezy wykonac¢ wg paséw i listew kierunkowych. Gladz nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu (przed stwardnieniem). Do wykonania tynkéw nalezy
stosowac zaprawy cementowo wapienne:

e narazone na zwilgocenie 1:1:2

e nienarazone na zwilgocenie 1:1:4
Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ przed przystapieniem do robét tynkowych.
Odchylenia powierzchni i krawedzi nie powinny przekraczac:

e pionowego - 2 mm na 1 mb i nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu

e poziomego - 3 mm na 1 mb i nie wiecej niz 6 mm pomiedzy przegrodami
Niedopuszczalne sa wykwity w postaci nalotéw, trwale $lady zaciekéw, odparzenia,
pecherze.

Tynki cienkowarstwowe na dociepleniu:

Ptyty styropianowe nalezy mocowac do podtoza poziomo - z zachowaniem
,mijankowego” ukladu spoin pionowych przy uzyciu zaprawy Ceresit CT 83, CT 85
lub CT 85 ZIMA. Na catej powierzchni ocieplanej Sciany, ptyty powinny do siebie
przylegaé. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach. Zaprawe
nalezy nakladac kielnig po obwodzie plyty pasem szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma
plackami Srednicy okoto 8 cm umieszczonymi na srodkowej powierzchni ptyty.
taczna powierzchnia nalozonej masy klejacej powinna obejmowac co najmniej 40%
powierzchni ptyty. W przypadku réwnych gtadkich podtozy, zaprawe mozna
nakladac¢ na plyty za pomoca pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. [lo$¢ masy
klejacej i grubosc¢ jej warstwy zaleza od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony
dobry styk ze éciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po
natozeniu masy klejacej na ptyte nalezy ja bezzwlocznie przytozy¢ do éciany i
dokladnie przycisnaé. Po docisnieciu, plyty nie wolno poruszaé. Styropian przykleja
sie pasami od dotu do gory. Powierzchnia przyklejanych ptyt powinna by¢ réwna, a
szpary miedzy nimi wieksze niz 2 mm, wypelnione paskami styropianu.

Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h
od przyklejenia ptyt. Warunki dodatkowego mocowania powinien okresli¢
projektant. Projekt powinien zawiera¢ liczbe tacznikéw, ich rozmieszczenie z
uwzglednieniem wysokosci budynku, stref krawedziowych, ich rodzaj, dtugosé¢, a
takze numer dokumentu dopuszczajacego do zastosowania. Zaleca sie stosowanie 4
do 5 tacznikéw na 1 m?2. Dlugosé facznikéw powinna wynikaé z rodzaju podtoza,
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grubosci materiatu izolacyjnego, przy czym glebokos¢ zakotwienia powinna
wynosi¢ co najmniej 6 cm. Zaleca sie rowniez, aby przy grubosci powyzej 15 cm
stosowa¢ dodatkowe mocowanie za pomoca tacznikow.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Warstwe zbrojona nalezy wykonaé na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu
papierem Sciernym plytach styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia plyt, ale nie p6Zniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpilo w
okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo
starannego przegladu stanu styropianu. Warstwe zbrojona nalezy wykona¢ w jednej
operacji przy pomocy zaprawy Ceresit CT 85 lub Ceresit CT 85 ZIMA, rozpoczynajac
od géry éciany. Po natlozeniu masy klejacej trzeba natychmiast nakladac siatke
zbrojacy, a nastepnie nanieé¢ druga warstwe zaprawy. Siatka musi by¢ catkowicie
niewidoczna i nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach
izolacyjnych. Pasy siatki zbrojgacej powinny by¢ przyklejone na zaklad szerokosci ok.
10 cm. Zaklady siatki nie moga sie pokrywac ze spoinami miedzy ptytami
styropianowymi.

O ile nie stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka
powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtos¢ co najmniej 10 cm. Na naroznikach
otworow w elewacji nalezy umiesci¢ ukosnie dodatkowe kawatki siatki o wymiarach
20 x 30 cm W czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach trzeba zastosowac
dwie warstwy siatki zbrojacej lub tzw. siatke pancerna.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawe tynkarska nalezy wykonac nie wczesniej niz po 3 dniach od nalozenia
warstwy zbrojonej i nie p6Zniej niz po 3 miesigcach. Warstwe zbrojong siatka trzeba
zagruntowac farbg gruntujaca Ceresit CT 15 lub Ceresit CT 16. Na wyschnieta
warstwe gruntujacq nalezy rownomiernie, na grubos¢ ziarna nakladac tynk za
pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy material przestaje sie juz klei¢ do
narzedzia, plasko trzymana packa plastikowa nalezy nada¢ mu jednorodna fakture.
Warstwe elewa cyjng moga stanowi¢ tynki mineralne, tynki akrylowe, tynki
silikatowe i tynki silikonowe Ceresit. W celu unikniecia widocznych plaszczyzn
styku miedzy wyschnietym a Swiezo naktadanym tynkiem, nalezy zapewnié¢
wystarczajaca liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces
schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz
ewentualnym wiazaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze
otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest diuzsze.
Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkach niekorzystnej sytuacji
cieplno-wilgotnosciowej, wysychaja z nieréwnomiernym wybarwieniem
powierzchni, a czesto takze z bialymi wykwitami. Nalezy zatem pamietac o
zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw
tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkéw w celu ich ostony
przed wplywem ztych warunkéw atmosferycznych. Wyprawa tynkarska moze by¢
dodatkowo pokryta farba akrylowa, farba silikatowgq lub farba silikonowg
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[akos¢ robot
Czestotliwosc¢ oraz zakres badari powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501,
natomiast badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z warunkami

normy PN-70/B-10100.

Obmiar robét

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych w stanie surowym w
$wietle Scian i wysokosci mierzonej od podtoza do spodu stropu. Powierzchnie
stropow zebrowych i kasetonowych (gesto-zebrowych) oblicza sie w stanie
surowym.

Odbidr robét

Odbiér robét polega na sprawdzeniu powyzszych warunkéw ich wykonania i
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujetymi w ,wymaganiach ogélnych”.

Przepisy zwiagzane
Przepisami majacymi zastosowanie sa normy oraz warunki wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

6.8. STOLARKA (45421000-4)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania wymiany i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t i materialéw oraz sprzetu podano w czesci
»,Wymagania ogolne”.

Na wszelkie materiaty i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci. Dokumenty te odpowiadajg przepisom ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360).
Zakres dotyczy przygotowania podloza, rodzaju zaprawy, liczby warstw oraz
techniki wykonania. Zadania te musza by¢ zgodne z norma PN-B/70-10100.
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykoriczona wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

Materiaty

Drewno

Do produkgcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz
potfabrykaty tarte odpowiadajace normom paristwowym.

Wilgotnosc¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢
sie w granicach 10-16%.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych 56



Obiekt — Przebudowa i remont budynku Remizy OSP w Dabrowicy, gmina Kurytéwka

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny
by¢ wieksze niz podano ponizej.

Réznice wymiaréw [mm] okien  drzwi
wymiary zewn. oécieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dlugosci przeciwlegtych elementéwdo 1 m 1 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydlo we wrebie szerokos¢ do1m 1
powyzej 1 m 2

wysokoé¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugosci przekatnych  do1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosc do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta - 1

Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie
zostala ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,
pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

Srodki do impregnacii

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢é zabezpieczone przed korozja
biologiczna. Nalezy impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajace sie ze $cianami oScieznic.

Doboru s$rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z wytycznymi
stosowania Srodkéw ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawierac
skltadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie
Panstwowego Zakladu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie
czynnikdw atmosferycznych - nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni
elementéw od strony pomieszczenia.
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Srodki do gruntowania

Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny
lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka
uzytego do gruntowania.

Farby i lakiery
Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb
chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg BN-71/6113-46
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002,
oraz farby ftalowe ogélnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie
olejno-zywiczne i ftalowe ogolnego stosowania wg BN-76/6115-38.

Szklo
Do szklenia nalezy stosowac szklo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

Do uszczelniania szyb stosowac uszczelki systemowe.

Stolarka PCV,AL.:
Stolarka PCV, AL. - wg instrukcji producenta

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01)
»~Wymagania ogoélne”. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w
budownictwie ogélnym, powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wymogi BHP, posiada¢
aktualne karty i protokoty badan.

Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

»Wymagania ogodlne”.

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowaé w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.
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Skladowanie

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby
nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Roboty

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ,, Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7.

Przygotowanie oSciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oécieze nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w odciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie p/unktow
) zamocowan
punktow P
» y . w nadprozu i .
wysokosé szerokosé zamocowan na stojakach
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypelni¢

kitem syntetycznym (ftalowym).
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Osadzenie i uszczelnienie okien

v" W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na

podkladkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

v" Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline

przykry¢ listwa.

v" Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokoéci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

v

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypelnienie szczeliny miedzy oSciezem a oScieznica materialem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywaé do tego celu materialow wydzielajacych zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamkna¢.

Osadzenie parapetéw wykonywa¢ po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

Osadzenie i uszczelnienie drzwi:

v

v

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét
murowych.

Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w oSciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢é wbudowane zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w
pionie i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie
zawiasoéw kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy dokfadnie zamkna¢ i sprawdzié luzy.
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Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Micisca lTuzéw Wartoéc¢ luzu i odchylek
) Okien drzwi
Luzy miedzy
skrzydtami +2 *2
Miedzy skrzydtami 1 1
a oScieznica

Powloki malarskie:

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla,
rys i odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé
substancji szkodliwych dla zdrowia.

Jakosé robot

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robét
materialow, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowa¢ réwniez materialow  przeterminowanych (po  okresie
gwarancyjnym). Zasady zgodnoéci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-
10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Obmiar robét

Powierzchnie stolarki oblicza si¢ w metrach kwadratowych w stanie surowym lub w
sztukach

Odbiér robot

Odbiér robét polega na sprawdzeniu powyzszych warunkéw ich wykonania i
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujetymi w , wymaganiach ogélnych”.

Przepisy zwiazane

Przepisami majacymi zastosowanie sa normy oraz warunki wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.
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6.10. ROBOTY IZOLACYJNE (45320000-6)

Przedmiotem niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
oraz termicznych.

Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t i materialéw oraz sprzetu podano w czesci
,wWymagania ogolne”.

Na wszelkie materiaty i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci. Dokumenty te odpowiadajg przepisom ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360).
Zakres dotyczy przygotowania podloza, rodzaju zaprawy, liczby warstw oraz
techniki wykonania. Zadania te musza by¢ zgodne z normg PN-B/70-10100.

Materialy

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonywania izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, zelbe-
towych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wylgcznie materialéw zgodnych z
dokumentacja projektowa i posiadajacych aprobate techniczng IBDiM do tego typu
zastosowann. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkladach nie
podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z
wlokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wiéknie. Lepiki i kleje nie
powinny dziata¢ destrukcyjnie na !aczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepno$¢ do sklejanych materialéw, okreslona wg metod badart podanych w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
spos6b wskazany w normach parnistwowych i $wiadectwach ITB. Materialy
izolacyjne powinny odpowiadaé¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materialéw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z
norma PN-69/B-10260.

Przygotowanie powierzchni

Materialy do przygotowania powierzchni stalowych do ukladania izolacji powinny
odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatlow
oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-
EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001. Do napraw uszkodzen i
ubytkéw betonu nalezy stosowaé materialy zgodne z SST dotyczaca napraw
konstrukeji betonowych i zelbetowych.
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Papa asfaltowa

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m?.

Wymagania wg PN-B-27617/ A1:1997 wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalamar,
o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam
asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia
sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie dluzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m
dlugosci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite
ciemnobrunatne zabarwienie. Wymiary papy w rolce:

dltugosé: 20 m +0,20 m

40 m +0,40 m

60 m +0,60 m

szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

Lepik asfaltowy

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia - 60-80°C

- temperatura zaplonu - 200°C

- zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

- splywnos¢ - lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze 50°C w ciaggu 5 godzin
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Inne roztwory

Roztwér asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg PN-B-24620:1998

Kit asfaltowy uszczelniajagcy KF. Wymagania wg normy PN-75/B-30175

Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. Wymagania wg normy BN-70/6112-24

Izolacje membranowe

Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowac¢ materialy przewidziane
w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materialéw i posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do
tego typu zastosowan.

Materialy do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na
konstrukcjach betonowych, zelbetowych lub stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.
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Izolacje termiczne- styropian

Styropian odmiany FS samogasnacy.

Wymagania

e plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie

spienionych,

e dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzeni:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o glebokosci do 4 mm

- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o glebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej

dopuszczalnej wady 10 cm?.

* wymiary:

- dtugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki
+0,5%

- szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki 1,5 mm

- grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%.

Sprzet

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym,
powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wymogi BHP, posiadac¢ aktualne karty i protokoty
badan.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Czesci , Wymagania ogélne”

Transport i skladowanie

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm. Na kazdej rolce
papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
ww. normie. Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych,
chronigcych przed zawilgoceniem i dzialaniem promieni stonecznych i w odlegtosci
co najmniej 120 cm od grzejnikoéw. Rolki papy nalezy uktadaé¢ w stosy (do 1200 szt.)
W pozydji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.

Pltyty styropianowe uklada sie¢ w stosy o pojemnoéci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkgji, ilos¢ i
pieczatke pakowacza.

Pltyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z dala od Zrédel ognia.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw
BHP i ruchu drogowego.
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Roboty

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty. Ogolne
wymagania dotyczace wykonania rob6ét podano w SST Czes¢ G ,Wymagania
ogolne”.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych
materialéw, norma PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi D2.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna miesci¢ sie w
granicach od +5°C do +35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotnoé¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie
wieksza niz 85%.

Przygotowanie podtozy

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczeni.
Nalezy usunaé wszystkie luZzne czesci i substancje zaklocajace wigzanie, takie jak
pyly, oleje, ttuszcze, resztki srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd.
Zaglebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnaé, a wieksze ubytki wypelni¢,
zgodnie z zaleceniami SST dotyczacej napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

Materialy do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z
zaleceniami Producenta materiatéw izolacyjnych.

I odwrotnie, materialy izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta
materialéw do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchnie betonu
przedmuchac sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac zaleceniom
podanym w Kkartach technicznych stosowanych materialéw i ich aprobatach
technicznych IBDiM odnosnie:

- wytrzymatosci podloza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podloza,

- wilgotnosci podloza (maksimum 4% - chyba, ze material jest przeznaczony do
ukladania na podloza o wiekszej wilgotnosci),

- wieku betonu.

Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca srodkow
gruntujacych, zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych
elementem danego materialu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i
aprobata techniczng IBDiM.

Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczac 5%.
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Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym
ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej.

Papa
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z

gruntu powinny sklada¢ sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych
lepikiem miedzy soba w sposéb ciggly na calej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed
woda zarobowa z zaprawy na niej ukltadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy
papy asfaltowej ulozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy,
odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy
podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegélnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos¢ zakladéw papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora
Nadzoru. Przystapienie do kolejnych etapéw robét moze nastapi¢ po dokonaniu
odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy

Termiczne

Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy
izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uklada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i
wyszczerbien. Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe ukladac
mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm. Przy wykonywaniu
ocieplenia Scian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia Scian. Nalezy wykonac¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany,
zmontowac plyty a nastepnie wykona¢ druga warstwe Sciany. W czasie przerw w
pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papa).

PLYTY IZOLACY] E PS

PLYTA PS sklada sie ze styropianu samogasnacego,o gestosci min.15 kg/m3
(odmiana FS-15), oklejonego jednostronnie papa asfaltowa podkiadowa.

Ptyty przeznaczone sa do wykonywania izolacji termicznej dachow i tarasow.
Ptyty PS powinny by¢ ukladane na niepalnych podtozach np.:z blach
faldowych,betonowych,z gladzi cementowej,na juz istniejacych pokryciach
papowych. (przy uzyciu na taras nalezy wykonac¢ wylewke betonowg lub gtadz
cementowq o gr.3-4 cm ). Nachylenie polaci dachowych z zastosowaniem ptyt PS nie
powinno przekraczac 20%.

Przymocowanie ptyt do podioza dokona¢ przy uzyciu odpowiednich klejow,lepiku
asfaltowego na goraco (temp.<+1400C)lub Iacznikéw mechanicznych.

Zuzycie kleju i iloé¢ tacznikow wynika z uwzglednienia sil ssania wiatru (nalezy
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wyodrebnié strefy dachu:srodkowgq, krawedziowa,narozna)oraz sity przyczepnosci
kleju i noénosci Iacznika. Kleje i Iaczniki znajduja sie w ofercie uzupetniajacej.
*wymiary plyt [mm x mm ] 500 x 1000 oraz 1000 x 1500

* grubosci plyt styropianowych [mm ] 20,30,40,50,60,80,100,120,140,150,160,200
220,240,250

Aprobata technicza - AT-15-4143/00

Jakos¢é robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czesci , Wymagania
ogolne”.

e Wymagana jakos¢ materialéow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

e Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych
przez producenta ich jakoé¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbioér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materialéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezeri co do
zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy parnstwowej.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialéw izolacyjnych, ktérych
wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy
stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym,).
Kontrola robét obejmuje:

- stwierdzenie wlasciwej jakosci materialu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta
materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena
przygotowania powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania
izolacji z oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy,
ztuszczeni lub odspojeni itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubos¢ powloki winna by¢
zgodna z wartoscia podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami
Producenta; grubos¢ te okresla sie jako Srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w
miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubos¢ okreSla sie metodami
nieniszczacymi lub niszczacymi w sposéb zgodny z aprobatg techniczng IBDiM,

- kontrole poprawnosci naprawienia bledow w wykonanej izolacji,

- kontrole wykonania warstwy ochronnej,

- oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych 67



Obiekt — Przebudowa i remont budynku Remizy OSP w Dabrowicy, gmina Kurytéwka

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z
dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

Odbiédr robot

Odbiér robét polega na sprawdzeniu powyzszych warunkéw ich wykonania i
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujetymi w ,wymaganiach ogélnych”.

Przepisy zwiazane

Przepisami majacymi zastosowanie sa normy oraz warunki wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
7.1. PRZEPISY PRAWNE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz.U.2003 Nr 207 poz. 2016 z péZniejszymi zmianami) wraz z
przepisami wykonawczymi do ustawy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku - w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku - o systemie oceny zgodnosci (tekst
jednolity: Dz.U.2004 Nr 204 poz.2087) wraz z przepisami wykonawczymi do
ustawy.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004
Nr 92 poz. 881) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity:
Dz.U.2003 Nr 169 poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003 Nr 47 poz.401)

7.2. NORMY

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 6935-1:1998 - Stal zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/ AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania.
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=  PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu.

= [DT-ISO 6935-2:1991 - Pret zebrowane

*  PN-ISO 6935-2/ AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Dodatkowe wymagania.

* PN 82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

= PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

* PN-B-01801 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

= PN-B-01801 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

* PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

* PN-B-06250 - Beton zwykly

* PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

* PN-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy

* PN-B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymaltosciowych

=  PN-M-47900.00 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gléwne wymiary

* PN-M-47900.02 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
ramowe. Ogélne wymagania i badania

*  PN-M-47900.03 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogélne
wymagania i badania

» PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

= PN-74/B-246922 - Roztwor asfaltowy do gruntowania

* PN-91/B10102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

* PN-C-81913:1998 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

* PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

* PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
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