
OZnakładka Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 10904)
strona nr:   1

Kosztorys inwestorski na zadanie p.n: "remont
dróg gminnych: nr 104607R Ożanna -

Tarnawiec od km 0+000.00 do km 0+536.49 i
n...

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

1 Element Droboty na drodze nr 104607R
1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,53649
1.2 KNNR 6/1301/5 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, 

grubość ścinania 10·cm m2 1 072,98
1.3 SEK 601/104/1 

0 (1)
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen·W500C" z odwiezieniem kory 
asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości 10·cm, samochód 5,0-10,0·t m2 82,5

1.4 KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20·cm m 335
1.5 KNNR 6/308/1 

(2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t (plus rozjazdy) m2 2 682,45

1.6 KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t (analogia gr. 3,0cm plus rozjazdy) m2 2 682,45

1.7 KNR 231/1003/ 
6

Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako lepiszcze, 
ANALOGIA - skropienie obrysu drogi emulsją asfaltową mb 1 072,98

1.8 KNNR 6/1301/4 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem mieszanką 
piaszczysto-gliniastą ANALOGIA - wyrównanie klińcem na szer. do 0,5m pochyło) m3 26,82

2 Element Droboty na drodze nr 104604R
2.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 2,07224
2.2 KNNR 6/1301/5 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, 

grubość ścinania 10·cm m2 4 144,48
2.3 SEK 601/104/1 

0 (1)
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen·W500C" z odwiezieniem kory 
asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości 10·cm, samochód 5,0-10,0·t m2 300

2.4 KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20·cm m 1 215
2.5 KNNR 6/308/1 

(2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t (plus rozjazdy) m2 10 055,5

2.6 KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t (analogia gr. 3,0cm plus rozjazdy) m2 10 055,5

2.7 KNR 231/1003/ 
6

Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako lepiszcze, 
ANALOGIA - skropienie obrysu drogi emulsją asfaltową mb 4 144,48

2.8 KNNR 6/1301/4 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem mieszanką 
piaszczysto-gliniastą ANALOGIA - wyrównanie klińcem na szer. do 0,5m pochyło) m3 103,61


