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OPIS TECHNICZNY 

do Projektu Zagospodarowania Terenu Działki 

nr ewid. 1577  w Kuryłówce 

(ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH 

DO WARUNKÓW LOKALNYCH) 

 

 

Zamierzenia inwestycyjne: 

 Kompleks MOJE BOISKO „ORLIK 2012” w Kuryłówce  

1. Budowa zespołu boisk:  

• boisko do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną oraz ogrodzeniem po obwodzie boiska 

• boisko do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią syntetyczną oraz ogrodzeniem po 
obwodzie boiska 

2. Budowa modułowego budynku zaplecza boisk  

3. Budowa ciągu komunikacyjnego 

4. Budowa oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową 

5. Budowa ogrodzenia terenu z bramą wjazdową i furtką wejściową 

6. Budowa infrastruktury technicznej podziemnej (wg opracowania indywidualnego): 

• Przyłącze wodociągowe 

• Przyłącze kanalizacyjne 

 

Przewiduje się kompleksową realizacje przedmiotu inwestycji. 
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Podstawa opracowania: 

Projekt zagospodarowania terenu został opracowany na zlecenie Inwestora  

w oparciu o następujące dokumenty: 

1. mapa do celów projektowych obiekt Kuryłówka ;skala 1:1000 

2. mapa ewidencyjna obiekt Kuryłówka w skali 1: 2000 

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w terenu 

4. Projekt budowlany powtarzalny  Kompleksu MOJE BOISKO „ORLIK 2012”, 
opracowany przez „Kulczyński Architekt Sp z o.o.” ul.Zgoda 4m.2; 00-018 Warszawa; 
adaptowany do warunków lokalnych 

5. Projekty Budowlane branżowe przyłączy, przebudowy odcinków sieci eNN oraz 
wodociągowej 

6. Opinia ZUDP w Leżajsku, znak GZ.6630.85.11 z dnia 23-02-2011r. 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 
czerwca 2002 r.). 

 
8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity 

Dz.U.2010.121.809) 
 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (dz. u. z dnia 5 lipca 2007 r.) 

 
10. Umowa Nr IN-188/OR/2010 z dnia 06-12-2010 o wykonanie nin. opracowania 

projektowego 

11. Wytyczne Inwestora:  Gmina Kuryłówka 
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• Stan  istniejący zagospodarowania terenu działki  nr  1577 w Kuryłówce 
 

 

1. Obszar objęty zamierzeniem budowlanym , objęty jest Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego Terenu, położonego w części wsi Kuryłówka, 

Tarnawiec i Ożanna ,uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Kuryłówka nr  XV/92/07 z 

dnia 21-12-2007, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego w dniu 28-01-2008 

2. Zgodnie z MPZP działka nr 1577 położona jest w granicach obszaru, oznaczonym na 

rysunku Planu symbolem  UP - tereny usług publicznych 

3. Część obszaru objętego Planem jest położona w granicach terenu i obszaru górniczego 

„Kuryłówka I” ,utworzonego decyzją nr DGe/MS/487-6593/2001 Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31-12-2001   

4. Obowiązuje ochrona gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 „Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów” 

5. Obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć, znacząco oddziałujących na środowisko 

6. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla terenów UP nie mogą przekraczać 

wartości jak dla terenów zabudowy, związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem 

dzieci i młodzieży 

7. Planowana inwestycja położona jest w rejonie terenów zabudowanych. Teren 

otaczający działkę jest terenem uzbrojonym. 
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Budynki: 

W stanie istniejącym nieruchomość jest zabudowana budynkami Zespołu Szkół w 

Kuryłówce (budynek dydaktyczny oraz sala gimnastyczna) , zlokalizowanymi w  

centralno-zachodniej części obszaru objętego zamierzeniem. Budynki wykonane w 

technologii tradycyjnej udoskonalonej , ściany murowane,1- i 2-kondygnacyjne, 

niepodpiwniczone, z poddaszami nieużytkowymi. 

 

Uzbrojenie terenu działki: 

 

Obszar objęty zakresem inwestycji jest terenem uzbrojonym . 

Na terenie działki znajdują się: 

• Trasa wodociągu wiejskiego w80 , przebiegająca przez część   północno-

wschodnią  działki 

• Trasy linii napowietrznych eNN, przebiegające wzdłuż wszystkich granic działki 

• Trasa istniejącej kanalizacji sanitarnej ks200 , przebiegająca przez część   

północno-wschodnią  działki 

• Trasy gazociągu g20,g32, przebiegające głównie przez pólnocno-zachodnie części 

działki 

• Trasa kanalizacji deszczowej kd200 (wzdłuż południowej granicy działki) 

• Przyłącza wodociągowe do budynków szkolnych w32 z sieci wiejskiej oraz ze 

studni wierconych 

• Przyłącza kanalizacyjne ks100, ks150, ks200  

• Przyłącze gazowe g25 

• Przyłącze energetyczne kablowe NN 

• Zbiorniki (nieużytkowane od chwili wykonania kanalizacji sanitarnej wsi 

Kuryłówka i wykonania przyłączy do budynków szkolnych) 

 

Dla celów zasilania budynku zaplecza oraz oświetlenia boisk KOMPLEKSU ORLIK 

2012 istnieje możliwość dostępu do sieci uzbrojenia na zasadach określonych przez 

dysponentów poszczególnych sieci w „Warunkach technicznych projektowania, budowy i 

odbioru” wodociągowej oraz eNN  ( w załączeniu) 
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Działki sąsiadujące: 

Działka nr ewid.  1577 jest  zlokalizowana w terenie równinnym i graniczy: 

o Od strony zachodniej z działkami nr ewid.1578 oraz 1580 

o Od strony wschodniej z  drogą gminną oznaczoną symbolem KDL 

o Od strony północnej z działkami nr ewid.: 1576,1575 oraz drogą nr ewid.1574 

o Od strony południowej z drogą nr ewid.1586, oznaczoną symbolem KDW 

• Dojazd do posesji: 

Dojazd do posesji -  istniejący: 

• Od strony wschodniej z drogi gminnej KDL  

• Od strony południowej z drogi gminnej KDW nr ewid. 1586 

 

 

Opis zagospodarowania istniejącego działek sąsiednich: 

 

Tereny działek  sąsiadujących z działką nr ewid. 1577 są zabudowane budynkami 

mieszkalnymi i gospodarczymi oraz stanowią drogi dojazdowe. 
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Projektowane zagospodarowanie terenu działki nr ewid.1577 

 

Na obszarze ,objętym  Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu, na którym 

projektuje się przedmiotową budowę,  teren działek oznaczony jest symbolem UP, o 

podstawowym przeznaczeniu: oświata i kultura, ochrona zdrowia i opieka społeczna oraz 

administracja i łączność; z dopuszczalną funkcją mieszkaniową. 

Dopuszcza się realizację obiektów małej architektury, sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, parkingów i zieleni.. 

 

Projektowane zamierzenie jest zgodnie z kierunkiem zagospodarowania:  

BUDOWA ZESPOŁU BOISK I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH 

Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORLIK 2012. 

 

Zakres inwestycji , przeznaczonej do celów wypoczynku i rekreacji, obejmuje 

budowę: 

1. Boiska do piłki nożnej ,o nawierzchni z trawy syntetycznej, z ogrodzeniem po obwodzie 

boiska. Wymiary płyty boiska wewnątrz ogrodzenia: 19,10 m x 32,10 m ( w tym : wybiegi 

szerokości  2, 00 m wzdłuż krótszych i dłuższych boków boiska). 

2. Boiska do koszykówki i siatkówki, o nawierzchni syntetycznej, z ogrodzeniem po 

obwodzie boiska. Wymiary płyty boiska wewnątrz ogrodzenia: 30,00 m x 62,00 m ( w tym 

: wybiegi szerokości  2, 00 m wzdłuż krótszych boków i 3,00 m wzdłuż dłuższych boków 

boiska). 

3. Budynku zaplecza boisk ORLIK 2012 o wymiarach zewnętrznych: 15,64*5,44 m  

4. Budowę przyłączy wod-kan i eNN do budynku zaplecza 

5. Ciągu komunikacyjnego (wjazdu i chodnika) i powierzchni ruchu wokół budynku 

zaplecza  

6. Oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową 

 

Realizacja zamierzenia , ze względu na kolizję lokalizacji, wymusza zaprojektowanie 

przebudowy 2 odcinków linii energetycznych . 
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Układ komunikacyjny: 

Projektowane ciągi komunikacyjne znajdują się na wewnętrznym terenie objetym 

opracowaniem , będą służyć jako dojazd i dojścia piesze do projektowanych obiektów. 

Połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym określa usytuowanie bramy wjazdowej i 

furtki wejściowej. Zaprojektowano usytuowanie miejsc parkingowych i chodnik prowadzący 

z drogi od strony południowej do zespołu boisk i budynku sanitarno-szatniowego zaplecza. 

 

Ukształtowanie terenu: 

Teren pod inwestycję nie wymaga makroniwelacji. Wszelkie spadki podłużne i poprzeczne,  

projektowane na ciągach i powierzchniach komunikacyjnych , nie przekraczają 1%. 

Spadki na powierzchniach projektowanych boisk – zgodne z wytycznymi dla obiektów 

sportowych 

 

Bilans terenu, określonego literami A-B-C-D-E-A 

Lp Opis powierzchni Wartość (m2) 

1 Powierzchnia działki nr ewid.1577 13.159,00 

2 Powierzchnia zabudowy istniejącej:……………………………. 
• budynek nr 1 
• budynek nr 2 
• budynek nr 3 
• budynek nr 4 

2.921,00 
1.383,00 

959,00 
560,00 
19,00 

3 Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza ORLIK 2012 84,86 

4 Powierzchnia boiska do piłki nożnej 1.860,00 

5 Powierzchnia boisk do koszykówki i siatkówki 613,11 

6 Powierzchnia utwardzonych ciągów komunikacyjnych  
(dojścia ,dojazdy i miejsca parkingowe na terenie działki) 

600,80 

7 Powierzchnia terenów zielonych w obrębie działki 7.079,23 
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Odległość budynku zaplecza od obiektów sąsiednich i granic działki: 

Budynek zaplecza boiska jest budynkiem bez okien w ścianach zewnętrznych osłonowych, 

doświetlenie pomieszczeń realizowane jest poprzez świetliki umieszczone w dachu. 

 

Odległość budynku zaplecza : 

• od budynku szkoły………………………. 8,97 m 

• od granicy z działką nr ewid. 1586………18,60 m 

 

Odległość ogrodzenia boisk od granic działki (wartości minimalne): 

• od granicy z działką nr ewid.1579 ……….8,74 m 

• od granicy z działką nr ewid.1586………. 8,79 m 

• od granicy z działką nr ewid.3156 ……… 3,67 m 
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Dane lokalizacyjne i parametry budowy urządzeń sportowych i budynku zaplecza 
ORLIK 2012  w świetle wymagań Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
 
Lp Warunek zabudowy 

 wg MPZP 
Treść warunku wg MPZP Parametry zamierzenia  

1 Rodzaj zabudowy 
 

Zabudowa podstawowa: 
m.in. oświata i kultura 
Dopuszcza się realizację 
obiektów małej 
architektury, sieci i 
urządzeń infrastruktury 
technicznej, parkingów i 
zieleni 

Budowa boisk do piłki nożnej oraz 
do koszykówki i siatkówki; budowa 
budynku zaplecza boisk, 
oświetlenia terenu kompleksu 
ORLIK 2012 

2 Linia zabudowy 
 
 
 

nie ustalona dla obiektów 
niemieszkalnych oraz małej 
architektury 
 

- od drogi nr 1579 = 8,74 m 
- od drogi nr 1586 = 8,79 m 

3 Powierzchnia 
zabudowy 

20% pow. działki 
biologicznie czynnej 
 

Pow. zieleni = 7.079,23 m2 = 
= 53,7% > 20% 

4 Cechy zabudowy: 
• Wysokość budynku 
• Geometria dachu 

głównego 
 
 
 
 

• Liczba kondygnacji 
nadziemnych 

 
Max .12,00 m  
Dachy 2- lub 
wielospadowe, o kącie 
nachylenia 30-45 °, z 
możliwością doświetlenia 
lukarnami i oknami 
połaciowymi  
 
Do 3 

 
3,50 w szczycie świetlików 
Dach 2-spadowy ze spadkiem 2% 
do wewnątrz połaci, doświetlony 
świetlikami dachowymi  
 
 
 
 
1<3 

 
5 
 

 
Dostępność 
komunikacyjna terenu 

 
Z dróg publicznych KDG i 
KDL2 lub poprzez drogi 
wewnętrzne KDW  
 

 
Z dróg KDW i KDL 

Ilość miejsc parkingowych : 
1 m-ce/20 m2 powierzchni 
użytkowej  

Projektowane miejsca parkingowe  
wzdłuż południowej granicy 
działki Inwestora z drogą KDW 
nieutwardzone 
(2 x 4 szt = 2 szt dla niepełnospr.) 
oraz wzdłuż drogi dojazdowej 
południowej od strony północnej 
granicy działki (21 miejsca 
utwardzone) 
 

6 Obsługa w zakresie 
infrastruktury 
technicznej 
• Media 
 

 
 
 
wg warunków dysponentów 
sieci 
 

 
 
 
wg warunków dysponentów sieci, 
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• Gromadzenie 

odpadów 

 
dopuszcza się przebudowę 
istniejących oraz budowę 
nowych kablowych i 
napowietrznych linii  
 
 
 
 
 
 
 
szczelne pojemniki na 
własnej działce; usuwanie  
jak w gminie 

 
• W energię z sieci średniego 

napięcia 15kV, z przebudową 
odcinka sieci NN 

• Budynku zaplecza w wodę 
policznikowo z sieci na działce 
inwestora 

• Odprowadzenie ścieków z 
budynku zaplecza do sieci 
kanalizacji sanitarnej na terenie 
działki Inwestora 

 
szczelne pojemniki na własnej 
działce; usuwanie  jak w gminie 
 
 

 
 

Sieci uzbrojenia terenu: 

1. Obsługa projektowanego budynku zaplecza w zakresie infrastruktury 

technicznej: 

• w energię elektryczną  do celów oświetlenia, ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej 

• w wodę z wodociągu na terenie działki Inwestora 

• odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej; odprowadzenie wód 

opadowych na teren własnej działki 

• gromadzenie odpadów komunalnych w szczelnych pojemnikach na własnej 

działce , usuwanych na zasadach obowiązujących w gminie  

2. Oświetlenie boisk i terenu kompleksu ORLIK 2012 – według opracowania 

branżowego 
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Dane o istniejących i przewidywanych cechach zagrożenia dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników 

 

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wpływu : 

 

• dla środowiska( nie wpływa na poziom zanieczyszczenia powietrza 

• nie wprowadza nieoczyszczonych ścieków do środowiska wodno-gruntowego)  

• dla higieny i zdrowia przyszłych użytkowników  

• Poziom hałasu utrzymany na poziomie : 

o LAeq D   - przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej 

korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym = 

50dB 

o LAeq N    -przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej  

           korzystnej godzinie nocy = 40 dB 
 

 
oraz nie narusza również interesów osób trzecich , a także odpowiada obowiązującym 

przepisom Prawa Budowlanego jak również Warunków technicznych ,jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 

Sposób dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy) 

Zaprojektowane obiekty zaplecza boisk w pełni wpisują sie w istniejące konteksty urbanistyczne 

miejsca w którym zostaną usytuowane. Kolorystyka obiektu zaplecza – ujednolicona z 

kolorystyką  Każdorazowo kolor elewacji musi być uzgadniany z autorem projektu 

architektoniczno budowlanego. 

Adaptacja projektu typowego respektuje zapisy wynikające z Miejscowego Planu 

Zagospodarowania,, usytuowanie obiektów od granicy działki i budynków sąsiednich zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002r. nr 75 z 

pózn. zm.) 
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa ,higieny i zdrowia użytkowników 
 
Przewidziane jest zaplecze boisk przeznaczone dla spełniania potrzeb higieniczno-sanitarnych 

użytkowników. 

Projektowany obiekt spełnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkowników. Wykładzina 

syntetyczna i trawiasta boisk musi byc produktem przeciwurazowym, pod warunkiem 

użytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Budynek zaplecza boisk pod względem rozwiązań technicznych i funkcjonalnych jest 

dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających sie na wózkach, poprzez zastosowanie 

spadku w chodniku max 5% oraz modułu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym 

dostosowanym do w/w potrzeb. 

 

Warunki ochrony przeciwpożarowej 

 

Zgodnie z WT - § 212 określającym klasy odporności pożarowej budynków i § 213 klasy 

odporności pożarowej budynków oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie odporności ogniowej) 

- nie dotyczą budynków wolnostojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie o 

kubaturze do 1500 m3 , przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku. 

 

Zaprojektowane systemowe moduły zaplecza boisk sportowych można składać w dowolnej 

konfiguracji, ze względów warunków ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z WT §213 pkt. 2a , 

przy czym kubatura brutto nie moze przekroczyć 1500 m3. 

 

Charakterystyka pożarowa budynku. 

• Przeznaczenie obiektu: zaplecze boisk sportowych 

• Przeznaczenie obiektu : obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do celów 

wypoczynku i rekreacji. 

• Ilość kondygnacji = 1, wysokość budynku= 1(zaplecze boisk sportowych) 
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Budynek wariantu STANDARD + składa sie z dziesięciu modułów ,wysokość = 1 kondygnacja 

nadziemna 

• budynek niski 

• budynek nie podpiwniczony 

• na planie prostokąta 

Powierzchnia całkowita (budynek wariantu STANDARD+  wynosi 84,86 m2 

Kubatura brutto  (budynek wariantu STANDARD+  )wynosi 280,04 m2 

Powierzchnia wewnętrzna ( budynek wariantu STANDARD+) wynosi 57,60 m2 

 

Warunki ewakuacji. 

Właściwe warunki ewakuacji z budynków zostały zapewnione poprzez odpowiednio dobrane 

wyjścia prowadzące na zewnątrz budynku. 

Szerokość drzwi ewakuacyjnych na zewnątrz z części parterowej 1,0 m. 

Uwaga: Drzwi z pomieszczeń 3,4,5,7 – wyposażone w samozamykacze. 

Uwagi. 

Wszystkie materiały i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadac aktualne aprobaty 

techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujacych akredytowanych przy PCBC np. 

ITB i CNBOP. 

 

                                                        

 

 

Leżajsk luty 2011 


