PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

OPIS TECHNICZNY

do Projektu Zagospodarowania Terenu Dziatki

ar ewid. 1577 w Kurylowce
(ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH
DO WARUNKOW LOI(ALNYCH)

Zamierzenia inwestycyijne:

Kompleks MOJE BOISKO ,,ORLIK 2012” w Kurytéowce

1. Budowa zespolu boisk:

* Dboisko do pilki noznej z nawierzchnia syntetyczng oraz ogrodzeniem po obwodzie boiska

* boisko do koszykéwki 1 siatkowki z nawierzchnia syntetyczna oraz ogrodzeniem po

obwodzie boiska

2. Budowa modulowego budynku zaplecza boisk

3. Budowa ciagu komunikacyjnego

4. Budowa oswietlenia boisk z naswietlaczami 1 instalacja odgromowsg

5. Budowa ogrodzenia terenu z brama wjazdowza 1 furtka wejsciowa

6. Budowa infrastruktury technicznej podziemnej (wg opracowania indywidualnego):

*  Przylacze wodociagowe

* Przylacze kanalizacyjne

Przewiduje si¢ kompleksows realizacje przedmiotu inwestycji.



Podstawa opracowania:

10.

11.

Projekt zagospodarowania terenu zostal opracowany na zlecenie Inwestora

w oparciu o nastepujace dokumenty:

mapa do celow projektowych obiekt Kurylowka ;skala 1:1000

mapa ewidencyjna obiekt Kurylowka w skali 1: 2000

Wypis 1 wytys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w tetenu
Projekt budowlany powtarzalny  Kompleksu MOJE BOISKO , ORLIK 20127,

opracowany przez ,Kulczynski Architekt Sp z 0.0.” ul.Zgoda 4m.2; 00-018 Warszawa;
adaptowany do warunkow lokalnych

Projekty Budowlane branzowe przylaczy, przebudowy odcinkéw sieci eNN  oraz
wodociggowej

Opinia ZUDP w Lezajsku, znak GZ.6630.85.11 z dnia 23-02-2011x.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity
Dz.U.2010.121.809)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 t. w sprawie dopuszczalnych

poziomow halasu w srodowisku (dz. u. z dnia 5 lipca 2007 r.)

Umowa Nr IN-188/OR/2010 z dnia 06-12-2010 o wykonanie nin. opracowania
projektowego

Wytyczne Inwestora: Gmina Kurytéwka



Stan istniejacy zagospodarowania terenu dziatki nr 1577 w Kurytowce

. Obszar objety zamierzeniem budowlanym , objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Terenu, polozonego w czesct wsi Kurylowka,
Tarnawiec 1 Ozanna ,uchwalonym Uchwala Rady Gminy Kurylowka nr XV /92/07 z
dnia  21-12-2007, opublikowanag w Dzienniku Urzegdowym  Wojewodztwa
Podkarpackiego w dniu 28-01-2008

. Zgodnie z MPZP dziatka nr 1577 polozona jest w granicach obszaru, oznaczonym na
rysunku Planu symbolem UP - tereny ustug publicznych

. Czes¢ obszaru objetego Planem jest polozona w granicach terenu 1 obszaru gérniczego
,Kutylowka I” jutwotrzonego decyzja nt DGe/MS/487-6593/2001 Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobow Naturalnych 1 Lesnictwa z dnia 31-12-2001

. Obowiazuje ochrona gruntu oraz wod powierzchniowych 1 podziemnych Glownego
Zbiornika Wod Podziemnych nr 425 |, Debica-Stalowa Wola-Rzeszow”

. Obowiazuje zakaz lokalizacji przedsiewzie¢, znaczaco oddzialujacych na srodowisko

. Dopuszczalne poziomy halasu w §rodowisku dla terenéw UP nie moga przekraczac
wartosci jak dla terenoéw zabudowy, zwigzanej ze stalym lub wielogodzinnym pobytem
dzieci 1 mlodziezy

. Planowana inwestycja polozona jest w rejonie terenéw zabudowanych. Teren

otaczajacy dzialke jest terenem uzbrojonym.



Budynki:

W stanie istniejacym nieruchomos¢ jest zabudowana budynkami Zespolu Szkol w

Kurylowce (budynek dydaktyczny oraz sala gimnastyczna) , zlokalizowanymi w

centralno-zachodniej czeSci obszaru objetego zamierzeniem. Budynki wykonane w

technologii tradycyjnej udoskonalonej , $ciany murowane,1- 1 2-kondygnacyjne,

niepodpiwniczone, z poddaszami nieuzytkowymi.

Uzbrojenie terenu dziatki:

Obszar objety zakresem inwestycji jest terenem uzbrojonym .

Na terenie dziatki znajduja sig:

Trasa wodociagu wiejskiego w80 , przebiegajaca przez czesé polnocno-
wschodnia dzialtki

Trasy linii napowietrznych eNN, przebiegajace wzdluz wszystkich granic dziatki

Trasa istniejacej kanalizacji sanitarnej ks200 , przebiegajaca przez czesc

polnocno-wschodnig dzialki

Trasy gazociagu g20,g32, przebiegajace glownie przez polnocno-zachodnie czesct
dzialki

Trasa kanalizacji deszczowej kd200 (wzdluz poludniowej granicy dzialki)

Przylacza wodociagowe do budynkow szkolnych w32 z sieci wiejskiej oraz ze

studni wierconych

Przylacza kanalizacyjne ks100, ks150, ks200
Przylacze gazowe g25

Przylacze energetyczne kablowe NN

Zbiorniki (nieuzytkowane od chwili wykonania kanalizacji sanitarnej wsi

Kuryléwka 1 wykonania przylaczy do budynkéw szkolnych)

Dla celéow zasilania budynku zaplecza oraz oswietlenia boisk KOMPLEKSU ORLIK

2012 istnieje mozliwos¢ dostepu do siecit uzbrojenia na zasadach okreslonych przez

dysponentéw poszczegolnych sieci w ,,Warunkach technicznych projektowania, budowy 1

odbioru” wodociagowej oraz eNN (w zalaczeniu)



Dziatki sasiadujace:

Dzialka nr ewid. 1577 jest zlokalizowana w terenie réwninnym 1 graniczy:

0 Od strony zachodniej z dziatkami nr ewid.1578 oraz 1580

0 Od strony wschodniej z droga gminng oznaczona symbolem KDL

0 Od strony polnocnej z dziatkami nr ewid.: 1576,1575 oraz droga nr ewid.1574
0 Od strony poludniowej z droga nr ewid.1586, oznaczong symbolem KDW

* Dojazd do poses;i:

Dojazd do posesji - 1stniejacy:

*  Od strony wschodniej z drogi gminnej KDL

e Od strony poludniowej z drogi gminnej KDW nr ewid. 1586

Opis zagospodarowania istniejacego dzialtek sasiednich:

Tereny dzialek sasiadujacych z dzialka nr ewid. 1577 sa zabudowane budynkami

mieszkalnymi 1 gospodarczymi oraz stanowia drogi dojazdowe.



Projektowane zagospodarowanie terenu dziatki nr ewid.1577

Na obszarze ,objetym  Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu, na ktoérym
projektuje si¢ przedmiotowa budowe, teren dzialek oznaczony jest symbolem UP, o
podstawowym przeznaczeniu: oswiata 1 kultura, ochrona zdrowia 1 opieka spoleczna oraz
administracja 1 lacznos¢; z dopuszczalng funkcja mieszkaniowa.

Dopuszcza si¢ realizacje obiektow malej architektury, sieci 1 urzadzen infrastruktury

technicznej, parkingow 1 zieleni..

Projektowane zamierzenie jest zgodnie z kierunkiem zagospodarowania:
BUDOWA ZESPOLU BOISK I URZADZEN SPORTOWYCH
Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORLIK 2012.

Zakres inwestycji , przeznaczonej do celow wypoczynku i rekreacji, obejmuje

budowg:

1. Boiska do pilki noznej ,0 nawierzchni z trawy syntetycznej, z ogrodzeniem po obwodzie
boiska. Wymiary plyty boiska wewnatrz ogrodzenia: 19,10 m x 32,10 m (w tym : wybiegi
szerokosci 2, 00 m wzdluz krotszych 1 dluzszych bokow boiska).

2. Boiska do koszykowki 1 siatkowki, o nawierzchni syntetycznej, z ogrodzeniem po
obwodzie boiska. Wymiary plyty boiska wewnatrz ogrodzenia: 30,00 m x 62,00 m ( w tym
: wybiegi szerokosci 2, 00 m wzdluz krétszych bokéw 1 3,00 m wzdluz dluzszych bokow
boiska).

3. Budynku zaplecza boisk ORLIK 2012 o wymiarach zewngetrznych: 15,64%5,44 m

4. Budowe przylaczy wod-kan i eNN do budynku zaplecza

5. Ciagu komunikacyjnego (wjazdu 1 chodnika) 1 powierzchni ruchu wokél budynku
zaplecza

6. Oswietlenia boisk z naswietlaczami 1 instalacja odgromowa

Realizacja zamierzenia , ze wzgledu na kolizje lokalizacji, wymusza zaprojektowanie

przebudowy 2 odcinkow linit energetycznych .



Ukfad komunikacyjny:

Projektowane ciagi komunikacyjne znajduja si¢ na wewnetrznym terenie objetym

opracowaniem , beda stuzy¢ jako dojazd 1 dojscia piesze do projektowanych obiektow.

Polaczenie z istniejacym ukladem komunikacyjnym okresla usytuowanie bramy wjazdowe;j 1

furtki wejsciowej. Zaprojektowano usytuowanie miejsc parkingowych 1 chodnik prowadzacy

z drogi od strony poludniowej do zespolu boisk 1 budynku sanitarno-szatniowego zaplecza.

Uksztaltowanie terenu:

Teren pod inwestycje nie wymaga makroniwelacji. Wszelkie spadki podluzne 1 poprzeczne,

projektowane na ciagach 1 powierzchniach komunikacyjnych , nie przekraczaja 1%.

Spadki na powierzchniach projektowanych boisk — zgodne z wytycznymi dla obiektow

sportowych

Bilans terenu, okreslonego literami A-B-C-D-E-A

Lp | Opis powierzchni Wartos¢ (m2)

1 Powierzchnia dzialki nr ewid. 1577 13.159,00

2 | Powierzchnia zabudowy istniejacej:.................oo 2.921,00
* budynek nr 1 1.383,00
* budynek nr 2 959,00
« budynek nr 3 5?8’88
* budynek nr 4 ’

3 | Powterzchnia zabudowy budynku zaplecza ORLIK 2012 84,86

4 | Powierzchnia boiska do pilki noznej 1.860,00

5 | Powierzchnia boisk do koszykowki 1 siatkdwki 613,11

6 | Powierzchnia utwardzonych ciagdéw komunikacyjnych 600,80
(dojscia ,dojazdy 1 miejsca parkingowe na terenie dzialk:)

7 | Powierzchnia terenéw zielonych w obrebie dziatki 7.079,23




Odlegtosé¢ budynku zaplecza od obiektéw sasiednich i granic dzialki:
Budynek zaplecza boiska jest budynkiem bez okien w Scianach zewnetrznych oslonowych,

doswietlenie pomieszczen realizowane jest poprzez Swietliki umieszczone w dachu.

Odleglos¢ budynku zaplecza :
* od budynku szkoly....................... 8,97 m

* od granicy z dzialka nr ewid. 1586......... 18,60 m

Odlegtos¢ ogrodzenia boisk od granic dziatki (wartosci minimalne):

* od granicy z dzialkg nr ew1d. 1579 .......... 8,74 m
* od granicy z dzialka nr ew1d.1586.......... 8,79 m
* od granicy z dzialka nr ew1d.3156 ......... 3,67 m



Dane lokalizacyjne i parametry budowy urzadzen sportowych i budynku zaplecza
ORLIK 2012 w $wietle wymagan Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Lp Warnnek abudowy Tresé warnnkn wg MPZP Parametry zamiersenia
wg MPZP
1 Rodzaj zabudowy Zabudowa  podstawowa: | Budowa boisk do pilki noznej oraz
m.in. oswiata 1 kultura do koszykowki 1 siatkowki; budowa
Dopuszcza si¢  realizacje | budynku zaplecza boisk,
obiektow malej | oswietlenia  terenu  kompleksu
architektury, siect 1| ORLIK 2012
urzadzen infrastruktury
technicznej, parkingéow 1
zieleni
2 Linia zabudowy nie ustalona dla obiektoéw | - od drogi nr 1579 = 8,74 m
niemieszkalnych oraz malej | - od drogi nr 1586 = 8,79 m
architektury
3 Powierzchnia 20% pow. dzialki | Pow. zieleni = 7.079,23 m2 =
zabudowy biologicznie czynnej = 53,7% > 20%
4 Cechy zabudowy:
* Wysoko$¢ budynku Max .12,00 m 3,50 w szczycie swietlikow
e Geometria  dachu | Pachy 2- lub | Dach 2-spadowy ze spadkiem 2%
oléwnego wielospadowe, o  kacie | do wewnatrz polaci, doswietlony
nachylenia  30-45 °, 2z | swietlikami dachowymi
mozliwoscia ~ doswietlenia
lukarnami 1 oknami
polaciowymi
* Liczba kondygnacji
nadziemnych Do 3 1<3
5 Dostepnosc 7. drog publicznych KDG 1 | Z drog KDW 1 KDL
komunikacyjna terenu | KDL2 lub poprzez drogi
wewnetrzne KDW
Ilos¢ miejsc parkingowych : | Projektowane miejsca parkingowe
1 m-ce/20 m2 powierzchni | wzdluz ~ poludniowej  granicy
uzytkowej dzialki Inwestora z droga KDW
nieutwardzone
(2 x 4 szt = 2 szt dla niepelnospr.)
oraz wzdluz drogi dojazdowej
poludniowej od strony pdlnocnej
granicy  dzialki (21  miejsca
utwardzone)
6 Obsluga w  zakresie

infrastruktury
technicznej

e Media

wg warunkow dysponentow
sieci

wg warunkow dysponentow sieci,




¢ Gromadzenie

odpadow

dopuszcza si¢ przebudowe
istniejacych oraz budowe
nowych kablowych i
napowietrznych linit

szczelne  pojemniki  na
wlasnej dzialce; usuwanie

jak w gminie

* W energi¢ z sieci Sredniego
napigcia 15kV, z przebudowa
odcinka sieci NN

* Budynku zaplecza w wode
policznikowo z sieci na dzialce
inwestora

* Odprowadzenie $ciekow z
budynku zaplecza do siect
kanalizacji sanitarnej na terenie
dzialki Inwestora

szczelne pojemniki na wlasnej
dzialce; usuwanie jak w gminie
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Sieci uzbrojenia terenu:

1. Obstuga projektowanego budynku zaplecza w zakresie infrastruktury

technicznej:

* w energi¢ elektryczna do celow oswietlenia, ogrzewania 1 cieplej wody

uzytkowej

* w wodg¢ z wodociagu na terenie dzialki Inwestora

* odprowadzenie S$ciekow do kanalizacji

opadowych na teren wlasnej dzialki

sanitarnej; odprowadzenie wod

* gromadzenie odpadow komunalnych w szczelnych pojemnikach na wlasnej

dzialce , usuwanych na zasadach obowiazujacych w gminie

2. Oswietlenie boisk i terenu kompleksu ORLIK 2012 — wedlug opracowania

branzowego




Dane o istniejacych i przewidywanych cechach zagrozenia dla Srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wplywu :

* dla srodowiska( nie wplywa na poziom zanieczyszczenia powietrza
*  nie wprowadza nieoczyszczonych sciekéw do srodowiska wodno-gruntowego)
e dla higieny 1 zdrowia przyszlych uzytkownikow
*  Poziom halasu utrzymany na poziomie :
0 L,.p - przedzial czasu odniesienia rowny 8 najmniej
korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujacym =
50dB
0 L, -przedzial czasu odniesienia rowny 1 najmnie;

korzystnej godzinie nocy = 40 dB

oraz nie narusza rowniez intereso6w osob trzecich , a takze odpowiada obowiazujacym
przepisom Prawa Budowlanego jak réwniez Warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynki 1 ich usytuowanie.

Sposob dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)

Zaprojektowane obiekty zaplecza boisk w pelni wpisuja sie w istniejace konteksty urbanistyczne
miejsca w ktorym zostana usytuowane. Kolorystyka obiektu zaplecza — ujednolicona z
kolorystyka ~ Kazdorazowo kolor elewacji musi by¢ uzgadniany 2z autorem projektu
architektoniczno budowlanego.

Adaptacja  projektu typowego respektuje zapisy wynikajace 2z Miejscowego Planu
Zagospodarowania,, usytuowanie obiektow od granicy dzialki 1 budynkéw sasiednich zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U z 2002r. nr 75 z

pozn. zm.)
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa ,higieny i zdrowia uzytkownikow

Przewidziane jest zaplecze boisk przeznaczone dla spelniania potrzeb higieniczno-sanitarnych
uzytkownikow.

Projektowany obiekt spelnia wymogi bezpieczenstwa 1 zdrowia uzytkownikow. Wykladzina
syntetyczna 1 trawiasta boisk musi byc produktem przeciwurazowym, pod warunkiem

uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych

Budynek zaplecza boisk pod wzgledem rozwiagzan technicznych 1 funkcjonalnych jest
dostosowany dla os6b niepelnosprawnych poruszajacych sie na wozkach, poprzez zastosowanie
spadku  w chodniku max 5% oraz modulu pawilonu 2z pomieszczeniem sanitarnym

dostosowanym do w/w pottzeb.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z WT - § 212 okreslajacym klasy odpornosci pozarowej budynkow 1 § 213 klasy
odpornosci pozarowej budynkow oraz {213 pkt. 2a ( zmniejszenie odpornosci ogniowej)
- nie dotycza budynkéw wolnostojacych do dwoch kondygnacji nadziemnych wlacznie o

kubaturze do 1500 m3 , przeznaczonych do celéw turystyki 1 wypoczynku.

Zaprojektowane systemowe moduly zaplecza boisk sportowych mozna sklada¢ w dowolnej
konfiguracji, ze wzgledow warunkow ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z WT §213 pkt. 2a,

przy czym kubatura brutto nie moze przekroczy¢ 1500 m3.

Charakterystyka pozarowa budynku.
* Przeznaczenie obiektu: zaplecze boisk sportowych

* Przeznaczenie obiektu : obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do celow

wypoczynku 1 rekreacji.
* Ilos¢ kondygnacji = 1, wysokos¢ budynku= 1(zaplecze boisk sportowych)
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Budynek wariantu STANDARD + sklada sie z dziesigciu modulow ,wysokos¢ = 1 kondygnacja

nadziemna

*  budynek niski

*  budynek nie podpiwniczony

* na planie prostokata
Powierzchnia calkowita (budynek wariantu STANDARD+ wynosi 84,86 m2
Kubatura brutto (budynek wariantu STANDARD+ )wynost 280,04 m?2
Powierzchnia wewnetrzna ( budynek wartantu STANDARD+) wynosi 57,60 m2

Warunki ewakuacji.

Wlasciwe warunki ewakuacji z budynkow zostaly zapewnione poprzez odpowiednio dobrane
wyjscia prowadzace na zewnatrz budynku.

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz z czesci parterowej 1,0 m.

Uwaga: Drzwi z pomieszczen 3,4,5,7 — wyposazone w samozamykacze.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadac aktualne aprobaty
techniczne 1 certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujacych akredytowanych przy PCBC np.
I'TB 1 CNBOP.

Lezajsk luty 2011
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