
ROZWIĄZANIA TECHNICZNE BOISK 

(ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO DO WARUNKÓW LOKALNYCH) 

 

BOISKO DO GRY W PIŁKE NOŻNĄ 

Podbudowa dynamiczna: 

•  grunt rodzimy, 

• warstwa odsaczajaca z piasku lub pospółki o gr. 10cm, 

• warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm, 

• warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm, 

• warstwa wyrównujaca z miału kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm, 

 

Boisko nalezy oddzielic od sasiadujacych elementów terenu za pomoca obrzezy betonowych 

8x30x100cm układanych na ławie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy 

wyprofilowac spadki o wartosci min. 0,5%. 

 

Nawierzchnia do piłki noznej: 

 

Rozwiazanie nawierzchni syntetycznej pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta 

przystosowujacego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegac prawa 

budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierowac sie wiedza techniczna. 

Przyjęto 

• parametry nawierzchni trawy syntetycznej, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 

             Sportu dla realizacji programu Orlik w wariancie I : 

1. Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z 

       trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport) 

2. Typ włókna: monofil 

3. Skład chemiczny włókna; polietylen 

4. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, 

5. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2 

 

 

 

 



• warunki formalne jakie nawierzchnia z trawy syntetycznej ma  spełniać: 

 

1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport 

lubSports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej 

parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com). 

2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub 

aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań 

specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej 

nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny 

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 

4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 

                        producenta na tą nawierzchnię. 

Wyposażenie sportowe: 

Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek.  

Ilosc: 2 szt. 

 

BOISKO DO GRY W KOSZYKÓWKĘ I SIATKÓWKĘ 

 

Podbudowa dynamiczna , przepuszczalna pod nawierzchnię poliuretanową: 

• warstwa wyrównawcza kamienna o granulacji 0,05 - 4 mm grubość po zagęszczeniu 5 cm 

• kruszywo łamane o granulacji 4 – 31,5 mm grubość po zagęszczeniu 15 cm 

• piasek zagęszczony do Id > 0,5 grubość 10 cm 

• grunt rodzimy 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 

100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B10 z oporem (na krawędziach spadków). 

Na powierzchni boiska należy wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy o wartości 1,0%. 

 

Nawierzchnia: 

Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub 

rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego 

nawierzchnie sportowe np. Labosport. 

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 

2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. 

3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 

realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta 

nawierzchnie. 

Przyjęto: 

Parametry nawierzchni poliuretanowej , zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu dla 

realizacji programu Orlik (sposób II) : 

Technologia typu NATRYSK 

Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla  wody   warstwę 

stabilizującą typu ET grub. 35 mm:             

1. Charakterystyka warstwy: 

Opisana warstwa stabilizująca, elastyczna i wodoprzepuszczalna, jest podłożem pod 

sportowe nawierzchnie poliuretanowo-gumowe, zastępującą beton lub asfaltobeton.  

Warstwa stabilizująca jest mieszaniną kruszywa mineralnego, granulatu gumowego i  

jednoskładnikowego lepiszcza poliuretanowego. Wymaga podbudowy dynamicznej z 

kruszyw mineralnych. Grubość warstwy wynosi 30 ± 5 mm.  

2. Wymagane dokumenty nawierzchni: 

• Atest Higieniczny PZH 

• Aprobata ITB lub karta techniczna systemu 

4. Układ warstw: 

warstwa stabilizująca o grubości 30 ± 5 mm wykonana z kruszywa mineralnego o 

granulacji 0,5 – 10 mm, granulatu gumowego o granulacji 0,5 – 10 mm i 

jednoskładnikowego lepiszcza poliuretanowego. 

 Do wykonania powyższej warstwy niezbędne jest zastosowanie specjalistycznych maszyn, 

takich jak mieszalnik do mas poliuretanowych oraz rozkładarka do mas poliuretanowych. 



 

5.  Konstrukcja podbudowy: 

• warstwa stabilizująca ET o grubości 30 ± 5 mm 

• warstwa wyrównawcza kamienna o granulacji 0,05 - 4 mm grubość po zagęszczeniu 5 cm 

• kruszywo łamane o granulacji 4 – 31,5 mm grubość po zagęszczeniu 15 cm 

• piasek zagęszczony do Id > 0,5 grubość 10 cm 

• grunt rodzimy 

 

6. Wykonanie warstwy stabilizującej: 

 Warstwa stabilizująca o grubości 30 ± 5 mm wykonana jest z kruszywa mineralnego o 

granulacji 0,5 – 10 mm, granulatu gumowego o granulacji 0,5 – 10 mm i 

jednoskładnikowego lepiszcza poliuretanowego.. 

1. Do mieszalnika wsypać odważone ilości kruszywa i granulatu gumowego w stosunku 

wagowym 100 części wagowych kruszywa do 20 części wagowych granulatu, a następnie 

wymieszać. 

2. Do tak przygotowanej mieszanki dodać 12 – 20 części wagowych lepiszcza  

poliuretanowego. Mieszać około 5 minut. 

3. Gotową mieszaninę kruszywa, granulatu i lepiszcza rozłożyć przy pomocy rozkładarki do 

mas poliuretanowych na przygotowanym wcześniej gruncie. 

4. Zalecana grubość warstwy wynosi 25 – 35 mm. 

5. Pozostawić do utwardzenia warstwy. Czas wiązania uzależniony jest od temperatury i 

wilgotności powietrza. 

 

Na warstwie ET wykonuje się: 

1. warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR 

2. warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.Kolor 

pomarańczowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Przekrój warstw przez nawierzchnię poliuretanową (nazwa producenta przykładowa): 

 

 
 
 

Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: 

 

1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, 

lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium 

potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny. 

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 

    realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą 

nawierzchnię.” 

 

Wyposażenie sportowe: 

I. Koszykówka: Ilość = 2 zestawy. 

• Stojak do koszykówki na boisko wykonany z kwadratowego profilu stalowego 100x100x3 mm, 

cynkowany ogniowo, wysięg 160 cm. W tylnej części - dwa wsporniki przytrzymujące tablice 

koszykówki. 

• Tablica do koszykówki laminowana z żywic epoksydowych. Wymiar 105x180 cm 



• Obręcz do kosza uchylna, profesjonalna z siłownikiem sprężynowym, malowana proszkowo 

na kolor pomarańczowy. Przystosowana do mocowania siatki zarówno turniejowej, jak 

również łańcuchowej. Umożliwia „wieszanie” na niej zawodników, bez obawy przez jej 

• Siatka do obręczy koszykowej turniejowa 

• Urządzenie do regulacji wysokości umieszczenia tablicy do koszykówki na stojaku 

 

II. Siatkówka ( 1 zestaw) 

• Słupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysokości mocowania siatki i mechanizmem 

     naciagowym,. Słupki do siatkówki wykonane z profili stalowych fi 76 mm; bezstopniowa 

regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m ; Komplet składa się z dwóch słupków, 

jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki. 

• Siatka całosezonowa. Siatka do siatkówki biała, grubość splotu 3 mm, wykonana z 

polipropylenu.z obszytymi bokami. W zestawie atenki. Wymiary 9,5x1 m. 

• Dekiel maskujący do słupków do gry w siatkówkę; 2 szt 

 

WYPOSAŻENIE OSWIETLENIA BOISK 

Boisko piłkarskie 

Maszt- słup stozkowy, wysokosci minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory 

oraz instalacja odgromowa. 

Natezenie oswietlenia 

• Srednie natezenie oswietlenia …………………………………………..Esr 77 Ix 

• Minimalne natezenie oświetlenia………………………………………. Emin 54 Ix 

• Maksymalne natezenie oświetlenia…………………………………….. Emax 119 Ix 

• Równomiernosc g1……………………………………….. Emin/Emax 1:1.41 (0,71) 

• Równomiernosc g2……………………………………….. Emin/Emax 1:2,18 (0,46) 

 

UWAGA: 

Ilość naświetlaczy -uzależniona od lokalizacji boisk i producenta oświetlenia. Ilość masztów 

oświetleniowych jak i oświetlenia parkowego została doprecyzowana przez projektanta 

adaptującego projekt typowy w branży elektrycznej 

 

 

 



Boisko do koszykówki i siatkówki 

• Maszt- słup stożkowy, wysokości ( minimum 9,00 m ) = ………..z fundamentem i 

poprzeczkami na projektory  

• instalacja odgromowa. 

Natezenie oswietlenia 

• Srednie natezenie oświetlenia…………………………………………. Esr 103 Ix 

• Minimalne natezenie oświetlenia……………………………………… Emin 76 Ix 

• Maksymalne natezenie oswietlenia …………………………………….Emax 136 Ix 

• Równomiernosc g1 ………………………………………Emin/Emax 1:1.35 (0,74) 

• Równomiernosc g2……………………………………… Emin/Emax 1:1,78 (0,56) 

Bilans energetyczny – jak w projekcie typowym. 

                                         

 

POWIERZCHNIE UTWARDZONE 

 

Ciagi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona na kontener (na odpadki stałe) – kostka 

betonowa gr. min 6 cm, w kolorze szarym, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta 

obrzeżem betonowym 

Projekt Typowy Zespołu Boisk ORLIK 

KULCZYNSKI ARCHITEKT Sp. z o.o., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa 

tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com 

 

Projektant adaptujący : 

 

 

 

 

 

 

 



OGRODZENIE TERENU BOISK WYS. 400 CM 

 

• Ogrodzenie terenu na słupkach stalowych mocowanych na podmurówce betonowej. 

• Wypełnienie z siatki stalowej. 

• Wysokość min. 4m. Przyjęto H= 4,00 m 

• Rozstaw słupków od minimum 2m do maksimum 5m; przyjęto rozstaw L= 2,50 m.  

• Furtki i bramy systemowe rozwierne, mozliwosc otwierania bramy za pomocą siłowników 

elektrycznych .  

• Szerokość furtki od 1 do 2m,przyjęto Sf=1,20 m. 

• Szerokość bramy od 2,5 do 4,5m,przyjęto Sb= 2,50 m;  

• Wysokość bramy do wyboru, przyjęto Hb=2,00 m 

• 2   piłkochwyty szerokości S=18,00 m; o wysokosci min. 6m; przyjęto Hp=6,00 m 

 

Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako systemowe ,zgodnie z projektem typowym elementów 

ogrodzenia ARCHISPORT Kraków . , zbieżne parametrowo z elementami producenta 

BETAFENCE, których użyto jako wzorcowych w kalkulacji. 

Dopuszcza się zastosowanie innego systemu (producenta) ogrodzenia, jednak o właściwościach   

i parametrach nie gorszych niż BETAFENCE. 

Boisko do piłki nożnej posiada ogrodzenie wzdłuż wszystkich boków. Boisko do piłki 

koszykowej i siatkowej jest ogrodzone z 3 stron. 

W ogrodzeniu boiska do piłki nożnej przewidziano furtkę i bramę wjazdową. 

Wysokość ogrodzenia = 4,00 m. 

Słupki 

Słupki ogrodzeniowe wykonać z rury stalowej ocynkowanej , pokrytej lakierem poliestrowym w 

kolorze RAL 6005,(wyrób zgodny z normą DIN/EN-ISO 10025 PN-73/H-93460) , atestowanej 

wg PN-EN 10204, z certyfikatem zgodności. 

Słupki podporowe, pośrednie  i narożne – fi 60,0*2,0 mm, wysokośc zgodnie z rysunkami 

ogrodzenia. 

Słupki zamknąć od góry kapturkami z tworzywa sztucznego. 

Między słupkami – ściągi z linki stalowej, poziome w odstępach co 50 cm. 

 

 

 

 



W przęsłach ogrodzenia przy narożnikach: 

• w połowie wysokości słupków ściąg wykonać z pręta ocynkowanego fi 42 mm, 

mocowany do słupków na obejmy i śruby, elementami montażowymi systemowymi 

• pola górne i dolne przęseł narożnych usztywnić odciągami z linki stalowej ocynkowanej 

powlekanej fi 2,6/4,0 mm 

 

Siatka ogrodzeniowa. 

Na konstrukcji słupków i ściągów do wysokości 400 cm – rozpięta siatka stalowa powlekana, 

pleciona, nakładana z rolki . 

Oczko 35*35 mm, średnica drutu przed/po powlekaniu = 2,2/3,4 mm. 

Kolor RAL 6005 (zielony). 

Właściwości mechaniczne i jakość materiału siatki – potwierdzone świadectwem jakości , 

deklaracjami zgodności i atestem producenta. 

Wytrzymałość na rozciąganie  Rm=700 MPa. 

Tworzywo powlekające drut stalowy ocynkowany – termoplastyczne i mrozoodporne PCV, 

odporne na działanie promieni UV. 

Fundamenty słupków  

Fundamenty słupków stanowią stopy betonowe z betonu C20/25. 

Poziom posadowienia = - 1,00 m ppt. 

Wymiary stóp fundamentowych: 26*26*100 cm. 

Projekt Typowy ogrodzenia boiska ORLIK: 

ARCHISPORT Sp . z o.o. Oddział Kraków 

51-840 Wrocław ul.Braci Gierymskich 156 

Projektant adaptujący:  

 

 

 

 

 

 

 



OGRODZENIE ( WYS.160 CM ) CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH  

Projektuje się odcinki ogrodzenia : 

1. oddzielającego komunikację wokół budynków zaplecza od budynku szkoły oraz od terenu 

wjazdu od strony drogi nr ewid.1586 ; długość = (19,10+23,15 )m = 42,25 m 

2. pomiędzy ogrodzeniem boiska do piłki siatkowej a drogą nr ewid.1579; długość = 8,80 m 

3. pomiędzy ogrodzeniem boiska do piłki siatkowej a drogą nr ewid.1586; długość = 11,10 m 

 

Parametry ogrodzenia: 

• Ogrodzenie na słupkach stalowych,  mocowanych w cokole betonowym. Kształtowniki 

stalowe zamknięte : słupków pośrednich 60*40*2 mm, słupków przybramowych 80*80*3 

mm; słupki zaślepione korkiem PCV  

• Wypełnienie z siatki stalowej plecionej, powlekanej w kolorze ogrodzenia boisk, wys. 

h=1,25 m. 

• Wysokość słupków ponad cokołem  H= 1,30 m; 

• Rozstaw słupków  L= 3,00 m.  

• Brama 2-skrzydłowa rozwierna, skrzydła z kształtowników stalowych zamkniętych 

50*30*2 mm , z wypełnieniem siatką stalową powlekaną, plecioną. 

• Furtka 1-skrzydłowa : rama z kształtowników stalowych zamkniętych 40*20*1,5 mm, 

wypełnione siatką stalową powlekaną, plecioną. 

• Szerokość furtki Sf= 1,10 m 

• Szerokość bramy Sb= 3,60 m 

• Malowanie farbą antykorozyjną oraz nawierzchniową do metalu w kolorze ogrodzenia 

boisk 

Fundamenty: 

• Głębokość posadowienia = -1,10 m ppt 

• Wymiary cokołu : h= 0,25m ; s = 0,20 m  

• Beton klasy C15/20 

• Zbrojenie: 4 fi 10 mm 


