ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK

(ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO DO WARUNKOW LOKALNYCH)

BOISKO DO GRY W PILKE NOZNA

Podbudowa dynamiczna:

grunt rodzimy,

warstwa odsaczajaca z piasku lub pospolki o gr. 10cm,

warstwa konstrukeyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

warstwa wyrownujaca z mialu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

Boisko nalezy oddzielic od sasiadujacych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych

8x30x100cm ukladanych na lawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy

wyprofilowac spadki o wartosci min. 0,5%.

Nawierzchnia do pitki noznej:

Rozwiazanie nawierschni syntetyeznef pogostawia sie do wyborn pres Inwestora oraz; Projektanta

prystosownjacego projekt do warunkow miejscowych. Prgy wyborze rozwiazan nalegy prestregac prawa

budowlanego, praw pokrewnych i s3czegolnych oraz, kierowac sie wiedza technicina.

Przyjeto

* parametry nawierzchni trawy syntetycznej, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa

Sportu dla realizacji programu Orlik w wariancie I :

1.

AR ST B

Wysokos¢ wlokna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypelnienie z
trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)
Typ wlokna: monofil

Sklad chemiczny wldkna; polietylen

Ciezar wlokna: min. 11.000 Dtex,

Gestos¢ trawy: min. 97.000 widkien /m2



* warunki formalne jakie nawierzchnia z trawy syntetycznej ma spelniac:

1. Raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport
lubSports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni, potwierdzajacy zgodnosc jej
parametrow z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostgpny na FIFA.com).

2. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 15330-1:2008, /ub
aprobata techniczna I'TB, /#b rekomendacja techniczna I'TB, /b wyniki badan
specjalistycznego laboratorium potwierdzajace parametry oferowane;j
nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument réwnowazny

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez

producenta na tq nawierzchnie.
Wyposazenie sportowe:

Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek.

Ilosc: 2 szt.

BOISKO DO GRY W KOSZYKOWKE I SIATKOWKE

Podbudowa dynamiczna , przepuszczalna pod nawierzchnie poliuretanowa:

. warstwa wyrownawcza kamienna o granulaciji 0,05 - 4 mm grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
. kruszywo lamane o granulacji 4 — 31,5 mm grubosc¢ po zageszczeniu 15 cm
. piasek zageszczony do Id > 0,5 grubos¢ 10 cm

. grunt rodzimy



Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostalych elementow terenu za pomoca obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawianych na lawie betonowej z betonu B10 z oporem (na krawedziach spadkow).

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci 1,0%.

Nawierzchnia:
Badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna I'TB, lub
rekomendacja techniczna I'TB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego
nawierzchnie sportowe np. Labosport.
1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.
Przyjeto:
Parametry nawierzchni poliutetanowe;j , zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu dla
realizacji programu Otlik (sposob II) :

Technologia typu NATRYSK

Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje si¢ warstwe przepuszczalng dla wody warstwe
stabilizujaca typu ET grub. 35 mm:
1 Charakterystyka warstwy:

Opisana warstwa stabilizujaca, elastyczna 1 wodoprzepuszczalna, jest podlozem pod

sportowe nawierzchnie poliuretanowo-gumowe, zastepujaca beton lub asfaltobeton.

Warstwa stabilizujaca jest mieszaning kruszywa mineralnego, granulatu gumowego 1
jednoskladnikowego lepiszcza poliuretanowego. Wymaga podbudowy dynamicznej z

kruszyw mineralnych. Grubos¢ warstwy wynosi 30 £ 5 mm.

2. Wymagane dokumenty nawierzchni:

. Atest Higieniczny PZH

. Aprobata I'TB lub karta techniczna systemu
4. Ukfad warstw:

warstwa stabilizujaca o grubosci 30 £ 5 mm wykonana z kruszywa mineralnego o
granulacji 0,5 — 10 mm, granulatu gumowego o granulacji 0,5 — 10 mm 1
jednoskladnikowego lepiszcza poliuretanowego.

Do wykonania powyzszej warstwy niezbedne jest zastosowanie specjalistycznych maszyn,

takich jak mieszalnik do mas poliuretanowych oraz rozkladarka do mas poliuretanowych.



Konstrukcja podbudowy:

warstwa stabilizujaca E'T o grubosci 30 £ 5 mm

warstwa wyréwnawcza kamienna o granulacji 0,05 - 4 mm grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
kruszywo lamane o granulacji 4 — 31,5 mm grubosc¢ po zageszczeniu 15 cm

piasek zageszczony do Id > 0,5 grubos¢ 10 cm

grunt rodzimy

Wykonanie warstwy stabilizujace;j:

Warstwa stabilizujaca o grubosci 30 + 5 mm wykonana jest z kruszywa mineralnego o
granulacji 0,5 — 10 mm, granulatu gumowego o granulacji 0,5 — 10 mm 1
jednoskladnikowego lepiszcza poliuretanowego..

Do mieszalnika wsypa¢ odwazone ilosci kruszywa 1 granulatu gumowego w stosunku
wagowym 100 czesci wagowych kruszywa do 20 czesci wagowych granulatu, a nastepnie
wymieszac.

Do tak przygotowanej mieszanki doda¢ 12 — 20 czeSca wagowych lepiszcza
poliuretanowego. Mieszac¢ okolo 5 minut.

Gotowa mieszaning kruszywa, granulatu 1 lepiszcza rozlozy¢ przy pomocy rozkladarki do
mas poliuretanowych na przygotowanym wczesniej gruncie.

Zalecana grubos$¢ warstwy wynosi 25 — 35 mm.

Pozostawi¢ do utwardzenia warstwy. Czas wigzania uzalezniony jest od temperatury 1

wilgotnosci powietrza.

Na warstwie ET wykonuje si¢:

warstwe gr. 10-11 mm z granulatu SBR
warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubosci 2-3mm.Kolor

pomaranczowy



Przekrd) warstw przez nawierzchnie poliuretanows (nazwa producenta przykladowa):

schemat przekroju przez warshiey nawierzchni na podbudowie preepuszezalne] dla wody

EFDM Yirgin SPEECrUbber
2.3 mm ]
SBR SPEEDrUbber 10-11 mm ,.{

!

warstwa stabiizuigca 35 mm

podbudowa z kruszywa,
przepuszczalna dla wody

Dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowej:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna I'TB,
lub rekomendacja techniczna I'TB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument réwnowazny.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta

nawierzchnie.”

Wyposazenie sportowe:

I. Koszykéwka: [los¢ = 2 zestawy.

* Stojak do koszykéwki na boisko wykonany z kwadratowego profilu stalowego 100x100x3 mm,
cynkowany ogniowo, wysieg 160 cm. W tylnej czesci - dwa wsporniki przytrzymujace tablice
koszykowki.

* Tablica do koszykéwki laminowana z zywic epoksydowych. Wymiar 105x180 cm



Obrecz do kosza uchylna, profesjonalna z silownikiem sprezynowym, malowana proszkowo

na kolor pomaraficzowy. Przystosowana do mocowania siatki zarowno turniejowej, jak

rowniez lancuchowej. Umozliwia ,,wieszanie” na niej zawodnikow, bez obawy przez jej
Siatka do obreczy koszykowej turniejowa

Urzadzenie do regulacji wysokosci umieszczenia tablicy do koszykowki na stojaku

II. Siatkéwka (1 zestaw)

Shupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysokosci mocowania siatki 1 mechanizmem
naciagowym,. Stupki do siatkéwki wykonane z profili stalowych fi 76 mm; bezstopniowa
regulacja zawleszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m ; Komplet sklada si¢ z dwoch stupkow,
jeden z napinaczem srubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki.

Siatka calosezonowa. Siatka do siatkéwki biala, grubosc¢ splotu 3 mm, wykonana z
polipropylenu.z obszytymi bokami. W zestawie atenki. Wymiary 9,5x1 m.

Dekiel maskujacy do stupkéw do gry w siatkowke; 2 szt

WYPOSAZENIE OSWIETLENIA BOISK

Boisko pilkarskie

Maszt- stup stozkowy, wysokosci minimum 9,00 m z fundamentem 1 poprzeczkami na projektory

oraz instalacja odgromowa.

Natezenie oswietlenia

* Srednie natezenie oswietlenia ............ooiiiiii i Est 77 Ix

* Minimalne natezenie oswietlenia................ooiiiii Emin 54 Ix

* Maksymalne natezenie oswietlenia..................oooi Emax 119 Ix
* Rownomiernosc gl.........oooooiiiiiiiiii Emin/Emax 1:1.41 (0,71)
* ROWNomiernosc g2.........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiii i Emin/Emax 1:2,18 (0,406)
UWAGA:

Ilos¢ naswietlaczy -uzalezniona od lokalizacji boisk 1 producenta oswietlenia. Ilos¢ masztow

oswietleniowych jak 1 oswietlenia parkowego zostala doprecyzowana przez projektanta

adaptujacego projekt typowy w branzy elektrycznej



Boisko do koszykowki 1 siatkowki

*  Maszt- slup stozkowy, wysokosci ( minimum 9,00 m) = .......... z fundamentem 1
poprzeczkami na projektory
* instalacja odgromowa.

Natezenie oswietlenia

¢ Srednie natezenie oSwietlenia............oviiiiiiii i Est 103 Ix

*  Minimalne natezenie oSwietlenia............oooiiiiiiiiiiiiiiiii . Emin 76 Ix
* Maksymalne natezenie oswietlenia ..................ooo Emax 136 Ix
e Réwnomiernosc gl ..o Emin/Emax 1:1.35 (0,74)
* ROWNomiernosc g2.........ccoviviiiiiiiiiiii Emin/Emax 1:1,78 (0,56)

Bilans energetyczny — jak w projekcie typowym.

POWIERZCHNIE UTWARDZONE

Ciagi komunikacyjne 1 powierzchnia przeznaczona na kontener (na odpadki stale) — kostka
betonowa gr. min 6 cm, w kolorze szarym, na podbudowie z piasku 1 kruszywa, zamknieta
obrzezem betonowym
Projekt Typowy Zespolu Boisk ORLIK
KULCZYNSKI ARCHITEKT Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com

Projektant adaptujacy :




OGRODZENIE TERENU BOISK WYS. 400 CM

* Ogrodzenie terenu na slupkach stalowych mocowanych na podmuréwce betonowe;.
*  Wypelnienie z siatki stalowe;.

*  Wysokos¢ min. 4m. Przyjeto H= 4,00 m

* Rozstaw slupkéw od minimum 2m do maksimum 5m; przyjeto rozstaw L= 2,50 m.

* Furtki 1 bramy systemowe rozwierne, mozliwosc otwierania bramy za pomoca stfownikoéw

elektrycznych .
* Szerokosc furtki od 1 do 2m,przyjeto Sf=1,20 m.
* Szerokosc bramy od 2,5 do 4,5m,przyjeto Sb= 2,50 m;
*  Wysokos¢ bramy do wyboru, przyjeto Hb=2,00 m

2 pilkochwyty szerokosci S=18,00 m; o wysokosct min. 6m; przyjeto Hp=6,00 m

Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako systemowe ,zgodnie z projektem typowym elementow
ogrodzenia ARCHISPORT Krakow . , zbiezne parametrowo z elementami producenta
BETAFENCE, ktorych uzyto jako wzorcowych w kalkulacji.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego systemu (producenta) ogrodzenia, jednak o wlasciwosciach
1 parametrach nie gorszych niz BETAFENCE.

Boisko do pitki noznej posiada ogrodzenie wzdluz wszystkich bokéw. Boisko do pitki
koszykowej 1 siatkowej jest ogrodzone z 3 stron.

W ogrodzeniu boiska do pitki noznej przewidziano furtke 1 brame wjazdowa.

Wysokosc¢ ogrodzenia = 4,00 m.

Stupki

Shupki ogrodzeniowe wykonac z rury stalowej ocynkowanej , pokrytej lakierem poliestrowym w
kolotrze RAL 6005,(wytdb zgodny z norma DIN/EN-ISO 10025 PN-73/H-93460) , atestowanej
wg PN-EN 10204, z certyfikatem zgodnosci.

Shupki podporowe, posrednie 1narozne — fi 60,02,0 mm, wysokosc zgodnie z rysunkami
ogrodzenia.

Stupki zamkna¢ od gory kapturkami z tworzywa sztucznego.

Miedzy stupkami — $ciagi z linki stalowej, poziome w odstepach co 50 cm.



W przestach ogrodzenia przy naroznikach:
* w polowie wysokosci stupkow Sciag wykonac z preta ocynkowanego f1 42 mm,
mocowany do slupkéw na obejmy 1 $ruby, elementami montazowymi systemowymi
* pola gorne 1 dolne przesel naroznych usztywnic¢ odciagami z linki stalowej ocynkowanej

powlekanej fi 2,6/4,0 mm

Siatka ogrodzeniowa.
Na konstrukcji stupkéw 1 sciagdw do wysokosci 400 cm — rozpigta siatka stalowa powlekana,
pleciona, nakladana z rolki .
Oczko 35*35 mm, srednica drutu przed/po powlekaniu = 2,2/3,4 mm.
Kolor RAL 6005 (zielony).
Wlasciwosct mechaniczne 1 jakos¢ materialu siatki — potwierdzone swiadectwem jakosci ,
deklaracjami zgodnosci 1 atestem producenta.
Wytrzymalos¢ na rozciaganie Rm=700 MPa.
Tworzywo powlekajace drut stalowy ocynkowany — termoplastyczne 1 mrozoodporne PCV,
odporne na dzialanie promieni UV.
Fundamenty stupkow
Fundamenty slupkéw stanowig stopy betonowe z betonu C20/25.
Poziom posadowienia = - 1,00 m ppt.
Wymiary stop fundamentowych: 26*26*100 cm.
Projekt Typowy ogrodzenia boiska ORLIK:
ARCHISPORT Sp . z 0.0. Oddzial Krakéw
51-840 Wroclaw ul.Braci Gierymskich 156

Projektant adaptujacy:




OGRODZENIE ( WYS.160 CM ) CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

Projektuje si¢ odcinki ogrodzenia :

1. oddzielajacego komunikacje wokol budynkéw zaplecza od budynku szkoly oraz od terenu

wjazdu od strony drogi nr ewid.1586 ; dlugos¢ = (19,10+23,15 )m = 42,25 m

2. pomigdzy ogrodzeniem boiska do pilki siatkowej a droga nr ewid.1579; dlugos¢ = 8,80 m

3. pomiedzy ogrodzeniem boiska do pilki siatkowej a droga nr ewid.1586; dlugos¢ = 11,10 m

Parametry ogrodzenia:

Ogrodzenie na stupkach stalowych, mocowanych w cokole betonowym. Ksztaltowniki
stalowe zamknigte : stupkow posrednich 60*40*2 mm, stupkéw przybramowych 80*80*3
mm; stupki zadlepione korkiem PCV

Wypelnienie z siatki stalowej plecionej, powlekanej w kolorze ogrodzenia boisk, wys.
h=1,25 m.

Wysokos¢ stupkéw ponad cokolem H= 1,30 m;

Rozstaw stupkow L= 3,00 m.

Brama 2-skrzydlowa rozwierna, skrzydla z ksztaltownikow stalowych zamknietych

50*30*2 mm , z wypelnieniem siatkq stalowa powlekana, pleciona.

Furtka 1-skrzydlowa : rama z ksztaltownikow stalowych zamknietych 40#20%1,5 mm,

wypelnione siatka stalowa powlekana, pleciona.
Szerokos¢ furtki Sf= 1,10 m
Szerokos¢ bramy Sb= 3,60 m

Malowanie farba antykorozyjna oraz nawierzchniowa do metalu w kolorze ogrodzenia

boisk

Fundamenty:

Glebokos¢ posadowienia = -1,10 m ppt
Wymiary cokolu : h= 0,25m ;s = 0,20 m
Beton klasy C15/20

Zbrojenie: 4 f1 10 mm



