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Budowa przegrody: panel podłogowy SP1,SP2 
 
 

Nr Nazwa warstwy 
d λ µ R Sd 

[m] [W/mK] [-] [W/m2K] [m] 

Strona zewnętrzna Rse 0.040 - 

1 Blacha stalowa 0.01 58.000 ... 0.000 ... 

2 Folia polietylenowa 0.00 0.200 1 0.010 0.0 

3 Wełna mineralna NOBASIL SPN 0.15 0.035 ... 4.286 ... 

4 Folia polietylenowa 0.00 0.200 1 0.010 0.0 

5 Niewentylowane warstwy powietrza 0.03 0.000 1 0.210 0.0 

6 
Płyty wiórowe na lepiszczu 
syntetycznym 300 

0.02 0.070 5 0.314 0.1 

7 Wykładzina podłogowa z gumy 0.00 0.170 11765 0.018 35.3 

Strona wewnętrzna Rsi 0.170 - 

 
 
 
1. Wartość minimalnego czynnika fRsi,min 
 
 

Nr Miesiąc 
fRsi,min 

[W/(m2•K)] 

1 Styczeń 0.656 

2 Luty 0.618 

3 Marzec 0.577 

4 Kwiecień 0.557 

5 Maj 0.180 

6 Czerwiec -0.089 

7 Lipiec -0.545 

8 Sierpień -0.899 

9 Wrzesień 0.008 

10 Październik 0.446 

11 Listopad 0.529 

12 Grudzień 0.620 

 
Miesiącem krytycznym jest: Styczeń 
 

Wartość współczynnika temperatury dla krytycznego miesiąca:fRsi,max = 0.656W/(m2•K) 
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2. Efektywna wartość współczynnik temperatury fRsi na powierzchni wewnętrznej przegrody 
 
 

Całkowity opór cieplny przegrody Rc = 5.058W/(m2•K) 

Współczynnik przenikania przegrody U c = 0.198W/(m2•K) 

Wartość współczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0.974W/(m2•K) 

 
 
 
3. Sprawdzenie wartości czynnika obliczeniowego  fRsi 
 
 

Wartość współczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0.974W/(m2•K) 

Wartość współczynnika temperatury dla krytycznego miesiąca fRsi,max = 0.656W/(m2•K) 

fRsi ≥ fRsi,max 

0.974W/(m2•K) ≥ 0.656W/(m2•K) 

 
Warunek spełniony. Przegroda zaprojektowana prawidłowo pod kątem uniknięcia rozwoju pleśni. 
 
 
 


