
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

Obiekt został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej i innymi 

wymaganiami związanymi z oszczędnością energii. 

• Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, 

stanowiących stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne budynku, z wydzieleniem urządzeń  

służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku – wg projektów 

branżowych 

• Właściwości przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót a także przegród 

przeźroczystych i innych: 

 

1. Panel warstwowy ścienny  

zewnętrzny SZ2, SZ2,SZ4…………………….. U
c
 = 0.207 W/(m2•K) < 0,30 W/(m2•K) 

2. Panel warstwowy stropowo-dachowy ST1-3….. Uc= 0,248 W/(m2•K) < 0,25 W/(m2•K) 

3. Panel warstwowy podłogowy SP1-2………….. Uc= 0,198 W/(m2•K) < 0,25 W/(m2•K) 

 

W załączeniu: budowa przegród , obliczenie współczynników Uc oraz sprawdzenie warunków 

pod kątem uniknięcia rozwoju pleśni w przegrodzie. 


