CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Obiekt zostal zaprojektowany zgodnie 2z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej 1 innymi

wymaganiami zwigzanymi z oszcz¢dnoscia energii.

* Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energi,
stanowigcych stale wyposazenie budowlano-instalacyjne budynku, z wydzieleniem urzadzen
sluzacych do celow technologicznych zwiazanych z przeznaczeniem budynku — wg projektow
branzowych

*  Wlasciwosci przegrod zewnetrznych, w tym Scian pelnych oraz drzwi, wrot a takze przegrod

przezroczystych 1 innych:

1. Panel warstwowy $cienny

zewnetrzny SZ2, SZ2S7Z4. ... U, = 0.207 W/(m*K) < 0,30 W/(m*K)
2. Panel warstwowy stropowo-dachowy ST1-3..... Uc= 0,248 W/(m*K) < 0,25 W/(m**K)
3. Panel warstwowy podlogowy SP1-2.............. Uc= 0,198 W/ (m*K) < 0,25 W/(m**K)

W _zalaczeniu: budowa przegrod |, obliczenie wspolezynnikow Uc oraz sprawdzenie warunkow

pod katem uniknigcia rozwoju plesni w przegrodzie.



