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Budowa zespołu boisk z budynkiem zaplecza w
ramach kompleksu MOJE BOISKO ORLIK

2012

Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 218 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne
KNR 219 Zewnętrzna sieć gazociągowa
KNR 221 Tereny zieleni
KNR 223 Terenowe urządzenia sportowe
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 711 Pokrycia antykorozyjne i ochronne
KNRW 218 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob 1997r)
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Boisko do piłki koszykowej i siatkowej

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.
Budowa zespołu boisk z budynkiem zaplecza w ramach kompleksu MOJE BOISKO ORLIK 2012
1 Boisko do piłki koszykowej i siatkowej
1.1 Roboty ziemne i podbudowa
1 KNR 201/121/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów
płyta boiska wraz z wybiegami (15,10+2*2,00)*(28,10+2*2,00)/10000 = 0,061

Ogółem: 0,06 0,06 ha
2 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
płyta boiska wraz z wybiegami (15,10+2*2,00)*(28,10+2*2,00) = 613,110

Ogółem: 613,11 613,11 m2
3 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości , mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm
płyta boiska wraz z wybiegami (15,10+2*2,00)*(28,10+2*2,00) = 613,110

Ogółem: 613,11 613,11 m2
4 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości , mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm 
głębokości
płyta boiska wraz z wybiegami (15,10+2*2,00)*(28,10+2*2,00) = 613,110

Ogółem: 613,11 613,11 2 m2
5 Kalkulacja własna

Załadunek i wywóz ziemi na odl. do 1 km samochodem samowyładowczym 5-10 t
humus (15,10+2*2,00)*(28,10+2*2,00)*0,15 = 91,967
koryto (15,10+2*2,00)*(28,10+2*2,00)*0,30 = 183,933

Ogółem: 275,90 275,90 m3
6 KNR 401/108/8

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
humus (15,10+2*2,00)*(28,10+2*2,00)*0,15 = 91,967
koryto (15,10+2*2,00)*(28,10+2*2,00)*0,30 = 183,933

Ogółem: 275,900 275,900 4 m3
7 KNR 231/105/1

OBRZEŻA Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu
3˙cm

((15,10+2*2,00)+(28,10+2*2,00))*2*0,25 = 25,600
Ogółem: 25,60 25,60 m2

8 KNR 231/105/4
OBRZEŻA Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy następny
1˙cm grubości warstwy

((15,10+2*2,00)+(28,10+2*2,00))*2*0,25 = 25,600
Ogółem: 25,60 25,60 2 m2

9 KNR 231/402/4
OBRZEŻA Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem 25*15 cm, beton C16/20

((15,10+2*2,00)+(28,10+2*2,00))*2*0,25*0,15 = 3,840
Ogółem: 3,84 3,84 m3

10 KNR 231/407/4
OBRZEŻA betonowe, 100*30*8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

((15,10+2*2,00)+(28,10+2*2,00))*2 = 102,400
Ogółem: 102,400 102,400 m

11 KNR 231/106/3 (1)
Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm
płyta boiska wraz z wybiegami (15,10+2*2,00)*(28,10+2*2,00) = 613,110

Ogółem: 613,11 613,11 m2
12 KNR 231/106/4 (1)

Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy
płyta boiska wraz z wybiegami (15,10+2*2,00)*(28,10+2*2,00) = 613,110

Ogółem: 613,11 613,11 4 m2
13 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 4-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
płyta boiska wraz z wybiegami (15,10+2*2,00)*(28,10+2*2,00) = 613,110

Ogółem: 613,11 613,11 m2
14 KNR 231/114/3

Podbudowy z kruszyw, pospółka 0,05-4 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5˙cm
płyta boiska wraz z wybiegami (15,10+2*2,00)*(28,10+2*2,00) = 613,110

Ogółem: 613,11 613,11 m2
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Boisko do piłki koszykowej i siatkowej

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.
1.2 Nawierzchnia poliuretanowo-kauczukowa
15 KNR 711/103/5 (5)

Wykonanie powłok z żywic sztucznych, na otwartej przestrzeni, 3 warstwy: warstwa stabilizujaca ET grub.35 
mm+ warstwa gr. 10-11 mm z granulatu SBR+warstwa natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z 
PU) o grub 2-3mm.+ malowanie linii
płyta boiska wraz z wybiegami (15,10+2*2,00)*(28,10+2*2,00) = 613,110

Ogółem: 613,110 613,110 m2
1.3 Ogrodzenie boiska ( wzdłuż 3 boków)
16 KNR 201/312/11

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu IV
((15,10+2*2,00)+(28,10+2*2,00)*2)/2,50= 34 szt 
+ 1 szt

 
35,00 = 35,000

Ogółem: 35,00 35,00 szt
17 KNNR 2/106/2

Betonowanie konstrukcji niezbrojonych- stopa słupka bramki z zamontowaniem tulei ocynkowanej beton 
C20/25

1,00*0,26*0,26*35 = 2,366
Ogółem: 2,366 2,366 m3

18 KNR 223/310/3
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, ogrodzenie systemowe BETAFENCE lub 
innego systemu o równoważnych parametrach ; wys siatki =400 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

((15,10+2*2,00)+(28,10+2*2,00)*2)*4,00 = 333,200
Ogółem: 333,20 333,20 m2

1.4 Sprzęt sportowy
19 Kalkulacja indywidualna

Dostawa sprzętu sportowego dla boiska do piłki koszykowej i siatkowej 1 kpl
20 Kalkulacja własna

Montaż sprzetu wraz z wykonaniem fundamentów i osadzeniem w tulejach : słupków do piłki siatkowej z 
siatką, stojakow do koszykówki z tablicami, obręczami, siatkami 1 kpl
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Boisko do piłki nożnej

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.
2 Boisko do piłki nożnej
2.1 Roboty ziemne
21 KNR 201/121/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów
(56,00+2*3,00)*(26,00+2*2,00)/10000 = 0,186

Ogółem: 0,186 0,186 ha
22 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
(56,00+2*3,00)*(26,00+2*2,00) = 1 860,000

Ogółem: 1 860,00 1 860,00 m2
23 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości , mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm
(56,00+2*3,00)*(26,00+2*2,00) = 1 860,000

Ogółem: 1 860,00 1 860,00 m2
24 KNR 201/505/4

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III
(56,00+2*3,00)*(26,00+2*2,00) = 1 860,000

Ogółem: 1 860,00 1 860,00 m2
25 Kalkulacja własna

Załadunek i wywóz ziemi na odl. do 1 km samochodem samowyładowczym 5-10 t
(56,00+2*3,00)*(26,00+2*2,00)*0,30 = 558,000

Ogółem: 558,00 558,00 m3
26 KNR 401/108/8

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km 558,00 4 m3
27 KNR 231/105/1

OBRZEŻA Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm

(26,00+2*2,00)*2*0,25 = 15,000
(56,00+2*3,00)*0,25 = 15,500
((56,00+2*3,00)-(28,00+2*2,00))*0,25 = 7,500

Ogółem: 38,00 38,00 m2
28 KNR 231/105/4

OBRZEŻA Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy

(26,00+2*2,00)*2*0,25 = 15,000
(56,00+2*3,00)*0,25 = 15,500
((56,00+2*3,00)-(28,00+2*2,00))*0,25 = 7,500

Ogółem: 38,00 38,00 2 m2
29 KNR 231/402/4

OBRZEŻA Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem 25*15 cm, beton C16/20
(26,00+2*2,00)*2*0,25*0,15 = 2,250
(56,00+2*3,00)*0,25*0,15 = 2,325
((56,00+2*3,00)-(28,00+2*2,00))*0,25*0,15 = 1,125

Ogółem: 5,70 5,70 m3
30 KNR 231/407/4

OBRZEŻA betonowe, 100*30*8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
(26,00+2*2,00)*2 = 60,000
(56,00+2*3,00) = 62,000
(56,00+2*3,00)-(28,00+2*2,00) = 30,000

Ogółem: 152,000 152,000 m
31 KNR 231/104/3

Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm

(56,00+2*3,00)*(26,00+2*2,00) = 1 860,000
Ogółem: 1 860,00 1 860,00 m2

32 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 31,5-63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10˙cm

(56,00+2*3,00)*(26,00+2*2,00) = 1 860,000
Ogółem: 1 860,00 1 860,00 m2

33 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, kliniec 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

(56,00+2*3,00)*(26,00+2*2,00) = 1 860,000
Ogółem: 1 860,00 1 860,00 m2

34 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, kliniec 0-31,5 mm, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

(56,00+2*3,00)*(26,00+2*2,00) = 1 860,000
Ogółem: 1 860,00 1 860,00 -3 m2

35 KNR 231/107/1
Wyrównanie istniejącej podbudowy, miałem kamiennym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4˙cm

(56,00+2*3,00)*(26,00+2*2,00) = 1 860,000
Ogółem: 1 860,00 1 860,00 0,40 m3
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Boisko do piłki nożnej

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.
2.2 Nawierzchnia z trawy syntetycznej
36 Kalkulacja indywidualna

Zakup i montaż trawy syntetycznej z malowaniem linii
(56,00+2*3,00)*(26,00+2*2,00) = 1 860,000

Ogółem: 1 860,00 1 860,00 m2
2.3 Ogrodzenie boiska ( wzdłuż 4 boków z wył. wspólnej części z boiskiem do piłki koszykowej i siatkowej)
37 KNR 201/312/11

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu IV
((26,00+2*2,00)*2+(56,00+2*3,00)*2 
-(28,10+2*2,00))/2,50= 61 szt+ 1 szt

 
62,00 = 62,000

Ogółem: 62,00 62,00 szt
38 KNNR 2/106/2

Betonowanie konstrukcji niezbrojonych- stopa słupka bramki z zamontowaniem tulei ocynkowanej beton 
C20/25

1,00*0,30*0,30*60 = 5,400
1,00*0,60*0,60*2 = 0,720

Ogółem: 6,12 6,12 m3
39 KNR 223/310/3

Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, ogrodzenie systemowe BETAFENCE lub 
innego systemu o równoważnych parametrach ; wys siatki =400 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(26,00+2*2,00)*2*4,00 = 240,000
(56,00+2*3,00)*2*4,00 = 496,000
-(28,00+2*2,00)*4,00 = -128,000

Ogółem: 608,00 608,00 m2
40 Kalkulacja własna

Załadunek i wywóz ziemi na odl. do 1 km samochodem samowyładowczym 5-10 t
60*1,00*0,30*0,30 = 5,400
2*1,00*0,60*0,60 = 0,720

Ogółem: 6,12 6,12 m3
41 KNR 223/310/3

Montaż piłkochwytów - ogrodzenia systemowego wys.6,00 m
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt

2.4 Sprzęt sportowy boiska do piłki nożnej
42 KNR 201/312/11

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu IV
4*0,60*0,40*0,40 = 0,384

Ogółem: 0,38 0,38 szt
43 KNNR 2/106/2

Betonowanie konstrukcji niezbrojonych- stopa słupka bramki z zamontowaniem tulei ocynkowanej beton 
C20/25

4*0,60*0,40*0,40 = 0,384
Ogółem: 0,38 0,38 m3

44 KNR 223/309/3 (2)
Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do piłki nożnej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 4 szt

45 KNR 223/310/7
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek, bramki aluminiowe z 
siatką do piłki nożnej z siatkami
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2,00 szt
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Budynek zaplecza

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.
3 Budynek zaplecza
3.1 Roboty ziemne i fundamentowe
46 KNR 201/307/3

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu 
IV

19*(1,00*1,00*3,14/4)*1,50 = 22,373
Ogółem: 22,37 22,37 m3

47 Kalkulacja własna
Osadzenie kręgów betonowych (fundamentowych) SU1,SU2 ; z dnem betonowym, wypełnionych żwirem i 
zadeklowanych betonem 19,00 kpl

48 KNR 201/501/1
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, kategoria gruntu I-III

22,37-19*(3,14*0,60*0,60/4)*1,20 = 15,927
Ogółem: 15,93 15,93 m3

49 Kalkulacja własna
Załadunek i wywóz ziemi na odl. do 1 km samochodem samowyładowczym 5-10 t

22,37-15,93 = 6,440
Ogółem: 6,44 6,44 m3

3.2 Montaż modułowego budynku zaplecza
50 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż modułowego budynku zaplecza STANDARD+ (10 modułów) zgodnie z adaptacją PT, wraz 
z podwalinami 85,08 m2 zabudowy
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Przyłącze wodociągowe

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.
4 Przyłącze wodociągowe
4.1 Roboty ziemne
51 KNR 201/217/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III
71,00*0,60*1,50 = 63,900

Ogółem: 63,90 63,90 m3
52 KNNR 4/1411/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm
71,00*0,60*0,10 = 4,260

Ogółem: 4,26 4,26 m3
53 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 
55˙kW (75˙KM) 63,90 m3

4.2 Rurociąg PE 40
54 KNNR 4/1009/1 (1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙40˙mm 71,00 m
55 KNNR 4/1703/1

Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC, rurociąg Fi˙63˙mm 1 miejsce
56 KNNR 4/1702/1 (1)

Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach, rurociągi Fi˙80˙mm, Fi˙40˙mm 1 szt
57 KNNR 4/1112/1 (1)

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙50˙mm 1 kpl
58 KNNR 4/123/3 (1)

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach z tworzyw 
sztucznych, do wodomierza domowego, Dn˙40˙mm 1 kpl

59 KNNR 4/140/3 (1)
Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn˙25˙mm 1 kpl

60 KNNR 4/1606/1
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) 
Dn˙90-110˙mm 1 próba

61 KNR 218/803/1 (1)
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn˙150˙mm, odcinek 200˙m 1 odcinek

62 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 71,00 m
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Przyłącze kanalizacyjne

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.
5 Przyłącze kanalizacyjne
5.1 Roboty ziemne
63 KNR 201/217/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III
19,00*0,80*0,60 = 9,120

Ogółem: 9,12 9,12 m3
64 KNNR 4/1411/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm
19,00*0,60*0,10 = 1,140

Ogółem: 1,14 1,14 m3
65 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 
55˙kW (75˙KM) 9,12 m3

5.2 Rurociąg PCV 160
66 KNNR 4/1417/2 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi˙315-425˙mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE 1 szt
67 KNRW 218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm 19,00 m
68 KNNR 4/1701/1

Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów, rurociągi Fi˙80˙mm- włączenie do kanalizacji gminnej 1 kpl
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Ogrodzenie ciągów komunikacyjnych

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.
6 Ogrodzenie ciągów komunikacyjnych
6.1 Roboty ziemne i fundamentowe
69 KNR 201/310/3

Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o 
głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu IV
ogrodzenie budynku zaplecza 1,10*0,25*(24,00+19,10) = 11,853
ogrodzenie pomiedzy boiskiem do piłki siatkowej
a drogą 1579

 
1,10*0,25*8,80 = 2,420

Ogółem: 14,27 14,27 m3
70 KNNR 2/106/3

Betonowanie konstrukcji niezbrojonych- fundament ogrodzenia do poziomu terenu
ogrodzenie budynku zaplecza 1,10*0,25*(24,00+19,10) = 11,853
ogrodzenie pomiedzy boiskiem do piłki siatkowej
a drogą 1579

 
1,10*0,25*8,80 = 2,420

Ogółem: 14,273 14,273 m3
71 KNNR 2/102/1 (1)

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe cokołu ogrodzenia wys.25 cm
ogrodzenie budynku zaplecza 0,25*(24,00-3,60-1,10+19,10)*2 = 19,200
ogrodzenie pomiedzy boiskiem do piłki siatkowej
a drogą 1579

 
0,25*8,80*2 = 4,400

Ogółem: 23,60 23,60 m2
72 KNNR 2/104/4

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane 2 fi 10 mm
ogrodzenie budynku zaplecza (24,00-3,60-1,10+19,10)*2*0,000617 = 0,047
ogrodzenie pomiedzy boiskiem do piłki siatkowej
a drogą 1579

 
8,80*2*0,000617 = 0,011

Ogółem: 0,06 0,06 t
73 Kalkulacja własna

Załadunek i wywóz ziemi na odl. do 1 km samochodem samowyładowczym 5-10 t 14,27 m3
6.2 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych
74 KNR 202/1803/2

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 3,00), wysokość 1.5˙m, słupki z 
rur Fi 76/3.5˙mm
ogrodzenie budynku zaplecza (24,00-3,60-1,10)+19,10 = 38,400
ogrodzenie pomiedzy boiskiem do piłki siatkowej
a drogą 1579

 
8,80 = 8,800

Ogółem: 47,20 47,20 m
75 KNR 202/1808/2

Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach 1 kpl
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7 Utwardzenie ciągów komunikacyjnych
7.1 Roboty ziemne
76 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
utwardzenie wokół budynku zaplecza 26,13*9,00+8,00*5,50+7,50*4,00+2,20*3,50 = 316,870
minus pow.zabudowy budynku -85,00 = -85,000
utwardzenie wjazdu i chodnika (7,17+7,86)/2*12,03 = 90,405

12,06*1,17 = 14,110
Ogółem: 336,385 336,385 m2

77 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 
20˙cm
utwardzenie wokół budynku zaplecza 26,13*9,00+8,00*5,50+7,50*4,00+2,20*3,50 = 316,870
minus pow.zabudowy budynku -85,00 = -85,000
utwardzenie wjazdu i chodnika (7,17+7,86)/2*12,03 = 90,405

12,06*1,17 = 14,110
Ogółem: 336,39 336,39 m2

78 KNR 231/103/2
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV 336,39 m2

79 KNR 401/108/7
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii IV
utwardzenie wokół budynku zaplecza (26,13*9,00+8,00*5,50+7,50*4,00+2,20*3,50)* 

0,35 = 110,905
minus pow.zabudowy budynku -85,00*0,35 = -29,750
utwardzenie wjazdu i chodnika (7,17+7,86)/2*12,03*0,35 = 31,642

12,06*1,17*0,35 = 4,939
Ogółem: 117,74 117,74 m3

80 KNR 401/108/8
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km 117,74 4 m3

7.2 Podłoża pod kostkę
81 KNR 231/106/3 (1)

Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm
utwardzenie wokół budynku zaplecza 26,13*9,00+8,00*5,50+7,50*4,00+2,20*3,50 = 316,870
minus pow.zabudowy budynku -85,00 = -85,000
utwardzenie wjazdu i chodnika (7,17+7,86)/2*12,03 = 90,405

12,06*1,17 = 14,110
Ogółem: 336,385 336,385 m2

82 KNR 231/104/5
Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy 
po zagęszczeniu˙10˙cm
utwardzenie wokół budynku zaplecza 26,13*9,00+8,00*5,50+7,50*4,00+2,20*3,50 = 316,870
minus pow.zabudowy budynku -85,00 = -85,000
utwardzenie wjazdu i chodnika (7,17+7,86)/2*12,03 = 90,405

12,06*1,17 = 14,110
Ogółem: 336,385 336,385 m2

83 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
utwardzenie wokół budynku zaplecza 26,13*9,00+8,00*5,50+7,50*4,00+2,20*3,50 = 316,870
minus pow.zabudowy budynku -85,00 = -85,000
utwardzenie wjazdu i chodnika (7,17+7,86)/2*12,03 = 90,405

12,06*1,17 = 14,110
Ogółem: 336,385 336,385 m2

7.3 Kostka betonowa i obrzeża
84 KNR 231/511/2 (2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
kolorowa
utwardzenie wokół budynku zaplecza 26,13*9,00+8,00*5,50+7,50*4,00+2,20*3,50 = 316,870
minus pow.zabudowy budynku -85,00 = -85,000
utwardzenie wjazdu i chodnika (7,17+7,86)/2*12,03 = 90,405

12,06*1,17 = 14,110
Ogółem: 336,385 336,385 m2

85 KNR 231/407/3
Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

2,20+8,50+4,00+(1,70+7,99+2,22+5,44+1,17)* 
2+(2,00+5,44+2,00)+5,33 = 66,510
3,48+12,50*2+1,20+6,50+2,58+2,00 = 40,760
(7,99+2,22+5,44)*2+5,44*4 = 53,060

Ogółem: 160,33 160,33 m
86 KNR 231/401/2

Rowki pod krawężniki , 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV(wjazd z drogi 1586) 7,20 m
87 KNR 231/402/3

Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
7,20*0,30*0,60 = 1,296

Ogółem: 1,30 1,30 m3
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88 KNR 231/403/3

Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej 7,20 m
7.4 Tereny zielone
89 KNR 221/211/1

Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren płaski, warstwa grubości 2˙cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

6,00*4,00*2/10000 = 0,005
12,00*6,00/10000 = 0,007
17,00*5,00/10000 = 0,009
17,00*3,00/10000 = 0,005

Ogółem: 0,026 0,026 ha
90 KNR 221/211/2

Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren płaski, dodatek za każdy następny 1˙cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

6,00*4,00*2/10000 = 0,005
12,00*6,00/10000 = 0,007
17,00*5,00/10000 = 0,009
17,00*3,00/10000 = 0,005

Ogółem: 0,026 0,026 3 ha
91 KNR 221/401/5

Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

6,00*4,00*2 = 48,000
12,00*6,00 = 72,000
17,00*5,00 = 85,000
17,00*3,00 = 51,000

Ogółem: 256,00 256,00 m2
92 KNR 221/323/5 (1)

Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów, średnica i głębokość 
dołów 0,7˙m, ziemia urodzajna (humus)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 10 szt


