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Budowa zespotu boisk z budynkiem zaplecza w ramach kompleksu MOJE BOISKO ORLIK 2012
1 Boisko do pitki koszykowej i siatkowej
1.1 Roboty ziemne i podbudowa
1 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow
ptyta boiska wraz z wybiegami (15,10+2*2,00)*(28,10+2*2,00)/10000 = 0,061
Ogdtem: 0,06 0,06 ha
2 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm
ptyta boiska wraz z wybiegami (15,10+2*2,00)*(28,10+2*2,00) = 613,110
Ogétem: 613,11 613,11 m2
3 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci , mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gteboko$ci 20°'cm
ptyta boiska wraz z wybiegami (15,10+2*2,00)*(28,10+2*2,00) = 613,110
Ogétem: 613,11 613,11 m2
4 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci , mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5'cm
gtebokosci
ptyta boiska wraz z wybiegami (15,10+2*2,00)*(28,10+2*2,00) = 613,110
Ogétem: 613,11 613,11 2|m2
5 Kalkulacja wlasna
Zatadunek i wywdéz ziemi na odl. do 1 km samochodem samowytadowczym 5-10 t
humus (15,10+2*2,00)*(28,10+2*2,00)*0,15 = 91,967
koryto (15,10+2*2,00)*(28,10+2*2,00)*0,30 = 183,933
Ogdtem: 275,90 275,90 m3

6 KNR 401/108/8
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
humus (15,10+2*2,00)*(28,10+2*2,00)*0,15
koryto (15,10+2*2,00)*(28,10+2*2,00)*0,30

91,967
183,933

Ogotem: 275,900

275,900 4|m3

7 KNR 231/105/1
OBRZEZA Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po zageszczeniu
3’'cm

((15,10+2*2,00)+(28,10+2*2,00))*2*0,25 = 25,600
Ogotem: 25,60 25,60 m2
8 KNR 231/105/4
OBRZEZA Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny
1'cm grubos$ci warstwy
((15,10+2*2,00)+(28,10+2*2,00))*2*0,25 = 25,600
Ogdtem: 25,60 25,60 2|m2
9 KNR 231/402/4
OBRZEZA tawy pod obrzeza, betonowa z oporem 25*15 cm, beton C16/20
((15,10+2*2,00)+(28,10+2*2,00))*2*0,25*0,15 = 3,840
Ogdtem: 3,84 3,84 m3
10 KNR 231/407/4
OBRZEZA betonowe, 100*30*8"cm na podsypce piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowg
((15,10+2*2,00)+(28,10+2*2,00))*2 = 102,400
Ogétem:  102,400{ 102,400 m
11 KNR 231/106/3 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6°cm
ptyta boiska wraz z wybiegami (15,10+2*2,00)*(28,10+2*2,00) = 613,110
Ogétem: 613,11 613,11 m2
12 KNR 231/106/4 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
ptyta boiska wraz z wybiegami (15,10+2*2,00)*(28,10+2*2,00) = 613,110
Ogétem: 613,11 613,11 4|m2
13 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen 4-31,5 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm
ptyta boiska wraz z wybiegami (15,10+2*2,00)*(28,10+2*2,00) = 613,110
Ogétem: 613,11 613,11 m2
14 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospétka 0,05-4 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5'cm
ptyta boiska wraz z wybiegami (15,10+2*2,00)*(28,10+2*2,00) = 613,110
Ogétem: 613,11 613,11 m2

Boisko do pitki koszykowej i siatkowej
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1.2 Nawierzchnia poliuretanowo-kauczukowa
15 KNR 711/103/5 (5)
Wykonanie powtok z zywic sztucznych, na otwartej przestrzeni, 3 warstwy: warstwa stabilizujaca ET grub.35
mm+ warstwa gr. 10-11 mm z granulatu SBR+warstwa natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z
PU) o grub 2-3mm.+ malowanie linii
ptyta boiska wraz z wybiegami (15,10+2*2,00)*(28,10+2*2,00) = 613,110
Ogoétem:  613,110[ 613,110 m2
1.3 Ogrodzenie boiska ( wzdtuz 3 bokéw)
16 KNR 201/312/11
Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu IV
((15,10+2*2,00)+(28,10+2*2,00)*2)/2,50= 34 szt
+ 1 szt 35,00 = 35,000
Ogotem: 35,00 35,00 szt
17 KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych- stopa stupka bramki z zamontowaniem tulei ocynkowanej beton
C20/25
1,00*0,26*0,26*35 = 2,366
Ogdtem: 2,366 2,366 m3
18 KNR 223/310/3
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, ogrodzenie systemowe BETAFENCE lub
innego systemu o réwnowaznych parametrach ; wys siatki =400 cm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
((15,10+2*2,00)+(28,10+2*2,00)*2)*4,00 = 333,200
Ogétem: 333,20 333,20 m2
1.4 Sprzet sportowy
19 Kalkulacjaindywidualna
Dostawa sprzetu sportowego dla boiska do pitki koszykowej i siatkowej 1 kpl
20 Kalkulacja wtasna
Montaz sprzetu wraz z wykonaniem fundamentéw i osadzeniem w tulejach : stupkéw do pitki siatkowej z
siatka, stojakow do koszykdéwki z tablicami, obreczami, siatkami 1 kpl

Boisko do pitki koszykowej i siatkowej
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2 Boisko do pitki noznej
2.1 Roboty ziemne
21 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow
(56,00+2*3,00)*(26,00+2*2,00)/10000 = 0,186
Ogotem: 0,186 0,186 ha
22 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm
(56,00+2*3,00)*(26,00+2*2,00) = 1860,000
Ogétem: 1860,00/ 1860,00 m2
23 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci , mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°'cm
(56,00+2*3,00)*(26,00+2*2,00) = 1860,000
Ogétem: 1860,00/ 1860,00 m2
24 KNR 201/505/4
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu |-l
(56,00+2*3,00)*(26,00+2*2,00) = 1860,000
Ogétem: 1860,00/ 1860,00 m2
25 Kalkulacja wtasna
Zatadunek i wywdéz ziemi na odl. do 1 km samochodem samowytadowczym 5-10 t
(56,00+2*3,00)*(26,00+2*2,00)*0,30 = 558,000
Ogotem: 558,00 558,00 m3

26 KNR 401/108/8
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km 558,00 4|\m3

27 KNR 231/105/1
OBRZEZA Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm

(26,00+2*2,00)*2*0,25 = 15,000
(56,00+2*3,00)*0,25 = 15,500
((56,00+2*3,00)~(28,00+2*2,00))*0,25 = 7,500
Ogdtem: 38,00 38,00 m2
28 KNR 231/105/4
OBRZEZA Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy
(26,00+2*2,00)*2*0,25 = 15,000
(56,00+2*3,00)*0,25 = 15,500
((56,00+2*3,00)~(28,00+2*2,00))*0,25 = 7,500

Ogdtem: 38,00 38,00 2\m2

29 KNR 231/402/4
OBRZEZA tawy pod obrzeza, betonowa z oporem 25*15 cm, beton C16/20

(26,00+2*2,00)*2*0,25%0,15 = 2,250
(56,00+2*3,00)*0,25*0,15 = 2325
((56,00+2*3,00)-(28,00+2*2,00))*0,25*0,15 = 1,125
Ogdtem: 5,70 5,70 m3
30 KNR 231/407/4
OBRZEZA betonowe, 100*30*8"cm na podsypce piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowg
(26,00+2*2,00)*2 = 60,000
(56,00+2*3,00) = 62,000
(56,00+2*3,00)-(28,00+2*2,00) = 30,000
Ogétem:  152,000f 152,000 m
31 KNR 231/104/3
Warstwy odsaczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10°'cm
(56,00+2*3,00)*(26,00+2*2,00) = 1860,000
Ogétem: 1860,00/ 1860,00 m2
32 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen 31,5-63 mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10°cm
(56,00+2*3,00)*(26,00+2*2,00) = 1860,000
Ogétem: 1860,00/ 1860,00 m2
33 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, kliniec 0-31,5 mm, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8’'cm
(56,00+2*3,00)*(26,00+2*2,00) = 1860,000
Ogétem: 1860,00/ 1860,00 m2

34 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, kliniec 0-31,5 mm, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
(56,00+2*3,00)*(26,00+2*2,00) = 1860,000
Ogdtem: 1860,00/ 1860,000 -3/m2

35 KNR 231/107/1
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, miatem kamiennym, zageszczenie mechaniczne, sSrednia grubosé
warstwy po zageszczeniu 4'cm
(56,00+2*3,00)*(26,00+2*2,00) = 1860,000
Ogétem: 1860,00] 1860,00] 0,40/m3

Boisko do pitki noznej
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2.2 Nawierzchnia z trawy syntetycznej
36 Kalkulacjaindywidualna
Zakup i montaz trawy syntetycznej z malowaniem linii
(56,00+2*3,00)*(26,00+2*2,00) = 1860,000
Ogétem: 1860,00/ 1860,00 m2
2.3 Ogrodzenie boiska ( wzdtuz 4 bokéw z wyl. wspolnej czesci z boiskiem do pitki koszykowej i siatkowej)
37 KNR 201/312/11
Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu IV
((26,00+2*2,00)*2+(56,00+2*3,00)*2
-(28,10+2*2,00))/2,50= 61 szt+ 1 szt 62,00 = 62,000
Ogotem: 62,00 62,00 szt
38 KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych- stopa stupka bramki z zamontowaniem tulei ocynkowanej beton
C20/25
1,00*0,30*0,30%60 = 5,400
1,00*0,60*0,60*2 = 0,720
Ogotem: 6,12 6,12 m3
39 KNR 223/310/3
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, ogrodzenie systemowe BETAFENCE lub
innego systemu o réwnowaznych parametrach ; wys siatki =400 cm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
(26,00+2*2,00)*2*4,00 = 240,000
(56,00+2*3,00)*2*4,00 = 496,000
-(28,00+2*2,00)*4,00 = -128,000
Ogétem: 608,00 608,00 m2
40 Kalkulacja wlasna
Zatadunek i wywéz ziemi na odl. do 1 km samochodem samowytadowczym 5-10 t
60*1,00*0,30*0,30 = 5,400
2*1,00%0,60*0,60 = 0,720
Ogdtem: 6,12 6,12 m3
41 KNR 223/310/3
Montaz pitkochwytow - ogrodzenia systemowego wys.6,00 m
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
2.4 Sprzet sportowy boiska do pitki noznej
42 KNR 201/312/11
Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu IV
4*0,60*0,40*0,40 = 0,384
Ogdtem: 0,38 0,38 szt
43 KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych- stopa stupka bramki z zamontowaniem tulei ocynkowanej beton
C20/25
4*0,60*0,40*0,40 = 0,384
Ogotem: 0,38 0,38 m3
44 KNR 223/309/3 (2)
Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkow i stojakdw do pitki noznej
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 4 szt
45 KNR 223/310/7
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkoéw, stojakéw i bramek, bramki aluminiowe z
siatkg do pitki noznej z siatkami
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 2,00 szt

Boisko do pitki noznej
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3 Budynek zaplecza
3.1 Roboty ziemne i fundamentowe
46 KNR 201/307/3
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10°'m, kategoria gruntu
v
19*(1,00%1,00%3,14/4)*1,50 = 22,373
Ogdtem: 22,37 22,37 m3
47 Kalkulacja wlasna
Osadzenie kregéw betonowych (fundamentowych) SU1,SU2 ; z dnem betonowym, wypetionych zwirem i
zadeklowanych betonem 19,00 kpl
48 KNR 201/501/1
Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$é do 3'm, kategoria gruntu I-11I
22,37-19%(3,14*0,60%0,60/4)*1,20 = 15,927
Ogotem: 15,93 15,93 m3
49 Kalkulacja wlasna
Zatadunek i wywdéz ziemi na odl. do 1 km samochodem samowytadowczym 5-10 t
22,37-15,93 = 6,440
Ogotem: 6,44 6,44 m3
3.2 Montaz modutowego budynku zaplecza
50 Kalkulacjaindywidualna
Dostawa i montaz modutowego budynku zaplecza STANDARD+ (10 modutéw) zgodnie z adaptacjg PT, wraz
z podwalinami 85,08 m2 zabudowy

Budynek zaplecza
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4 Przytacze wodociggowe
4.1 Roboty ziemne
51 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii Ill
71,00%0,60*1,50 = 63,900
Ogotem: 63,90 63,90 m3
52 KNNR 4/1411/2
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 15°cm
71,00%0,60*0,10 = 4,260
Ogotem: 4,26 4,26 m3
53 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-lll, spycharka
55'kW (75'KM) 63,90 m3
4.2 Rurociag PE 40
54 KNNR 4/1009/1 (1)
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'40°'mm 71,00 m
55 KNNR 4/1703/1
Odnogi wbudowane w istniejgce rurociggi z rur PVC, rurocigg Fi'63'mm 1 miejsce
56 KNNR 4/1702/1 (1)
Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych rurociggach, rurociagi Fi'80°'mm, Fi'40'mm 1 szt
57 KNNR 4/1112/1 (1)
Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'50'mm 1 kpl
58 KNNR 4/123/3 (1)
Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach z tworzyw
sztucznych, do wodomierza domowego, Dn'40'mm 1 kpl
59 KNNR 4/140/3 (1)
Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn'25"'mm 1 kpl
60 KNNR 4/1606/1
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200°'m)
Dn’90-110'mm 1 proba
61 KNR 218/803/1 (1)
Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych, rurocigg do Dn*150°'mm, odcinek 200°'m 1 odcinek
62 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 71,00 m

Przytacze wodociagowe
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5 Przyltacze kanalizacyjne
5.1 Roboty ziemne
63 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii Ill
19,00*0,80*0,60 = 9,120
Ogotem: 9,12 9,12 m3
64 KNNR 4/1411/2
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 15°cm
19,00*0,60*0,10 = 1,140
Ogotem: 1,14 1,14 m3
65 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-lll, spycharka
55'kW (75'KM) 9,12 m3
5.2 Rurocigg PCV 160
66 KNNR 4/1417/2 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi'315-425'mm, zamkniecie rurg teleskopows, kineta PE 1 szt
67 KNRW 218/408/2
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'160'mm 19,00 m
68 KNNR 4/1701/1
Trojniki wbudowane do istniejgcych rurociggdw, rurociagi Fi'80°mm- wigczenie do kanalizacji gminnej 1 kpl

Przytacze kanalizacyjne
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6 Ogrodzenie ciggéw komunikacyjnych
6.1 Roboty ziemne i fundamentowe
69 KNR 201/310/3
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5°'m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o
gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu IV
ogrodzenie budynku zaplecza 1,10*0,25%(24,00+19,10) = 11,853
ogrodzenie pomiedzy boiskiem do pitki siatkowej
adrogg 1579 1,10*0,25*8,80 = 2420
Ogdtem: 14,27 14,27 m3
70 KNNR 2/106/3
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych- fundament ogrodzenia do poziomu terenu
ogrodzenie budynku zaplecza 1,10*0,25%(24,00+19,10) = 11,853
ogrodzenie pomiedzy boiskiem do pitki siatkowej
adrogg 1579 1,10*0,25*8,80 = 2420
Ogdtem: 14,273 14,273 m3
71 KNNR 2/102/1 (1)
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe cokotu ogrodzenia wys.25 cm
ogrodzenie budynku zaplecza 0,25%(24,00-3,60-1,10+19,10)*2 = 19,200
ogrodzenie pomiedzy boiskiem do pitki siatkowej
adrogg 1579 0,25*8,80*2 = 4,400
Ogdtem: 23,60 23,60 m2
72 KNNR 2/104/4
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane 2 fi 10 mm
ogrodzenie budynku zaplecza (24,00-3,60-1,10+19,10)*2*0,000617 = 0,047
ogrodzenie pomiedzy boiskiem do pitki siatkowej
adrogg 1579 8,80*2*0,000617 = 0,011
Ogdtem: 0,06 0,06 t
73 Kalkulacja wtasna
Zatadunek i wywdéz ziemi na odl. do 1 km samochodem samowytadowczym 5-10 t 14,27 m3
6.2 Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych
74 KNR 202/1803/2
Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 3,00), wysokos$¢ 1.5°'m, stupki z
rur Fi 76/3.5"'mm
ogrodzenie budynku zaplecza (24,00-3,60-1,10)+19,10 = 38,400
ogrodzenie pomiedzy boiskiem do pitki siatkowej
adroga 1579 8,80 = 8,800
Ogdtem: 47,20 47,20 m
75 KNR 202/1808/2
Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach 1 kpl
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7 Utwardzenie ciagéw komunikacyjnych
7.1 Roboty ziemne
76 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm
utwardzenie wokot budynku zaplecza 26,13*9,00+8,00*5,50+7,50*4,00+2,20*3,50 = 316,870
minus pow.zabudowy budynku -85,00 = -85,000
utwardzenie wjazdu i chodnika (7,17+7,86)/2*12,03 = 90,405
12,06*1,17 = 14,110
Ogoétem:  336,385| 336,385 m2
77 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci
20°cm
utwardzenie wokot budynku zaplecza 26,13*9,00+8,00*5,50+7,50*4,00+2,20*3,50 = 316,870
minus pow.zabudowy budynku -85,00 = -85,000
utwardzenie wjazdu i chodnika (7,17+7,86)/2*12,03 = 90,405
12,06*1,17 = 14,110
Ogétem: 336,39 336,39 m2
78 KNR 231/103/2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lll-IV 336,39 m2
79 KNR 401/108/7
Wywdéz samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategorii IV
utwardzenie wokot budynku zaplecza (26,13*9,00+8,00*5,50+7,50*4,00+2,20*3,50)*
0,35 = 110,905
minus pow.zabudowy budynku -85,00%0,35 = -29,750
utwardzenie wjazdu i chodnika (7,17+7,86)/2*12,03*0,35 = 31,642
12,06*1,17*0,35 = 4,939
Ogdtem: 117,74 117,74 m3
80 KNR 401/108/8
Wywoéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km 117,74 4|m3
7.2 Podtoza pod kostke
81 KNR 231/106/3 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6°cm
utwardzenie wokot budynku zaplecza 26,13*9,00+8,00*5,50+7,50*4,00+2,20*3,50 = 316,870
minus pow.zabudowy budynku -85,00 = -85,000
utwardzenie wjazdu i chodnika (7,17+7,86)/2*12,03 = 90,405
12,06*1,17 = 14,110
Ogétem:  336,385| 336,385 m2
82 KNR 231/104/5
Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy
po zageszczeniu'10°cm
utwardzenie wokot budynku zaplecza 26,13*9,00+8,00*5,50+7,50*4,00+2,20*3,50 = 316,870
minus pow.zabudowy budynku -85,00 = -85,000
utwardzenie wjazdu i chodnika (7,17+7,86)/2*12,03 = 90,405
12,06*1,17 = 14,110
Ogétem:  336,385| 336,385 m2
83 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
utwardzenie wokot budynku zaplecza 26,13*9,00+8,00*5,50+7,50*4,00+2,20*3,50 = 316,870
minus pow.zabudowy budynku -85,00 = -85,000
utwardzenie wjazdu i chodnika (7,17+7,86)/2*12,03 = 90,405
12,06*1,17 = 14,110
Ogétem:  336,385| 336,385 m2
7.3 Kostka betonowa i obrzeza
84 KNR 231/511/2 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
kolorowa
utwardzenie wokot budynku zaplecza 26,13*9,00+8,00*5,50+7,50*4,00+2,20*3,50 = 316,870
minus pow.zabudowy budynku -85,00 = -85,000
utwardzenie wjazdu i chodnika (7,17+7,86)/2*12,03 = 90,405
12,06*1,17 = 14,110
Ogétem: 336,385 336,385 m2
85 KNR 231/407/3
Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2,20+8,50+4,00+(1,70+7,99+2,22+5,44+1,17)*
2+(2,00+5,44+2,00)+5,33 = 66,510
3,48+12,50*2+1,20+6,50+2,58+2,00 = 40,760
(7,99+2,22+5,44)*2+5,44*4 = 53,060
Ogétem: 160,33 160,33 m
86 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki , 20x20°cm, grunt kategorii lll-1V(wjazd z drogi 1586) 7,20 m
87 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
7,20%0,30%0,60 = 1,296
Ogotem: 1,30 1,30 m3
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88 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej 7,20 m
7.4 Tereny zielone
89 KNR 221/211/1
Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren ptaski, warstwa grubosci 2°cm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
6,00%4,00*2/10000 = 0,005
12,00*6,00/10000 = 0,007
17,00*5,00/10000 = 0,009
17,00*3,00/10000 = 0,005
Ogdtem: 0,026 0,026 ha
90 KNR 221/211/2
Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
6,00%4,00*2/10000 = 0,005
12,00*6,00/10000 = 0,007
17,00*5,00/10000 = 0,009
17,00*3,00/10000 = 0,005
Ogétem: 0,026 0,026 3|ha
91 KNR 221/401/5
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
6,00%4,00*2 = 48,000
12,00*6,00 = 72,000
17,00*5,00 = 85,000
17,00*3,00 = 51,000
Ogdtem: 256,00 256,00 m2
92 KNR 221/323/5 (1)
Sadzenie krzewow iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii lll, z zaprawg dotéw, Srednica i gtebokos¢
dotéw 0,7°'m, ziemia urodzajna (humus)
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 10 szt
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