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OPIS TECHNICZNY
do projektu przytaczy wod.-kan.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- podkiady archit.-budowlane.
- plan sytuacyjny

- normy i przepisy zwigzane

- uzgodnienia z inwestorem

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzg :
- przylgcze wodociggowe
- przylacze kanalizacji sanitarnej

3.PRZY+ ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki z zaplecza boiska odprowadzone bedg do kanalizacji
sanitarnej poprzez przykanalik z rur kanalizacyjnych PVC klasy S
SDR 34 fi-160/4,7 mm. prod. WAVIN-Buk wigczony do studni S
wykonanej z kregow betonowych d=1200mm firmy ekol-unicon z
witazem kanatowym BO 600 wg. PN-87/H-74051/02 typ ciezki. o
rzednych 220,85/218,55.

4.PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Doprowadzenie wody do projektowanego zaplecza przewiduje sie
z istniejgce] sieci w80 mm biegnacej wzdtuz potnocnej granicy dziaiki.
Przytagcze wykonac z rur PE-HD o sr. 40x3.7mm SDR 11 prod. WAVIN.
Wiaczenie przytagcza wykonac¢ za pomocg opaski z zasuwg do
przytaczy domowych. Pomiar zuzycia wody odbywac sie bedzie w
budynku zaplecza. Projektuje sie wodomierz dn-20mm zamontowany na
konsoli zabezpieczony przed dostepem os6b postronnych. Za drugim
zaworem odcinajgcym zamontowac¢ zawor antyskazeniowy typu EA.
Zestaw wodomierzowy winien spetnia¢ wymagania PN-91/M-54910. W
odlegtosci 40-50 cm nad przewodami montowanymi w ziemi utozy¢
tasme ostrzegawczg z wktadkg metalowag koloru niebieskiego.

4.1Prb6ba szczelnosci i dezynfekcja przewodu.



Prébe szczelnosci i odbiory nalezy przeprowadzi¢ wedtug
PN-91/B-10725.
Dezynfekcja bedzie polegata na napetnieniu przewodu woda z
dodatkiem podchlorynu sodu i pozostawieniu roztworu przez 24 godziny.
Po tym czasie wode nalezy spuscic z rurociggu i przeptuka¢ go wodg
czystg z jednoczesnym poborem prébek wody do badan laboratoryjnych.
Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody wykonany przewod moze byé
oddany do eksploatacii.
W przypadku negatywnej analizy wody dezynfekcje nalezy powtérzyc.
Przy prébach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowac
nastepujace zasady:
- tuki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte
podczas proby
- proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) powinny byc
przyspawane i zageszczone, a proba moze sie odby¢ najwczesniej w
48 godzin po zasypaniu
— maksymalna temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz
20C
- prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu
montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen
- rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez
czas wymagany odpowiednimi normami, nie dtuzej niz 24 godziny
- po zakonczeniu proby cidnienie nalezy zmniejszy¢ powoli w sposob
kontrolowany
- miejsca odpowietrzen muszg znajdowac sie we wszystkich
najwyzszych miejscach sieci
- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy
pozostawi¢ go na kilka godzin dla ustabilizowania
- po prébie nalezy catkowicie oprézni¢ rurocigg aby zapobiec
ewentualnemu zamarznieciu wody w rurach (dotyczy realizacji w
okresie wystepowania temperatur ujemnych)
- prébe szczelnosci wykona¢ w temperaturze minimum + 1C
- woda do proby pobierana bedzie z istniejgcego wodociggu
- warunkiem pozytywnego wyniku przeprowadzonej proby jest to,
azeby spadek ciénienia wyniést nie wiecej niz 0,1 kG/cm2 na kazde
100 m przewodu, przy pozostawieniu go pod cisnieniem przez 60
minut w ztgczach poddanego probie przewodu nie mogg wystepowac
przecieki w postaci kropelek wody
- ci$nienie prébne powinno wynosié 10 KG/cm2 (I MPa)

4.2 Plukanie przewodéw



Przewdd wodociggowy przed oddaniem do eksploatacji podlega
doktadnemu przeptukaniu czysta woda.

Ponownie przewdd nalezy przeptukac po przeprowadzonej dezynfekciji.
Woda do ptukania moze byc¢ brana z istniejgcej sieci po uzgodnieniu z
uzytkownikiem sieci wodociggowej.

5.ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 przyjmujac
szerokos$¢ wykopu deskowanego dla rur d= 0,16 - 0,25 - 1,2 m.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac i przestrzega¢ zasad i
przepisow BHP obowigzujacych w zakresie budownictwa zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 26.01.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.Nr
47p0z.401).

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zapewni¢ przejscia -
ktadki dla pieszych i mostki dojazdu.

Ponadto w miejscach prac zwigzanych z budowg kanalizacji nalezy
przewidzie¢ odpowiednie oznakowania dla poruszajgcych sie pojazdow.
Zapewni¢ odpowiedni nadzor, zachowac¢ szczegodlng ostrozno$é w
miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi kablami i urzgdzeniami.
Prace stanowigce przedmiot niniejszego opracowania mogg wykonywac
osoby przeszkolone w zakresie BHP.

5.1. Ustalenia dodatkowe w zakresie robot ziemnych,

Catosc¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736.-1 999
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -Warunki techniczne wykonania.  Wykopy powinny by¢
zabezpieczone barierkg ostrzegawczg (dwa poziomy ) o wysokosci | ,10
m. Nalezy przewidzie¢ ktadki dla pieszych. Na barierkach powinny by¢
umieszczone tablice ostrzegawcze o gtebokich wykopach. Barierki w
nocy oswietlone. Folia ostrzegawcza PVC moze by¢ stosowana tylko
pomocniczo.

Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonanego wykopu nalezy
zabezpieczyC przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ na
roboczo w sposbéb zapewniajacy ich eksploatacje.

5.2. Wykopy



Dla potrzeb budowy przewoddw z rur PVC i PE stosowane sg
wykopy ciagte, wasko przestrzenne o scianach pionowych
odeskowanych i rozpartych lub scianach skarpowych bez obudowy.
Generalng zasadg przy wykonywanie wykopow jest, aby przy
gtebokosciach powyzej 1 metra, niezaleznie od rodzaju gruntow i
warunkéw wodnych, wykop posiadat pionowe sciany odeskowane i
rozparte.

W gruntach suchych i potzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe.
5.2.1. Wykonywanie wykopow.

1. Dno wykopu powinno by¢ réwne pozbawione kamieni i grud oraz
wykonane ze spadkiem podanym w projekcie.

2. Spbéd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach
nawodnionych - okoto 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie
spod wykopu ustala sie na poziomie okoto 20 cm wyzszym od rzednej
projektowanej, niezaleznie od rodzaju gruntu, a nastepnie pogtebic
najlepiej recznie, do wiasciwej gtebokosci.

Wykonuj gc wykopy przy pomocy sprz etu
zmechanizowanego nie wolno dopu sci€ do przekroczenia
projektowanej gt eboko Sci.

3. W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopuscic¢ do
rozluznienia podtoza rodzimego w dnie wykopu.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac¢ +3 cm dla
gruntdw wymagajgcych wzmochnienia.

4. W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ koniecznos$é
przykrywania wykopéw pomostami dla przejscia pieszych lub
przejazdow.

5. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1 metra, a
w nocy oznakowany swiattami ostrzegawczymi.

5.2.2.Dobor podtoza.

Na podstawie badan geologicznych przyjeto posadowienie rur na 10
cm podsypce piaskowej.

5.2.3. Zasypywanie rurociggow.

Obsypke i zasypke przewodow wykonac piaskiem.



1. Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze i
zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia rurociggu.

2. Zasyp wykopu skiada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki

- warstwy wypetniajgcej - zasypki

3. Obsypke wykonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury (lub
0,1 - 0,3 metra), zageszczajagc kazdg warstwe.

4. Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o
grubosci co najmniej 0,30 m ponad wierzch rury

Nalezy zwrdci € uwag e na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem si @ podczas obsypywania , zag e€szczania i
przeje zdzania ci ezkiego sprz etu.

5. Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury wykonywaé¢ podajac grunt z
najmniejszej mozliwej wysokosci.

Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samoch  odow
przyczep itp. bezpo srednio na rur e.

6. Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to,
aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg. Do
upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzy¢ drewnianych ubijakow,
np. deski.

7. Zageszczanie kazdej warstwy obsypki nalezy tak wykonaé, aby rura
miata odpowiednie podparcie po bokach.

Zageszczenie moze by¢é wykonywane mechanicznie dzieki wkasnemu
ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktéra jest stosowana w wiekszosci
przypadkow.

Zaleca si @ zastosowanie sprz etu, ktéry mo ze pracowa €
jednocze snie po obu stronach przewodu.

Wazne jest zageszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu.
Podbijanie nalezy wykonywaé przy uzyciu podbijakéw drewnianych.

Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegto sci
minimum 10 cm od rury.

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczane ostroznie,
aby unikng¢ uniesienia sie rury. Po wypetnieniu wykopy do 1/2
wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno przebiega¢ w
kierunku od scian wykopu do rury.



Mechaniczne zag eszczanie nad rur @ mozna rozpocz aé dopiero, gdy
nad jej wierzchem zostata wykonana warstwa obsypki o grubo Sci
co najmniej 30 cm.

8. Do czasu przeprowadzenia préby na szczelnos$é przewodu, ztgcza
powinny pozostac¢ odstoniete. Po obu stronach ztgcza nalezy
pozostawi¢ po minimum 15 cm wolnej przestrzeni. Po pozytywnej probie
szczelnosci, ztgcza zasypywac, stosujac sie do powyzszych zalecen. Po
wykonaniu obsypki mozna dopiero przystgpi¢ do wypetniania
pozostatego wykopu(zasypki). Zasypka powinna by¢ wykonana z
takiego materiatu i w taki sposob, by spetniata wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendw zielonych).

6.UWAGI KONCOWE

1. Calosé robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét bud.-mont.cz.1l .

Opracowat:

mgr in z. Krzysztof Szostak



