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                                                          OPIS   TECHNICZNY
                    do projektu przyłączy wod.-kan.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora
- podkłady archit.-budowlane.
- plan sytuacyjny
- normy i przepisy związane
-    uzgodnienia z inwestorem

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

          W zakres niniejszego opracowania wchodzą :
- przyłącze wodociągowe
- przyłącze kanalizacji sanitarnej

3.PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
           

          Ścieki z zaplecza boiska odprowadzone będą do kanalizacji
sanitarnej poprzez   przykanalik  z rur kanalizacyjnych PVC klasy  S
SDR 34  fi-160/4,7 mm. prod. WAVIN-Buk włączony do  studni S
wykonanej z kręgów betonowych d=1200mm firmy ekol-unicon  z
włazem kanałowym BO 600 wg. PN-87/H-74051/02 typ cięŜki.  o
rzędnych 220,85/218,55.

4.PRZYŁĄCZE  WODOCIĄGOWE
           
       Doprowadzenie wody do projektowanego zaplecza  przewiduje się
z istniejącej   sieci w80 mm biegnącej wzdłuŜ północnej granicy działki.
Przyłącze wykonać z rur PE-HD o śr. 40x3.7mm SDR 11 prod. WAVIN.
Włączenie przyłącza  wykonać za pomocą opaski  z zasuwą do
przyłączy domowych. Pomiar zuŜycia wody  odbywać się będzie w
budynku zaplecza. Projektuje się wodomierz dn-20mm zamontowany na
konsoli zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Za drugim
zaworem odcinającym zamontować zawór antyskaŜeniowy typu EA.
Zestaw wodomierzowy winien spełniać wymagania PN-91/M-54910. W
odległości 40-50 cm nad przewodami montowanymi w ziemi ułoŜyć
taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową koloru niebieskiego. 

4.1Próba szczelności i dezynfekcja przewodu.



Próbę szczelności i odbiory naleŜy przeprowadzić według
PN-91/B-10725.
 Dezynfekcja będzie polegała na napełnieniu przewodu wodą z
dodatkiem podchlorynu sodu i pozostawieniu roztworu przez 24 godziny.
Po tym czasie wodę naleŜy spuścić z rurociągu i przepłukać go wodą
czystą z jednoczesnym poborem próbek wody do badań laboratoryjnych.
Po stwierdzeniu dobrej jakości wody wykonany przewód moŜe być
oddany do eksploatacji.
W przypadku negatywnej analizy wody dezynfekcję naleŜy powtórzyć.
 Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych naleŜy zachować
następujące zasady:
 -   łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte

podczas próby
-   proste odcinki rurociągu (miedzy złączami) powinny być

 przyspawane i zagęszczone, a próba moŜe się odbyć najwcześniej w
48 godzin po zasypaniu

− maksymalna temperatura wodociągu nie moŜe być wyŜsza niŜ
20°C

 -   próbę szczelności naleŜy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu
montaŜu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń

 -   rurociąg winien być poddany podwyŜszonemu ciśnieniu tylko przez
czas wymagany odpowiednimi normami, nie dłuŜej niŜ 24 godziny

 -   po zakończeniu próby ciśnienie naleŜy zmniejszyć powoli w sposób
kontrolowany

 -   miejsca odpowietrzeń muszą znajdować się we wszystkich
najwyŜszych miejscach sieci

-   po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu naleŜy
pozostawić go na kilka godzin dla ustabilizowania

 -   po próbie naleŜy całkowicie opróŜnić rurociąg aby zapobiec
ewentualnemu zamarznięciu wody w rurach (dotyczy realizacji w
okresie występowania temperatur ujemnych)

-   próbę szczelności wykonać w temperaturze minimum + 1°C
-    woda do próby pobierana będzie z istniejącego wodociągu
 -   warunkiem pozytywnego wyniku przeprowadzonej próby jest to,

aŜeby spadek ciśnienia wyniósł nie więcej niŜ 0,1 kG/cm2 na kaŜde
100 m przewodu, przy pozostawieniu go pod ciśnieniem przez 60
minut w złączach poddanego próbie przewodu nie mogą występować
przecieki w postaci kropelek wody

-    ciśnienie próbne powinno wynosić 10 KG/cm2 (l MPa)

4.2 Płukanie przewodów



 Przewód wodociągowy przed oddaniem do eksploatacji podlega
dokładnemu przepłukaniu czysta wodą.
 Ponownie przewód naleŜy przepłukać po przeprowadzonej dezynfekcji.
Woda do płukania moŜe być brana z istniejącej sieci po uzgodnieniu z
uŜytkownikiem sieci wodociągowej.
            

5.ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z PN-B-10736 przyjmując
szerokość wykopu deskowanego dla rur d= 0,16 - 0,25 - 1,2 m.
W trakcie realizacji projektu naleŜy stosować i przestrzegać zasad i
przepisów BHP obowiązujących w zakresie budownictwa zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych z dnia 26.01.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robót montaŜowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr
47poz.401).
W czasie wykonywania robót ziemnych naleŜy zapewnić przejścia -
kładki dla pieszych i mostki dojazdu.
Ponadto w miejscach prac związanych z budową kanalizacji naleŜy
przewidzieć odpowiednie oznakowania dla poruszających się pojazdów.
Zapewnić odpowiedni nadzór, zachować szczególną ostroŜność w
miejscach skrzyŜowań i zbliŜeń z istniejącymi kablami i urządzeniami.
Prace stanowiące przedmiot niniejszego opracowania mogą wykonywać
osoby przeszkolone w zakresie BHP.

5.1. Ustalenia dodatkowe w zakresie robót ziemnych.

 Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736.-l 999
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych -Warunki techniczne wykonania. Wykopy powinny być
zabezpieczone barierką ostrzegawczą (dwa poziomy ) o wysokości l ,10
m. NaleŜy przewidzieć kładki dla pieszych. Na barierkach powinny być
umieszczone tablice ostrzegawcze o głębokich wykopach. Barierki w
nocy oświetlone. Folia ostrzegawcza PVC moŜe być stosowana tylko
pomocniczo.
 Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonanego wykopu naleŜy
zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić na
roboczo w sposób zapewniający ich eksploatację.

5.2. Wykopy



          Dla potrzeb budowy przewodów z rur PVC i PE stosowane są
wykopy ciągłe, wąsko przestrzenne o ścianach pionowych
odeskowanych i rozpartych lub ścianach skarpowych bez obudowy.
Generalną zasadą przy wykonywanie wykopów jest, aby przy
głębokościach powyŜej 1 metra, niezaleŜnie od rodzaju gruntów i
warunków wodnych, wykop posiadał pionowe ściany odeskowane i
rozparte.

W gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się deskowanie aŜurowe.

5.2.1. Wykonywanie wykopów.

1. Dno wykopu powinno być równe pozbawione kamieni i grud oraz
wykonane ze spadkiem podanym w projekcie.
2. Spód wykopu wykonanego ręcznie naleŜy pozostawić na poziomie
wyŜszym od rzędnej projektowanej o około 5 cm, a w gruntach
nawodnionych - około 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie
spód wykopu ustala się na poziomie około 20 cm wyŜszym od rzędnej
projektowanej, niezaleŜnie od rodzaju gruntu, a następnie pogłębić
najlepiej ręcznie, do właściwej głębokości.

Wykonuj ąc wykopy przy pomocy sprz ętu
zmechanizowanego nie wolno dopu ścić do przekroczenia
projektowanej gł ęboko ści.

3. W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do
rozluźnienia podłoŜa rodzimego w dnie wykopu.
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla
gruntów wymagających wzmocnienia.
4. W warunkach ruchu ulicznego naleŜy przewidzieć konieczność
przykrywania wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub
przejazdów.
5. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1 metra, a
w nocy oznakowany światłami ostrzegawczymi.

5.2.2.Dobór podłoŜa.

       Na podstawie badań geologicznych przyjęto posadowienie rur na 10
cm podsypce piaskowej. 

5.2.3. Zasypywanie rurociągów.

Obsypkę i zasypkę przewodów wykonać piaskiem.



1. Do wykonania zasypki naleŜy przystąpić natychmiast po odbiorze i
zatwierdzeniu zakończonego posadowienia rurociągu.
2. Zasyp wykopu składa się z dwóch warstw:
- warstwy ochronnej rury - obsypki
- warstwy wypełniającej - zasypki
3. Obsypkę wykonywać  warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury (lub
0,1 - 0,3 metra), zagęszczając kaŜdą warstwę.
4. Obsypkę prowadzić aŜ do uzyskania zagęszczonej warstwy o
grubości co najmniej 0,30 m ponad wierzch rury

NaleŜy zwróci ć uwagę na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem si ę podczas obsypywania , zag ęszczania i
przeje ŜdŜania ci ęŜkiego sprz ętu.

5. Uzupełnienie obsypki wzdłuŜ rury wykonywać podając grunt z
najmniejszej moŜliwej wysokości.

Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samoch odów
przyczep itp. bezpo średnio na rur ę.

6. Dla zapewnienia całkowitej stabilności konieczne jest zadbanie o to,
aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń pod rurą. Do
upychania warstw obsypki pod rurą moŜna uŜyć drewnianych ubijaków,
np. deski.
 7. Zagęszczanie kaŜdej warstwy obsypki naleŜy tak wykonać, aby rura
miała odpowiednie podparcie po bokach. 

Zagęszczenie moŜe być wykonywane mechanicznie dzięki własnemu
cięŜarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości
przypadków.

Zaleca si ę zastosowanie sprz ętu, który mo Ŝe pracowa ć
jednocze śnie po obu stronach przewodu.

WaŜne jest zagęszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu.
Podbijanie naleŜy wykonywać przy uŜyciu podbijaków drewnianych.

Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległo ści
minimum 10 cm od rury.

Pierwsze warstwy aŜ do osi rury powinny być zagęszczane ostroŜnie,
aby uniknąć uniesienia się rury. Po wypełnieniu wykopy do 1/2
wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno przebiegać w
kierunku od ścian wykopu do rury.



Mechaniczne zag ęszczanie nad rur ą moŜna rozpocz ąć dopiero, gdy
nad jej wierzchem została wykonana warstwa obsypki o grubo ści
co najmniej 30 cm.

8. Do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu, złącza
powinny pozostać odsłonięte. Po obu stronach złącza naleŜy
pozostawić po minimum 15 cm wolnej przestrzeni. Po pozytywnej próbie
szczelności, złącza zasypywać, stosując się do powyŜszych zaleceń. Po
wykonaniu obsypki moŜna dopiero przystąpić do wypełniania
pozostałego wykopu(zasypki). Zasypka powinna być wykonana z
takiego materiału i w taki sposób, by spełniała wymagania struktury nad
rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych).

6.UWAGI KOŃCOWE

 1.   Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót bud.-mont.cz.II .
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