
Rejon DYstybucji Ene.gir LezE sk
Polna 10a, 37-300 Le2ajsk

Lezajsk, dnia 201 1-02-'16

Znak RDE IO|ZPI9I9I236I2OI I
Zalecznik ff 1 do Unowy Nr RDE1O/2P/919/236/2011/............ o ptzylEczenie do sieci clystrybucyjnej

GMINA KURYLOWKA
KURYt6wKA s27
37-303 KURYL6WKA

Warunki przyleczenia nr RDE10/ZPI919/23612011 dla podmiotu V grupy

pzylaczeniowei

do sieci dystrybucyjnei o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyl4czanego do sieci: szatnia pzy stadionie ,,Orlik"

Lokalizacja: KURYLOWKA dz. 1577

Na podstawie rczpoeqdzenia lvinistra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w spEwie szczeg6lowych
warunk6w funkcjonowania syslemu eleklroenergetycznego (Dz-lJ. Nr 93 z 2007r. poz.623 z p62n. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-02-01, okresla sie nastepuj4ce warunki przylaczenial

1. MiejscepzylAczenia:
slup 32 sieci nN zasilanejze stacji KURYLOWKA 3

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiece jednocze6nie miejsce
rozgraniczenia wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przyleczanego:
zaciski na listwie zaciskowej (policznikowej) w czesci pomiarowej, w kierunki
instalacji odbiorcy.

3- Moc przylAczeniowa: 33 kW-zasilanie podstawowe
4. Rodzai ptzylqcza'.

odcinek przylacza kablow^ego niskiego napiecia YAKY 4x o pzekroju wg obliczei
(mrn. cu mm-), orugosc uu m.

5. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6. Instalacje odbiorcza wykonad zgodnie z normami i obowiAzujacymi pzepisami.

l\riejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:
na zewnatz obiektu.

7. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
uklad bezpo6redni, licznik kwh tr6jfazowy , pomiar energii biernej w kierunku pob6r
ioddawanie.

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gl6wnego:
Zabezpieczenie dobrane wedlug obliczei do wielkosci mocy pzylaczeniowej
- maks. 63 A.
Zabezpieczenie zainstalowai w skzyni pomiarowej.

9. Jako system dodatkowej ochrony od porazeh pzyja6 samoczynne wylaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowiazujacych normach. Uklad pracy sieci
zasilaj4cej 0,4 kV: TN-C.
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Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by6 wiekszy ni2 tg I = 0,4.
Poziom zmiennoSci parametr6w technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach pzywolanego wy2ej Rozpozadzenia Ministra Gospodarki.
fnstalacje i wzqdzenia elektryczne nalezqce do Odbiorcy powinny zapewniad
bezpieczeistwo uzytkowania, a przede wszystkim ochronq przed porazeniem
prAdem elektrycznym oraz ochrone pzed pzepieciami laczeniowymi
iatmosferycznymi wystepuj4cymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonad firma posiadaj4ca
uprawnienia budowlane do prowadzenia rob6t elektrycznych.

Informacje dodatkowe:
warunki pzylaczenia sewazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwiqzanych z przyleczaniem obiektu Wnioskodawcy b9dzae
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o pzylqczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunk6w ptzylaczenia (w tym rozpoczQcie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno6ci warunk6w przylqczenia
umowy o pzylaczenie.
Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunk6w
przyl4czenia jest: Boleslaw Tama, tel.: (17\ 240 5742.

wynosi 100 A, typ zabezpieczenia WTN .../gG
c) Na wskazany zakres prac nalezy opracowa6 projekt techniczny

go przed uzyskaniem pozwolenia na budowe w RDE Lezajsk
iuzgodn id
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14. lJwagi dodatkowe:
a) lmpedancjQ petli zwarcia w miejscu ptzyllczenia wyliczy6 uwzgledniaj4c

nastepujece dane: pzekroj, rodzaj i dlugo66 pzewod6w L i N do miejsca
pzylqczenia - AsXSn 70 + 7lmm2 - 75m; moc znamionowa transformatora
w stacji zasilajacej 15/0,4 kV - '100 kVA.

b) Warto66 pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji KURYLoWKA 3
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