PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow
P Rejon Dystrybucji Energii Lezajsk

GE Polna 10a, 37-300 Lezajsk
tel. 17 240 56 00
Lezajsk, dnia 2011-02-16
Znak: RDE10/ZP/919/236/2011

Zatacznik nr 1 do Umowy Nr RDE10/ZP/919/236/2011/............ o przytfaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA KU RYLOWKA
KURYLOWKA 527
37-303 KURYLOWKA

Warunki przytaczenia nr RDE10/ZP/919/236/2011 dla podmiotu V grupy
przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: szatnia przy stadionie ,,Orlik"
Lokalizacja: KURYLOWKA dz. 1577

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-02-01, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1

2.

©

Miejsce przytgczenia:

stup 32 sieci nN zasilanej ze stacji KURYLOWKA 3 ;

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia witasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego:

zaciski na listwie zaciskowej (policznikowej) w czesci pomiarowej, w kierunki
instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 33 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza:

odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen
(min. 50 mm?), dtugo$¢ 80 m.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Instalacje odbiorczg wykonac¢ zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

na zewnatrz obiektu.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy , pomiar energii biernej w kierunku pobor
i oddawanie.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wediug obliczen do wielkosci mocy przytgczeniowej
— maks. 63 A.

Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie okreSlonym w obowigzujagcych normach. Uklad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.
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Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametréow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig

W granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elekirycznym oraz ochrong przed przepigciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytagczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkoéw przytaczenia
umowy o przytgczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Bolestaw Tama, tel.: (17) 240 5742.

Uwagi dodatkowe:

a) Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczy¢ uwzgledniajgc
nastepujace dane: przekrdj, rodzaj i diugos¢ przewoddéw L i N do miejsca
przytaczenia — AsXSn 70 + 70mm2 - 75m; moc znamionowa transformatora
w stacji zasilajgcej 15/0,4 kV — 100 kVA.

b) Wartos¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji KURYLOWKA 3
wynosi 100 A, typ zabezpieczenia WTN .../gG

c) Na wskazany zakres prac nalezy opracowa¢ projekt techniczny i uzgodnic
go przed uzyskaniem pozwolenia na budowe w RDE Lezajsk
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