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Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn.

Kosztorys Kosztorys inwestorski na remont drogi gminnej nr 
104602R w Słobodzie oraz 104606R w Kolonii Polskiej

1 Element roboty przygotowawcze (droga 104602R)
1.1 KNNR 6/101/1 (2) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 

głębokość 10·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec statyczny (plus 
poszerzenia i zjazdy na drogi boczne)

m2 2670 1

1.2 KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, nakłady podstawowe (z 
wywozem do odl. 1,0 km)

m2 1068 1

1.3 KNR 401/108/17 Dowóz samochodami samowyładowczymi, (kliniec wraz z zakupem do 
uzupełnienia większych ubytków)

m3 40 1

2 Element Rowy i przepusty (droga 104602R)
2.1 KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i 

skarp, grubość namułu 20·cm (pogłebienie rowu do 40,0 cm)
m 1068 2

3 Element Roboty drogowe (droga 104602R)
3.1 KNNR 6/204/1 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 10·cm m2 2670 1

3.2 KNR 231/1002/2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys 
kamienny frakcji 8-12, kruszywo w ilości 10·dm3/m2 (grys bazaltowy)

m2 2670 1

3.3 KNR 231/1002/1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys 
kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8·dm3/m2

m2 2670 2

3.4 KNNR 6/1301/1 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie (wzdłuż 
całej drogi)

m2 1068 1

4 Element roboty przygotowawcze (droga 104606R)
4.1 KNNR 6/101/1 (2) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 

głębokość 10·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec statyczny (plus 
poszerzenia i zjazdy na drogi boczne)

m2 4900 1

4.2 KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, nakłady podstawowe (z 
wywozem do odl. 1,0 km)

m2 2940 1

4.3 KNR 401/108/17 Dowóz samochodami samowyładowczymi, (kliniec wraz z zakupem do 
uzupełnienia większych ubytków)

m3 60 1

5 Element Roboty drogowe (droga nr 104606R)
5.1 KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm m2 4900 1

5.2 KNR 231/1002/2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys 
kamienny frakcji 8-12, kruszywo w ilości 10·dm3/m2 (grys bazaltowy)

m2 4900 1

5.3 KNR 231/1002/1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys 
kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8·dm3/m2

m2 4900 2

5.4 KNNR 6/1301/1 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie (wzdłuż 
całej drogi)

m2 2940 1

6 Element Roboty nie ujęte powyżej a niezbędne do wykonania 
zadania

6.1 Kalkulacja własna Droga 104602R w Słobodzie kpl 1 1
6.2 Kalkulacja własna Droga 104606R w Kolonii Polskiej kpl 1 1

W wierszu 3.3 oraz 5.3 krotność "dwa razy" - należy przyjąć jako rozliczenie do
"potrójnego" skropienia.

Remont dróg gminnych publicznych: nr 104602R w Słobodzie na działce nr 163 w km 0+476 - 1+010
i nr 104606R w Koloni Polskiej na działce nr 43 w km 0+000 - 0+960.


